Przedmiar robo6t

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1205B na odcinku Fracki- Okétek (ZADANIE NR 1) nawierzchnia zwirowa

Nr poz.| Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
(4502-420)* 20/10000 ha 8,164
razem ha 8,164
1.2 Nr ST D- |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng
01.02.01 |usunieciem karpiny oraz wywiezienie z terenu budowy $r 60cm - 12 szt ,Sr. szt 25
40cm - 13 szt
1.3 Nr ST D-  |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha 01
01.02.01
2. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.02.01 |ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypow i poboczy z kruszywa naturalnego
zakup.dowiezienie i wbudowanie
CPV 45111200-0
Przedmiar zgodnie z tabelg rob6t ziemnych m3 2529
razem m3 2529
2.2 D.02.02.01 |ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY wykonywane koparkami na poszerzeniach drogi
wraz z renowacja rowow odwadniajgcych / oczyszczenie z namutu / z
odwiezieniem urobku na odleatosc dol km
CPV 45111200-0
zgodnie z tabelg robét ziemnych m3 606,7
razem m3 607
3. PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 |[Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie
34 cm iezdni
CPV 45233250-6
droga gtowna (4502-420)*6,5 m2 26533
zjazdy 41*4,0 m2 164
mijanki 14*26 m2 364
razem m2 27061
3.2 D-04.04.01 [Warstwa wyrownujaca z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
10cm zageszczana mechanicznie.
CPV 45233250-6
droga gtowna (4502-420)*6,5 m2 26533
zjazdy 41*4,0 m2 164
mijanki 14*26 m2 364
razem m2 27061
3.3 D-04.01.01 [Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa
naturalneao z domieszka ulepszaiaca z kruszvwa tamaneao 70%.
CPV 45233250-6
droga gtéwna  (4502-420)*6,0 m2 24492
zjazdy 41*4,0 m2 164
mijanki 14*26 m2 364
razem m2 25020
4. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
4 ZABEZPIECZENIE kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi z mb 27
dowiezieniem i wbudowaniem w_pasie drogowym
5 PRZEPUST POD KORONA JEZDNI dt. 9,9m
5 Nr ST D- |WYMIANA PRZEPUSTU: rozebranie istniejacego przepustu rurowego szt 1
03,01,03 |zelbetowego os$rednicy 0.8m i dt 10,0m z wywiezieniem materiatu

rozbiérkowego oraz zakup i utozenie nowego przepustu kotowego z rur PEHD
zgodnie z projektem budowlanym na tawie zwirowej zabezpieczonej
grodzicami z PCW oraz zabezpieczenie bokéw rowu gabionam (dopuszcza
sie rozwigzania réwnowazne w zakresie zabezpieczenia bokéw rowéw i dna
rowu). Na wvsokosci przepustu nobocza i skarpv zabeznieczone brukiem na
Ogodlny zakres robét objetych przebudowg przepustu:

Rozebranie przepustu z rur betonowych o srednicy 80cm: 10m

Rozebranie betonowych $cianek czotowych i tawy przepustu : 2,2m3
Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbiérkowego: 7,5t.

Ulozenie cze$ci przelotowej przepustu z rur PEHD dt .9,9m




Ustawienie grodzic z PCW i gabionéw (lub rozwigzanie alternatywne) szt. 1:

ilo$¢ wa rvsunku
Brukowanie skarp nasypéw i pobpcza na podsypce z piasku lub pospotki:

10m2

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Ustawienie barier energochtonne N2 z zakupem i zamontowaniem (jedna
strona) . Catkowita dt. 16 m.w tym zakonczenia 8m

16




