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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i
pozniejszymi zmianami o§wiadczam ze:
Projekt budowlany: Zewnetrzna instalacja elektryczna zasilania pompy fontanny
na placu rekreacyjnym przy Powiatowym Urzedzie Pracy w Sejnach sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej

Adres inwestycji: Sejny dz. nr 1584/42, 1584/37

Projektant

projeKtknt elektryk
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Opis techniczny

Zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji

Lp |Opis elementu robdt J.m |Ilos¢

1. |Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej kabel m |52
0,4kV YKY 5x4mm? z rozdzielni elektrycznej w
budynku PUP do szafki przytaczeniowej

2 |Szafka przylaczeniowa Szt.
3. |Uziemienie szafki przylagczeniowej uziomem szt.
szpilkowym typu galmar

1. Zewnetrzna instalacja elektryczna

Celem opracowania jest zasilanie pompy fontanny znajdujgcej sie na placu
rekreacyjnym przy Powiatowym Urzedzie pracy w Sejnach. Projektowana
pompa 25W 220-240V50Hz wyposazona w 10m kabel przytgczeniowy
umieszczona bedzie na dnie fontanny. Z siecig energetyczng polgczona bedzie
poprzez szafke przytaczeniowa umiejscowiong w poblizu fontanny. Zasilanie
do szatki wykona¢ zrozdzielni elektrycznej budynku Powiatowego Urzedu
Pracy kablem YKY 5x4mm? Kabel uktadaé w rurze ostonowe;j gietkiej koloru
niebieskiego w rowie kablowym glebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku,
nastepnie przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg ziemi rodzime;j i
ostonic¢ folig PCV koloru niebieskiego. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m i
miejscach charakterystycznych: przy skrzyzowaniach, zmianie kierunku, przy
wejsciach do oston rurowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ informacje:
symbol, typ kabla, rok utozenia, znak uzytkownika kabla. Cato$¢ prac
kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 z dnia 9 pazdziernika
2003r. ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”.






2. Szafka przylaczeniowa
Wykona¢ wg zataczonego schematu jako wolnostojaca w szafce z
estroduru, z drzwiczkami wyposazonymi w zamek z kluczem. Uziemienie
ztacza wykonaé uziomem szpilkowym typu galmar. Rezystencja uziomu

Ru<30Q2.

Opracowat

Stanistaw Olejnik
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.  DANE OGOLNE
Adres inwestycjil: Powiatowy Urzad Pracy w Sejnach
ul. L.akowa 26
Opracowanie: Olejnik Stanistaw nr upr. SUW 32/88,
Budowa linii kablowej polega¢ bedzie na:
- wykonaniu wykopow
- ulozenie kabla i zasypanie wykopu
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z dnia 2000r nr106 poz. 1126, ze zm. oraz Dz. U. nr 120
poz.1126 z dnia 23 czerwca 2003 r)
Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie , przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
II. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych
Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, poprzez:
-zbadanie, czy nie sg zalozone w terenie obok planowanego obiektu
budowlanego lub pod nim kable elektryczne , przewody i inne
urzadzenia 1 ich zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia istnienia,
-doprowadzenie energii elektrycznej niezbednej przy wykonaniu
robot budowlanych oraz oswietlenie placu budowy,
-zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw higieniczno-
sanitarnych oraz niezbednych srodkéw higieny osobiste;j,
-wydzielenie pomieszczen lub placu sktadowania materiatéw oraz

sprzetu .






III.

IV.

SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I
URZADZENIA.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy do wykonania robot
powinien odpowiada¢ okreslonym ogélnie uznanym wymaganiom
co do jakosci 1 wytrzymato$ci. Powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Nie moze by¢ udostepniony

osobie nie upowaznionej do bezposredniej jego obstugi.

ROBOTY ZIEMNE.

-wszystkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem,
na ktorym majg by¢ wykonywane roboty ziemne powinny by¢
przed rozpoczeciem robét usuniete,

-nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju
przewodow lub kanatéw bez zgody jednostki , do ktérej nalezy
nadzér nad nimi , a roboty wykonywaé w sposéb z nig uzgodniony ,
-w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek urzadzen podziemnych , nie przewidzianych w
dokumentacji , roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen podziemnych i ustalenia dalszego

bezpieczenstwa prowadzenie robét,

WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH
BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

— roboty mozna rozpoczaé po oznakowaniu robét znakami
drogowymi,
— w trakcie wykonywania robot koparkg w wykopie nie powinni

znajdowac sie ludzie.






Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

-przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronng,
-WSZyscCy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w
atestowany sprzet ochrony osobiste;,
-na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy,
-na budowie powinna by¢ wywieszana w widocznym miejscu tablica
budowy
z nastepujacymi adresami i telefonami:
1)najblizszej strazy pozarnej,
2)posterunku policji
3)najblizszego punktu telefonicznego

4)pogotowia ratunkowego

Stanistaw Olejnik

ga.:’ojektanf; elektryk
Upr. Nr SUW-32/38
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SZAFKA PRZYLACZENIOWA
szafka z estroduru, zamek z kluczem
wyposazenie wg schematu
e-System Elzbieta Andruszkiewicz, Mikotajewo 10, 16-503 Krasnopol,
e-mail:e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320
Obiekt Plac rekreacyf’ny przy Powiatowym Urzedzie Pracy
Adres Sejny ul. f.akowa 26
R K Zewnetrzna instalacja elektryczna - zasilanie pompy fontanny
yoLHE Schemat szafki przytaczeniowej ?;‘/
nr uprawnien data PO i nr rysunku
Projektant | Stanistaw Olejnik SUW 32/88 | 052018 )
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Orange Polska S.A. e-System
Domena Hurt Elzbieta Andruszkiewicz

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie .

Adres do korespondencii: Mikotajewo 10

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn 16-503 Krasnopol
tel.: 89 525 34 43.

Olsztyn ,data 2018-06-06

Numer pisma: 28999/TTISIOU/P/2018
Temat: Budowa przyigcza wodociggowego diugosci 91,5m i przytacza elektrycznego diugosci 52m w miejscowosci Sejny
_ ul. kakowa w dz. nr 1594/42, 1584/37 gm. Sejny powiat Sejny.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy budowe przytgcza wodociggowego diugosci 91,5m i przytacza elektrycznego
diugosci 52m w miejscowosci Sejny ul. kgkowa w dz. nr 1594/42, 1584/37 gm. Sejny powiat Sejny.

Prace ziemne i projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi zawartymi w Prawie
Budowlanym.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujgc sie¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgitoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rnwuuiiol @ orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjniej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie

geodezyjnym kolorem pomarariczowym; ZA Z60DNOKY 7 4mveim,
Ny e

ey / .:/ "“/
Clzdleta Andruszki

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr iebiorcow pre przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
1

Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi

ym wyi acym 3.937.072.437 ziotych.




4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zg{oszema uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- -Olsztyn
w Suwatkach ul. Putaskiego 65A tel. 87 567 22 10;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgltoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;j akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazanlem
Marek Bu &
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

(podpis pracownika upowaznionego, imige nazwisko, stanowisko)

Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.




