Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

-

. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.

ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych objetych przedsiewzigeciem pt.:
Elementy zagospodarowania terenu

2.2, Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja zakres robét oraz iloéci robot budowlanych

majacych na celu wykonanie: ZAGOSPODAROWANIA ISTNIACEGO PLACU
REKREACYJNEGO WRAZ Z REMONTEM FONTANNY I ALEJEK PRZY
POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W SEJNACH w zakresie robot budowlanych i
drogowych

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji

robot zostata sporzgdzona przez:
Projektant mgr inz arch. Elzbieta Andruszkiewicz

ZAGOSPODAROWANIA ISTNIACEGO PLACU REKREACYJNEGO WRAZ Z
REMONTEM FONTANNY I ALEJEK PRZY POWIATOWYM URZEDZIE PRACY
W SEJNACH Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W

czesci opisowej znajduje sie szczegdtowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte
sg szczegOtowe wytyczne dotyczace technologii wykonania poszczegdinych —robot

projektowanych oraz zastosowanych materiatow i wyrobow.

2.2.2. Zakres robé6t budowlanych

Zakres obejmuje:



01 Roboty drogowe, nawierzchnie i elementy zagospodarowania terenu

2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreélania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
.Ustawa ,Prawo budowlane’, zwana dalej ,ustawd’, normuje dziatalno$¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);
-obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
-budowla stanowiaca catosé techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury;
-budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
-budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowsa;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
-tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;
-budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
-roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;
sremont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
-urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;
«teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy;



.prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

-pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

-dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

-aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

-wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wiasciwosci;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdine, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

«Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych,
-Préby Koncowe oznaczajg proby, ktdre sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Roboét,

-Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zataczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca W Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc
dostarczone urzgdzenia i materiaty,

-Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy

Kontraktu,

3. Materiaty.



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3 materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie. (Szczegotowy wykaz materiatow - w kosztorysie inwestorskim).

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Cel kontroli jako$ci

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia zamierzonego efektu

uzytkowego. Kontroli podlegaja roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatow. Wykonawca

bedzie przeprowadzac pomiary i badania Materialow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych

oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami okreslonymi w

Zamowieniu .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i

ktore spetniajg wymogi ST.

6.5. Wyniki kontroli



Wyniki kontroli przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Roboét,
= przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciy, czesciowych i
~ ostatecznych odbioréw Robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
= dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki proéb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru:
7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét
Obmiar robot okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegotowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowej



Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji.

8. Odbiory robét

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Czesciowy
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbioér Ostateczny (koricowy) Robét
Odbiér 6stateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”
Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest ,Protokét Odbioru

Ostatecznego Robot” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujgce dokumenty:
= Dokumentacje Powykonawcza, t. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,
= Dzienniki Budowy,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie robét na majgtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwaranc;ji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystapity w Okresie Gwaranc;ji.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportLl na teren budowy,

-warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robdt,



wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é Zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwiazane.
Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
= Aprobaty techniczne
» instrukcje (w tym instrukcje ITB),
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Warunku szczeg6towe wykonania robét budowlanych przy
ZAGOSPODAROWANIA ISTNIACEGO PLACU REKREACYJNEGO WRAZ Z REMONTEM
FONTANNY I ALEJEK PRZY POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W SEJNACH

SST 01. Roboty drogowe, nawierzchnie i elementy zagospodarowania terenu

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zwigzanych z
wykonaniem remontu alejek i elementami zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg robot ziemnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektows.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Ogoina Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2 Nawierzchnia i podfoza

- kruszywo
- kostka betonowa gr. 8cm
- kostka betonowa gr. 6cm
- nawierzchnie zwirowe
2.3. Obrzeza
- kraweznik betonowy,
- obrzeza betonowe
24. Elerhenty wyposazenia
Elgmen_ty wyposazenia parku, sitowni terenowej, placu zabaw zgodnie z zatgczonymi rysunkami i
opisami.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych

rob6t i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogélna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogédlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad rob6t mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogédlna specyfikacja techniczna.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego,rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania..

5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa.



Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony posp6tkg, odpadami kamiennymi, Zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, Zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego

rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg

5.4. Podbudowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3] oraz cement
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 4 cm. Podsypka powinna
by¢ zageszczona wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Montaz elementéw wyposazenia - zgodnie z wytycznymi producenta

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét, podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robot polega- na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m® kruszywa
1 m?® nawierzchni

8.0dbior robot

Ogélne zasady odbioru robot, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

.Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Kryteria odbioru robot izolacyjnych
— zgodnos$¢ wykonanych robot z projektem
— ciggtosc izolacji

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady pfatnosci, podano w ST Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;j.

Platno$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwigzane normatywy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

mgr inZ, Artur Kon;
Nruprawnrien: SEW-3
: . PDLBO/B17¢/01
. do kierowania roggtami budowlanymi
bez pgranicken ’
W specjalnosci konstrukcyl no-budowlanej

Blaiewicz
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Kosz betonowy

Opis produktu:

Kosz betonowy wykonany w technologi betonu pukanego o podstawie kwadratowej z elementami
drewnianymi. Dzigki swojej wadze kosz charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig i stabilnoscig co doskonale
zabezpiecza go przed atakami wandalizmu. Kosz wyposazony we wkiad wykonany z blachy ocynkowanej z
popielniczka.

Dane techniczne:
Wysoko$¢: 72cm
Szeroko$é: 52cm
Diugo$é: 52cm
Waga: 120 kg

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja: kamien ptukany, grysy;

Panele: drewno iglaste malowane lakierobejca;
Wkiad: stal ocynkowana;

Rys. 1 Kosz betonowy (zdjecie przyktadowe)

Kosz na odpady

Opis produktu:
Kosz z zadaszeniem wykonany z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo oraz stalowej konstrukeji z profilu o przekroju okragtym.

Dane techniczne:
Wysoko$¢: 95cm
Pojemnosé: 40 |

. Rys.2 kosz na odpady (zdjecie przykiadowe)
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 50cm

tawka bez oparcia

Opis produktu:

tawka betonowa bez oparcia wykonana w technologii betonu ptukanego z elementami drewnianymi.
Dzigki swojej wadze fawka charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoécig i stabilnoscig co doskonale zabezpiecza
ja przed atakami wandalizmu. Przeznaczona zaréwno na place zabaw, jak i do zagospodarowania
ogdlnodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy osiedla.

Dane techniczne:
Wysoko$¢: 45¢cm
Szeroko$¢: 40cm
Dtugos¢: 210cm
Waga: 180kg



Specyfikacja techniczna:
Listwy: drewno iglaste malowane lakierobejca;
Konstrukcja: beton ptukany;

Rys.3 Lawka bez oparcia (zdjecie przykfadowe)
Tablica informacyjna

Opis produktu:
Wolno stojgca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na warunki atmosferyczne). Okre$la on

warunki korzystania z placu oraz zasady na nim panujgce. Regulamin powinien zawierac:

Numery alarmowe

Numer telefonu do administratora placu;

Nazwe placu i jego adres;

Wytyczne obowigzujgce na placu;

Dane techniczne:
Szeroko$¢: 50cm
Dtugos¢: 70cm
Wysoko$¢: 170cm

Rys.4 Tablica informacyjna(zdjecie przyktadowe)
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm;

Ogrodzenie metalowe z furtkg samozamykajaca

Opis produktu:
Ogrodzenie wykonane ze stalowej ramy zespolonej ze stupkami i wyprofilowanymi pretami.
Zespolenie stupka z ramg umozliwia bardzo tatwy i szybki montaz kolejnych przeset o roznej kolorystyce.

Dane techniczne:

Przesto ogrodzenia:
Dlugosé: 200cm
Wysokosé: 100cm
Szerokos$é: 6 cm
Furtka:

Diugosé: 120cm
Wysokos¢: 100cm
Szerokos¢: 4 cm

Rys.5 Ogrodzenie (zdjecie przykfadowe)

Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;



Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg PN-EN 1176-1 :2009,PN-EN 1176-7:2009,

PN-EN 1177:2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:

wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami budowlanymi i
dotyczacymi bezpieczenstwa;

nalezy dokonaé instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy;

w razie koniecznosci sktadowani nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami niepowotanymi,
utozyé poziomo na podkiadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
eksploatacji;

montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjng oraz umiescic informacjg o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadze na metalowych kotwach, betonowanych w gruncie, ze
wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7
dni od zamontowania;

po zakorczeniu moriazu nalezy usuna¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia
do uzytku;

Slup fub pyion

Poriom gruntu

§ Beton B20 Wb 8IS

Rodzimy griuk

matalowy stupek

powierzchnia gruntu | podsiawowego ‘

min. 200 mm
- max. 300mm

fundament

Schemat fundamentowania urzadzen zabawowych
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Schemat fundamentowania urzadzen zabawowych mocowanych na sprezynach

Przed montazem wszystkie elementy rozmiescié na terenie przeznaczonym na zabudowe w taki
sposob, aby utrzymane byly ocpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa — strefa bezpicczenstwa kazdego z urzadzen jest podana w instrukcji uzytkowania
dostarczonej przez producenta urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch
wymuszony w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzié. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢
zgodne z wymaganiami norm P-EN 1176. Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie
z normg PN-EN 1177.

mgr inz. Artur Konrad Blazewicz
Nruprawnien: SUW-38/98
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ZESTAWIENIE URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ

1. Orbitek

Opis urzadzenia:
Kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajace migsnie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz migénie
grzbietu i migsnie brzucha. Doskonale ksztattuje sylwetke oraz pomaga utrzymac¢ prawidtowg postawe ciata.

Dane techniczne:

Typ Ewiczen: Aerobowe

Stopien trudnosci: Latwe

Wiek uzytkownikow: powyzej 14 lat iflub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikéw: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzgdzenia WxSxD: 160x125x60cm

Strefa uzytkowania: 425cm x 360cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 20cm

Rys.1 Orbitek
Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubosci Scianki 3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, tozyska zamknigte bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe
poddane obrobce strumieniowo-$ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecone do kotwy
stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

2. Biegacz

Opis urzadzenia:

Wzmacnia sitg migsni koriczyn dolnych, brzucha oraz migsnie w ledzwiowym odcinku kregostupa. Poprawia
funkcjonowanie ukfadu krazeniowo-oddechowego oraz ksztattuje koordynacje ruchows. Wspomaga rowniez
redukcje nadmiemej tkanki ttuszczowej.

Dane techniczne:

Typ éwiczen: Aerobowe

Stopien trudnosci: Latwe

Wiek uzytkownikow: powyzej 14 lat iflub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikéw: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzadzenia WxSxD: 135x74x120cm

Strefa uzytkowania: 374cm x 420cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 30cm

Rys.2 Biegacz

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06



Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci Scianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubo$ci Scianki 3,2mm. Zakonczenia rur zaslepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, fozyska zamkniete bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w
amortyzatory gumowe ttumigce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciemej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecone do kotwy stalowej zamontowanej na state
w betonowych fundamentach.

3.Twister

Opis urzadzenia:
Wzmacnia site migsni prostych i przede wszystkim skosnych brzucha, ale takze angazuje do pracy dolne
partie miesni plecow-ledzwi. Cwiczenie pomaga utrzymaé prawidtowg postawe ciafa.

Dane techniczne:

Typ Cwiczen: Sitowe

Stopien trudnosci: Latwe

Wiek uzytkownikéw: powyzej 14 lat i/lub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikow: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzgdzenia WxSxD: 175x80x65¢m

Strefa uzytkowania: 380cm x 365cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30cm

Rys.3 Twister

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubo$ci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubo$ci $cianki 3,2mm. Zakonczenia rur za$lepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, tozyska zamknigte bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w
amortyzatory gumowe tlumigce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciemej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV.



4. Wyciskanie siedzac

Opis urzadzenia:
Wzmacnia gorne partie miesni plecow, miesnie korczyn gérnych oraz miesnie obreczy barkowej. Doskonale
ksztattuje gorng cze$¢ tutowia.

Dane techniczne:

Typ Cwiczen: Sitowe

Stopien trudnosci: Srednie

Wiek uzytkownikow: powyzej 14 lat iflub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikéw: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzadzenia WxSxD: 175x105x65¢cm

Strefa uzytkowania: 405cm x 365¢cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm

Rys.4 Wyciskanie siedzac
Urzadzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubosci $cianki 3,2mm. Zakonczenia rur za$lepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, tozyska zamkniete bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w
amortyzatory gumowe ttumigce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumigniowo-
sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrows odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV.

5. Wiosto

Opis urzadzenia:
Kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz migénie
grzbietu i migsnie brzucha. Doskonale ksztattuje sylwetke oraz pomaga utrzyma¢ prawidiowa postawe ciata.

Dane techniczne:

Typ Ewiczen: Sitowe

Stopien trudnosci: Srednie

Wiek uzytkownikow: powyzej 14 lat iflub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikow: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzagdzenia WxSxD: 100x110x95¢cm

Strefa uzytkowania: 410cm x 395cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50cm

Rys.5 Wioslo

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06



Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubosci $cianki 3,2mm. Zakoriczenia rur za$lepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kofpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, tozyska zamknigte bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w
amortyzatory gumowe ttumigce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo-
sciemej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecone do kotwy stalowej zamontowanej na state
w betonowych fundamentach.

6. Drabinka

Opis urzadzenia:

Wzmacnia migsnie plecow, Klatki piersiowej, obreczy barkowej i ramion oraz miesnie proste i skosne brzucha.
Dodatkowo pomaga przy ¢wiczeniach rozciagajacych tutowia i ndg, ale takze moze mieé zastosowanie przy
cwiczeniach elongacyjnych (wycigganie kregostupa w osi diugiej).

Dane techniczne:
Typ ¢wiczen: Sitowe, rozgrzewajace
Stopien trudno$ci: Srednie/trudne
Wiek uzytkownikdw: powyzej 14 lat iflub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikow: 1
Dopuszczalne obcigzenie: 120kg
Wymiary urzadzenia WxSxD: 210x110x55cm
Strefa uzytkowania: 490cm x 435cm
Wymagana nawierzchnia:
- nawierzchnie tzw. bezpieczne
- piasek (granulacja 0,2-2,0 mm)
- Zwir (granulacja 2-8 mm)
- kora (granulacja 20-80)
- zrebka (granulacja 5-300)
Min wysoko$¢ warstwy: 300 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 210cm

Rys.6 Drabinka

Urzadzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostale
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubosci $cianki 3,2mm. Nakretki kolpakowe
ocynkowane zabezpieczone przed odkreceniem. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo-Sciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.



7. Motyl

Opis urzadzenia:
Wzmacnia migsnie klatki piersiowej, miesnie ramion oraz migénie plecow. Doskonale ksztattuje gorng czese
tutowia.

Dane techniczne:

Typ ¢wiczen: Sitowe

Stopien trudnosci: Srednie

Wiek uzytkownikow: powyzej 14 lat i/lub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikow: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzadzenia WxSxD: 180x110x90cm

Strefa uzytkowania: 410cm x 390cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm

Rys.7 Motyl

Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubo$ci $cianki 3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, fozyska zamkniete bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w
amortyzatory gumowe tfumigce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-
sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV.

8. Rowerek

Opis urzadzenia:

Wzmacnia migsnie koriczyny dolnej, gtownie ud oraz migsnie tulowia, w tym réwniez mieénie brzucha.
Poprawia funkcjonowanie uktadu krazeniowo-oddechowego oraz ksztattuje koordynacje ruchowa. Wspomaga
rowniez redukcje nadmiernej tkanki tuszczowej.

Dane techniczne:

Typ Ewiczen: Aerobowe

Stopien trudnos$ci: Latwe

Wiek uzytkownikdw: powyzej 14 lat i/lub 140cm wzrostu
Liczba uzytkownikow: 1

Dopuszczalne obcigzenie: 120kg

Wymiary urzadzenia WxSxD: 120x60x75cm

Strefa uzytkowania: 360cm x 375cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysokos¢ swobodnego upadku: 20cm

Rys.8 Rowerek



-

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015-06

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9mm i grubos$ci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3mm i grubosci $cianki 3,2mm. Zakonczenia rur zaslepione.
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm. Nakretki kolpakowe ocynkowane
zabezpieczone przed odkreceniem, fozyska zamkniete bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe
poddane obrébce strumieniowo-$ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecone do kotwy
stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

mgr inz. Artur Kenrad Blazewicz
Nruprawnigs: SUW-38/93
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ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW

1. Zjezdzalnia

Opis urzadzenia:

Urzadzenie zabawowe dziatajace na zasadzie réwni pochytej. Sktadajace sie z elementu do wspinania,
podestu oraz czesci $lizgowej z gtadkq pochytg powierzchnig. Powinna by¢ wyposazona w elementy
zabezpieczajgce przed wypadnienciem uzytkownika.

Dane techniczne:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 120cm
Wysoko$¢ catkowita: 200cm

Szeroko$¢ : 71cm

Dtugosé: 219cm

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczenstwa: 16,89m?

Rys.1 Zjezdzalnia

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja: ze stali cynkowanej ilub malowanej proszkowo

Ostonki: z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne

Podest: z polietylenowej ptyty HDPE lub HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j
Slizg: ze stali nierdzewnej z ostonkami z polietylenowej ptyty HDPE lub HPL
Srubylwkrety: zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

Bezpieczne zaslepki: z trwatego materiatu na gorze konstrukcji

2.Kwadrat wielofunkcyjny

Opis urzadzenia:

Kwadrat wielofunkcyjny jest rozbudowanym zestawem stuzacym do réznych form wspinaczki. Sktada sie ze
scianki wspinaczkowej, kompleksu lin zamocowanych w réznym uktadzie oraz rury strazackiej. Kazdy z bokow
urzadzenia oferuje uzytkownikom rézne stopnie trudno$ci, dajgc mozliwo$¢ swobodnej zabawy tak
zaawansowanym jak i poczatkujgcym.

Dane techniczne:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 180cm
Wysoko$¢ catkowita: 195cm

Szeroko$¢ : 170cm

Diugo$¢: 245¢cm



Przedziat wiekowy: 3-14 lat
Strefa bezpieczenstwa: 25,2m?

Rys.2 Kwadrat wielofunkcyjny

- Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja: Stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.

Scianka: wykonana z wytrzymatej wodoodpornej ptyty antypo$lizgowej.

Liny: ze stali ocynkowanej w oplocie polietylenowym faczona aluminiowymi ztgczkami przykrytymi zaslepkami
z tworzywa sztucznego.

3. Hustawka wazka

Opis urzadzenia:

Klasyczna hustawka wagowa dwuosobowa na podstawie metalowsj, fozyskowana. Wyposazona w uchwyt do
trzymania. Siedzisko zabezpieczone odbojem gumowym. Napedzana sitg migéni. Dziata na zasadzie
odpychania sig od podtoZza co powoduje zmiane wysokosci potozenia uzytkownika.

Dane techniczne:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 58cm
Wysoko$¢ catkowita: 78cm

Szerokos¢ : 54cm

Dtugo$¢: 300cm

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczenistwa: 12m?

Rys. 3 Hustawka wazka

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Siedziska: Sklejka lisciasta, wodoodporna o wysokiej wytrzymatosci, laminowana filmemmelaminowym i
malowana farbami na bazie naturalnych woskow;

Elementy metalowe: stal zabezpieczona przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych malowaniem
proszkowym;

Elementy drewniane: drewno toczone cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowe o $rednicy 60-140 mm,
impregnowane prézniowo-cisnieniowo;

Sruby/ztaczki: stal ocynkowana ostonieta plastikowymi korkami;



4,Hustawka podwojna

Opis urzadzenia:

Klasyczne urzadzenie zabawowe z ruchomym elementem poruszajacym sie wahadtowo na ktérym znajduje

sig miejsce do siedzenia. Urzadzenie jest wprawiane w ruch przez uzytkownika, ktory w odpowiednim rytmie
zmienia swoje pofoZenie lub odpycha sie od nieruchomych elementéw. Siedzisko typu deseczka zawieszone
na stalowych linkach(opcjonalnie faicuchach).

Dane techniczne:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 130cm
Wysoko$¢ catkowita: 230cm

Szeroko$¢ : 185¢cm

Dtugos¢: 375¢cm

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczenstwa: 22,27m?

Rys. 4 Hustawka podwéjna

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Zawiesia: stal nierdzewna;

Sruby/kapsle: stal nierdzewna zabezpieczona kapslami z tworzywa sztucznego;

Konstrukcja: drewniane stupy o przekroju 90x90 mm, wykonane z impregnowanego ci$nieniowo drewna
klejonego, montowane na metalowych kotwach. Gérna ich cze$¢ zostata zabezpieczona polietylenowymi
nakfadkami;

Elementy stalowe:stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

5. Karuzela

Opis urzadzenia:

Klasyczna karuzela z obrotowg goma czgscig (platforma antyposlizgowa), tozyskowana. Urzadzenie
obracajagce sig wokot wiasnej osi przenoszac osoby siedzgce na obrzezu kota. Napedzana sitg miesni.
Wyposazona w miejsca siedzace i kierownice sterujaca. Ze wzgledu na dynamike pracy urzadzenia powino
posiada¢ zabezpieczenie przed wypadnienciem pasazera.

Dane techniczne:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70cm
Wysoko$¢ catkowita: 70cm

Szeroko$¢ : 150cm

Dtugos¢: 150cm

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 23,70m?

Rys. 5 Karuzela



Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukeja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

Podest: Aluminiowa blacha ryflowana;

Siedziska: Dwu lub jednokolorowa polietylenowa ptyta HDPE odporna na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

6. Bujak podwojny

Opis urzadzenia:

Hustawka wagowa dwuosobowa typu wazka na sprezynie, kiora jest zaliczana do bujakow sprezynowych.
Wyposazona w rekojes¢ oraz podndzek. Siedzisko zabezpieczone odbojem gumowym. Urzadzenie jest
wprawiane w ruch przez uzytkownika, ktory w odpowiednim rytmie zmienia swoje poloZenie lub odpycha sie
od podioza. Montaz hustawki na sprezynie umozliwia uzytkowanie przez jedg osobe.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 46cm
Wysoko$¢ catkowita: 70cm

Szerokos¢ : 28cm

Diugos¢: 152cm

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczenstwa: 7,2m?

Rys. 6 Bujak podwojny

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2009.

Specyfikacja techniczna:

Elementy metalowe: stal zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych malowaniem
proszkowym;

Elementy drewniane: drewno toczone cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowe o $rednicy 60-140 mm,
impregnowane prozniowo-cisnieniowo;

Siedziska: sklejka lisciasta, wodoodporna o wysokiej wytrzymatosci, laminowana filmem melaminowym i
malowana farbami na bazie naturalnych woskow;

Sruby/ztaczki: stal ocynkowana ostonigta plastikowymi korkami;

Nruprawnjen: UwW-38/38
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