ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PLACU REKREACYJNEGO

Kosz betonowy - 2szt

Opis produktu:

Kosz betonowy wykonany w technologi betonu ptukanego o podstawie kwadratowej z elementami
drewnianymi. Dzieki swojej wadze kosz charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscia i stabilnoscig co
doskonale zabezpiecza go przed atakami wandalizmu. Kosz wyposazony we wkiad wykonany z blachy
ocynkowanej z popielniczka.

Dane techniczne:
Wysokos¢: 72cm
Szeroko$¢: 52cm
Dfugos¢: 52cm
Waga: 120 kg

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja: kamien ptukany, grysy;

Panele: drewno iglaste malowane lakierobejca; Rys. 1 Kosz betonowy (zdjecie przykladowe)
Wkiad: stal ocynkowana;

Kosz na odpady na placu zabaw - 2szt

Opis produktu:

Kosz z zadaszeniem wykonany z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo oraz stalowej konstrukgji z profilu o przekroju okragtym.

Dane techniczne:
Wysokos$¢: 95¢cm
Pojemnosc: 40 |

Rys.2 kosz na odpady (zdjecie przyktadowe)
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm

tawka z oparciem — 12 szt

Opis produktu:

tawka betonowa z oparciem wykonana w technologii betonu ptukanego z elementami drewnianymi.
Dzieki swojej wadze tawka charakteryzuje sie wysokg wytrzymato$cig i stabilnoScig co doskonale
zabezpiecza jg przed atakami wandalizmu. Przeznaczona zaréwno na place zabaw, jak i do
zagospodarowania ogoélnodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy osiedla.

Dane techniczne:
Wysokos$¢ siedziska: 45cm
Wysokos¢ catkowita: 80cm
Szerokos¢: 45¢cm

Dhugos¢: 210cm

Waga: 180kg

Specyfikacja techniczna:
Listwy: drewno iglaste malowane lakierobejca;

Konstrukcja: beton ptukany;
Rys.3 tawka (zdjecie przyktadowe)



Tablica informacyjna - 2szt
Opis produktu:

Wolno stojgca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na warunki atmosferyczne). Okresla on
warunki korzystania z placu oraz zasady na nim panujgce. Regulamin powinien zawierac:

Numery alarmowe

Numer telefonu do administratora placu;
Nazwe placu ijego adres;

Wytyczne obowigzujace na placu;

Dane techniczne:

Szeroko$é: 50cm

Dfugos¢: 70cm

Wysokos¢: 170cm '

Rys.4 Tablica informacyjna(zdjecie przyktadowe)
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm;

Ogrodzenie metalowe z furtka samozamykajaca

Opis produktu:

Ogrodzenie wykonane ze stalowej ramy zespolonej ze stupkami i wyprofilowanymi pretami. Zespolenie
stupka z ramg umozliwia bardzo fatwy i szybki montaz kolejnych przeset o réznej kolorystyce.

Dane techniczne:
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Przesto ogrodzenia: < lm L ‘ , ,,
Dtugosé: 200cm Al /
Wysokosé: 100cm | ,
Szerokos¢: 6 cm ;

Furtka:

Dtugosé: 120cm
Wysokosé: 100cm
Szerokos¢: 4 cm

Rys.5 Ogrodzenie (zdjecie przyktadowe)
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

Donice betonowe —ilo$¢ 10szt

Opis produktu:
Donice betonowe, prostokatne, format:50x100x50, kolor szary
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Rys.6 Donica (zdjecie przykladowe)



MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1176-7:2009,
PN-EN 1177:2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:

- wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami budowlanymi i
dotyczacymi bezpieczenstwa;

- nalezy dokonac instalacji urzadzen, bezpo$rednio po ich przywiezieniu na teren budowy;

- w razie koniecznosci sktadowani nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami niepowotanymi,
utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
eksploatacii;

- montowane urzgdzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang taSma sygnalizacyjng oraz umiescic¢ informacje o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, betonowanych w gruncie,
ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie wczes$niej niz po
uptywie 7 dni od zamontowania;

- po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku;
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Schemat fundamentowania urzadzen zabawowych

Schemat fundamentowania urzadzen zabawowych mocowanych na sprezynach

Przed montazem wszystkie elementy rozmie$ci¢ na terenie przeznaczonym na zabudowe w taki sposob,
aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa — strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzen jest podana w instrukcji uzytkowania
dostarczonej przez producenta urzadzen. Strefy bezpieczenistwa urzadzen, w ktorych wystepuje ruch
wymuszony w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢
zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176. Urzadzenia nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ poprzez betonowanie
zgodnie z normg PN-EN 1177.



