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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczacych budowy przylacza wodociggowego do fontanny na
dzialkach nr 1584/42, 1584/37 w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu budowe przytacza wodociggowego zgodnie z p.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n /w robot.

1.3.1. Budowa przylacza wodociagowego z rur PE32mm PN10 o lacznej diugosci 91,5m
wraz niezbednym uzbrojeniem zgodnie z PZT

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami .

Pojecia ogolne

Przvlacze wodociagowe:-odcinek rurociagu od nawiertki do budynku badz studzienki
wodomierzowej

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka wodomierzowa - sluzaca do zamontowania zestawu wodomierzowego
Zasuwy liniowe - do zamykania doptywu wody.

Nawiertka - shuzy do potaczenia rurociaggu sieci wodociggowej z przytgczem.



Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, shuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociagu przy przejSciu pod przeszkoda
terenowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

2.1. Skladowanie

2.1.1. Rury studzienki z tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na pokladach i przektadach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw i klindéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowanie nalezy czesci uszkodzone odcigé, a na bosych koficach rur wykona¢ faze za
pomocy tarnika.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodk6w
ostroznosci.

2.1.2. Kruszywo



Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka przytacza.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w rozdz. 1 pkt. 3. Sprzet
uzywany do robdt powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu : zuraw samochodowy, koparki, spycharki, maszyna do
wiercen poziomych, spawarka, zespo! pradotworczy, weiggarka przejezdna, zgrzewarka.

4.0. TRANSPORT

Do transportu materiatow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o
odpowiedniej dtugosci skrzyni fadunkowej, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1,0 m. Stosowaé¢ mozna: samochdd skrzyniowy do 5 Mg oraz
5- 10 Mg, samochdd dostawczy do 0,9 Mg, samochéd samowytadowcezy do 16Mg, ciagnik
kolowy, przyczepa skrzyniowa, przyczepa dtuzycowa.

4.1. Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢é wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi, najmnie;
10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,

e wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloze tektury falistej 1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dlugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.



Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PE.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej w pkt.1.5.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przylacze wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana przylacze powinna byé wyznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw
reperOw roboczych.

Punkt na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoch
stronach wykopu, tak aby istnialta mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkow w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej.

W gruntach nawodnionych, przed przystapieniem do roboét ziemnych wykopy nalezy
odwodni¢ za pomocg iglofiltrow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przylacze wodociggowe nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze
skarpami, recznie 1 mechanicznie zgodnie z projektem budowlanym i normami BN-83/8836-
02 , PN-68/B-06050.

Wykop pod kanaly nalezy rozpoczaé od wlgczenia rurociggu w istniejacy wodocigg
nastepnie zamontowac studzienke wodomierzowg a w niej zestaw wodomierzowy. Przylgcze
polaczy¢ z projektowang fontanng zgodnie z PZT.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m. od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu, Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane przy roéwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego
odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu.



Zgodnie z projektem budowlanym wykopy nalezy umocni¢ za pomoca szalunkow.
Dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ za pomocg koparek podsiebiernych o
pojemnosci tyzki 0,6 m3 na odklad 90% 1 10% recznie, zgodnie z normg PN-B-10736
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiéorka obudowy

Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez szalowanie wypraskami stalowymi lub
obudowg klatkowa. Wykopy w rejonie istniejagcego uzbrojenie podziemnego nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich branz .

W miejscach zabudowanych i zadrzewionych oraz w ogrodkach, wykopy wykonaé
recznie, jako wasko przestrzenne z zastosowaniem szalunkow o ile brak jest mozliwosci
wykonania mechanicznego wykopu.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie przylacza w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokos$ci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,
e drenazu poziomego,
e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjna z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.



Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co co
50m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m. montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0.14 m.

Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjne;.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m. i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposdb zapobiegajgcy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzonej si¢ w nich wody;

e dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0.50 m. ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza
naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1.
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé :

* jako podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi miat podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e jako podioze zwirowo - piaskowe lub thuczniowo - piaskowe;



e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muly, torfy, itp.) o duze;
grubosci — jako podtoze zwirowe lub ttuczniowe (30 cm materiatu wzmacniajacego
wbitego w grunt rodzimy)

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

e jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewodow PVC 10 cm,
e dla pozostalych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.3.4.3 Zasypka i zage¢szczanie gruntu

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m dla rur z PE.

Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociagowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wodociggowej, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem 1
rozbiorka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym



uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanatl nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw > i zgodnie z
wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia
stopien zageszczania powinien wynosic¢ 0.98.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robot wodociggowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasad
budowy rurociaggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Rury oslonowe typu AROT

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscu wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ z rur ostonowych typu AROT o $rednicy 110, wg P-EN-12201-1-
5:2004. Laczenie rur z PE przez spawanie.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ manszeta uszczelniajaca.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé probie
szczelnosci ztgezy na powierzehni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem przylacza powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly speinione. Jezeli ktorykolwiek z wymagan nie zostalo spetione, nalezy
dang fazg rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa: wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materialoéw, utozenia przewodow na podlozy, szczelnosci.



—

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu
wykonanych robét z dokumentacjg projektows oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badania obsypki przewodu sprowadza si¢ do badania grubosci warstwy ochronnej
obsypki 1 stopnia zageszczenia wykopu po catkowitym zasypaniu wg BN-77/8931-12.
Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowania materialdw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na ci$nienie. Cisnienie proby szczelnosSci
zgodnie z dokumentacja. Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej rurocigg nalezy
podda¢ ptukaniu 1 dezynfekcji a nastgpnie wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wodociagu jest 1 metr (m.) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlna zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 8.0.

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w
trakcie wykonania robot /dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow
do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich
uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza
gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo -
wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenie
podziemnego przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekr6j podtuzny terenu, zadrzewianie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow;



8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuja sprawdzenie:

sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

przydatnos¢ podloza naturalnego do budowy wodociggu /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé,

jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ulozenie przewodu na podtozy.

dlugosci i S$rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow;

materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenie.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czegsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 200mb.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.1.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokoét przeprowadzanego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;;

protokoly z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowiefi dotyczgce usuniecia
usterek;

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci calego przewodu.



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z umowg zawartg z inwestorem.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY
[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie™.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze™.

[4] PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly”
[5] PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

[6] PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze™.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykite”.

[11] PN-H-74051-2: 1994 . Wiazy kanatowe klasy B,C,D”.

[13] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu™.
[14] PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

[15] PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i1 odchytki masy™.

[16] PN-87/B-01100 ,.Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”.

[17] PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

18 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych.

19 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

20 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

21 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.Wymiary.

22 PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.
10.2. NORMY BRANZOWE

[20] BN-77/8931-12 ,,Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu”.

[21] BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze™.



[22] BN-72/8932-01 ,.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne™.
10.3. INNE DOKUMENTY

[23] ISO 4435: 1991 ,.Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych”.

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994r.

[26] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

Inne dokumenty:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warszawa wrzesien 2001 r.

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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