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Plac rekreacyjny przy Powiatowym Urzedzie Pracy
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Zleceniodawca:

dziatka nr 1584/24, 1584/27, ulica Lakowa 26 Sejny
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OSWIADCZENIE
Niniejszym oéwiadczam, iz projekt o powyzszych danych zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Leszek Pudlis Upr. Bud. PDL/0146/PWBS/17
Podlaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa PDL/IS/0172/17

05/2018

Rozpowszechnianie, powielanie | wszelkie zmiany tego projektu, bez wiedzy i zgody autora spowoduje naruszenie praw autorskich. Ustawa "0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994 r. Dziennik Ustaw NR 24 poz. 83, z dnia 23.02.1994 .
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i normatywy

- Warunki techniczne na przytaczenie do sieci wodociggowej obiektu fontanny zlokalizowanej
na dziatkach 1584/42, 1584/37 w Sejnach wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Sejnach, Sejny ul. 1 Maja 15

-Prospekty urzadzer producentow

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje przytacze wodociggowe do fontanny.

3. DANE OGOLNE

Podtgczenie wodociagowe do istniejacej sieci wodociagowej ZEL DN 100
Przewidywany rozbiér wody 0,15 I/s

Wodocigg PE — 32 o diugosci przytacze L= 91,5 m,

4. DANE SZCZEGOLOWE

Przewiduje sie punkty poboru wody do potrzeb fontanny Q = 0,15l/s

Pobrana woda pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym fontanny z mozliwoscig uzupetnienia ztadu.

Istalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Przewody uktadaé na gtebokosci 1,80-2,00 m na podsypce z piasku ok. 0,2 m.

Przyjeto wodomierz JS 1,5 G1-04 Qp= 1,5m3/h DN 20 PoWoGaz S.A. zlokalizowany w studni
wodomierzowe;.

Przed wodomierzem zamontowa¢ zawdr odcinajgcy grzybkowy.

Za wodomierzem zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA

Po wykonaniu przytacza wodociggowego przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez

uprawniong jednostke geodezyjng

Zagescic grunt po wykopach i naprawi¢ nawierzchnie powstate w wyniku wykonywania przytacza

wodociggowego..

UWAGA: Calos¢ robét winna odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75/2002 poz. 690)

Dziat IV- Wyposazenie techniczne budynkow.
Dziat V - Bezpieczenstwo pozarowe.



Instalacja wodociagowa
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GNIAZDO WODOMIERZOWE | W przypadku wykonania przyigeza

DN 20 - 280 mm
DN 25 — 360 mm
DN 32 — 380 mm
DN 40 — 420 mm

z rur stalowych z jednaczesnym przejsciem
przez budynck w spostb sztywny dopuszcza
sig zastosSowanie dlugiego gwinti.

W pozostatych przypadkach zabudowe
wodomierza nalezy wykonaé wg zalgczonego
schematu.
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Faza: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 20 ust. 1b do podstawowych obowigzkow projektanta
nalezy rowniez sporzadzenie informacii dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
-Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 w/w informacie opracowa¢ Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie jezeli:
1a 1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden rodzaj robt budowlanych wymieniony
wust. 2 lub
1a 2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnogé planowanych robét bedzie przekraczaé
500 osobodni.
Ust. 2 przewiduje nastepujace roboty na ktéry wymagany jest Plan BIOZ
1) Roboty ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypaniu
ziemig lub upadku z wysokosci:
2) Roboty przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
3) Roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;
4) Robét prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
6) Robét prowadzonych w studniach pad ziemig i w tunelach;
) Robét wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
) Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
) Robét wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;
0) Robét prowadzonych przy montazu i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych.
-Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 21a ust. 4 Minister Infrastruktury w Rozporzadzeniu z
dnia 23-06-2003 (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) uszczegotowit zakres i forme
a) Informacije dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
b) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje Informacje dotyczac bezpieczeristwa i ochrong zdrowia dla przytacza
wodociggowego do fontanny w Sejnach, ul. Lakowa 26 gm. Sejny.

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ogtoszony w Dz.U nr 120 poz. 1126

3. DANE OGOLNE

Przy budowie przylacza wodociagowego wystepuja wykopy o gleboko$ci wigkszej niz 1,5 m co
zgodnie z wymienionymi przepisami powyzej kwalifikuje do opracowania Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy.



4 DANE SZCZEGOLOWE
4.1 ZAKRES ROBOT

Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego polegaé bedzie na:
- przygotowanie terenu i wykonaniu koparkg wykopow o gtebokosci ok 2,00m
- zabezpieczeniu wykopu szalunkami systemowymi
- utozeniu rurociggow z PE
- obsypaniu rurociagéw piaskiem i warstwa gruntu rodzimego
- odtworzeniu nawierzchni jezdni, chodnikéw i nawierzchni betonowych
4.2 WYKAZ ROBOT KWALIFIKUJACYCH DO PLANU BIOZ

Na budowie przytaczy wodociggowym i kanalizacyjnym wystepuija roboty stwarzajace ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa a w szczegolnosci przysypania ziemig przy wykopach o
gtebokosciach wigkszych niz 1,5 m ktére uwzglednione w § 6 pkt 1a — kwalifikujg do sporzadzenia
Planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ogtoszony w
Dz.U nr 120 poz. 1126
4.3 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, poprzez:

-zabezpieczeniu placu budowy,

-wyréwnanie terenu stosownie do potrzeb,

-zbadanie, czy nie sg zatozone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub pod nim kable
elektryczne , przewody i inne urzadzenia i usuniecie ich lub zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia
ich istnienia,

-osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienié korzystania z wody do
rob6t budowlanych i do uzytku ogélnego,

-doprowadzenie energii elektrycznej niezbednej przy wykonaniu robot budowlanych oraz oswietlenie
placu budowy,

-zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych oraz niezbednych srodkéw
higieny osobistej,

-wydzielenie pomieszczen lub placu sktadowania materiatow oraz sprzetu .

4.4 SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY | URZADZENIA.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy do wykonania robdt powinien odpowiada¢ okreslonym
ogdlnie uznanym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymatosci. Powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Nie moze by¢ udostepniony osobie nie upowaznionej do
bezpo$redniej jego obstugi.

4.5 ROBOTY ZIEMNE.

-wszystkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg by¢ wykonywane
roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczeciem rob6t usuniete,

-nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanatéw bez zgody

jednostki, do ktorej nalezy nadzor nad nimi, a roboty wykonywac¢ w sposéb z nig uzgodniony ,
-w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych ,

nie przewidzianych w dokumentacji , roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia

tych urzadzen podziemnych i ustalenia dalszego bezpieczeristwa prowadzenie robot,

-do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych waskoprzestrzennych stosowa¢ szalunki stalowe

-przed przystapieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez zakorkowanie wylotu i
obsypanie piaskiem

-zasypke prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizji z innym uzbrojeniem recznie,

-do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sig uzycie piasku
drobnoziarnistego.



4.6 WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

-roboty mozna rozpocza¢ po oznakowaniu robét znakami drogowymi,

-wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie,

-w wykopie moga sig znajdowac osoby tylko pod bezposrednim nadzorem innej osoby znajdujacej sie
na powierzchni,

-w trakcie wykonywania robét koparka w wykopie nie powinni znajdowaé sie ludzie w szalunkach i w
wykopie,

-obsypke rurociagow wykonywac recznie piaskiem, do wysokosci okoto 0,3 m. ponad wierzch rury i
zageszczat mechanicznie warstwami.

Roboty drogowe

-nalezy prowadzi¢ po oznakowaniu znakami drogowymi,

-pracownicy wykonujacy te roboty musza by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

-maszyny do robdt drogowych moga obstugiwag tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

-przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,

-WsZyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony
osobistej,

-na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy,

-na budowie powinna by¢ wywieszana w widocznym migjscu tablica budowy z nastepujacymi adresami
i telefonami:
1)najblizszej strazy pozarnej,
2)posterunku policji
3)najblizszego punktu telefonicznego
4)pogotowia ratunkowego

4.7 UWAGI KONCOWE

-przestrzegac nalezy przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

-roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP

-dbac o nalezyty stan maszyn i urzadzen , a takZe o porzadek w miejscu pracy,

-zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku , zagroZeniu zycia lub zdrowia czlowieka

-przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z dokumentacjg projektowa i wyjasnié wszystkie niejasnosci z
autorem opracowania,

-zastosowane materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i nie powinny
wywota¢ ujemnego wptywu na ludzi i otaczajace srodowisko ponad przewidziane normami .

Opracowat: mgr. Inz. Leszek Pudlis

/
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.0.
16 — 500 Sejny, ul: 1 Maja 15, NIP: 844-235-05-40, REGON: 200703652,
tel/fax: (87) 516-21-86, (87) 516-21-81, e-mail: biuro@pgk.sejny.pl
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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na podtaczenie do sieci wodociagowej obiektu
fontanny zlokalizowanej na dziatkach 1584/42. 1584/37 w Sejnach.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejmach Spétka z o0.0. zezwala na
podiaczenie w/w dziatek do miejskiej sieci wodociagowej pod nastepujacymi warunkami:

1. Doprowadzenie wody z wodociaggu rozdzieleczego ZEL 100 (oznaczona na mapce

kolorem niebieskim) wykonaé przewodem PE ¢ 32, wcinke wykona¢ za pomocg

nawiertki NWZ DN32 (zasuwa gwintowana migkkouszczelniona wraz z obejmg

gwintowana do nawiercania), zasuwe wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng.

Przytacze wodociggowe nalezy wyposazyé w zawor antyskazeniowy.

Zainstalowaé wodomierz w studni wodomierzowej lub w pomieszczeniu do tego

przeznaczonym z zachowaniem przepiséw PN.

4. Zajecie pasa drogowego oraz odtworzenie nawierzchni jezdni oraz drég osiedlowych,
przy wykonywaniu weinek, Inwestor uzgodni z Zarzadcg drogi.

5. Wyzej wymieniony zakres rob6t zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora.

6. Dokumentacja techniczna przylacza wymaga uzgodnienia z Kierownikiem
‘Wodociaggu i Oczyszczalni Sciekéw w Sejnach.

7. Wykonawca zglosi do odbioru technicznego wybudowane przylacza przed
zasypaniem wykopu.

8. Inwestor zapewni nadzér geodezyjny i zleci opracowanie dokumentacji — 1 egz.
przekaze dla administratora sieci.

9. Przylacze wodociggowe zostanie wiasnoscig inwestora.

10. Niniejsze warunki winny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji PT z waznoscig do
dwhoch lat od daty wydania.

W

Rejestracja w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestrn Sadowego
pod numerem KRS 0000422227 Kapitat zakladowy 6.845.000 PLN

’7’. .y ¥ 5 4
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Z oryginalem
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Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131-7132/019/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budowniciwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, arl. 14 nst. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {iekst jednolity: Dz. TJ. = 2017 r. poz 1332,
7 poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zluzeniu przez sirong egzaminn na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LESZEK PUDLIS
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 5 lipca 1982 r. w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0146/PWBS/17

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzelednicniem w calosei zydunia strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks
postzpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 1. z 2017 1. poz. 1257). adstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dui od daty jej
dorgezenia. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwohnia wobee
organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje. 7. dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolonia przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeic oSwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wnicsicnia odwolania.

i q
I. Prcwodniczgey Komisii Kwalifikacsinej POIIB IQC /f
drinz. Mikotaj Malesza sessasdls '(.(p p/LL‘é .............

Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslew Paprocki 4

[ [S]

3. Wiceprzewadniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgrinz. Wojciech Rebacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Pzn Leszek 'udlis

Citwny Inspekior Nadzoru Budowlanego -
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budas
ag. AN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-45Z-ZDE-ML9 *

Pan Leszek Pudlis o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0172/17

adres zamieszkania ul. Sportowa 32 m 8, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢
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Orange Polska S.A. e-System
Domena Hurt Efzbieta Andruszkiewicz

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie .

Adres do korespondencii: Mikotajewo 10

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn 16-503 Krasnopol
tel.: 82 525 34 43.

Olsztyn ,data 2018-06-06

Numer pisma:  28999/TTISIOU/F/2018
Temat: Budowa przyiacza wodociggowego dtugosci 91,5m i przytacza elektrycznego diugosci 52m w migjscowosci Sejny
ul. kgkowa w dz. nr 1504/42, 1584/37 gm. Sejny powiat Sejny.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy budowe przylgcza wodociggowego diugosci 91,5m i przytgcza elektrycznego
dtugosci 52m w miejscowosci Sejny ul. tagkowa w dz. nr 1594/42, 1584/37 gm. Sejny powiat Sejny.

Prace ziemne i projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi zawartymi w Prawie
Budowlanym. :

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktore sg integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgioszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rwuuiiol @ orange.com

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjriej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Kilienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocy
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacg sied
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Orange Polska Spiha Akcyjna z siedziba i ad w W ie (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru P iorcow p go przez Sad Reji y dla m.st. ¥ Yy
XIl Wydzial Gosp y Krajowego Rejestru Sad go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-9895; z pokrytym w calosci kapif L 'ym wynoszgcym 3.937.072.437 zlotych.




9.

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
w Suwatkach ul. Putaskiego 65A tel. 87 567 22 10;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

¥aczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem ’
Marekw & L’Vl\/ O

< C

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

{podpis pracownika upowaznionego, imig nazwisko, stanowisko)

Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.



