OPIS PROJEKTU

1.

2.

DANE OGOLNE:

Inwestycja: Zagospodarowanie istniejgcego placu rekreacyjnego wraz z remontem
fontanny i alejek spacerowych przy Powiatowym Urzedzie Pracy
w Sejnach

Adres inwestycji: Sejny, cze$¢ dz nr 1584/42, 1584/37
Zleceniodawca:  Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1 16-500 Sejny

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie istniejgcego placu rekreacyjnego wraz z

remontem fontanny i alejek spacerowych przy Powiatowym Urzedzie Pracy w Sejnach
polegajaca na realizacji placu zabaw dla dzieci, sitowni zewnetrznej, remoncie alejek
spacerowych oraz remoncie fontanny.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- wizja w terenie

- mapa do celdéw projektowych
- wytyczne inwestora

ZAKRES PRAC

rozebranie istniejgcej konstrukcji chodnikéw i nawierzchni betonowych

wymiana nawierzchni betonowych wokdt fontanny na kostke betonowg

rozbiorka betonowej konstrukcji fontanny

remont $cianek niecki fontanny

wykonanie alejek zwirowych

montaz ogrodzenia i urzadzen placu zabaw

montaz urzadzen sitowni plenerowej

montaz pozostatych elementéw matej architektury (tawki, kosze, donice itp.)
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytkow

5. BILANS TERENU Stan istniejacy ‘ Stan projektowany

powierzchnia objeta opracowaniem, w tym: 3108 m?
pow. dziatki nr 1584/42 (% calej pow. dz.) 2576 m? ( 57,48 %)
pow. dziatki nr 1584/37 (% catej pow. dz.) 532 m? ( 40 %)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 400m? 115,00 m?
(betonowych, chodznkowy.ch itp.), w tym: 37189 m?(8,30%)
na dz. nr 1584/42 (% caIeJ. pow. dz.) 2811 m? (2,11%) 115,00m? ( 2,56%)
na dz. nr 1584/37 (% catej pow.dz) | | ___

Powierzchnia nawierzchni zwirowych, wtym: | -—-- 174,00m?
na dz. nr 1584/42 (% calej pow. dz.) 159,24m? ( 3,55%)
na dz. nr 1584/37 (% catej pow. dz.) 14,76m? (1,11%)

Powierzchnia wéd stojacych 165,33 m?

Powierzchnia terendw zielonych w granicach 2542,67 m? 2653,67 m?

opracowania, w tym: 2038,78 m* (47,67%) 2136,43 m* (47,67%)
na dz. nr 1584/42 (% calej pow. dz.) 503,89m? (79,73%) 517,24m? (79,73%)
na dz. nr 1584/37 (% catej pow. dz.)




6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. Lokalizacja

Teren przewidziany pod inwestycje stanowig cze$ci dziatek o numerach geodezyjnych
1584/42 1 1584/37 potozone w Sejnach przy ulicy Lakowe;

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Sejny UCHWALA NR 111/10/06 RADY MIASTA SEJNY, z dnia 28 grudnia 2006 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Wedtug zapisow ww planu miejscowego dziatka nr 1584/42 objeta opracowaniem potozona
jest w obszarze 63MW/MN/U - na terenie planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej z ustugami, dziatka nr 1584/37 w obszarze 62U/A/MW - na terenie zabudowy
ustugowej i administracyjnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnnej.

6.2. Opis stanu istniejacego

Obszar inwestycji potozony jest w zachodniej cze$ci miasta Sejny w sgsiedztwie
Powiatowego Urzedu Pracy

Na terenie inwestycji w pdtnocnej czesci znajduje sie stary sad owocowy, w potudniowej teren
z zielenig wysoka , nieczynng fontanng na okragtym placu oraz prowadzacymi do niego alejkami
o0 nawierzchni betonowej. W chwili obecnej teren jest wykorzystywany w minimalnym zakresie,
nawierzchnie sg w bardzo ztym stanie technicznym, fontanna jest nieuzytkowana.

6.3. Zabudowa - brak obiektow kubaturowych stale zwigzanych z gruntem. Obok parkingu
zlokalizowany jest blaszany garaz nie zwigzany z gruntem.

6.4. Mata architektura — na terenie objetym inwestycjq jest nieuzytkowana fontanna.

Fontanna to obiekt na planie kota o $rednicy okoto 12,20m i gteboko$ci niecki okoto130cm.
Sciany i prawdopodobnie dno niecki wykonane sg z kamienia polnego. Murek okalajacy
niecke ma szeroko$¢ okoto 45¢cm i wyniesiony jest ponad otaczajacy teren na wysoko$¢ od 0
do 45cm. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu od strony potnocnej murek prawie zlicowany
jest z powierzchnig terenu, co stwarza zagrozenie wpadniecia do niecki. Scianki niecki
posiadajg ubytki od strony zewnetrznej i na wierchu murku, poro$nigte sg mchem i glonami.

6.5. Uzbrojenie terenu - Przez teren objety inwestycjq przebiega zewnetrzna instalacja
elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarne;.

6.6. Zielen - Na terenie objetym inwestycja wystepuje zielen wysoka oraz niska: drzewa iglaste,
drzewa owocowe i krzewy.

6.7. Komunikacja
Teren objety opracowaniem potozony jest przy skrzyzowaniu drog publicznych dz nr 1584/41 i
dz. nr 1561/4.

6.8. Topografia
Teren objety opracowaniem lekko wznosi sie w kierunku pdtnocnym. Rzedne terenu w granicach
inwestycji oscylujg od 133,00m do 134,90m n.p.m

6.9. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) obiekty matej architektury zaliczane sg do kategorii

obiektu budowlanego VIII o wspétczynniku kategorii K=5 oraz o wspétczynniku wielkosci w=1,0..

6.10. Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej
Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja potozona jest w strefie ,E” ochrony ekspozyciji.

6.11. Wymagania w zakresie szkoéd gorniczych
Dziatka nie jest usytuowana na terenach oddziatywania szkdd gérniczych




7. OPIS PROJEKTU

7.1.

7.2.

Opis zatozen i rozwigzan projektowych

Teren opracowania w wigkszosci potozony jest w obszarze planowanej zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinnej i jednorodzinnej z ustugami. Wedtug zapiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego powierzchnia zabudowy na dz. nr 1584/42 nie
powinna przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki, za$ powierzchnia biologicznie czynna
powinna wynosic¢ nie mniej niz 50%, na dz. nr 1584/37 nie powinna przekroczy¢ 30%
powierzchni dziatki, za$ powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ nie mniej niz
40%.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego opracowaniem objeto mniej niz 60% powierzchni
dziatki nr 1584/42, pozostaty teren zarezerwowano pod planowang zabudowe.

Na terenie dziatki zlokalizowane bedg urzadzenia stuzace do rekreacji najmtodszym,
urzadzenia sitowni zewnetrznej, kosze na $mieci, tawki, tablice informacyjne.

W otoczeniu istniejaca zielen bedzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych. Projektowane
urzadzenia w maksymalnym stopniu dopasowano do istniejacego zagospodarowania, nie
planuje sie wycinki istniejgcych drzew.

W czesci potnocnej opracowania pomiedzy drzewami owocowymi rozmieszone zostang
urzadzenia sitowni plenerowej. Rozmieszczenie urzadzen na rysunku zagospodarowania nie
jest obligatoryjne, przy montazu nalezy wpasowac je pomiedzy istniejace drzewa zachowujgc
wymog bezpiecznej strefy montazu.

W czesci potudniowej obszaru opracowania znajduje sie park z nowa i starg zielenig parkowq
i fontanng. Przy granicy wschodniej w poblizu fontanny zlokalizowano ogrodzony plac zabaw
z urzadzeniami do zabaw.

Wokdt fontanny zaplanowano tawki. Od strony potnocnej murek okalajacy fontanng jest
zlicowany z powierzchnig terenu, dlatego zaplanowano donice betonowe jako tymczasowe
rozwigzanie wyznaczajgce i zabezpieczajgce strefe fontanny. Gteboko$¢ fontanny wynosi
okoto 1,30m, docelowo zalecane jest wyptycenie niecki fontanny.

W poblizu budynku Powiatowego Urzedu Pracy zaplanowano réwniez maty utwardzony plac
z fawkami dla oczekujacych interesantow.

Nawierzchnie
Zestawienie projektowanych nawierzchni:

Nawierzchnia z kostki betonowe; 115m2
Nawierzchnie zwirowe 174m2
Nawierzchnie piaskowe 120,60m2

Istniejace alejki i obszar wokot fontanny: przewidziano rozbiorke istniejacych nawierzchni
betonowych i chodnikowych oraz wykonanie wokét fontanny nowych nawierzchni
utwardzonych z kostki betonowej, na alejkach nawierzchni zwirowych.

Nawierzchnia placu zabaw — w strefie bezpiecznej urzadzen zaplanowano nawierzchnie
piaskowg, pozostata czes¢ terenu placu zabaw to nawierzchnia trawiasta naturalna.
Nawierzchnia sitowni zewnetrznej — trawiasta, naturalna.

Zaprojektowano ciggi piesze o szeroko$ci do 2,0 m o nawierzchni zwirowej. Obramowanie
alejek obrzezem betonowym o wymiarach 25 cm x 8 cm. Luki na potaczeniach $ciezek
wykonacé z obrzezy betonowych docinanych




Nawierzchnia z kostki betonowej:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15¢cm
zageszczona do 1s=0,95

warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdtki - zageszczana mechanicznie gr. 6em po
zageszczeniu

obramowania kraweznikéw betonowych 8/25 na podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnia zwirowo-tluczniowa na podtozu przepuszczalnym:
warstwa zwiru -2-3cm

zwir gruby fi 5-10mm lub tluczen - 5cm

zwir lub ttuczen fi 30-40mm - 10cm

podtoze

Nawierzchnia piaskowa na placu zabaw w strefach bezpiecznych:

- piasek gr. 20 lub 30cm — wymywany, wolny od czastek glinu i mutu, wielko$¢ ziaren 0,2mm do
2mm

- geowtoknina
- grunt rodzimy

7.3. Uksztaltowanie terenu — bez zmian
7.4. Zielen

Po zrealizowaniu urzadzen i nawierzchni planuje sie uporzadkowanie terenu i wysiew traw w
miejscach ubytkow. Projekt nie przewiduje wycinki zadrzewienia istniejacego.

7.5. Uzbrojenie techniczne — bez zmian

8. PRACE BUDOWLANE

8.1. Rozbidrki
rozbidrka istniejacych nawierzchni utwardzonych
rozbiorka konstrukcji/rzezby fontanny

8.2. Oczyszczenie i plantowanie terenu
Przewiduje sig oczyszczenie terenu objetego zakresem inwestycji z kamieni, $mieci,
plantowanie oraz wyréwnanie terenu z rozplantowaniem ziemi - urobku powstatego podczas
korytowania sciezek.

8.3. Remont fontanny.

W zwigzku z ograniczonymi mozliwosciami finansowymi remont fontanny zaplanowano
dwuetapowo. W pierwszy etapie objetym niniejszym opracowaniem zaplanowano jedynie
oczyszczenie i naprawe muru niecki fontanny, wykonanie zwienczenia muru i wyznaczenie
bariery zabezpieczajacej przed wpadnigciem do niecki w miejscu obnizonego murku. W
etapie drugim konieczne bedzie oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego dna niecki,
instalacji doprowadzajacej wode oraz wykonanie projektu technologii fontanny okre$lajacego
miedzy innymi rodzaj zastosowanych urzadzen, obrazu, ilosci i rodzaju dysz i urzadzen
filtrujgcych i na tej podstawie podjecie decyzji dotyczacej wyptycenia fontanny i
zabezpieczenia dna niecki.

W niniejszym opracowaniu zaplanowano:

rozbidrke betonowej konstrukcijilrzezby fontanny
oczyszczenie Scian niecki wewnetrznych i zewnetrznych - muru z kamienia polnego




uzupetnienie ubytkéw kamieniem polnym na zaprawie cementowej

uzupetnienie spoin murku zaprawa cementowg,

obtoZenie wierzchu muru ptytami betonowymi — proponowane sg systemowe elementy
betonowe do zwierczen muru, w formacie 40x50x6, brekcja karbon (szary)

8.4. Montaz urzadzen placu zabaw i sitowni — zestawienie w dalszej cze$ci opracowania

10.

1.

12.

Uwagi:

elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu rob6t zwigzanych
z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni

wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ wypoziomowane

wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa

urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta

ZESTAWIENIE URZADZEN | WYPOSAZENIA

Wyposazenie projektowanych alejek stanowig tawki w ilosci 9 sztuk, kosze w ilosci 2 sztuk
oraz 10 betonowych donic. Usytuowanie fawek parkowych i koszy pokazano na Planie
Sytuacyjnym w skali 1:500.

Urzadzenia placu zabaw: 6 urzadzen do zabaw, 3 fawki, 2 kosze oraz tablica informacyjna.
Urzadzenia sitowni: 8 urzadzen do ¢wiczen, tablica informacyjna.

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- brak emisji zanieczyszczen

- usuwanie $mieci odbywac sie bedzie przez wywozenie. Smieci gromadzone beda w
pojemnikach w workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania

- dla zatozonego programu nie wystepujg emisje hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, jak rowniez nie wystepuje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia

- charakterystyka zagospodarowania terenu — nie wptywa negatywnie na istniejacy w
sgsiedztwie drzewostan. Lokalizacja urzadzen nie wymaga wycinki istniejacej zieleni.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestyciji.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r ( Dz. U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko planowana
inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: B-PdOKK/83/06/2007nr

wpisu do Izby Architektéw: PD-0290




