POWIATOWY ZARZAD DROG

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol —
Gremzdel — Jeglinec - Wiatrotuza

BRANZA: Inzynieria ruchu drogowego

OBIEKT : Droga powiatowa Nr1157B Krasnopol — Gremzdel glidgec-
Wiatrotuza

ADRES OBIEKTU: Droga powiatowa Nr 1157B, Gmina Krasnopol ,
Gmina Suwatki, Powiat Sejagki, Powiat Suwalski,
Wojewddztwo Podlaskie

ZARZ ADCA DROGI: Powiatowy Zarzd Drog w Sejnach,
ul. Powsta@coéw Sejngskich 19, 16 — 500 Sejny

OPRACOWAL: Mirostaw Hotubowicz

Sejny, czerwiec 2019



Karta uzgodnig

Dla projektu statej organizacji ruchu na drodze @ab@wej Nr 1157B
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1. Podstawa opracowania.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008/ sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogolwyoraz urzdzen

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidnogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z fi6 zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruagiogavym?” (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1260, z ptn. zm.),

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatragowych (Dz. U. z 2002r. Nr

170, poz. 1393 z Fd. zm.),

2. Dane ogdlne

Numer drogi:

Przebieg:

Funkcja drogi:
Stopier dostpnadsci:

szeroka¢ jezdni:

Obiekty mostowe:

1157B
stata organizacja ruchu dotyczy odcinkagidpow.
Nr 1157B Jegliniec od km 7+228 do granicy powiatu
Sejnéskiego w km 9+982,
L ,lokalna”,
ogolnodosipna,
5,5 m,

brak

3. Wykaz znakow drogowych:

© © N o g~ wDdRE

Znak B-33 ,60", szt. 2,
Znak B-33 ,60", szt. 2,

Znak A-3, szt. 2,
Znak D-15, szt. 1,
Znak A-6B, szt. 1,
Znak A-6C, szt. 1,
Znak A-7, szt. 1,

Znak F-3 ,Powiat Sejneski”, szt. 1,
Znak E-4 ,Linéwek 17, szt. 2, - do ponownego ustamia



3.1Elementy bezpieczéstwa ruchu

stupki hektometrowe, szt. 152,
Znak P-17 na dtugmi 15m,

Znak P-19 na dtugmi 25m.
Wygrodzenie typu Olszfiskiego 14m

4. Wytyczne umieszczania znakow drogowych:
Znaki na drodze z poboczem natleimieszczéatak, aby odlegh znaku od korony drogi byta

nie mniejszej r 0,50 m (wg zajcznika graficznego).

min.0,50

jezdnia pobocze

a) na drodze

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwaglaq umieszczenie znaku poza keyainogi

znak powinien b§ umieszczony na poboczu w odlegionie mniejszej i 0,5m od krawdzi

jezdni. W przypadku szerokiego nasypu znaki mbgé umieszczane w koronie drogi w

odlegtaici nie wigkszej nz 5,0m od krawdzi jezdni.

Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego

miejsca na drodze.

min. 2,00
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach



Jedny z zasadniczych okolicziai, ktore naley uwzgkdnias, jest ruch pieszych, dla ktorych
znak zbyt nisko ustawiony me stanowd istotna przeszkad

Wysoka¢ umieszczania znakow podana jest w tabeli j@ni

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupetniajace " (min.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 . )
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2:20)
- tablice szlak6w drogowych E-14 o

(min.1,00)"

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tag:ioe kierunkowe E-13
- tablice miejscowoéci E-17a, E-18a . i 7.
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4 min. 2,00 min.2,00 (2:20)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 0,90-1,20
" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).
¥ Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.
“ Z wyjatiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).
¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.
® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
kR przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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J&li na jednym stupku umieszczongdwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to dolna krgil&

nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci podanej w tabeli.

Tarcze znakoéw powinny Byodchylone w poziomie od linii prostopadiej od getdni jak
pokazano na rysunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znak powinien by widoczny z odlegieci umazliwiajacej kierupcym pojazdami jego
spostrzeenie, odczytanie i prawidtoyweakcg.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w dostosowaniu geometrii drogi. Projekt
oznakowania pionowego drogi naniesiono na mapydrasze w skali 1:1000 (wg zgdznika

graficznego).

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona pebpidowie odcinka drogi Nr 1157B.
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