Przekrdj poprzeczny przepustu w 8+065 srednicy @ 600mm w m. Jegliniec

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 50% gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

skala 1:100
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Skarpy i dno rowu umocniono brukowcem
na zaprawie cementowej Nasyp nad przepustem rmmm:am”
V4 k i
ASYpKa przepusi ======== |nwenteryzacja stanu istniejgcego
Przepust drogowy z rury polietylenowej (PEHD)
o $rednicy @800mm dt. 14,00m
tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
grubosci 30cm po zageszczeniu
Widok od czota przepustu
Skala 1:100 D = 600 mm
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humusowanie z obsianiem
trawg na szer. 10m
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Obsypka przepustu
skala 1:100
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Podsypka zapierajaca z kruszywa 0/20
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inz. Jarostaw Polens

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj podtuzny przepustu, obsypka i widok DATA:
od czota 05.2019
NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B SKALA:
Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrotuza na | 1:100
odcindu od 7+228,00 km do 9+983,00 km

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR




