OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

Inwestycja: Montaz podnosnika dla os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa schoddw wejsciowych
do budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach;

Adres inwestyc;ji: Sejny, ul.1 Maja 1, dz. nr 415/1 oraz czes¢ dz. nr 205/4;

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny;

Lokalizacja: teren zabudowy ustugowej i administracyjne;j;

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora;

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

¢ inwentaryzacja architektoniczna do celow budowlanych;

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 UCHWALA NR
[11/10/06 RADY MIASTA SEJNY.;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualna na dzien 06.02.2020r.

Celem inwestycji jest dostosowanie strefy wejéciowej budynku uzytecznosci publicznej — administracji publicznej do
obowigzujacych przepisow w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz wymagar okreslonych w
obowigzujacych przepisach w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i wtasciwej eksploatacji.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest montaz podno$nika dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa gtéwnych schodéw
wejsciowych do budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Zakresem inwestycji objeto czes¢ wejsciowa do budynku: istniejace schody, fragment trawnika oraz cze$¢
istniejacego chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym

4. ZAKRES PRAC

Planowane prace budowlane zwigzane z budynkiem administracyjnym obejmujg miedzy innymi:

o rozbidrke oktadziny istniejacych schoddw,

dostosowanie geometrii schodéw do obowigzujgcych obecnie przepisow,

wymiane balustrad i montaz dodatkowej balustrady po$redniej;

wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku oraz drzwi wewnetrznych w wiatrotapie

montaz podnosnika dla os6b niepetnosprawnych, w tym wykonanie chodnika zapewniajacego dostep do
podnosnika oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej podnosnik.

5. STANISTNIEJACY

Budynek administracyjny czesciowo objety opracowaniem jest obiektem wolno stojacym, dwupietrowym, o konstruk-
cji murowanej, pokryty dachem ptaskim, z catkowitym podpiwniczeniem. Budynek posiada wymiary w planie 15,22 x
20,67 m o rzucie prostokatnym. Budynek usytuowany u zbiegu ulic 1 Maja, Powstancow Sejnenskich oraz ulicy Par-
kowej w Sejnach na dz. nr 415/1. Budynek powstat w okresie, gdy nie obowigzywaty przepisy dotyczace zapewnie-
nia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne w szczegdlinosci przez
osoby poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ulicy 1 Maja i prowadzg do niego wysokie schody zewnetrzne.
Schody wykonane zostaty jako zelbetowe monolityczne o szerokosci biegu 4,45m i wysoko$ci okoto 1,80m oraz o
wymiarach stopni: wysoko$ci 15,6 cm, szerokosci 29 cm. Schody wykoriczone sq oktadzing z terakoty.

Wymiary stopni istniejacych schodow nie spetniajg wymogow obecnych przepisow budowlanych. Wedtug warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie szeroko$¢ schoddw zewnetrznych przy gtéwnych
wejsciach do budynku uzyteczno$ci publicznej powinna wynosi¢ co najmniej 0,35 m. W przypadku schodow o szero-
koSci biegu wiekszej niz 4,0m nalezy zastosowa¢ dodatkowg balustrade posrednia.

Parter budynku zlokalizowany jest okoto 1,8m od poziomu terenu przy wejsciu gtownym, w chwili obecnej budynek
nie jest dostepny dla osob poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Istniejace drzwi wejéciowe do budynku oraz drzwi wewnetrzne wiatrotapu nie spetniajg przepiséw dotyczacych mini-
malnej szerokosci przejscia. Sq to drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 170 cm i symetrycznych skrzydtach. Szeroko$¢
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przejscia gtdwnego tych drzwi wynosi 80 cm. Wedtug przepisow budowlanych minimalna szeroko$¢ przejscia po-
winna wynosi¢ 90 cm przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydtowych powinna by¢ to szeroko$¢ skrzydta gtéwnego.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH

Projekt nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania budynku. Forma architektoniczna zewnetrzna oraz funkcja
budynku nie ulegng zmianie. Zakres prac remontowych nie ingeruje w elementy konstrukcyjne, nie zaktada zmiany
ukfadu funkcjonalnego budynku. Projektowane roboty dotycza przebudowy schodoéw zewnetrznych i nie zmieniajg
podstawowych parametréw obiektu takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita czy kubatura.

6.1. Montaz podnos$nika pionowego

Przeznaczenie: dla 0s6b poruszajacych sie na wozku inwalidzkim;

Lokalizacja: w bezpo$rednim sasiedztwie schoddw wejéciowych, osoby korzystajace z urzadzenia bedg podnoszone
z poziomu terenu na giéwny spocznik wejsciowy w poziomie parteru budynku;

Wysokos¢ podnoszenia okofo 1,57m.

Podnos$nik sktadac sie bedzie z platformy o samonosnej konstrukciji bez szybu z napedem elektrycznym. Urzadzenie
wykonczone bedzie powlekang blachg oraz bezbarwnym poliweglanem komorowym. Bramki podno$nika wysokoSci
min 1,10m, stalowe, wyposazone w zintegrowane samozamykacze o regulowane; sile i predko$ci domykania.
Zewnetrzne wymiary podno$nika 131x152 cm, wymiary podestu jezdnego 90x140 cm.

Dostep do podno$nika zapewniony bedzie poprzez projektowany fragment chodnika o szeroko$ci min 150cm
wykonany z kostki polbrukowej w kolorze szarym.

Zatozenia projektowe do realizacji zewnetrznego podnosnika do pionowego transportu 0séb niepetnosprawnych:
e Tor jazdy prostoliniowy pionowy

Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podtoza betonowego

Bez wydzielonej maszynowni;

Najazd na podest platformy podno$nika ,na wprost”

Przelot 180stopni

Rampa najazdowa z blachy ryflowanej

Przystanek dolny na poziomie nawierzchni terenu przylegajacego do budynku, przystanek gorny na

poziomie posadzki spocznika;

Wymiary podestu podnosnika - pozadane wymiary nie mniejsze niz szer. 0,90mm , dt.1,40m.

Udzwig min. 300 kG.

Sterowanie reczne lub automatyczne.

Predkos$¢ jazdy 0,05 m/s.

Zasilanie 230V, sterowanie 24 V.

Naped $rubowy

Wysoko$¢ podnoszenia minimum do 1,60 m.

Wyposazenie podno$nika w petny pakiet bezpieczenstwa.

6.2. Przebudowa schodéw zewnetrznych

Przebudowa schoddw zewnetrznych polega¢ bedzie na dostosowaniu geometrii schodéw do aktualnie
obowigzujacych wymagan. Konieczny bedzie demontaz istniejacej oktadziny z terakoty, fragmentu konstrukcji
spocznika, wykonaniu nowego zelbetowego profilu schoddw.

Oktadzina schodéw wykonana bedzie z ptyt kamiennych granitowych w odcieniach szarosci: spoczniki i stopnie
(nastopnice) wytozone ptytami ptomieniowanymi o gr. 3cm, podstopnice oraz powierzchnie policzkowe i boczne
wykonczone ptytami o gr. okoto 1cm. Nastopnice i podstopnice nalezy uktada¢ w linii, bez noskéw i podcie€.
Ptyty uktadac ze spadkiem 1-2% aby zapewni¢ odptyw wodly.

Podtoze pod ptyty zabezpieczy¢ hydroizolacjg, np. w systemie wodoszczelnej, elastycznej zaprawy do wykonywania
bezspoinowych izolacji.

Elementy granitowe nalezy uktadac na kleju biatym, mrozoodpornym i wysokoelastycznym.

Na spoczniku przed wejéciem wykona¢ wneke z odprowadzeniem wody, na wycieraczke o wymiarach okoto 80 x
120cm i glebokosci 2-3cm. Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej z wykonczeniem antyposlizgowym,
przystosowana do intensywnego ruchu pieszego.

6.3. Montaz balustrad

Planowane jest wykonanie 3 balustrad: dwoch skrajnych i jednej posredniej. Balustrady ze stali nierdzewnej, o
wysoko$ci min 110 cm, z przeSwitami pomiedzy elementami nie wigkszymi niz 12cm. MontaZ za poSrednictwem
stalowych kotew. Stupki @4,2 — 5cm w rozstawie max 100cm, pochwyt @ 4,2cm — 5¢cm, wypetnienie balustrady z
systemowych rurek poziomych @ 1,8cm w rozstawie osiowym maksymalnie 14cm.
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6.4. Wymiana drzwi wejsciowych

W celu zapewnienia swobodnego dostepu dla oséb niepetnosprawnych oraz poprawy ewakuacji z budynku
przewiduje sie wymiane istniejacych drzwi wejsciowych oraz drzwi wewnetrznych wiatrotapu. Nalezy zapewni¢
szeroko$¢ przejscia skrzydta gtéwnego min 90 cm (zalecana 100 cm) oraz wysoko$¢ progéw nie wyzszych niz 2 cm.
Przewiduje sie drzwi wykonane z cieptego aluminium lub z PCV z maksymalng powierzchnig przeszklong z
zastosowaniem szkta bezpiecznego. Ramy drzwi w kolorze grafitowym.

6.5. Podjazd do podno$nika

Podjazd o szerokosci minimum 1,5m, z szarej kostki polbrukowej gr. 6cm uktadanej na podbudowie z warstwy
kruszywa naturalnego lub tamanego gr. 10cm, np. zwiru, ttucznia lub grysu i podsypce piaskowo-cementowej gr min
5cm.

7. PRACE ROZBIORKOWE

o demontaz istniejacej oktadziny schoddw

o rozbidrka ok 3,5 cm gdrnej czesci konstrukcji spocznika w celu utozenia nowej okladziny
o demontaz istniejacych balustrad

e rozbidrka fragmentu muru oporowego

o demontaz istniejacych drzwi wejsciowych i drzwi wiatrotapu

8. PRACE BUDOWLANE

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych i wymagan
zawartych w projektach branzowych. Uzywaé materiaty posiadajace stosowne atesty, aprobaty techniczne i spetniajace
obowiazujace normy. Catos¢ robdt winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikéw pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny byé
odebrane i potwierdzone przez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do bezposrednich prac wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref roboczych. Teren oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi oraz ogrodzic.

¢ tawy fundamentowe — wylewane na mokro, zelbetowe, zbrojone pretami stalowymi g 12 taczone za pomocg
strzemion z pretow @ 6 co 20 cm, stal — AllIN — B500SP, beton C16/20 (B20), wykonac¢ z otuling 2,5 cm od betonu
oraz 5 cm od gruntu, posadowione na warstwie chudego betonu B10, wg rysunkdw konstrukcii;

o Fundament podnosnika — wylewany na mokro, zelbetowy, zbrojony kratownicg gérna i doing wykonang z pretéw
@ 10, stal — AllIN — B500SP, beton C16/20 (B20), wg rysunkéw konstrukcji; fundament wykona¢ na warstwie
chudego betonu B10. Posadowienie wykona¢ z maksymalnym spadkiem 0,2 % w kierunku od écian budynku;

o Fundament plyty schodowej — wylewany na mokro, zelbetowy, zbrojony pretami stalowymi @ 12 tgczonych za
pomoca strzemion wykonanych z pretéw stalowych @ 6 co 20 cm, stal — AllIN — B500SP, beton C16/20 (B20),
wykonac¢ z otuling 2,5 ¢cm od betonu oraz 5 ¢cm od gruntu, wg rysunkéw konstrukciji, wykona¢ na warstwie
chudego betonu B10;

¢ Plyta schodowa — wylewana na mokro na plycie istniejacych schodéw z dostosowaniem do nowego profilu,
zelbetowa, zbrojona pretami stalowymi g 10 co 20 cm faczonych ze sobg za pomoca pretéw stalowych @ 6 co 25
cm, stal - AllIN — B500SP, beton C16/20 (B20), wykona¢ z otuling 2,5 ¢cm od betonu oraz 5 cm od gruntu, wg
rysunkow konstrukcii;

9. ELEMENTY WYKONCZENIA

o  Drzwi zewnetrzne — aluminiowe lub pcv, dwuskrzydiowe z nadwietlem gérnym niesymetryczne zapewniajace
przejscie o wymiarach min. 90x200cm; wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
kmin<1,3W/(m2K);

o  Drzwi wewnetrzne — aluminiowe lub pcv, dwuskrzydiowe, niesymetryczne, szeroko$¢ skrzydta gtéwnego
zapewniajgca przejscie o wymiarach min. 90x200 cm;

e Schody zewnetrzne — oktadzina z ptyt kamiennych granitowych w odcieniach szaro$ci, grubo$ci 3 cmi 1cm
uktadane na mrozoodpornej zaprawie klejacey;

e Balustrady — z rur ze stali nierdzewnej, mocowane za pomocg kotew stalowych, minimalna wysokos¢ do
wierzchu balustrady — 110cm, maksymalne przeswity pomiedzy elementami balustrady 12cm;

10. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Inwestycja zaktada wykonanie instalaciji elektrycznej zasilajacej projektowany podnosnik dla osob
niepetnosprawnych — wg opracowania branzy elektrycznej
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11. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121 poz. 843 oraz z 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 181 poz. 1293).
Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Rozwiazania materialowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Po wykonaniu wykopu nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku i izolacji podziemnych w odniesieniu do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych. Wyniki ogledzin lub badan nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego specjaliste.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: Bt-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290
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