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OPIS TECHNICZNY.
1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na budowe instalacji wnetrzowej do
podnosnika dla os6b niepetnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach w
miejscowosci Sejny, dziatka nr 415/1, 205/4.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- zasilania podno$nika dla os6b niepetnosprawnych,
- potgczen wyréwnawczych,
- ochrony przed porazeniem.

3. Podstawa opracowania.
Opracowanie powstato w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- wytyczne rodzaju zastosowanych urzgdzen,
- podkfady branzowe,
- normy branzy elektrycznej.

4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne.

Napiecie sieci zasilania: U=230V
Moc szczytowa podno$nika dla oséb niepetnosprawnych :
Ps=1,5kW
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

5. Zasilanie podnos$nika.

Zasilanie podno$nika dla os6b niepetnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego
w Sejnach wykonac z istniejgcej tablicy RE w przedsionku budynku. Z tablicy RE wykonaé
przytacze przewodem YDYzo 3x2,5 mm? w RL22 do tablicy TE podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych. Plan trasy przewodu pokazano na rys. E-1.

6. Instalacje elektryczne wnetrzowe.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonaé zgodnie z schematem zatgczonym na
rys. E-2 z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i norm, zwlaszcza normy PN-IEC 60364
“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

W  obwodzie zasilajgcym zainstalowaé¢  wytgcznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy P302 25/0,03A, bezposredni o pradzie znamionowym 25A i pradzie
réznicowym wytgczajgcym 1,,=30mA prod. Legrand. Obwéd odbiorczy zabezpieczyé
wytgcznikiem instalacyjnym typu C301 16A prod. Legrand zgodnie ze schematem - rys. E-2.

Przekroj przewodu oraz typy wielko$ci zabezpieczeri podano na schemacie (rys. E-2).
Przewody uktada¢ pod tynkiem, przy podtozu drewnianym i gipsowym - w rurkach RL.
ZastosowaC osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczny. Catg
instalacje zalicznikowg wykona¢ w uktadzie TN-S.

7. Ochrona od porazen. Potaczenia wyréwnawcze i uziemienia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako system ochrony od porazen przyjeto
"szybkie samoczynne wytgczenie zasilania" w okre$lonym czasie w uktadzie sieciowym TN-C-
S. Instalacje ochrony od porazen zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Uktad pracy sieci
zewnetrznej: TN-C, natomiast instalacji odbiorczej: TN-S.

Przewody PE w tablicy gtéwnej pbudynku uziemi¢ i przytaczyé do gtéwnej szyny
wyréwnawczej.
Jako $rodek ochrony od porazen zastosowaé:
e w instalacji odbiorczej - uktad TN-C-S - samoczynne wylaczenie zasilania z czasem
ponizej 0,2s z uzyciem wytgcznika réznicowoprgdowego Fi.
e potgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe.




8. Uwagi koncowe.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé¢ badania i pomiary pomontazowe.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
"Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano montazowych" cz. V ‘"Instalacje
elektryczne" pod nadzorem osoby uprawnione;.

OBLICZENIA

1. Odliczenia obciazenia, dobér zabezpieczen.
Budynek:

Moc zainstalowana Prad szczytowy

Pi=1,5kW ,=7TA

Projektowat: ¢/, pan
mgr inz. Elzbieta Ryba
Nr upr. SUW 131/85



:istniejqce skrzynki elektryczne

YDYZzo 3x2.5mm w RL22 wlz

z istn. RE do TE podnosnika

RE

ZK, TK,
R1, R2

~~;istniejqcy grzejnik konwekeyjny

‘wneka na mate czyszczacy / wycieraczke '
0,8x1,20m gt.2-3cm
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Schemat zasilania
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