ZESTAWIENIE DRZWI
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drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte, z
doswietleniem gornym, przeszklone,
bezstykowe, szklenia ze szkta

Opis bezpiecznego hartowanego, zamek
patentowy, okucia, pochwyty, zamki
proste ze stali nierdzewnej, kolor
grafitowy, zastosowa¢ samozamykacze

drzwi wewnetrzne aluminiowe ciepte,
przeszklone, bezstykowe, szklenia ze
szkfa bezpiecznego hartowanego, zamek
patentowy, okucia, pochwyty, zamki
proste ze stali nierdzewnej, kolor
grafitowy, zastosowa¢ samozamykacze
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Rozmiar Szer. x Wys. 170265 170%x230
Wymiary przejécia 162x210 162x226

Uwagi:

- przed przystapieniem do realizacji zaméwienia wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

- wspltczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/im?k

- drzwi pokazano w widoku od zewnatrz

- drzwi wykonane z cieptego aluminium lub PCV w kolorze grafitowym

- skrzydto gtéwne drzwi zapewniajace przejscie w Swietle 0 wymiarach min. 90x200 ¢cm (zalecane 100x200)
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