STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: POWIATOWE CENTRUM SPORTU W SEJNACH

Obiekt: HALA SPORTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH- dziatk nr geodezyjny 1560/22
Adres: 16-500 Sejny ul. Lakowa

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Sejnach
Adres: ul. 1-Maja 1, 16-500 Sejny

Uwagi :

Jednostka autorska :
Opracowat :
Sprawdzit :

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biata Podlaska ul. Plac Szkolny Dwor 28
Technik Budownictwa Ryszard Kope¢ - kosztorysant Data : 2020-03-02
inz. Ryszard Suchora Data : 2020-03-02



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: POWIATOWE CENTRUM SPORTU W SEJNACH

Obiekt: HALA SPORTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH- dziatk nr geodezyjny 1560/22

Adres: 16-500 Sejny ul. Lakowa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Opis dziatu

STAN ZEROWY

ROBOTY ZIEMNE

STAN SUROWY

SCIANY PARTERU ZAPLECZA

STAN WYKONCZENIOWY

SCIANKI DZIALOWE

ROBOTY ZEWNETRZNE

ROBOTY DROGOWE

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI

KOSZYKOWKA GLOWNA - 1 KOMPLET

KOSZYKOWKA TRENINGOWA - 3 KOMPLETY



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Opis dziatu

SILOWNIA

WYPOSAZENIE SIOWNI

SALA BALETU

WYPOSAZENIE SALI BALETU

SAUNA

DOSTAWA | MONTAZ SAUNY

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: POWIATOWE CENTRUM SPORTU W SEJNACH
Obiekt: HALA SPORTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH- dziatk nr geodezyjny 1560/22
Adres: 16-500 Sejny ul. Lakowa

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

-

STAN ZEROWY

-
-

ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

-

KNR 221-0110-01-00 MBGPIK
Karczowanie drzew miekkich z zasypaniem dotéw dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia : od 16 do 20 cm

25,000

szt

KNR 221-0110-03-00 MBGPIK
Karczowanie drzew miekkich z zasypaniem dotéw dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia : od 31 do 40 cm

32,000

szt

KNR 221-0110-08-00 MBGPiK
Karczowanie drzew twardych z zasypaniem dotéw dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia : od 31 do 40 cm

5,000

szt

KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci

0,120

ha

KNR 201-0111-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni i kory z wywiezieniem na 2 km

1904,911

m2

KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Transport na odlegtos¢ do 2 km diuzyc

23,000

m3

KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny

15,000

mp

KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi

60,000

mp

KNR 201-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

9,909

100 m3

10

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

1904,911

m2

11

KNNR 001-0210-03-00 MRRiB

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. lll-IV/ - dospodu taw i stdp
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

705,126

m3

12

KNNR 001-0214-05-00 MRRiB

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm - ziemig

ztozong obok wykopu za $ciany fundamentowe
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

1302,926

m3

13

KNNR 001-0206-03-00 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka

75 KM i samochdd do 5 t/ - dowiezienie brakujacej ziemi ziemi
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

1532,074

m3

14

KNNR 001-0208-02-00 MRRiB

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 4 km
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

1532,074

m3

15

KNNR 001-0206-03-00 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka

75 KM i samochdd do 5 t/ - odwozka ziemi urodzajnej
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

285,737

m3

16

KNNR 001-0208-02-00 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 4 km
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

285,737

m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
1. STAN ZEROWY
1.2. FUNDAMENTY DLA CALEGO OBIEKTU
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1.2 | FUNDAMENTY DLA CALEGO OBIEKTU
Numer specyfikacji : B.03.00.00.

171002-1201-01-00 45,564 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego beton C8/10 grubosci 0,10 m pod fawy, $ciany
oporowe i stopy
Numer specyfikacji : B.03.02.00.

18| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 2,005 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/ - taw prostych

19| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,063 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/ - taw tukowych - elementy tukowe wspdlczynnik do R = 1,20

20 | KNNR 002-0109-03-00 MRRIB 78,384 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukji: taw fundamentowych - beton C16/20

21| KNNR 002-0102-02-00 MRRIB 0,680 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stép i ptyt
fundamentowych /zuraw samoch./

22 | KNNR 002-0109-03-00 MRRIB 17,598 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stop fundamentowych - beton C16/20

23 | KNR 202-0238-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,632 | m3
Sciany oporowe zelbetowe /cze$é pozioma/-podstawy wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C16/20: prostokatne o stopie ptaskiej

24 | KNR 202-0239-05-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 76,116 | m3
Sciany oporowe zelbetowe /czesé pionowa/-sciany z betonu zwyktego C16/20, o wysokosci do 3 m, o przekroju
prostokatnym i grubosci: ponad 25 do 30 cm - $ciany proste

25 | KNR 202-0239-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,449 | m3
Sciany oporowe zelbetowe /czesé pionowa/-sciany z betonu zwyktego C16/20, o wysokosci do 3 m, o przekroju
prostokatnym i grubosci: ponad 25 do 30 cm - $ciany tukowe dp R mnoznik 1,7

26 | KNR 202-0206-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,740 | m2
Sciany betonowe grubosci 30 cm, proste o wysokosci do 3,0 m wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie - beton C16/20 - za 20 ¢cm - pod oparcie schodéw

27 | KNNR 002-0102-03-00 MRRIB 6,873 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych - $cian prostych
fundamentowych/zuraw samochodowy/

28 | KNNR 002-0102-03-00 MRRIB 0,221 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych - $cian tukowych
fundamentowych/zuraw samochodowy/ - elementy tukowe wspdlczynnik do R = 1,20

29 | KNNR 002-0109-02-00 MRRIB 94,444 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukciji: $cian prostych fundamentowych - beton C16/20

30 | 002-0601-09-20 98,655 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym - pod ptyte zelbetowg centrali wentylacyjnej
Numer specyfikacji : B.14.01.01.

31 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 - nad otworami na przejécie przewodow w $cianach fundamentowych

32 | KNNR 002-0601-06-20 MRRIB 1437,747 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane emulsjg
asfaltowgq .,z zagr. podtoza roztworem asfalt. - powierzchnie styczne z gruntem - ciany fundamentowe, tawy, stopy,
$ciany oporowe ]



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

1. STAN ZEROWY
1.2. FUNDAMENTY DLA CALEGO OBIEKTU

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

33

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa
Ocieplenie $cian fundamentowych od zewnatrz budynkéw ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci 8,0 cm

254,246

m2

34

KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian: z betonu

1016,982

szt

35

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

254,246

m2

36

KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa
NatozZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

254,246

m2

37

KNNR 002-0301-03-00 MRRiB

Fundamenty, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkéw betonowych - podmurowanie pod okladziny z cegty
klinkierowej - elementy tukowe wspélczynnik do R = 1,20

1,761

m3

38

KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa
Osadzenie kotew taczacych Sciany fundamentowe

74,704

szt

39

KNNR 005-0602-04-00 MRRiB

Uziom sztuczny fundamentowy z plaskownika FeZn 30x4 uktadany w dolnej warstwie tawy fundamamentowej w
otulinie betonpwej grubosci minimum 5,0 cm z wyprowadzonymi przewodami uziemiajacymi wykonanymi z ptaskownika
ocynkowanego FeZn25x4 mm do ztgcza kontrolnego usytuowanego na wysolosci 0,30 m od ziemi.

230,330

1.3

ZBROJENIE STANU ZEROWGO

40

KNNR 002-0104-01-00 MRRiB
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

1,459

41

KNNR 002-0104-04-00 MRRiB

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm

10,557

42

KNNR 002-0104-02-00 MRRiB

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: ponad 14 do
20 mm

0427

2| STAN SUROWY

SCIANY PARTERU ZAPLECZA
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

43

002-0601-09-20

Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na

goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.14.01.01.

103,394

m2

44

KNNR 002-0306-03-00 MRRiB

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych - §ciany proste

84,870

m3

45

KNNR 002-0306-03-00 MRRiB

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych - $ciany tukowe - mnoznik do R=1,50

16,488

m3

46

KNNR 002-0302-02-00 MRRiB

Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z cegiet
petnych wapienno-piaskowych grubosci 24,0 cm
Numer specyfikacji : B.07.01.00.

65,714

m3

47

KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna

31,000

szt

48

KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

19,000

szt

49

KNNR 002-0102-04-00 MRRiB

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stupéw (trzpieni)
prostokatnych w $cianach/zuraw samochodowy/

100 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
2. STAN SUROWY
2.4. SCIANY PARTERU ZAPLECZA
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
50 | KNNR 002-0109-06-00 MRRiB 4,223 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukji: stupdw prostokatnych i trzpieni- beton C16/20
51| KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,200 | m
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych L-19 - ciany wewnetrzne
Numer specyfikacji : B.04.02.00.
52 | 002-0306-06-00 46,550 | m
UtoZenie nadprozy systemowych na $cianach grubosci 30 cm
Numer specyfikacji : B.07.03.00.
2.5|STROP NAD PARTEREM
53 | KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 555,894 | m2
Stropy gestozebrowe na belkach strunobetonowych o grubo$ci 20+5 cm - beton C20/25
54 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 555,894 | m2
Zbrojenie nadbetonu stalg zebrowang $rednicy 4 mm o oczkach 20x20 cm
55| KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 1,049 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - wiercow
wewnetrznych i zewnetrznych /zuraw samoch./ - prostych
56 | KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,263 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - wiercow
zewnetrznych /zuraw samoch./ - ukowych - mnoznik do R=1,50
57 | KNNR 002-0109-07-00 MRRiB 24,487 \m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu C16/20 , zbrojonych konstrukcji: wiencéw i nadprozy z wiercami
58 | KNR 202-0218-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,646 | m2
Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie: proste na ptycie grubosci 17 cm -za 8
cm -beton C16/20
59 | KNR 202-0218-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,646 | m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - beton
C16/20 - dalsze 9 cm
60 | KNNR 002-0102-05-00 MRRIB 0,116 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belki i nadproza
61| KNNR 002-0109-07-00 MRRIB 1,693 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belki i nadproza - beton C16/20
2.6 | SCIANY | PIETRA
Numer specyfikacji : B.03.01.00.
62 | KNNR 002-0306-03-00 MRRiB 92,383 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych - §ciany proste
63 | KNNR 002-0306-03-00 MRRiB 15,537 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych - $ciany tukowe - mnoznik do R=1,50
64 | KNNR 002-0302-02-00 MRRiB 69,406 | m3
Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z cegiet
petnych wapienno-piaskowych grubosci 24,0 cm
Numer specyfikacji : B.07.01.00.
65 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
66 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
2. STAN SUROWY
2.6. SCIANY | PIETRA
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
67 | KNNR 002-0102-04-00 MRRIB 0,312 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupow (trzpieni)
prostokatnych w $cianach/zuraw samochodowy/
68 | KNNR 002-0109-06-00 MRRIB 3,398 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukji: stupdw prostokatnych i trzpieni- beton C16/20
69 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,600 | m
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych L-19 - ciany wewnetrzne
Numer specyfikacji : B.04.02.00.
70 | 002-0306-06-00 49,750 | m
UtoZenie nadprozy systemowych na $cianach grubosci 30 cm
Numer specyfikacji : B.07.03.00.
71| KNNR 002-0308-02-00 MRRiB 224,700 | m
Kanaty wentylacyjne o przekroju kolowym , murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne; -
migdzy stropami
2.7 | STROP NAD I PIETREM
Numer specyfikacji : B.03.01.00.
72| KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 594,728 | m2
Stropy gestozebrowe na belkach strunobetonowych o grubo$ci 20+5 cm - beton C20/25
73| KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 594,728 | m2
Zbrojenie nadbetonu stalg zebrowang $rednicy 4 mm o oczkach 20x20 ¢cm
74| KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,925 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - wiencéw
wewnetrznych i zewnetrznych /zuraw samoch./ - prostych
75| KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,263 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - wiencow
zewnetrznych /zuraw samoch./ - tukowych - mnoznik do R=1,50
76 | KNNR 002-0109-07-00 MRRiB 22,469 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu C16/20 , zbrojonych konstrukcji: wienicow i nadprozy z wiencami
77| KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,058 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belki i nadproza
78| KNNR 002-0109-07-00 MRRiB 1,069 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belki i nadproza - beton C16/20
2.8 | KONSTRUKCJA WRAZ Z OBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
Numer specyfikacji : B.07.00.00.
79| 002-0601-09-20 46,658 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.14.01.01
80 | 202-1611-08-00 13,380 | 100 m2
Montaz i demontaZ rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.07.00.00.
81| KNNR 002-0306-03-00 MRRIiB [Ruszt.] 215,845 |m3
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o
grubosci: 30,0 cm zaprawa dla spoin pocienionych
82 | KNNR 002-0302-02-00 MRRIB [Ruszt.] 74,827 | m3
Sciany wewnetrzne grubosci 24 cm, na zaprawie do spoin pocienionych, murowane z cegiet petnych wapienno-
piaskowych
Numer specyfikacji : B.07.01.00.
83 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 12,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o gruboéci 1 cegty z cegiet pojedyriczych, bloczkdw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.07.00.00.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
2. STAN SUROWY
2.8. KONSTRUKCJA WRAZ Z OBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

84 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

85 | KSNR 002-0102-05-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,576 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - wraz z rozebraniem - konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych - nadprozy-wiencow
ozn. WN-1, W-3a, W-4, W5

86 | KNNR 002-0109-07-00 MRRIB [Ruszt.] 23,987 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: -nadprozy-wiencow - beton C16/20
ozn. WN-1, W-3a, W-4, W5

87 | KNNR 002-0102-04-00 MRRiB 3,128 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupdw
prostokatnych /zuraw samochodowy/

88 | KNNR 002-0109-06-00 MRRIB [Ruszt.] 34,857 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: stupéw prostokatnych - beton C16/20. Ozn. S1, S2, S3

89 | KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,648 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - podciggéw i
wieficdw /zuraw samoch./
ozn. P-4, P-4a, P4b

90 | KNNR 002-0109-07-00 MRRIB [Ruszt.] 6,483 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciggéw - beton C16/20
ozn. P-4, P-4a, P4b

91| KSNR 002-0102-05-00 WACETOB Warszawa 0,743 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - wraz z rozebraniem - konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych - balkon w sali gimnastycznej

92 | KNNR 002-0109-08-00 MRRiB 10,130 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ptyt stropowych -balkon - Beton C16/20

93 1202-1611-03-00 14,000 | kolumna
Rusztowanie punktowe o wysokosci: do 8 m do montazu dzwigaréw i wykonania trzpieni zelbetowych
Numer specyfikacji : B.06.00.00.

94 | KNNR 007-0206-01-00 MRRiB 2,227 |t
Montaz elementdw stalowych do mocowania czesci dolnej dzwigara (gtowice stupow) oraz stezeh Dostawa materiatow
- elementdw stalowych jw.

95| 007-0103-03-00 39,875 |t
Montaz konstrukcji drewnianej dzwigaréw, rygli, ptatwi, stezen
Numer specyfikacji : B.06.00.00.

96 | KNNR 002-0402-02-10 MRRiB 32,698 | m3
Dostawa konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL 32 ¢ zabezpieczonego impregnatem do drewna
klejonego wraz z elementami montazowymi stalowymi ocynkowanymi ogniowo - elementy proste

97 | KNNR 002-0402-02-10 MRRiB 66,990 | m3
Dostawa konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL 32 ¢ zabezpieczonego impregnatem do drewna
klejonego wraz z elementami montazowymi stalowymi ocynkowanymi ogniowo - elementy tukowe

98 | 007-0603-03-00 [Ruszt] 12,265 | 100 m2
Montaz metalowej lekkiej obudowy dachow ptaskich o nachyleniu powyzej 10%, z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliretanowym grubosci 12 cm wraz z kompletng obrébka systemowg (okapy kalenica itp.)
-kompetny montaz wraz z kompletng dostawg materiatéw podstawowych oraz ztgcznych i wykoriczeniowych.
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

99 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 8,000 | szt

_ ___ |Obsadzenie w $cianach sali kratek wentylacyjoych | ]
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100 | 202-0508-05-10 [Ruszt.] 92,920 | m
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 18 cm
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

101 | KNR 202-0510-04-10 [Ruszt.] 42,000 | m
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

102 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

2.9  DACH ZAPLECZA - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Numer specyfikacji : B.06.00.00.

103 | KNNR 002-0306-03-00 MRRiB 12,920 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 24,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych

104 | KNNR 002-0701-07-00 MRRiB 30,156 | m2
Podmurowanie bloczkami z betonu komérkowego o grubosci 12 ¢cm na stropach od strony okapéw

105 | KNNR 002-0308-02-00 MRRiB 105,000 | m
Kanaty wentylacyjne o przekroju kolowym , murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne; -
pod nakrywy Zelbetowe

106 | KNNR 002-0701-03-00 MRRiB 38,720 | m2
Scianki dzialowe pelne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegiel: wap-piaskowych 25x12x10,4 cm, o grub. 1/2 ¢ -
obmurowanie kanatéw wentylacyjnych pod pokrycie

107 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 123,780 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-70 grubosci 15,0 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian hali sportowej od strony dachu przybuddéwki

108 | KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 495,120 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian

109 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 123,780 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

110 | KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa 123,780 | m2
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

111 | KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 610,570 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome na stropie

112 | KNNR 002-0402-01-00 MRRiB 74,360 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty 14x14 ¢m - wykonanie

113 | KNNR 002-0402-01-10 MRRiB 1,457 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty - drewno zabezpieczone p.poz., przecowgnilnie
i przeciw szkodnikom drewna - materiat

114 | KNNR 003-0311-03-00 WACETOB Warszawa 32,000 | szt
Osadzenie w wiencach zelbetowych kotew stalowych M12 do mocowania murtat

115 | KNNR 002-0402-01-00 MRRiB 221,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - podwaliny 5x14 cm - wykonanie

116 | KNNR 002-0402-01-10 MRRiB 1,547 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - podwaliny - drewno zabezpieczone p.poz.,
przecowgnilnie i przeciw szkodnikom drewna - materiat

117 | KNNR 002-0402-03-00 MRRiB 63,700 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy pod ptatwie o wymiarach 14x14 cm oparte na
podwalinachscianach- wykonanie

118 | KNNR 002-0402-03-10 MRRiB 1,249 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasycone;j - stupy - drewno zabezpieczone p.poz., przecowgnilnie i

| przeciw szkodnikom drewna - materigt I
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119 | KNNR 002-0402-02-00 MRRiB 234,390 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - ptatwie o wymiarach 14x18 cm - wykonanie

120 | KNNR 002-0402-02-10 MRRiB 5,907 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - ptatwie - drewno zabezpieczone p.poz., przecowgnilnie i
przeciw szkodnikom drewna - materiat

121 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa 2,000 | m
Wykonanie konstrukcji nosnej pod wytaz dachowy - drewno zabezpieczone p.poz., przecowgnilnie i przeciw
szkodnikom drewna

122 | KNNR 002-0402-06-00 MRRiB 9,500 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narozne i koszowe o przekroju 10x16 cm -
wykonanie

123 | KNNR 002-0402-06-10 MRRiB 0,152 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narozne i koszowe - drewno zabezpieczone
p.poz., przecowgnilnie i przeciw szkodnikom drewna - materiat

124 | KNNR 002-0402-05-00 MRRiB 786,638 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte 8x16 cm - wykonanie

125 | KNNR 002-0402-05-10 MRRiB 10,069 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte - drewno zabezpieczone p.poz.,
przecowgnilnie i przeciw szkodnikom drewna - materiat

126 | 002-0602-05-00 610,570 | m2
Izolacje cieplna poziome z plyt z wetny mineralnej péttwardej uktadanych na sucho - grubo$ci 25,0 -  przybudéwka i
tacznik
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

127 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 690,954 | m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw
dachowych i okienek dymnikowych
-drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciw owadom

128 | KNNR 002-0507-01-00 MRRiB 690,954 | m2
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej grubosci 4 mm na deskowaniu dachéw

129 | 202-0219-05-00 10,020 | m2
Nakrywy Zelbetowe komindw o $redniej grubosci ptyty 7 cm - beton C16/20 - zatarte na gtadko tzw. wypalanka
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

130 | 401-0322-02-00 128,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych 14x14 stalowych bez Zaluzji - kominy
ponad dachem
Numer specyfikacji : B.09.03.00.

131 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 690,954 | m2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat - przybudéwka i tacznik
-drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciw owadom
Numer specyfikacji : B.08.01.00.

132 | KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa 76,510 | m
Umocowanie deski okapowej - przybudéwka i facznik
-drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciw owadom

133 | KNR 015-0522-01-00 IGM Warszawa 690,954 | m2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi powlekanymi T-18, kolorystyka wg projektu - zaplecze

134 | KNR 202-0117-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,400 | m2
Licowanie przewoddw wentylacyjnych ponad dachem cegtami licowkami klinkierowymi 25x12x6,5 - kolorystyka wg
projektu

135 | 002-0504-02-10 54,709 | m2
Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 c¢m, z blachy powlekanej ptaskiej
grub. 0,55 mm - na $cianach, kominach
Numer specyfikacji : B.08.02.00.
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136

KNNR 002-0508-03-00 MRRiB
Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie z blachy profilowanej - blachy okapowe

95,276

m

137

202-0902-01-00

Tynki zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie - $ciany

attykowe od strony dachu
Numer specyfikacji : B9.03.00.

19,725

m2

138

KNNR 002-1405-02-00 MRRiB
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonowg

19,725

m2

139

202-0508-05-10

Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 18 cm
Numer specyfikacji : B.08.03.00.

76,510

140

202-0510-04-10

Rury spustowe okragte z blachy powlekanej grubosci 0,55mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : B.08.03.00.

60,800

141

KNR 202-0515-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych blachg powlekang grubosci 0,55 mm w dachach krytych: blachg

9,000

szt

142

KNNR 002-1108-01-00 MRRiB

Ruszt drewniany pod wykonanie podbitki okapow
-drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciw owadom

57,166

m2

143

KNNR 002-1108-02-00 MRRiB

Podbitka okapow z listew drewnianych obrobionych
-drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciw owadom

28,583

m2

144

KNNR 002-1108-05-00 MRRiB
Dwukrotne lakierowanie podbitki okapu

28,583

m2

2.10

ZBROJENIE STANU SUROWEGO

145

KNNR 002-0104-01-00 MRRiB
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

2,039

146

KNNR 002-0104-04-00 MRRiB

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm

7,170

147

KNNR 002-0104-05-00 MRRiB

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm

2,177

STAN WYKONCZENIOWY

3.11

SCIANKI DZIALOWE

148

KNNR 002-0701-02-00 MRRiB
Scianki dziatowe petne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegiet: budowlanych pelnych, o grub. 1/2 ¢

28,280

m2

149

KNNR 002-0701-07-00 MRRiB

Scianki dziatowe, i obmurowanie przewodéw wentylacyjnych na zaprawie cem-wap.z plytek z betonu komérkowego
59x24x12 cm, o grubosci 12 cm

378,984

m2

150

KNNR 002-0701-06-00 MRRiB
Scianki dziatowe, na zaprawie cem-wap.z plytek z betonu komérkowego 59x24x6 cm, o gruboéci 6 cm

18,304

m2

151

KNNR 002-0701-08-00 MRRiB
Dodatek za zbrojenie $cianek petnych

425,568

m2

152

KNNR 007-0502-01-00 MRRiB

Przegrody aluminiowe z drzwiami w natryskach wypetnione ptytami z laminatéw osadzone na wspornikach na
wysokos$ci 15,0 cm ponad posadzkg

27,570

m2

3.12

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

153

KNR 019-1022-04-00 IGM Warszawa

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2 z profili 5-cio
komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna

ozn. 01, 04, 07, 011, 017

48,480

m2
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154 | KNR 019-1022-04-00 IGM Warszawa 15,340 | m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2 z profili 5-cio
komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna - W oknach 010 gérna
cze$¢ oddymiajgca, 1 okno O7 oddymiajaca
ozn. O4

185 | KNR 019-1022-05-00 IGM Warszawa 2,070 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni: do
1,0 m2 z profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna
ozn. 020

156 | KNR 019-1022-06-00 IGM Warszawa 18,720 | m2
Montaz okien uchylno-rozwieralnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni do 1,50 m2 z profili
5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna
ozn. 019

157 | KNR 019-1022-07-00 IGM Warszawa 7,590 | m2
Montaz okien uchylno-rozwieralnych jednodzielnych z PCV, bez obrobki obsadzenia, o powierzchni ponad 1,50 m2 z
profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna
ozn. 021

158 | KNR 019-1022-09-00 IGM Warszawa 5,400 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni:
ponad 1,5 do 2,0 m2 z profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla
catego okna
ozn. 014

159 | KNR 019-1022-09-00 IGM Warszawa 14,400 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni:
ponad 1,5 do 2,0 m2 z profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla
catego okna - szklone od wewnatrz szktem P-2
ozn. 018

160 | KNR 019-1022-10-00 IGM Warszawa 13,760 | m2
Montaz okien uchylno-rozwieralnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni do 2,5 m2 z profili
5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna
ozn. 08, 013,

161 | KNR 019-1022-11-00 IGM Warszawa 6,400 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 z profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego
okna
ozn. 03, 015

162 | KNR 019-1022-11-00 IGM Warszawa 152,989 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 z profili 5-cio komorowych trzyszybowych szklonych szktem niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego
okna - otwierane za pomoca dzwigni z poziomu posadzki, szklone od wewnatrz szktem P-2
0zn.09, 012

163 | KNNR 002-1104-02-00 MRRiB 101,430 | m2
Osadzenie o$cieznic drewnianych ostatecznie wykohczonych z zaokraglonymi naroznikami

164 | KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 9,225 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne -rama z drewna iglastego, wypetiona ptyta wiérowa, obtozona ptytami MDF,
wykonczenie z okleiny naturalnej z trzema zawiasami zamkami i klamkami
-ozn. D2

165 | KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 3,690 | m2
jw. lecz o odpornosci ogniowej EI-30
ozn. D1,

166 | KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 85,280 | m2
jw. lecz z nawiewem dolnym (lub podcieciem)

o loemop3D4Ds I L]
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

167

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych oszklonych szktem bezpiecznym P2 dwuskrzydtowych z samozamykaczami
i zamkami
ozn S4, S8

15,210

m2

168

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz o odpornosci ogniowej EI-30
ozn S2

12,600

m2

169

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych petnych dwuskrzydtowych z zamkami
ozn S9

5,130

m2

170

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych zewnetrznych z profili cieptych szklonych szktem bezpiecznym P2 z
samozamykaczami, zamkami
Ozn. S$1,

12,600

m2

171

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych zewnetrznych z profili cieptych petnych, z zamkami
Ozn. S3

4,200

m2

172

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz z naswietlem gérnym
ozn S5, S7

21,900

m2

173

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz jednoskrzydtowe z naswietlem gérnym
ozn S7C

17,280

m2

3.13

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZBNE
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

174

202-1611-08-00

Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

12,972

100 m2

175

002-0302-07-00

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych na zaprawie cementowo-wapiennej - z marmuru syntetycznego -
szerokosci 30

cm igrubosci 3,0 cm
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

135,060

176

002-0801-03-00

Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii $cian i stupdw - zaplecze
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

2 457,566

m2

177

002-0801-03-00 [Ruszt.]

Tynki wewnetrzne zwykte Il kategorii $cian i stupéw - sali - $ciany
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

1026,634

m2

178

002-0801-04-00

Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii stropéw i podciggéw
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

892,200

m2

179

002-0801-05-00

Tynki wewnetrzne zwykte |1l kategorii biegdw i klatek schodowych
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

158,807

m2

180

202-0808-07-00

Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: ociezach o szeroko$ci ponad 15 do 20 cm
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

122,023

m2

181

KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej - zaplecze

842,583

m2

182

KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wraz z osadzeniem listew
wykoniczeniowych naroznych i wklgstych

842,583

m2
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

183

KNNR 002-1205-07-00 MRRiB

Deska odbojowa szeroko$ci 20,0 cm z drewna twardego lisciastego osadzona na kotki rozporowe do cian na
wysokosci 110 cm wzdtuz $cian korytarzy, halléw i klatek schodowych

199,380

m

184

401-0322-02-00

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

59,000

szt

185

KNR 217-0101-02-00

Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowe o przekroju 14x14 cm

wentylacja w pomieszceniach zaplecza
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

19,992

m2

186

KNNR 002-1205-07-00 MRRiB

Deska odbojowa szeroko$ci 20,0 cm z drewna twardego lisciastego osadzona na kotki rozporowe do cian na
wysokosci 110 cm wzdtuz $cian korytarzy, halléw i klatek schodowych

195,020

187

KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty pojedyncze

315,390

m2

188

KNR 202-2005-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oktadziny z ptyt gipsowych o wymiarach 60x60 cm powierzchni stropéw: na gotowym ruszcie metalowym

315,390

m2

189

KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ruszt stalowy na $cianach szczytowych sali gimnastycznej powyzej 3,0 m (otynkowanych) do pokrycia pod ptytki
wygtuszajace

326,853

m2

190

KNR 202-2005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

WytoZenie $cian (na gotowym ruszcie) szczytowych powyzej 3,0 m od posadzki ptytami wygtuszajacymi z wetny
drzewnej o strukturze widknistej wigzane magnezytem z warstwg absorbera z wetny mineralnej

-ptyty o wymiarach 1200x600 mm grubo$ci 40 mm (15 mm plyta + 25 mm welna mineralna)

-ogniotrwatos$¢ ptyt A2 (A2-S1,d0)

-obrobienie o$ciezy i zakofczenia przy tynku

326,853

m2

191

KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/30 centrala wentylacyjna - przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej grubosci 5,0
cm o ciezarze objetosciowym 100 kg/m3

81,749

m2

192

KNR 023-2613-03-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie cian pomieszczenia nr A/30 centrala wentylacyjna ptytami z wetny mineralnej przymocowanie piyt z
welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian: z gazobetonu

121,756

szt

193

KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/30 centrala wentylacyjna stropu ptytami z wetny minerainej - przymocowanie ptyt z
welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do stropdw z betonu

205,240

szt

194

KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/30 centrala wentylacyjna ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na
$cianach i stropie

81,749

m2

195

KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/30 centrala wentylacyjna ptytami z wetny mineralnej - natoZenie na podtoze

podktadowej masy tynkarskiej,
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

81,749

m2

196

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/26 centrala wentylacyjna ptytami z wetny minerainej - wykonanie recznie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na

$cianach i suficie
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

81,749

m2

197

KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Obudowa kanatéw wentylacjii mechanicznej (nad trybunami) ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na
rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01

50,000

m2

198

Rusztowanie

Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1,000

]
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.14 | PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI W ZAPLECZU

Numer specyfikacji : B.10.01.00.

199 002-1201-03-30 118,372 | m3
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: piasku /na gruncie/
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

200 | 002-1201-01-20 71,023 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie grubosci 12 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

201 | 002-0104-01-00 0,898 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm
zbrojenie podtoz pretami 6 mm o rozstawie co 30x30 cm
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

202 | 002-0604-01-00 591,860 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe dwuwarstwowe - posadzki parteru
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

203 | 002-0604-01-00 591,860 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe jednowarstwowe - strop nad parterem
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

204 | KNR 202-0609-03-00 103,530 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa styropianu EPS 200 grubosci 16 cm
- pas szerokosci 1 m wokot $cian zewnetrznych budynku
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

205 | KNNR 002-0507-02-00 MRRIB 155,240 | m2
Izolacja pozioma dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciany 20 cm weztdéw sanitarnych -
mnoznik 1,3 za wywiniecie na $ciany

206 | KNR 202-0609-03-00 462,640 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa grubosci 10,0 ¢cm - styropian EPS 200 - parter
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

207 | KNNR 002-0602-03-00 MRRiB 654,210 | m2
Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych TERMO-D grubosci 4,4/4,0 cm, uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - strop nad parterem

208 | 002-1202-02-00 1220,380 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, 0 grubosci 60 mm na pietrze i 50 mm zatarte: na gtadko
-za 20 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

209 | KNNR 002-1202-03-00 MRRIB 1220,380 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm - dalsze 30 mm - parter

210 | KNR 202-1118-09-00 153,350 | m2
Posadzki z ptytek z terakoty nieposlizgowej uktadanych na klej - pomieszcenia sanitarne
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

211 | KNR 202-1118-09-00 723,970 | m2
Posadzki z ptytek z terakoty uktadanych na klej - w pozostatych pomieszczeniach
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

212 | KNR 202-1119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 644,531 | m
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej /bez przecinania ptytek/

213 | KNR 202-1119-06-00 644,531 | m
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x 15 c¢m, /bez przecinania ptytek/ - pomieszczenia bez glazury
Numer specyfikacji : B.10.03.02.

214 | KNR 202-1121-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 47,988 | m2

| Przygotowanie podioza pod okladziny schodow z piytek z kamieni sztucznychnaklej | I
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215

KNR 202-1121-05-00

Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowama, antyposlizgowych.
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

47,988

m2

216

KNR 202-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przygotowanie podioza pod cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej uktadanych metodg
kombinowana, przy wysokosci cokolika: 15 cm

71,982

m2

217

KNR 202-1122-05-00

Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metodg kombinowana,

Ibez przecinania ptytek/, przy wysokosci cokolika 15 cm - zakonczenie cokotu z listwy wykoriczeniowej PCV
Numer specyfikacji : B.10.03.02.

71,982

218

KNNR 002-1208-01-00 MRRiB

Samopoziomujgce masy szpachlowe, wewnatrz budynkéw,pod wyktadziny - wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub.

2,0 mm

256,790

m2

219

KNR 202-1112-06-10

Posadzki z cokolikami wysokosci 10 cm z wyktadziny PCW wielobarwne uktadane na kleju
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

136,110

m2

220

KNNR 002-1206-01-00 MRRiB
Posadzki z wyktadziny z granulatu gumowego w fizykoterapii i sitowni z listwami przy$ciennymi

120,680

m2

221

KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

256,790

m2

222

KNNR 002-1205-04-00 MRRiB
Posadzki z deszczutek parkiet debowy k. | grubosci 22 mm uktadany metoda okretowa z cokiem przy$ciennym

86,570

m2

223

KNNR 002-1205-08-00 MRRiB
Lakierowanie posadzek i parkietow

86,570

m2

224

KNNR 007-0507-04-00 MRRiB
Listwa wykoniczajaca przy dwdch rodzajach posadzek

17,100

3.15

PODLOZA, POSADZKI | PODLOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

225

002-1201-03-30

Podktady z ubitych materiatéw sypkich: piasku na gruncie zageszczonym do Is=0,9
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

273,605

m3

226

002-1201-01-20

Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie grubosci 12 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

131,330

m3

227

002-0104-01-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

zbrojenie podtdz pretami 6 mm o rozstawie co 25x25 ¢cm
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

2,478

228

002-0604-01-00

Izolacje z 2 warstw folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

1094,420

m2

229

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa styropianu EPS 200 grubosci 16 cm

- pas szerokosci 1 m wokot $cian zewnetrznych budynku
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

69,330

m2

23

o

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa grubosci 10,0 cm

styropian EPS 200
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

1025,120

m2
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231

KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg

1094,420

m2

232

002-1202-01-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 50 mm, zatarte: na ostro - za 20 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

1094,420

m2

233

002-1202-03-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubo$ci o 10 mm - dalsze 30 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

1094,420

m2

234

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

1094,420

m2

235

KNNR 002-1206-03-00 MRRiB
Podkladki poziomujace grubosci 8 mm i podktadki sprezyste 10x9x2 mm

1094,420

m2

236

KNR 202-1110-04-00

Ruszt z desek uktadanych krzyzowo
-legar dolny o wymiarach 19x95 mm
-legar gérny o wymiarach 19x95 mm

-gwozdzie ze stali nierdzewnej
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1094,420

m2

237

KNNR 002-0604-01-00 MRRiB

Izolacje z folii polietylenowej - poziome przeciwkurzowa
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1094,420

m2

238

KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa

UtoZenie ptyt wiérowych wilgocioodpornych grubosci 12 mm -pierwsza warstwa

-gwozdzie ze stali nierdzewnej
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1094,420

m2

239

KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa

jw. druga warstwa
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1094,420

m2

240

KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Utozenie kompletnej nawierzchni sportowej syntetycznej wraz z montazem listew przys$ciennych wentylacyjnych:
-nawierzchnia z wyktadziny sportowej wykonanej ze sprasowanego i wulkanizowanego kauczuku z dodatkiem
stabilizatorow oraz koloryzujacego pigmentu o wysokiej izolacji termicznej, elastycznosci, wytrzymatosci na uderzenia i
duzy nacisk

-wykfadzina o grubosci 6,0-7,0 mm

-zewnetrzna warstwa powinna by¢ przeciwposlizgowa i antyrefleksyjna

-linie boisk i kolory wyktadzin wg projektu technologii sali gimnastyczej

wsp. do R=2,0

Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1094,420

m2

241

KNNR 007-0507-04-00 MRRiB
Montaz drobnych elementow aluminiowych - listwy ostaniajgce potaczenie dwu rodzaji podidg

9,200

242

KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa
Obsadzenie w $cianach nad posadzka kratek wentylacyjnych

14,000

szt

3.16

MALOWANIE
Numer specyfikacji : B.13.02.00.

243

KNR 202-1611-08-00

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokos$ci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.13.02.00.

12,977

100 m2

244

002-1401-06-00

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna, bez gruntowania, - trzykrotne -zaplecze
Numer specyfikacji : B.13.02.00.

892,200

m2

245

KNNR 002-1402-06-00 MRRiB

Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farbg emulsyjng - trzykrotne -obudowa

wentylacji - sala gimnastyczna
Numer specyfikacji : B.13.02.00.

50,000

m2
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246

002-1401-06-00 [Ruszt]

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowq , bez gruntowania, - trzykrotne - sala gimnastyczna
Numer specyfikacji : B.13.02.00.

1026,634

m2

247

KNNR 002-1401-06-00 MRRiB
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbami zmywalnymi - trzykrotne

895,206

m2

248

002-1404-04-00

Malowanie rur stalowych i blaszanych, o Srednicy zewnetrznej: do 50 mm - farbg olejng
Numer specyfikacji : B.13.01.00.

186,000

249

002-1404-08-00

Malowanie rur kanalizacyjnych - farbg olejng
Numer specyfikacji : B.13.01.00.

80,500

250

Rusztowanie

Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1,000

]

3.17

ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
Numer specyfikacji : B.12.02.00.

251

KNR 202-1219-03-00

Wycieraczki stalowe ocynkowane 40x60 cm
Numer specyfikacji : B.12.02.00.

9,000

szt

252

KNR 202-1219-08-00

Uchwyty do flag, z osadzeniem i pomalowaniem

lakierem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.12.02.00.

8,000

szt

253

KNR 202-1208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Balustrady klatki schodowej ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m
-stupki i pochwyty z rur $rednicy 50mm a relingi $redncy 25 mm
-porecze balustrad schodowych wyposazone w gatki uniemozliwiajace zjezdzanie

16,200

254

KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowanych do $ciany z rur o $renicy 50 mm - ochrona okien na
klatkach

9,000

255

KNR 202-1210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ostony grzejnikowe w sali gimnmastycznej - wodnych nagrzewnic powietrza
Numer specyfikacji : B.12.02.00.

16,000

m2

256

KNR 202-1218-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Daszki systemowe z ksztattownikow stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu przezroczystego
szeroko$ci 2,20 m i wysiegu 1,20 m

4,000

szt

257

KNR 202-1218-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Daszki systemowe z ksztattownikow stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu przezroczystego
szeroko$ci 2,60 m i wysiegu 1,20 m

4,000

szt

258

KNNR 002-1301-04-00 MRRiB

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym, proste ze stali nierdzewnej - pochwyt i stupki $rednicy 51/3,2 mm a
relingi $rednicy 20/2,3 mm - sala gimnastyczna
Numer specyfikacji : B.12.02.00.

45,020

259

KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uchwyty dla niepetnosprawnych

4,000

szt

260

KNR 202-1213-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtagkami, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna, o dtugosci: ponad 4 m - wejscie
na dach z zaplecza

7,300

3.18

ELEWACJE | ROBOTY ZEWNETRZNE
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

261

KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
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262

KNNR 002-1505-01-00 MRRIB [Ruszt.]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

15,816

100 m2

263

KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]
Ostony okien:i drzwi zewnetrznych folig polietylenowa, przy uzyciu zurawia okiennego

410,989

m2

264

KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej twardej grubosci 10,0 cm - ocieplenie $ciany warstwowej obtozonej cegta
klinkierowg

91,386

m2

265

KNR 023-2613-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian: z gazobetonu - $ciany jw.

365,544

szt

266

KNR 401-0322-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Obsadzenie kotew stalowych systemowych-wspornikéw ze stali nierdzewnej (dla oktadzin z cegty klinkierowej)
Numer specyfikacji : 16.24.

456,930

szt

267

KNNR 002-1005-02-00 MRRIB [Ruszt.]

Licowanie, $cian z bloczkéw, cegtami klinkierowymi o grubo$ci 1/2 cegty, przy $cianach budynkéw:
wielokondygnacyjnych

91,386

m2

268

KNR 202-0923-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Spoinowanie $cianek z cegly klinkierowej zaprawa cementowa barwiong
Numer specyfikacji : 3.21.33.

91,386

m2

269

KNNR 003-0311-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]
Osadzenie w murze z cegiet klinkiertowych puszek wentylacyjno-odwadniajgcych

104,190

szt

270

KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listew cokotowych

140,770

271

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS-70 grubosci 12,0 cm
- przyklejenie ptyt styropianowych
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1135,509

m2

272

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS-70 grubo$ci 15,0 cm - na stupach hali - pilastry
- przyklejenie ptyt styropianowych
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

53,578

m2

273

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy grubosci 3,0 cm

57,440

m2

274

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach + cokét
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1135,509

m2

275

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

57,440

m2

276

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

281,540

m2

217

KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

NatozZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1192,949

m2

278

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw katown.metalowym
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

66,000

279

KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]
Spadki pod obrdbki blacharskie - podokienniki

15,295

m2

280

KNNR 002-0504-02-10 MRRIB [Ruszt.]

Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej ptaskiej grub. 0,55 mm -

parapety zewnetrzne i zakoriczenie $cian ponad dachem
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

34,668

m2
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281

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich

-kolorystyka wg projektu elewacji
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1189,087

m2

282

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym

podtozu, o grubo$ci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

57,440

m2

283

KNR 202-0918-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]
Bonie prostokatne na Scianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach z wyprawy silikonowej

314,260

284

KNR 202-2007-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Ruszt drewniany nietypowy dla obudowy $cian falistych pod blache

-ruszt mocowany do $ciany za pomocg desek dystansowych mocowanych do kotew z L100x100 osadzonych w $cianie
za pomoca kotew mechanicznych

-deski pionowe usztywniajace szerokosci 15 cm i grubosci 2,5 cm

-deski pionowe mocowane do $ciany fundamentowej wykonanej przy budynku istniejacym

-drewno zabezpieczone p.poz. i przeciwgnilnie

-wspolczynnik do R= 1,20

Numer specyfikacji : B.19.00.00.

146,155

m2

285

KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Umocowanie desek o wymiarach 2,5x16 ¢cm w pionie do $cian falistych za pomoca tacznikéw katowych ze stali
nierdzewnej po obu stronach deski

-rozstaw desek co 25 cm

-drewno zabezpieczone p.poz. i przeciwgnilnie

-dodatkowo wykona¢ obramowanie otworéw z desek

-wspdlczynnik do R=1,20

Numer specyfikacji : B.19.00.00.

584,620

286

KNR 401-0402-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Umocowanie do rusztu sklejki wodoodpornej grubosci 6 mm na przygotowanym ruszcie
-gwozdzie lub wkrety nierdzewne

-wspdlczynnik do R=1,20

Numer specyfikacji : B.19.00.00.

146,155

m2

287

KNNR 002-0604-02-00 MRRIB [Ruszt.]

Wiatroizolacja na ruszcie z folii j grub. 0,3 mm
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

146,155

m2

288

KNNR 002-0503-03-00 MRRiB [Ruszt.]

Elewacja z blachy: miedzianej grub. 0,50 mm patynowanej w ukladzie pionowym co 40-65 cm na rabek na sklejce
-kolor: patyna zielona

-wspolczynnik do R=1,20

Numer specyfikacji : B.19.00.00.

146,155

m2

289

KNNR 002-0504-04-00 MRRIB [Ruszt.]

Obrobki blacharskie z blachy miedzianej grub. 0,60 mm patynowanej na zakoriczeniu $cian attykowych

-na $cianach tukowych - wspétczynnik do R=1,40
Numer specyfikacji : B.19.00.00.

17,893

m2

290

KNNR 002-0504-04-00 MRRiB [Ruszt.]

Parapety zewnetrzne z blachy: miedzianej grub. 0,60 mm patynowanej na sklejce wodoodpornej grubosci 19 ¢cm z
warstwa rozdzielajac z filcu technicznego

-wspolczynnik do R=1,30

Numer specyfikacji : B.19.00.00.

7,960

m2

29

=

KNNR 002-1004-01-00 MRRiB

Tynk kamyczkowy na cokole
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

21,116

m2

kalk. indywid.
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293

Rusztowanie

Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1,000

kpl

ROBOTY ZEWNETRZNE

4.19

ROBOTY DROGOWE

294

KNNR 001-0210-03-00 MRRiB

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. IlI-IV/ - pod $ciany oporowe
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

73,710

m3

295

KNNR 006-0104-04-00 MRRiB

Warstwy podsypkowa z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 30 cm i zaggszczeniu walcem statycznym - za 20 cm - pod $ciany oporowe

54,000

m2

296

KNNR 006-0104-03-00 MRRiB

Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym - dalsz 10 cm - pod $ciany oporowe

54,000

m2

297

002-1201-01-00

Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego beton C8/10 grubo$ci 0,10 m pod tawy, $ciany
oporowe i stopy - pod $ciany oporowe
Numer specyfikacji : B.03.02.00.

5,400

m3

298

KNNR 002-0104-01-00 MRRiB

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 14 mm -
$ciany oporowe

1,029

299

KNR 202-0238-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pozioma/-podstawy wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C16/20: prostokatne o stopie ptaskiej

10,692

m3

300

KNR 202-0239-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowal-$ciany z betonu zwyklego C16/20, o wysokosci do 3 m, o przekroju
prostokatnym i grubosci: ponad 25 do 30 cm - $ciany proste

45414

m3

301

KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Balustrady na $cianie oporowej ze stali nierdzewnej z rur $rednicy 50 mm o wysokosci 1,10 m nad terenem

54,000

302

KNNR 001-0214-05-00 MRRiB

Zasypanie wykop6w fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm - ziemig,

ztozong obok wykopu za $ciany fundamentowe
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

73,710

m3

303

KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw postojowych

0,200

ha

304

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

1995,000

m2

305

KNNR 001-0206-03-00 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka

75 KM i samochéd do 5 t/ - dowiezienie brakujacej ziemi
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

745,000

m3

306

KNNR 001-0208-02-00 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 4 km
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

745,000

m3

307

KNNR 006-0101-02-00 MRRiB

Koryta na catej szerokosci jezdni wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy gtebokosci
koryta 47 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym pod ciggi jezdno-piesze za 20 cm

1490,000

m2
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308 | KNNR 006-0101-03-00 MRRIB 1490,000 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu rowniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 47 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - dalsze 27 cm

309 | KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 1490,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.lI-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym - teren ptaski pod ciggi jezdno-piesze

310 | KNNR 006-0101-08-00 MRRIB 505,000 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane recznie, z zageszczeniem walcem wibracyjnym, przy
gtebokosci koryta 20 cm i gruncie kat.IlI-IV - chodniki

311 KNNR 006-0103-01-00 MRRIB 505,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie kat.II-1V -
chodniki

312 | KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 413,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach 15x30 cm - beton C8/10 - naktady betonu 0,07 - jezdnie

313 | KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 7,000 | m
Krawezniki betonowe zjazdowe na ulice z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x22 cm - na fawie z betonu C8/10
Numer specyfikacji : B.16.04.00.

314 | KNNR 006-0404-01-00 MRRIB 189,300 | m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach obrzeza 20x6 cm -
chodniki

315 | KNNR 006-0104-04-00 MRRIB 1490,000 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 20 cm i zageszczeniu walcem statycznym - jezdnie

316 | KNNR 006-0104-01-00 MRRIB 505,300 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym chodniki

317 | KNNR 006-0113-06-00 MRRIB 1490,000 | m2
Podbudowy zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (skaly magmowe), przy grubo$ci gérnej
warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnie

318 | KNNR 006-0113-05-00 MRRIB 505,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm, przy grubo$ci gérnej warstwy po
zageszczeniu 10 cm - chodniki

319 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 1490,000 | m2
Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki kolorowej 8 cm - jezdnie

320 | KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 523,200 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 6 cm - z wykonaniem schodow

321 | KNNR 001-0206-03-00 MRRIB 299,250 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochod do 5 t/ - odwdzka ziemi z korytowania

322 | KNNR 001-0208-02-00 MRRIB 299,250 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 4 km

323 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 722,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - reczne, przy wys.kostki 8 cm

324 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 722,000 | m2
Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki kolorowej 8 cm - jezdnie - kostka z odzysku




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

4. ROBOTY ZEWNETRZNE
4.20. ZIELEN

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

4.20

ZIELEN

325

KNR 221-0101-01-00 MBGPIK
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.

11,029

m3

326

KNR 221-0202-02-00 MBGPIK
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll

1102,920

m2

327

KNR 221-0210-01-00 MBGPIK
Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych,przy grubosci warstwy: 2 cm

0,110

ha

328

KNR 221-0210-02-00 MBGPiK

Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych,przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 ¢cm - dalsze 2 cm

0,110

ha

329

KNR 221-0401-05-00 MBGPiK

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z hawozeniem, w gruncie : kat.lll
Numer specyfikacji : B.17.01.02.

1102,920

m2

330

KNR 221-0702-01-00 MBGPIK
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych : na terenie ptaskim

1102,920

m2

331

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

11,029

m3

332

KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - dalsze 3 km

11,029

m3

333

KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa
Optata komunalna za sktadowanie na wysypisku

39,705

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI

5.21

KOSZYKOWKA GLOWNA - 1 KOMPLET

334

A.wt kalk. insywid.

Konstrukcja mocujgca opuszczana z napedem elektrycznym i systemem sterowania.
1 kpl sktadajacy sie z 2 niezaleznych konstrukcji

dostawa i montaz
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

1,000

kpl

335

A.wt kalk. indywid.

Tablica do koszykéwki 105x180 cm akrylowa
grubosci 10 cm.

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

2,000

szt

336

A.wt kalk. indywid.

Ostona dolnej krawedzi tablicy do koszykdwki 105x180 cm

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

2,000

szt

337

A.wt kalk. indywid.

Obrecz do koszykowki popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

2,000

szt

338

A.wt kalk. indywid.

Siateczka popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

2,000

szt

5.22

KOSZYKOWKA TRENINGOWA - 3 KOMPLETY

339

A.wt kalk. insywid.

Konstrukcja mocujgca uchylna skladana na bok, na $ciane

dostawa i montaz
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI
5.22. KOSZYKOWKA TRENINGOWA - 3 KOMPLETY

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

340

A.wt kalk. indywid.

Mechanizm regulacji wysoko$ci tablicy do koszykowki 105x180 cm

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt

341

A.wt kalk. indywid.

Ostona dolnej krawedzi tablicy do koszykdwki 105x180 cm

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt

342

A.wt kalk. indywid.

Tablica do koszykéwki 105x180 cm akrylowa
grubosci 10 cm.

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt

343

A.wt kalk. indywid.

Obrecz do koszykowki popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt

344

A.wt kalk. indywid.

Siateczka popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

6,000

szt

5.23

SIATKOWKA GLOWNA - KOMPLET

345

ZAt..1102-0101-02-00

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stdp i ptyt fundamentowych (stop
fundamentowych do mocowania

stupkow)

Numer specyfikacji : B.03.01.00.

4,000

m2

346

ZAt..1102-0106-02-00

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem

betonu, niezbrojonych konstrukcii: stop i ptyt fundamentowych ( beton C16/20)
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

2,000

m3

347

A.wt kalk. indywid.

Stupki do siatkdwki aluminiowe z bezstopniowg regulacjg wysokosci i pofozenia siatki , bez odciggéw

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

1,000

kpl

348

A.wt kalk. indywid.

Stanowisko sedziowskie

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

1,000

szt

349

A.wt kalk. indywid.

Siatka popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

1,000

szt

350

A.wt kalk. indywid.

Antenki

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

1,000

]

5.24

SIATKOWKA TRENINGOWA - 2 KOMPLETY

351

ZAt..1102-0101-02-00

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stdp i ptyt fundamentowych (stop
fundamentowych do mocowania

stupkow)

Numer specyfikacji : B.03.01.00.

8,000

m2

352

ZAt..1102-0106-02-00

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem

betonu, niezbrojonych konstrukcii: stop i ptyt fundamentowych ( beton C16/20)
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

4,000

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 381-003-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI
5.24. SIATKOWKA TRENINGOWA - 2 KOMPLETY
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
353 | A.wt kalk. indywid. 2,000 | kpl

Stupki do siatkdwki aluminiowe z bezstopniowg regulacjg wysokosci i pofozenia siatki , bez odciggéw

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

354 | A.wt kalk. indywid. 2,000 | szt

Siatka popularna

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

355 | A.wt kalk. indywid. 2,000 | kpl

Antenki

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

5.25 | PILKA RECZNA

356 | ZAt.1 102-0101-02-00 0,500 | m2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stdp i ptyt fundamentowych (stop

fundamentowych do bramek)
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

357 | ZAL.1 102-0106-02-00 0,100 | m3

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem

betonu, niezbrojonych konstrukcii: stop i ptyt fundamentowych ( beton C16/20)
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

358 | A.wt kalk. indywid. 1,000 | kpl

Bramki do pitki recznej 3,00x2,00 m
(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

359 | A.wt kalk. indywid. 1,000 | kpl

Siatka popularna do pitki recznej
(dostaawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

5.26 | PILKA NOZNA

360 | A.wt kalk. indywid. 1,000 | kpl

Bramki do pitki nznej 5,00x2,00 m
(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

361 | A.wt kalk. indywid. 1,000 | kpl

Siatka popularna do pitki noznej
(dostaawa i montaz)
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

5.27 | TENIS STOLOWY

362 | A.wt kalk. indywid. 6,000 | szt

Stoty do tenisa stotowego
Numer specyfikacji : B.18.00.00.

5.28 | PRZYRZADY GIMNASTYCZNE | WYPOSAZENIE

363 | A.wt kalk. indywid. 25,000 | szt

Drabinka gimnastyczna podwdjna 1,80 x 2,50 m
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

364 | A.wt kalk. indywid. 100,000 | kpl

Elementy mocujace drabinke podwéjng

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

365 | A.wt kalk. indywid. 1,000 | kpl

Skrzynia gimnastyczna 5 - cze$ciowa z wdzkiem, skéra naturalna

(dostawa)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 381-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE
5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI
5.28. PRZYRZADY GIMNASTYCZNE | WYPOSAZENIE

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

366

A.wt kalk. indywid.

Odskocznia gimnastyczna - blat: 1210x600 mm, wysoko$¢ czola odskoczni 210 mm, pokryta wyktadzing
dywanopodobng na gsbczastym podktadzie, wyposazona w amortyzator z mikrogumy zwiekszajacy elastycznosé

(dostawa)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

367

ZAt..1102-0101-02-00

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stdp i ptyt fundamentowych (stop
fundamentowych do mocowania

drazka)

Numer specyfikacji : B .03.01.00.

0,500

m2

368

ZAt.1102-0106-02-00

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem

betonu, niezbrojonych konstrukcii: stop i ptyt fundamentowych ( beton C16/20)
Numer specyfikacji : B .03.01.00.

0,100

m3

369

A.wt kalk. indywid.
Drazek gimnastyczny przy$cienny

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

]

370

A.wt kalk. indywid.

Konstrukcja do zawieszania lin i drabinek

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

371

A.wt kalk. indywid.

Liny gimnastyczne

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

2,000

szt

372

A.wt kalk. indywid.

Drabinka gimnastyczna sznurowa

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

373

A.wt kalk. indywid.

taweczka gimnastyczna - 3 m

(dostawa)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

6,000

szt

374

A.wt kalk. induwid.

Materace gimnastyczne

(dostawa)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

10,000

szt.

375

A.wt kalk. indywid.

Tablica wynikéw ETW 130-30

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

376

A.wt kalk. indywid.

Siatka ostonowa na okna i trybuny

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

780,000

m2

377

A.wt kalk. indywid.

Pitkochwyty zabezpieczajace Sciany szczytowe - siatka o oczkach 4,0x4,0 cm mocowana na $cianach szczytowych
za bramkami

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

470,000

m2

378

A.wt kalk. indywid.

Kurtyna dzielgca sale gimnastyczng o szerokosci 24,31 m przesuwana mechanicznie
kotara wykonana do wysokosci 2,50 m z niepalnego materiatu nieprzezroczystego, posiadajacego atest ppoz., powyzej
siatka o oczkach 5,0x5,0 cm do wysokosci okoto 5,2 m

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

2,000

]
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5. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE HALI
5.28. PRZYRZADY GIMNASTYCZNE | WYPOSAZENIE

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

379

A.wt kalk. indywid.

Konstrukcja jezdna z osprzetem zlokalizowana na wysoko$ci okoto 8,30 m nad podtoga, przymocowana do platwi i
konstrukcji dachu

(dostawa i montaz)
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

kpl

380

A.wt Kalk. indywid.

Podnosnik nozycowy do wymiany zaréwek
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

381

A.wt Kalk. indywid.

Scianka wspiaczkowa kompletna
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

103,000

m2

382

A.wt Kalk. indywid.

Miasteczko rowerowe 17,00x20,00 m
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

]

383

A.wt Kalk. indywid.

Trybuny na parterze (78 miejsc) - krzesta kotwione do Sciany
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

78,000

szt

384

A.wt Kalk. indywid.

Miejsca siedzace na balkonie (180 miejsc) - krzesta kotwione do podtogi
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

180,000

szt

385

A.wt Kalk. indywid.

Maszyna do czyszczenia podtogi PCV
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

386

A.wt Kalk. indywid.

Schodotaz kroczacy
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

SILOWNIA

6.29

WYPOSAZENIE SILOWNI

387

A.wt Kalk. indywid.

Sitownia wewnetrzna JP7
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

388

A.wt Kalk. indywid.

Atlas 4 stanowiskowy JP1A4
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

389

A.wt Kalk. indywid.

Rower treningowy BE 676B
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

390

A.wt Kalk. indywid.

Wio$larz, system hamowania magnetyczny, 10 pozioméw oporu, max. waga uzytkownika 120kg
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

391

A.wt Kalk. indywid.

Urzadzenie do ¢wiczenia migsni brzucha JP-30 A
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

392

A.wt Kalk. indywid.

Profesjonalna sitownia do ¢wiczeh BMM
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

393

A.wt Kalk. indywid.

Stojak na hantle
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

1,000

szt

394

A.wt Kalk. indywid.
Sztanga ze stojakiem

Numer specyfikacji : B .18.00.00.

szt
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6. SILOWNIA
6.29. WYPOSAZENIE SILOWNI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
395 | A.wt Kalk. indywid. 14,000 | m2
Lustro 7,00x2,00 m
Numer specyfikacji : B .18.00.00.
7| SALA BALETU
7.30 | WYPOSAZENIE SALI BALETU
396 | A.wt Kalk. indywid. 25,400 | m2
Lustra o tacznej dtugosci 12,70m i wysokosci 2,00 m
Numer specyfikacji : B .18.00.00.
8| SAUNA
8.31 | DOSTAWA | MONTAZ SAUNY
397 | A.wt Kalk. indywid. 1,000 | kpl
Dostawa i montaz sauny kabinowej
Numer specyfikacji : B .18.00.00.

- Koniec wydruku ---




