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. OPIS TEGNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlarykonawczy instalacji elektrycznej
wewretrznej w hali sportowej dla Powiatowego Centrunoi®pw Sejnach na dziatce
nr ewid. 1560/22 w Sejnach.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sejnach, uloMgja 1, 16-500 Sejny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s

- projekt architektoniczno-budowlany hali spove,
- umowa z Inwestorem,

- ustalenia z Inwestorem,

- obowazujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Zhcze kablowe,
- przeciwpaarowy wyhcznik padu,
- tablie; gtowna,
- tablice rozdzielcze,
- linie zasilagce,
- instalag} oswietlenia podstawowego,
- instalaa} oswietlenia nocnego,
- instalag} oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalaa} oswietlenia awaryjnego kierunkowego,
- instalaat oswietlenia zewntrznego,
- instalaa} gniazd wtykowych,
- instalaat wentylacji,
- instalaag} sterownica,
- instalacgj zasilania nagrzewnic i destryfikatorow,
- instalag} zasilania sauny,
- instalaat sygnalizacji pauzowej,
- instalag} nagtagnieniows,
- instalacja oddymiaga,
- instalaa} przyzewow,
- ochror od poraen,
- ochror odgromow,

4. DANE ENERGOELEKTRYCZNE

Napkcie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 122,04 kW
Wspotczynnik jednoczessa 0,32

Moc szczytowa 39,05 kW
Moc przytaczeniowa 40,00 kW

Wspotczynnik mocy 0,92



Prad obcigzenia 62,83 A

Wartosé zabezpieczenia 63 A
Uktad sieci TN-C
Ochrona dodatkowa od pasa szybkie wy4czenie zasilania

5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

W przypadku prowadzenia instalacji po elememt@atwopalnych np. po drewnie lub w
styropianie przewody prowadzw rurkach, przewody na elementach murowanych waktad
pod tynkiem. W pomieszczeniach komunikacji przewodiada& na drabinkach kablowych
zamontowanymi nad sufitami podwieszonymi. Przewwdsgali gimnastycznej prowadzone
po elementach konstrukcji dachu uktadarurkach instalacyjnych.

W pomieszczeniach gdzie mogrzebywa osoby niepetnosprawne (hole, wiatrotapy,
korytarze) 4czniki montowa na wysokéci 1,05 m od podtogi.

6. ZASILANIE HALI

Zasilanie hali zawarte w opracowaniu PGE Dyaicja S.A. Oddziat Biatystok,
Rejon Energetyczny Suwalki. Projektuje gtacze kablowo-licznikowe na granicy dziatki z
dostpem od ul. akowej.

Ze zhcza pomiarowego doagdza kablowego ZK-1a zlokalizowanego przy $eej do hali
wyprowadzé zasilanie kablem YAKY 4x35 mwg Projektu budowlanego wykonawczego
linii zasilajacej i Gdwietlenia terenu.

7. PRZECIWPOZAROWY WYCZNIK PR4DU

Przeciwpaarowy wyhcznik padu stanowi wydcznik gtéwny w tablicy gidwnej TG, ktéry
bedzie wyzwalany przyciskami w przeszklonej obudopiiey wegciach do budynku.
Przyciski oznakowaopisem ,PRZECIWPQAROWY WYL ACZNIK PRADU”.
Od wyhcznikow do tablicy gtéwnej TG natg doprowadzi przewod niepalny
HDGs FE180/PH90 3x1,5 mhw rurze niepalnej RHDPEt 25/2,0 pit

8. TABLICA GLOWNA TG

W pomieszczeniu A/2 (hol) na parterze projektsje tablicc gtowma TG. Tablica w
obudowie wikowej przystosowana do moataaparatéw na szynie TH35-7,5.

9. ZASILANIE TABLICY GLOWNEJ TG

Zasilanie tablicy gtébwnej TG wykotgrzewodem niepalnym NHXH FE180/E90 5x25mm2
w rurze niepalnej RHDPEt50/4,6 ze@a kablowego ZK-1a.

10. TABLICE ROZDZIELCZE

Projektug sie nastpujace tablice rozdzielcze:
- tabliog TR-1 zasilajca pomieszczenia na parterze,
- tabliog TR-2 zasilajca pomieszczenia nagprize,
- tablicg TK zasilapca gniazda wtykowe komputerow,
- tablicg TWC zasilagca urzadzenia w wzle cieplnym.



11. LINIE ZASILAJACE TABLICE ROZDZIELCZE

Tablie; rozdzielcze zasitiz tablicy gtdbwnej TG:
- tabli¢ TR-1 przewodem YDY5x10 mr%,

- tablie TR-2 przewodem YDY5x10 mm,

- tablie TK przewodem YDY5x10 mn?,

- tablie TWC przewodem YDY5x4 mm,

12. INSTALACJA QSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OSWIETLENIE SALI

Dla gwietlenia gtbwnego sali przgto oprawy LED o mocy 194 W z szylhartowan lub
ostonkte siatlky 0 strumieniwietlnym min. 25500 Ix.
Projektuje st trzy poziomy éwietlenia sali:
- poziom | - 100 Ix (wg obliczel113Ix)
- poziom Il - 300 Ix (wg oblicze340 Ix)
- poziom 11l - 500 Ix (wg oblicae538 Ix)
Poszczegodlne poziomywietlenia mana whczy¢ po whkczeniu nkszego.
Zasilanie opraw z tablicy TR-1. Instalacyvykon& przewodami wg schematow na rys. nr 14.
Przewody uktada wg opisu w p-cie 5. Oprawy montowaa linkach lub tacuszkach do
ptatwi, na poziomie 8,50 m od podtogi wg rys. nr 16
Sterowanie éwietleniem z tablic sterowniczych TS zamontowangcty wegciach do sali.
Pohczenie opraw wg rys. nr 6 i 14.

QSWIETLENIE POZOSTALYCH POMIESZCZEV

Instalacje éwietleniona w pozostatych pomieszczeniach wykénaprzewodami

YDYp3(4)x1,5 mn? wg opisu w p-cie 5. Oprawy LED wg opisu na rys5nr6.

taczniki montow& na wysokéci 1,40 m od podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych oprawy LED z ckami ruchu. W pomieszczeniach
gdzie mog przebywé& osoby niepetnosprawne (hole, wiatrotapy, korytarigczniki
montowa& na wysokéci 1,05 m od podtogi.

Wiaczanie éwietlenia na korytarzach przetakami bistabilnymi.

13. INSTALACJA GSWIETLENIA NOCNEGO

Na korytarzu parteru projektujee ibbwod dwietlenia nocnego, wEzanego wycznikiem
obok tablicy TR-1. Instala¢j wykon& przewodem YDYp3x1,5 mﬁwwg opisu w p-cie 5.

14. INSTALACJA GSWIETLENIA AWARYJNEGO STREFY
OTWARTEJ

W celu zwgkszenia bezpiechastwa projektuje si oprawy LED w pomieszczeniach
ogolnych i komunikacji wypos@na w modut zasilania awaryjnego o czasie dziatdhia
stanowi @wietlenie awaryjne strefy otwartej.

Do opraw doprowad&i z poszczegoOlnych tablic rozdzielczych zasilaniekanane
przewodami YDYp4x1,5 mriwg opisu w p-cie 5.

Typy opraw wg opisu na rys. nr E4 i E5.



15. INSTALACJA GSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania drég ewakuacyjnych zastosowanaki ewakuacyjne peédietlane z
odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na komdah, klatkach schodowych i w sali
sportowej wg rysunkow poszczegolnych kondygnaciji .

Stosowé oprawy LED IP20 z czaseswiecenia 1h sufitowe §cienne w wykonaniu
standardowym (AN), lub z autotestem (AT) w zaleci od przygtego systemu
monitorowania przez Inwestora. Oprawy praaujtrybie jasnym, tzn.aswtaczone cigle.

Do opraw doprowad&i z poszczegolnych tablic rozdzielczych zasilaniekanane
przewodami YDYp4x1,5 mriwg opisu w p-cie 5.

16. SWIETLENIE ZEWNETRZNE

Dla Gwietlenia wej¢ do budynku hali projektuje ginawietlacze LED o mocy 50 W
montowane obok drzwi na wysalm umazliwiaj acej petne otwarcie drzwi.

Dla awaryjnego @vietlenia wypé z budynku zastosowaoprawy z modutem zasilania
awaryjnego o czasie dziatania 1h odporne na niskigeratury. Oprawy zamontowaad
drzwiami.

Dla aswietlenia napiséw n&cianach szczytowych zamontotvagwietlacze LED o mocy
50 W na wysignikach nad napisami. Wysa¥omontau na&wietlaczy wg rys. nr E5 i E6.

17. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalaci gniazd wtykowych wykonaprzewodem YDYp 3 x 2,5 m%wg opisu w p-cie 5.

Gniazda p/t podwojne z bolcem ochronnym mowaat na wysokéci 0,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda bryzgmdne montow@ana wysokéci 1,60 m
od podtogi.

W sali gimnastycznej gniazda mont@wee wrekach zamykanych drzwiczkami 15x15 cm.

W sali projektyj sie gniazdo 400/230 V 32 A umieszczone wegea dla zasilania
przendnych uradzer nagtdniajacych.

18. ZASILANIE WENTYLACJI

Wentylacja i Kklimatyzacja sali realizowanagdbie przez central wentylacyjr
zamontowaa w pomieszczeniu A/30 zasilarprzewodem YDY5x6 mnf z tablicy TG i
centrat klimatyzacyjm, zamontowas na dachu zasilana przewodem YDY5x10 rmimz
tablicy TG.

Przestrze podpodtogowa sali wentylowanadzie przez okresowe wdzanie wentylatorow
nawiewnych zamontowanych we wlotach powietrzagcadnie wentylatorow rogtéznikiem
w tablicy TR-1.

Wentylacja sanitariatow przez wentylatory osowdaczane wraz z Qvietleniem a
wytaczane z opgnieniem.



19. ZASILANIE NAGRZEWNIC | DESTRYFIKATOROW

W sali projektowane asnagrzewnice i destryfikatory kiegge powietrze o wiszej
temperaturze na goérze na dét pomieszczenia. Zasilamdzen z tablicy TR-2 przewodami
YDYp3x2,5 mm?.

Sterowanie urdzen winien wykon& Wykonawca tych umgdzen wg dokumentacji
techniczno-ruchowej i technologiczne.

Wysoka¢ zawieszenia aparatow i doprowadzenia przewodui éigtavykonawa instalaciji.

20. ZASILANIE SAUNY

W budynku projektowany jest montaauny kwarcowej wypoganej w panele emitage
promieniowanie podczerwone.

Zasilanie sauny wykotarzewodem YDY3x4 mm z tablicy TR-2. Przewéd doprowadzi
do sterownika sauny STS. Z tego obwodu zagitiazdo wtykowe w przedsionku sauny.

21. INSTALCJA SYGNALIZACJI PAUZOWEJ

Na korytarzach i na sali projektujee siizwonki sygnalizacji pauzowej. Instalacja
uruchamiana elektronicamwozna w pokoju nauczycielskim (pom. A/15).

22. INSTALCJA TABLICY WYNIKOW

Na przeciwlegtejscianie w stosunku do trybun zamont@wdablicc wynikdw na
wysokasci 7,0 m od podtogi sterowamilotem. Do tablicy doprowadzizasilanie 230V AC

23. STEROWANIE GWIETLENIA SALI

Sterowanie awietleniem sali gimnastycznej przyciskami w tabth sterujcych TS-1 i
TS-2 umieszczonych przy wéejach do sali. Tablice zamontogvaa wysokéci 1,40 m od
podtogi.

Pomidzy tablicami utayé przewdd YKSY19x1mma do tablicy TS-1 doprowadzz tablicy
TR-1 przewod YKSY10x1mrh
Styczniki whczapce gwietlenie zamontowaw tablicy TR-1.

24. INSTALACJA NAGLGNIENIOWA

W budynku projektowana jest instalacja nagieniowa. Z pomieszczenia spikera rigle
wyprowadzé 6 linii gtosnikowych wykonanych przewodem RPX2x2,5 nimp/t do gniazd
gtosnikowych wg rys. nr E2 i E3. W pomieszczeniu spgkealey zamontowa urzadzenia
nagt&niajace:

- mikser,

- matrye

- wzmacniacz dwutorowy 2x800W dla pomieszczenia sal

- wzmacniacz czterotorowy 4x100W dla pozostatycmigszcze,

- sprzit odtwarzajcy (CD i MP3),

- mikrofon stacjonarny,

- mikrofon przenény,

W sali gimnastycznej montow&olumny gténikowe dwudrane o mocy 400 W 100 V@
na wysokéci 7,00 m od podtogiUkierunkowanie kolumn dobéaw trakcie prob instalaciji.



W pomieszczeniach komunikacji montawgtosniki o0 mocy 6 W 100 V 8Q w suficie
podwieszanym, w pozostatych pomieszczeniacknifo o mocy 6 W 100 V & nacienne.

Ponadto na sali naprzeciwko trybun projektsiz gniazdo 230/400 V 32A dla zasilania
sprztu nagt@niajacego przeninego w trakcie imprez.

25. INSTALACJA GNIAZD ZASILAHCYCH SPRZT
KOMPUTEROWY

W pomieszczeniach, w ktérych projektuje isistalacg strukturalm logiczr, w punktach
logicznych zamontowapo dwa gniazda 230V kodowane. Gniazda monéowaguszkach
zespolonych z gniazdami informatycznymi.

Instalac zasilajca gniazda wykona przewodami YDYp3 x2,5 men uktadanymi wg
opisu w p-cie 5.

Zasilanie gniazd z tablicy TK (komputerowejyojektowanej w pomieszczeniu portierni,
ktora jest rezerwowana poprzez UPS o mocy 15 kVA.

Zasilacz UPS zasilany obwodem liniowym i bypagga wewrgtrznym, oraz obégiowym
bypassem zewtrznym mechanicznym z prazekznikiem ze stykami bezprzerwowymi.

26. INSTALCJA ZASILAHCA URZ4DZENIA CCTV, CENTRALE
ALARMOW{ | SZAFE PD

W pomieszczeniu serwerowni znajdéwsic bedzie szafa PD (punkt dystrybucyjny
instalacji logicznej) centralka alarmowa i agizenia rejestrage monitoringu (CCTV).
Zasilanie tych uetlzer wykon& z tablicy TK rezerwowanej poprzez UPS o0 mocy
15 KVA.

27. INSTALACJA ODDYMIAYCA

Na klatce schodowej projektuje siystem oddymiania poprzez okno oddymataj

Zasilanie sitownika z centralki zasiegj wyposaonej w akumulatory zapewnigje dziatanie w
przypadku zaniku nageia.

Okno uruchamiane czujnikiem dymu, oraz przyciskaddymiania i przewietrzania zamontowanymi
na kadej kondygnacji klatki schodowej.

Typy przewodow zasilagych poszczegolne wdzenia na rys. nr E3.

28. INSTALACJA PRZYZEWOWA Z SANITARIATOW DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnyclezgatamontowad instalacg przyzewowvy.
Wystanie sygnatu poprzez przycisk zlokalizowanywysokaci 1,05 m od podtogi . Przycisk
wyzwala lampk i buczek nad drzwiami waiowymi do sanitariatu. Kasowanie sygnatu
kasownikiem wewstrz sanitariatu.

Przyktadowe rozwizanie w oparciu o system ABB SIGNAL wg rys. nr 17.

29. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako zwody poziome wykorzyétpokrycie ptytami warstwowymi. Natg zapewnd
trwala ciagtos¢ polaczer miedzy poszczegodlnymi ezciami pokrycia dachowego.
Zwody pionowe z pta FeZn® 8 mm ukiadé w rurkach grubgciennych odpornych na
ogien o grubdci scianki 5 mm w warstwie izolacyjnégian.
Ztacza kontrolne nalgy zainstalow& na wysokéci 0,30 m od ziemi w puszkach
odgromowych w kolorze elewacji.



Uziom sztuczny fundamentowy wyk@na ptaskownika FeZn30x4 mm ukladanym w
dolnej warstwie tawy fundamentowej w otulinie betarej grubdci min. 5 cm .

Od zhcz kontrolnych do uzioméw wyprowadziprzewody uziemiage wykonane z
ptaskownika ocynkowanego FeZn25x4 mm.

Wymagana opordé uziemienia instalacji odgromowej wynosi ©0

30. INSTALACJA PO¥CZEN WYROWNAWCZYCH

Obok tablicy TG zamontowaytowna szyre wyrownawca GSW.

Do szyny naley podhczy¢ przewdd neutralny N i ochronny PE i metalowe ruygic
wchodzce do budynku . Szymalezy pofaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej.

Pohczy¢ z uziomem instalacji odgromowej za porpoptaskownika ocynkowanego
FeZn25x4 mm rury c.o oraz wody. Bctenie z rurami wykortaza pomog opasek.

Brodziki w natryskach patzy¢ przewodem LgY 6 m z przewodem PE w tablicach
rozdzielczych. Przewdd ukta¢lav rurkach RL18 pl/t.

31. OCHRONA PRZEPECIOWA

Dla ochrony przepciowej instalacji w budynku w tablicy gtownej TGlazy zamontowé
SPD typu 1+2 o poziomie ochrony U_p £,5 kV. Dla ochrony urdzen elektronicznych
zalecane jest stosowanie ochronnikow typu 3 (D)kolhab w gniedzie wtykowym
zasilapcym urzdzenie.

32. OCHRONA PRZECIWPORZAENIOWA

UKLAD SIECI ) TN-C
OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYt ACZENIE ZASILANIA

Przewod PEN w z¢zu kablowym ZK-1a nafgy rozdzielt na przewod PE i N. Przewdod
PE naley uziemt. Wartag¢ rezystancji uziemienia ze wzglu na stosowane ograniczniki
przepe¢ winna by mniejsza ni 10Q.

Obudowy opraw, bolce ochronne gniazd wtykowyaehentylatorow nalgy pohczyt z
przewodem ochronnym PE, wykorzystujrzech lub piata zyte przewodow zasilagych.

Zastosow@& obudowy tablic rozdzielczych wykonane w Il klagiehrony, co stanowi
dodatkows ochrore od poraen.

33. UWAGI KQVCOWE

Projekt nie podlega uzgodnieniu u dostawcy engii, instalacja zasilana jest za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
Cata¢ prac wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.
Kable po uteeniu zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszystkie materialy i uggzenia ayte w instalacji winne posiadastosowne certyfikaty
lub atesty i by dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu prac wykoGavymagane pomiary instalacji.

OPRACOWAL.:



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR ZASILACZA UPS
1.1. MOC ZNAMIONOWA STACJI ROBOCZEJ

Moc znamionowa stacji
- moc znamionowa zasilacza komputerowego KV80

- moc znamionowa monitora 0,05 kW
- moc znamionowa ugdzenr peryferyjnych 0,10 kw
OGOLEM 065kW _____
1.2. MOC ZAPOTRZEBOWANA
19 szt

- liczba stacji roboczych

Moc zapotrzebowana przez gglq@mputerow:

Pyrupy = ke x n X Ry =0,8 x 19 x 0,65 kW = 9,88 kW

- szafa GPD 0,60 kw
- centralka SWIN 0,30 kW
- rezerwa 0,60 kw

OGOLEM 11,38 kW

Przygto moc szczytowa UPS sB 12 kKW
1.3. MOC WESCIOWA UPS
He] 12 kW
Swgj = --mmmmmmmmmmmeen T e = 13,3 kVA
cop 0,9

Przyjto zasilacz UPS tréjfazowy o mocy weipwej 15 kVA

1.4. PRRD OBCIAZENIA UPS
wE] 15000 x 0,9

1,73 xUxcosfi 1,73 x400x 0,85

Przyjmug sie zabezpieczenie UPS-a w tablicy TK:
Whytacznik instalacyjny S303B 25A

Przyjmug sie zabezpieczenie tablicy TK w rozdzielnicy RG:
Whytacznik instalacyjny S303B 40A




1.5. SPRAWDZENIE SELEKTYWNOCI| ZABEZPIECZHN

Warunek selektywnii zabezpiecaejest spetniony.

1.6. DOBOR LINII ZASILAACEJ
Typ i przekroj linii zasilagcej — YDY5x10 mnd ;=54 A
Sposob uteenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 - C i E
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przeghepn przecizeniowym (wg PN-91/E-
05009/43 pkt 433):

Ip<Ipn<lz 3 12<1,45x )
2295A<40A<54A; 145x40A=58A<1AB4A=783A
Warunek zabezpieczenia linii przedgbem przecizeniowym jest spetniony.

Wartg¢ calki Joule’a wyczania pgdu zwarciowego dla wyeznika instalacyjnego
S303B 40 A wynosi 2800 As.

1%t,
Smin = K L= ]2-]8-20: 0,46m2 <10rrm2

Warunek doboru przekroju linii przedaolem zwarciowym gspetnione.

2. OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ

Obliczenia przeprowadzeaedilla catego budynku wg normy PN-IEC 61024-1 .
Spodziewana gatas¢ bezpadrednich wytadowa piorunowych :

Ni=Ngx Aex 107
gdzie:  A—rownowana powierzchnia zbierania wytadofivarzez obiekt
Iy -s$rednia gstos¢ wytadowa doziemnych na kfi na rok w rejonie obiektu

A =axb+2x(ath) x mx h#x m?x h?
gdzie:
a - dlugéé obiektu
b — szerok& obiektu
h —wysok& obiektu

a=5991m, b=34,40m, h=11,43 m

Ac = 59,91 x 34,40 +2 x (59,91 + 34,40) x 3 x 11,43 ¥4 x 3x 11,43°= 12220,71



Ng= 1,4
Ng= 1,4 x 12220,71 x 16= 0,01711
N¢= 0,001
Jeeli Ny >N to urzadzenie piorunochronne jest wymagane
Ng =0,01711 > N=0,001
Skuteczné¢ urzadzenia piorunochronnego:
N 0,001
= I U — = 0,94
N 0,01711
Dla skuteczngri urzadzenia piorunochronnego E = 0,94 wymagany IRipm ochrony

odgromowej. Srednia odlegté¢ miedzy przewodami odprowadzaymi dla Il poziomu
ochrony wynosi 15 m.

3. OBLICZENIE WARTQSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA
PRZEWODU PE

Przyjmuje si wartas¢ napkcia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000
Maksymalna warfo rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

U 25 25

R < = =R =694 Q
AI k x |An 1,2 X 0,03

Dla wigciwego dziatania ogranicznikdw przepwymagana rezystancja wynosi @0

OBLICZYL
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VIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

Zlkacze kablowe ZK-1a
Tablica TG (wyposanie wg schematu)
Tablica TR-1 (wypos&nie wg schematu)
Tablica TR-2 (wypos&nie wg schematu)
Tablica TK (wyposzenie wg schematu)
Tablica TWC (wyposzaenie wg schematu)
Tablica TS (wyposanie wg schematu)
Przycisk ppa.
Przewéd NHXH FE180/PH90 5x25 rim
Przewod LgY6 me
Przew6d YDY5x10 mr

Przew6d YDY5x6 mr

Przewdd YDY5x4 mr

Przewdd YDY3x1,5 mf

Przewdd YDY3x2,5 mf

Przewdd YDY4x1,5 mf

Przew6d YDY4x2,5 mfn

Przew6d YDY5x2,5 mén

Przew6d YDY2x1,5 mén

Przewdd YDY2x1 mh

Przewdd YDY4x1 meh

Przewdd YKSY19x1 mfén

Przewod YKSY10x1 mf

Przewod HDGs FE180/PH90 3x1,5 rfim
Przewod YTKSY3x2x0,8 mi

Przew6d HDGs PH90 3x1,5 nfm
Przewod HDGs ekw PH90 4x2x0,8 mm
Przewod YnTKSYekw1x2x0,8 mm
Przew6d RPX2x2,5 mfn

Wyhkcznik p/t

Wyhkcznik p/t bryzgoszczelny
Przedcznik p/t

Przedcznik p/t bryzgoszczelny
Przedcznik schodowy pf/t

Przycisk Swiatto"

Gniazdo p/t podwojne z bolcem
Gniazdo p/t bryzgoszczelne

Gniazd kodowane p/t

Gniazd gténikowe p/t

Gniazdo 3-fazowe 16 A
Wentylatoscienny

Oprawa LED n/t 25550 Im szyba hartowana

Oprawa LED p/t 1900 Im IP20

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
3 szt
15m
200 m
129 m
35m
137 m
2200 m
3200 m
640 m
290 m
630 m
120 m
30m
20m
25m

25m
100 m
15 m
5m
15m
8m
300 m
16 szt
12 szt
13 szt
1P sz
12 szt
11 szt
108 szt
20 szt
34 szt
35 szt
2 szt
14 szt
45 szt
32 szt



44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Oprawa LED n/t 600x600 2600 Im IP20
Oprawa LED n/t 600x600 3850 Im IP20
Oprawa LED n/t 600x600 3700 Im IP20
Oprawa LED n/t 4150 Im IP65

Oprawa LED n/t 4050 Im IP44

Oprawa LED n/t 6500 Im 1P44
Plafoniera LED n/t 800 Im 1P44
Plafoniera LED n/t 1100 Im IP54 z czujnikienchu
Plafoniera LED n/t 1800 Im IP54 z czujnikienchu
Plafoniera LED n/t 2200 Im IP65 z czujnikienchu
Oprawa awaryjna LED 475 Im IP65 1h
Oprawa awaryjna LED 421 Im 1P20 1h
Oprawa awaryjna LED 500 Im 1P20 1h
Oprawa awaryjna LED 185Im IP65 1h 215
Oprawa kierunkowa LED 2,5W 1h
Na&wietlacz LED 50W IP65

Wazna elektroniczna

Zasilacz UPS 15 kVA z akumulatorami
Drabinka kablowa szer. 200 mm

Rura RHDPEt 25/2,0

Rura RHDPEt 50/4,6

Rura RL 22

Rura RL 18

Rura niepalna GROM 20/14

Lacuszek do zawieszania

Dzwonek szkolny 230 V

Centralka oddymiania

Przycisk sterowania kurtynami

Przycisk sterowania koszem

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

Czujka dymu

Wzmacniacz dwutorowy 2x800W 100V
Wzmacniacz czterotorowy 4x100W 100V
Matryca audio

Odtwarzacz CD

Odtwarzacz MP3

Mikrofon stacjonarny

Mikrofon bezprzewodowy

Gtanik sufitowy 6W 8Q 100V

Kolumna gténikowa 400W & 100V
Tablica wynikéw z pilotem

Puszki fi 60 (ospez)

Puszki fi 80

Puszki p/t 75x75

Pietcienie rozgaizne 5x2,5mm
Puszki bryzgoszczelne

Puszki odgromowe

Pet FeZn fi 8 mm

Ptaskownik FeZn25x4mm
Zhkcza pet -blacha

7 szt
6 szt
1 szt

szb

0 st
16 szt
8 szt
37 szt
29 szt
7 szt
49 szt
9 szt
s2P
14 szt
1 szt
1 szt
200
100 m
100 m
500 m
230 m
120 m
135 m
3 szt
1 szt
sz®P
t2 sz
2 szt
2 szt
1 szt
szl
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
31 szt
4 szt
1 szt
232 szt
230 szt
50 szt

50 szt
szt
12 szt
137 m
24 m
36 szt



OBIEKT:

HALA SPORTOWA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH

INWSTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH UL. 1-GO MAJA 1, 16-500 SEJNY
OCHRONA KABLA PRZED
<
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- ; fg < o m Z 3 - ) ©) P — o
> z O 0 0 < o |3 _ D K o) Z
< w N ad O < N = pd o Q Z O N O
N B a s N | © 5 olElal 3 |o]| © < i a)
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ODCINEK S = = = o ~ = = - o|la]| o = %) = o PRZETEZENIEM R )
DO k (35/57) k
kj lb In |dal2 1z (74/115)|  J2t b < In < Iz |12 < 145xlz] s>
W W W A A m |mm2| A [ AlICu Al/Cu mm?2 %
ZK-1a 122042 | 0,32 |39053,4| 40000 | 62,83 | S303C 63 | 1,45 [YAKY4x| 30 [ 35 | 80 [ 57 D 115 | 15600 | 62,83 < 63 < 80|91 < 116 1,09 0,37
TG 122042 | 0,32 | 39053,4 61,34 | S303C 63 | 1,45 [NHXH5x| 15 | 25 | 80 | 57 [ B2 | 115 | 15600 | 61,34 < 63 < 80| 91 < 116 1,09 0,26
TR-1 50710 | 0,5 [ 25355 43,11 | R303D02 [ 50 [ 16 [ YyDY5x | 35 | 10 | 60 [ 57 E 115 | 22900 | 43,11 < 50 < 60|80 < 87 1,32 0,97
TR-2 35360 | 0,7 [ 24752 42,08 | R303D02 | 50 [ 1,6 | YDY5x | 38 [ 10 | 60 | 35 E 115 6640 | 4208 < 50 < 60 [80 < 87 0,71 1,68
TK 12000 | 0,7 | 8400 14,28 | S303B 40 | 1,45 | YDY5x | 16 | 10 | 60 | 35 E 115 6640 | 1428 < 40 < 60 [ 58 < 87 0,71 0,24
TWC 3430 | 0,8 | 2744 467 [ R303D02| 25 | 16 | YDY5x | 42| 4 [ 34| 35 E 115 3170 | 467 < 25 < 34|40 < 4973 0,49 0,51
CENTR.WENTYLACYJNA | 7200 1 7200 12,24 | R303D02 | 25 | 16 | YDY5x | 35| 6 [ 43| 35 E 115 3170 | 1224 < 25 < 43[40 < 6235 | 0,49 0,75
CENTR.KLIMATYZACYJNA [ 13000 | 1 | 13000 22,10 | R303 D02 | 40 | 16 [ YDY5x [ 40 | 10 | 60 [ 35 E 115 8640 | 22,10 < 40 < 60 [ 64 < 87 0,81 0,93
OSW.ZEWNETRZNE 342 1 342 1,75 S301B 10 | 1,45 | YKY3x 4 | 38| 35 E 115 2000 [ 1,75 < 10 < 38|15 < 551 0,39 #ARG!

DLUGOSC LINII ZASIAJACEJ DO ZtACZA ZK-la PRZYJETO W PRZYBLIZENIU




