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| I Vo 4 be PRZYPODPOROWEGO NAD BELKAMI
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m m m Przekrdj przez strop 20+4 z pojedynczym uktadem belek
iz w UWAGI:
iz | S 1. GRUBOSC STROPU 24cm (20cm PUSTAK + 4cm NADBETON)
\x : I8 il 2. OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE :
_ Z )| = N - STALE PONAD CIEZAR WEASNY STROPU: G= 1,80 kN/m’
! Z T A A - ZMIENNE: Q=0,50 kN/m?
- Z IR | | 3. PRZYJETO OBCIAZENIE OD WIEZBY DACHOWEJ, JAKO OBCIAZENIE
i 3 93 A 4 MM\WMNWMM«GMM\WQM\N _\ww \\N,\v\\mm\_\\wtgg\\ 2 1daly/m=0,01kN/m, 1daN=0,01kN. NADBETON € 20/25
i i A . > 1dalN/m* =0, 'm*, 1daN/m=0, 'm, 1daN=0, ,
: Przekrsi t 20+4 4w Kad belek 5 BELKT MONOLITYCZNE STANOWIACE OPARCIE DLA STROPU POWINNY STAL (#) - AIIIN BSt-5005
rzekro) przez strop Z0+4 z podwdjnym ukladem bele BYC OBNIZONE O MIN. 10cm WZGLEDEM SPODU STROPU.
: %w% 6.  NALEZY WYKONAC DOZBROJENIE POD PODWALINE ANALOGICZNIE DO ZALACZONEGO SCHEMATU.
R~ 27 I 7. OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACIA
< 81 e = ;
i z il C f‘: % ﬁ TECHNICZNA I INSTRUKCIA MONTAZU STROPU.
rrif— 2% ] 8. NA CALE] POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU
NALEZY ULOZYC SIATKE ZGRZEWANA NA ZAKEAD MIN. 1 OCZKA. } )
i i OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15X15¢cm O SREDNICY 3,5mm. \\\\\ //.//, Plac Szkolny Dwor 28
105, 595 5.0 50 U055, 24 5105, 9. STROP SPELNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCII XCL. arch-dom 21-500 Bizla Podiaska
A A A A A 10. KLASA OGNIOODPORNOSCI REI60 UZYSKANA ZGODNIE Z DEKLARACIA. ARG PREIGTICWE tel. (0-83) 342-00-36
m Rysunek UKLAD BELEK STROPU NAD PIETREM
o Obiekt BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM
m b SPORTU W SEJNACH
w Lokalizacja dziatka nr geod. 1560/22 w Sejnach
mm\ ; : Inwestor Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny
L tlBizs 490 ! - — — - — -
A i Specjalno$é Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
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