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. OPIS TEGNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamykonawczy zasilania hali i
oswietlenia terenu hali sportowej dla Powiatowegom@an Sportu w Sejnach na dziatce
nr ewid. 1560/22 w Sejnach.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sejnach, uloMMgja 1, 16-500 Sejny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s
- projekt zagospodarowania terenu,

- umowa z Inwestorem,

- ustalenia z Inwestorem,

- obowhzujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- lini¢ zasilaca hak,
- linig oswietleniowa,
- stupy dwietleniowe,
- ochror od poraen,

4. DANE ENERGOELEKTRYCZNE

HALA SPORTOWA
Napkcie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 122,04 kW
Wspotczynnik jednoczesia 0,32
Moc szczytowa 39,05 kW
Moc przytaczeniowa 40,00 kw
Wspotczynnik mocy 0,92
Prad obciazenia 62,83 A
Wartos¢ zabezpieczenia 63 A
Uktad sieci TN-C

Ochrona dodatkowa od paea szybkie wyfczenie zasilania



OSWIETLENIE TERENU

Napkcie zasilania 230V
Moc szczytowa:
linia ;dwietleniowa LO1 0,228 kW
linia ;dwietleniowa LO2 0,114 kW
Prad obcigzenia
linia ;dwietleniowa LO1 1,17 A
linia ;dwietleniowa LO2 0,58 A
Warto$¢ zabezpieczenia 6 A
Uktad sieci TN-C
Ochrona dodatkowa od paea szybkie wyfczenie zasilania

5. LINIA ZASILAJACA HALE SPORTOW

Zasilanie hali zawarte w opracowaniu PGE Dyzicja S.A. Oddziat Biatystok,
Rejon Energetyczny Suwatki. Projektuje gtacze kablowo-licznikowe na granicy dziatki z
dostpem od ul. akowe;.

Ze zhcza pomiarowego doagdza kablowego ZK-1a zlokalizowanego przy §eej do hali
wyprowadzé zasilanie kablem YAKY 4x35 mi

6. LINIA OSWIETLENIOWA

Zasilanie éwietlenia z tablicy gtéwnej TG. Z tablicy wyprowaddawie linie gwietleniowe
wykonane kablem YAKY3x10 mrf. Jedn linie wyprowadzt do stupa nr 2, a drygdo
stupa nr 7. Pomilzy stupami utey¢ kabel YAKY3x10 mm?. Sterowanie éwietleniem za
pomoa zegara astronomicznego, przeki&iem zmierzchowym lubecznie.

7. SLUPY GWIETLENIOWE

Oswietlenie wykona na stupach stalowych aigtych o wysokéci 6m montowanych na

fundamentach prefabrykowanych z wyggiikami jedno i dwuramiennymi o diugm 1,5 m
i kacie mocowania 5.

Oprawy typu LED o mocy 38 W w Il klasie izojiac

Zasilanie opraw wykortaprzewodem YDY2x1,5 mm uktadanym w rurkach RVKL 18
w stupach.

W stupach zamontowatacza stupowe typu TB-12 w Il klasie ochrosnob z wkladkami
bezpiecznikowymi Bi-Wts 2 A.

Projektowane swietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 13201 J4;EN 13201 -2,
PN-EN 13201 -3, PN-EN 13201 -04w@etlenie drog.

Do obliczé przyjeto poziom dwietlenia jezdni w klasie CE5 ; E> 7,5 Ix,
Uo >0,40

Do obliczé przyjeto poziom dwietlenia chodnika w klasie S4 ;B> 5 Ix,
Emin > 1.



7. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Wykopy pod kabel w rejonie istnégego uzbrojenia podziemnego wykonyivaecznie
ze szczegoblnym zachowaniem o#tasci.

Kable nn nalgy uktada w wykopie na gibokasci 0,7 m na podsypce z piasku o grébo
0,1m, a nagpnie przysypé& warstwy piasku o grubgci 0,1 m i warstw gruntu rodzimego o
grubaci 0,15 m i przykry folia koloru niebieskiego.

Kabel naley uktad& linig falista (1-3% dtugdéci wykopu), pozostawiag przy stupach
zapas o diugei 2 m.

Wedtug normy N SEP-E-004 wydanie 2014 r p-k#.2 dopuszcza giuktadanie kabli o
napkciu znamionowym nie wkszym nz 30 kV bez oston otaczgjych pod drogami i
parkingami z nawierzchairozbieralra, dlatego kabelgavietleniowy nie wymaga ostony.

Projektug sic ostony kabli na skrzapwaniach z uzbrojeniem podziemnym.

Przy skrzyowaniu z kanatem c.o. kabel ukigdaad (pod) kanatem w odlegt 0,2 m w
rurze ochronnej o dtugoi 3 m.

Przy skrzgowaniach z siegiwodochgows i kanalizacyja, kabel naley uktada w rurze
ochronnej, zachowag odlegté¢ 0,5 m od rurocigéow osrednicy do 250 mm i 0,8 m od
rurociagdéw osrednicy ponad 250 mm.

Na styku izolacji iyt kabla( miejsce odizolowania) zalx palczatki termoizolacyjne.

Na kabel natey zatazy¢ opaski identyfikacyjne, ktére winne zawiéra
- typ kabla,

- relacja linii kablowej,
- nazwe uzytkownika,
- rok utazenia.

8. OCHRONA PRZECIWPORZENIOWA

UKLAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAZEN II' KLASA 1ZOLACJI

Ochror od poraen projektuje st zgodnie z norr SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego napjcia. Ochrona przeciwpataniowa.

Przy instalacji oprawswietleniowych i zhcz izolacyjnych w Il klasie izolacji, oraz
utozenie przewodu zasikggego opraw w rurze ostonowej, uzngjsic ze latarnia wykonana
jest w Il klasie izolaciji.

9. UWAGI KQVCOWE

Cala¢ prac wykoné zgodnie z obowaizujacymi przepisami i normami.
Kabel po uteeniu zgtost do inwentaryzacji geodezyjne;j.
Wszystkie materialy i ugdzenia ayte w instalacji winne posiadastosowne certyfikaty
lub atesty i by dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu prac wykoaavymagane pomiary instalacji.

OPRACOWAL.:



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA LINII' ZASILAJ ACEJ

1.1. PRAD OBCIAZENIA LINII ZASILAJACEJ
Moc przyiczeniowa obiekt — 40 kW

sP 40000 W
B= = e = 62,83 A
1,73 x U x cos fi 1,73 x 400V x 0,92

Wymagane zabezpieczenie wcu licznikowym dla mocy przyezeniowej 40,0 kw

Wwtacznik instalacyjny S303C 63A

1.2. DOBOR LINII ZASILAWCEJ

Typ i przekrdj linii zasilagcej — YAKY4x35 mn? I,=80A
Sposob uteenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 — D

Sprawdzenie zabezpieczenia linii przeddem przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt
433):

Ip< In< 1z ;12 <1,45%x |

62,83 A<63A<80A; 145x63A=91,35A<48x80A=116A
Warunek zabezpieczenia linii przedgem przecizeniowym jest spetniony.

Sprawdzenie zabezpieczenia linii przeddam zwarciowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt
433):

Wartg¢ calki Joule’a wyczania pgdu zwarciowego dla wyEznika instalacyjnego
S303B 63 A wynosi 15600 As.

1%t,
Smin =~ == 152500: 168mm? < 35mm?

Warunek doboru przekroju linii przedgolem zwarciowym gspetnione.



1.3. SPADEK NAPECIA

100 x P x| 100 x 40000 x 30
AU = s — =0,61 %

yxst2 35 x 35 x 480

Dopuszczalny spadek napia wynosi 5%.

2. OBLICZENIA LINIl O SWIETLENIOWYCH

2.1. MOC SZCZYTOWA

2.1.1. LINIA OSWIETLENIOWA LO1
6 szt x 38 W =228 W
2.1.2. LINIA OSWIETLENIOWA LO2

3sztx38W =114 W

2.2 PRAD OBCIAZENIA

2.2.1. PRD OBCIAZENIA LINII OSWIETLENIOWEJ LO1

P 228 W

U x cos fi 230 x 0,85

Zabezpieczenie oprawy w stupie:
Whkiadka bezpiecznikowa Bi-Wits 2A

Przyjmug sie zabezpieczenie linii w tablicy TG:
Whytacznik instalacyjny S301B 6A

2.2.1. PRD OBCIAZENIA LINII OSWIETLENIOWEJ LO2

sP 114 W
B= = e = 0,58 A
U x cos fi 230 x 0,85




Zabezpieczenie oprawy w stupie:
Wkiadka bezpiecznikowa Bi-Wts 2A

Przyjmug, sie zabezpieczenie linii w tablicy TG:
Whytacznik instalacyjny S301B 6A

2.3. SPRAWDZENIE SELEKTYWNGCI ZABEZPIECZHEN

h2 6 A
lﬁ: = =3>1,6
1 2A

Warunek selektywri@i zabezpieczejest spetniony.

2.4.D0BOR LINII ZASILAACEJ

Obliczenia przeprowadzaslla linii bardziej obcizonej — LO1

Typ i przekroj linii zasilagcej — YAKY3x10 mn? ;=48 A
Sposob uteenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 — D

Sprawdzenie zabezpieczenia linii przeddem przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt
433):

Ip< In< 1z ;12 <1,45%x |

1,17A<6A<48A; 145x6A=87A<1458A=69,6 A
Warunek zabezpieczenia linii przedgem przecizeniowym jest spetniony.

Sprawdzenie zabezpieczenia linii przeddam zwarciowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt
433):

Wartg¢ calki Joule’a wyczania pgdu zwarciowego dla wykznika instalacyjnego
S301B 6 A wynosi 980 As.

JIt Y
S = . - V980 _ 027mm? < 10mm?

m k 11¢

Warunek doboru przekroju linii przedgolem zwarciowym gspetnione.



2.5. SPADEK NAPECIA

Przeprowadzone obliczenia spadku reijai wykazaty:

-dlaliniiLO1 0,31 %
- dlalinii LO2 0,10 %

OBLICZYtL:



V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW
1. Kabel YAKY4x35 mnf 30 m
2. Kabel YAKY3x10 mnf 299 m
3. Shup stalowy okagty 6m 8 szt
4. Fundament prefabrykowany 8 szt
5. Wyskgnik jednoramienny dt1,5m % 7 szt
6. Wyskgnik dwuramienny di1,5m % 1 szt
7. Oprawa uliczna LED 38W 9 szt
8. Folia niebieska szer. 0,2 m @80
9. Tabliczki izolacyjne 8 kpl
10. Rura winidurowa karbowana 54 m
11. Przew6d YDYp3x2,5 mr 54 m
12. Uziom szpilkowy 3 kpl
13. Ptaskownik ocynkowany FeZn25x4mm 6 m

14. Rura ostonowa PCW 50 35m



