ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL 01 02 03 04 07 08 09 on 012 013 014 015 017 018 019 020 021
RYSUNEK
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WYMIAR OTWORU
120x100 180x100 160x180 150x410 190x160 260x180 240x467 150%x100 466x467 200x220 300x180 160x220 160x160 180%x200 65x180 69x60 69x220
ILOSC |PARTER 2 3 1 - 4 1 - 2 - - - - - - 8 5 -
PIE.TRO 2 3 4 2 5 1 2 2 S) 1 1 1 1 4 8 - 5
RAZEM 4 6 5 2 9 2 2 4 6 1 1 1 1 4 16 5 5
SYSTEM PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
UWAGI szklenie szklenie szklenie szklenie szklenie szklenie trojszybowe szklenie tréjszybowe szklenie trojszybowe szklenie trojszybowe niskoemisyjne szklenie trojszybowe | szklenie trojszybowe szklenie szklenie szklenie trojszybowe szklenie szklenie szklenie
tréjszybowe tréjszybowe tréjszybowe trojszybowe tréjszybowe niskoemisyjne niskoemisyjne U=1,1W/m’K dla niskoemisyjne U=1,1W/m’K dla calego okna, szkfo P-2, niskoemisyjne niskoemisyjne tréjszybowe tréjszybowe niskoemisyjne tréjszybowe tréjszybowe tréjszybowe
niskoemisyjne | niskoemisyjne | niskoemisyjne ”'Skoem'SZYJ”e niskoemisyjne [U=1,1W/m2K dla catego kcaé?go fk,”‘l szkfo P—2, U=1,1W/m?K dla skrzydfa OtW'em”edZE, pomocq d2wr|19m z U=1,1W/m?K dla |U=1,1W/m?K dla catego| niskoemisyjne niskoemisyjne U=1,1W/m?K dla niskoemisyjne niskoemisyjne niskoemisyjne
U=1,1W/m?K | U=1,1W/m2K |[U=1,1W/m?K dia U=C1a;¥{)molt<n;“° U=1,1W/m?K dla okna Sazignt 2 posiomu posadzki, cafego okna potqezeniach okien Stosowat stalowe cafego okna okna U=1,1W/m?K dia | U=1,1W/m?K dla cafego okna, | U=1,1W/m’K dla | U=1,TW/m?K dla | U=1,1W/m?K dla
dla catego dla catego catego okna w 1 szt. gorna cafego okna, w pionowym pofgczeniu okna wzmocnienia obudowane warstwg PCV — catego okna catego okna szkto P—2 catego okna catego okna catego okna
okna okna czeéc’okna 1 szt. na stosowac stalowe wzmocnienia wedfug wybranej technologii
oddymiajgca pietrze okno obudowane wargtwq PCV -
o pow. 1,5 m? oddymiajqce wedtug wybranej technologii
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE J
SYMBOL UZYTKOWNIKA D1 D2 D3 D4 D5 ST S2 S3 S4 S5 S7 S7a S8 S9
RYSUNEK
o - - - - 1 1 |H| ] |||| |||| H |||| WIDOK STOLARKI OD STRONY ELEWACJI
Przed przystgpieniem do wykonania
WYMIAR OTWORU W stolarki wymiary pobra¢ na budowie!
SWIETLE MURU 100x210 100x210 100x210 90 x 210 110x210 200x210 200x210 200x210 150%x210 110x210 160x270 160x270 240x240 190x270
WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZNICY 90x205 90x205 90x205 80 x 205 100x205
L/ P L P L P L P L P L P - - - - - - - - -
PARTER 2 1 0 1 6 12 2 2 1 - 3 2 1 1 - 4 4 2 1
ILOSC PIETRO - - 1 3 6 12 2 2 1 — - 1 - 2 2 - - - -
RAZEM 2 1 1 4 12 24 4 4 2 - 3 3 1 3 2 4 4 2 1
SYSTEM drewniane pfytowe z drewniane pfytowe z drewniane ptytowe z drewniane ptytowe z | drewniane ptytowe z lumini lumini lumini lurmini lumini lurmini lumini lumini lumini
oscieznicq drewniang | oScieznicqg drewniang oscieznicqg drewniang oscieznicq drewniang | oScieznicq drewniang aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe ///// \\\\ Plac Szkolny Dwor 28
drzwi wewnetrze, rama [drzwi wewnetrze, rama drzwi wewnetrze drzwi wewnetrze drzwi wewnetrze drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne szklone | drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne | drzwi zewnetrzne | drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne | drzwi zewnetrzne ‘"h-dcm 21-500 Biata Podlaska
:s:krzyd’(o z drewna :skrzyd’(o z drewna tazienkowe, rama tazienkowe, rama tazienkowe, rama Szk]one szkiem szkifem bezpiecznym P_Z.’ petne, U=1,1W/m?K szk]one szktem szk]one szkfem |petne z naswietlem,|petne z naswietlem, szk]one szktem |petne z naswietlem, tel. (0-83) 342-00-36
iglastego lub MDF, iglastego lub MDF, skrzydta z drewna skrzydta z drewna skrzydta z drewna bezpiecznym P-2, 1 szt. na parterze drzwi dla drzwi, drzwi bezpiecznym P—2, | bezpiecznym P—2, | U=1,1W/m?K dla U=1,1W/m’K dla | bezpiecznym P—-2, | U=1,1W/m’K dla E— ZESTAWIENIE STOLARKI
wypetniona ptytq wypetniona ptytq iglastego lub MDF, iglastego lub MDF, iglastego lub MDF, U=1,1W/m?K dla drzwi, |przeciwpaniczne, 1 szt. na przeciwpaniczne skrzydfo drzwi skrzydto drzwi drzwi drzwi skrzydta wykfadane drzwi y
widrowg z otworami, widrowg z otworami, |wypefniona pfytq widrowq wypetniona ptytq wypetniona ptytq drzwi przeciwpaniczne z parterze i 1 szt. na w 2 szt. wyktadane wykfadane na na Sciane, drzwi Obickt Hala sportowa w Zespole Szkot Zawodowych Nr 2 w Mifisku Mazowieckim
obtozona od zewngtrz |obtozona od zewngtrz|z otworami, obfozona od| wibrowg z otworami, | wiérowq z otworami, samozamykaczem pietrze drzwi EI 30 na sciane sciane przeciwpaniczne przy ul. Generala Kazimierza Sosnkowskiego
ze sklejki lub ptyty MDF,| ze sklejki lub ptyty | zewnqtrz ze sklejki lub | obtozona od zewngtrz | obfozona od zewngtrz przeciwpaniczne z Lokalizacja dziatki nr geod. 7971/4, 7971/8, 7971/1 w Mifisku Mazowieckim
UWAGI wykoficzenie skrzydfa z | MDF, wykoniczenie | pfyty MDF, wykonczenie | ze sklejki lub pfyty ze skleji lub pyty samozamykaczem, na. Inwestor Powiat Mifski, ul. Tadeusza Kogciuszki 3, 05300 Mifisk Mazowiecki
okleiny naturalnej lub skrzydta z okleiny skrzydta z okleiny MDF, wykoficzenie MDF, wykoficzenie parterze w 1 szt. drzwi Specialnode Trmig T nazwisko Uprawnienia Podpis
laminatu, skrzydfo naturalnej lub naturalnej lub laminatu, skrzydta z okleiny skrzydfa z okleiny jedno skrzydto wyktadane Pey——
wyposazone w 3 zawiasy| laminatu, skrzydfo [skrzydtfo wyposazone w 3 naturalnej lub naturalnej lub na sciane PROJEKTANT mer inz. arch. Henryk Dolegowski |00 iietionicana
oraz zamek z klamkag, wyposazone w 3 zawiasy oraz zamek z laminatu, skrzydto laminatu, skrzydfo
na parterze 1L EI 60 i |zawiasy oraz zamek zlklamkg, 1L na partarze i wyposazone w 3 wyposazone w 3 SPRAWDZAJACY  |mer inz. arch Marek Testawski 18/64 )
1L El 30 klamkg, 1L na pietrze wyktadane | zawiasy oraz zamek z|zawiasy oraz zamek z spec.architektoniczna
na Sciane klamkq klamkqg, wyktadane na Branza Data Skala NrRys.
Sciane ARCHITEKTURA 20.111. 2018 r. 1:100 9




