OPIS TECHNICZNY

do projektu budowanego wykonawczego budowy hali sportowej dla Powiatowego
Centrum Sportu w Sejnach zlokalizowanej na dzialce nr geod. 1560/22
Jednostka ewidencyjna: 20090_1 Sejny _m,
Obreb ewidencyjny: 200901_1.0001 Sejny
KATEGORIA OBIEKTU XV

1. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w czesci hali
sportowej i 2-kondygnacyjny w cz¢sci zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym
o spadku 20% nad halg sportowa oraz jednospadowy o spadku 12% nad czgs$cia socjalno -
sanitarng i czescig sportowa. Projektowany budynek hali ma wysoko$¢ w kalenicy 11,43 m od
projektowanej posadzki i 11,55 m od poziomu terenu przy wszystkich wejsciach do budynku.
Wysokos¢ od strony pdtnocnej spowodowana duzym spadkiem terenu wynosi 12,63 m od
poziomu terenu.

Sciany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkow z
betonu komérkowego murowanych na klej, $ciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z
cegly ceramicznej lub silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo —wapiennej lub na zaprawie
Klejoweyj.

Strop w czgéci socjalno- sanitarnej - zelbetowy gestozebrowy na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych, w hali sportowej stropodach niewentylowany
na dzwigarach z drewna klejonego na ktorych zaprojektowano ptyte warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym. Konstrukcje dachu nad cze$cia socjalng zaprojektowano z elementow
drewnianych (krokwie 8x16cm, murlaty 14x14cm) przekrytych blachg trapezowa uktadang na
tatach drewnianych 4,0 x 5,0cm, kontrtatach 2,5x5,0cm i deskowaniu szczelnym gr. 25 mm.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU:

L.p. | Pomieszczenie Pow. Posadzka | Okladzina $cian Sufit
[m]

Al |SALA GIMNASTYCZNA |1094,42 | Wyktadzina | Tynk cem. - wap. kat. 111, farba | Konstrukcja dachu
sportowa emulsyjna, sciany powyzej 3,0m
oktadzina dzwickochtonna

A2 |HOL 44,71  |terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat Ill,
lateksowa zmywalna farba emulsyjna
A3 | KOMUNIKACJIA 122,33 | terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, farba | Sufit podwieszany z
lateksowa zmywalna ptyt g- k na ruszcie
stalowym

A4 | KLATKA SCHODOWA 1 | 4,57 terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat 111,




emulsyjna, lamperia - farba
lateksowa zmywalna

farba emulsyjna

A5 |POMIESZCZENIE 6,43 terakota Tynk cem. - wap. kat. I, Tynk cem.- wap. kat Ill,
TECHNICZNE glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna
A6 |UMYWALNIA 1 4,61 terakota Tynk cem. - wap. kat. IlI, Tynk cem.- wap. kat Ill,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna
A7 [WC1 10,18 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, Tynk cem.- wap. kat I1l,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna
A8 |WC2 10,18 |terakota Tynk cem. - wap. Kkat. 111, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat I, farba emulsyjna
farba emulsyjna
A9 |WC3 6,04 terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat I, farba emulsyjna
farba emulsyjna
Al10 | UMYWALNIA 2 4,61 terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat I, farba emulsyjna
farba emulsyjna
All | SZATNIA Z 11,59 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, w Tynk cem.- wap. kat Ill,
NARTYSKAMI 2 natryskach glazura na petng farba emulsyjna
wysokos$¢, powyzej farba
emulsyjna
Al2 | SZATNIA Z 11,59 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I, w Tynk cem.- wap. kat I1l,
NARTYSKAMI 2 natryskach glazura na petng farba emulsyjna
wysoko$¢, powyzej farba
emulsyjna
Al13 | SILOWNIA 67,91 |wyktadzina | Tynk cem. - wap. kat. 111, farba | Tynk cem.- wap.
z granulatu | emulsyjna, lustro kat 111, farba emulsyjna
gumowego
Al4 | WEZEL CIEPLNY 18,09 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I1, farba | Tynk cem.- wap. kat Ill,
emulsyjna farba emulsyjna
A15 |POKOJ NAUCZYCIELI |20553 |PCV Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap.
emulsyjna kat 111, farba emulsyjna
Al6 | PRZEDSIONEK 5,69 terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, Tynk cem.- wap.

glazura do wys. 2,1 m, powyzej
farba emulsyjna

kat 111, farba emulsyjna




Al7 | LAZIENKA + WC 6,49 terakota Tynk cem. - wap. kat. 1ll, Tynk cem.- wap. kat 111,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

Al8 | SZATNIA 2 19,30 |terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem. - wap. kat.
emulsyjna 111, farba emulsyjna

Al9 | LAZIENKA + WC 1 6,25 terakota Tynk cem. - wap. kat. IlI, Tynk cem.- wap.
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | kat Il1, farba emulsyjna
farba emulsyjna

A20 | PRYSZNICE 1 13,14  |terakota Tynk cem. - wap. kat. I1l, Tynk cem.- wap. kat I1l,
glazura na petng wysoko$é farba emulsyjna

A21 | PRYSZNICE 2 13,14  |terakota Tynk cem. - wap. kat. IlI, Tynk cem.- wap. kat Ill,
glazura na pelng wysoko$é farba emulsyjna

A22 | LAZIENKA + WC 2 6,25 terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, Tynk cem.- wap. kat Ill,
glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna
farba emulsyjna

A23 | SZATNIA 3 19,30 | terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill,farba Tynk cem.- wap.
emulsyjna kat 111, farba emulsyjna

A24 | KLATKA SCHODOWA 2 | 12,44 | terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat 111,
emulsyjna, lamperia - farba farba emulsyjna
lateksowa zmywalna

A25 | POMIESZCZENIE 6,43 terakota Tynk cem. - wap. Kkat. 111, Tynk cem.- wap. kat Ill,

SPRZATACZKI glazura do wys. 2,1 m, powyzej | farba emulsyjna

farba emulsyjna

A26 | MAGAZYN TRYBUN 14,40 | terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat 111,
emulsyjna farba emulsyjna

A27 | MAGAZYN 16,32 | terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat 111,
emulsyjna farba emulsyjna

A28 | MAGAZYN 16,32 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I1, farba | Tynk cem.- wap. kat Ill,
emulsyjna farba emulsyjna

A29 | MAGAZYN 16,32 |terakota Tynk cem. - wap. kat. Il, farba | Tynk cem.- wap. kat IlI,
emulsyjna farba emulsyjna

A30 | CENTRALA 51,31 [terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, farba | Tynk cem.- wap. kat Ill,

WENTYLACYJINA emulsyjna farba emulsyjna
RAZEM - PARTER 1660,89




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I PIETRA:

L.p. |Pomieszczenie Pow. |Posadzka |Okladzina $cian Sufit
[m?]
B1 KOMUNIKACJA - 193,16 | terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, farba Sufit podwieszany z
TRYBUNY lateksowa zmywalna plyt g- k na ruszcie
stalowym + nad
balkonem —
konstrukcja dachu
B2 SALA SPORTOW WALKI 44,71 |PCV Tynk cem. - wap. kat. 11, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna 111, farba emulsyjna
B3 KLATKA SCHODOWA 17,51 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna, lamperia - farba 111, farba emulsyjna
lateksowa zmywalna
B4 UMYWALNIA 1 4,15 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 111, farba emulsyjna
emulsyjna
B5 WC1 10,18 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 11, farba emulsyjna
emulsyjna
B6 WC2 10,18 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 111, farba emulsyjna
emulsyjna
B7 UMYWALNIA 2 3,91 [terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 111, farba emulsyjna
emulsyjna
B8 WC 3 6,04 |[terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 11, farba emulsyjna
emulsyjna
B9 SZATNIA Z 11,59 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, w Tynk cem.- wap. kat
NATRYSKAMI 2 natryskach glazura na petna 111, farba emulsyjna
wysoko$é, powyzej farba
emulsyjna
B10 |SZATNIAZ 11,59 |terakota Tynk cem. - wap. kat. lll,w Tynk cem.- wap. kat
NATRYSKAMI 1 natryskach glazura na petna 111, farba emulsyjna
wysokos$¢, powyzej farba
emulsyjna
B11 |SALA DO BALETU 86,57 [parkiet Tynk cem. - wap. kat. I, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna, lustra 111, farba emulsyjna
B12 |POKOJ TRENEROW 20,23 |PCV Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba | Tynk cem.- wap. kat




emulsyjna 111, farba emulsyjna

B13 |PRZEDSIONEK 5,69 |terakota Tynk cem. - wap. kat. Ill, glazura | Tynk cem.- wap.
do wys. 2,1 m, powyzej farba kat 111, farba
emulsyjna emulsyjna

B14 |LAZIENKA + WC 6,49 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 11, farba emulsyjna
emulsyjna

B15 |SZATNIA2 18,78 [terakota Tynk cem. - wap. kat. 11, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna 111, farba emulsyjna

B16 |LAZIENKA +WC 1 5,42 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 11, farba emulsyjna
emulsyjna

B17 |PRYSZNICE 1 13,14 |terakota Tynk cem. - wap. kat. I, glazura | Tynk cem.- wap. kat
na petng wysoko$é 111, farba emulsyjna

B18 |PRYSZNICE 2 13,14 |terakota Tynk cem. - wap. kat. Il1, glazura | Tynk cem.- wap. kat
na petng wysokos¢ 111, farba emulsyjna

B19 |LAZIENKA +WC2 5,85 [terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
do wys. 2,1 m, powyzej farba 111, farba emulsyjna
emulsyjna

B20 |SZATNIA3 18,93 |terakota Tynk cem. - wap. kat. farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna 111, farba emulsyjna

B21 |KLATKA SCHODOWA 2 |25,38 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna, lamperia - farba 111, farba emulsyjna
lateksowa zmywalna

B22 |SERWEROWNIA 3,20 [terakota Tynk cem. - wap. kat. 1, farba Tynk cem.- wap. kat
emulsyjna 111, farba emulsyjna

B23 |SALA GIMNASTYKI 50,64 |PCV Tynk cem. - wap. kat. 1, farba Tynk cem.- wap. kat

KOREKCYJNEJ emulsyjna 11, farba emulsyjna
B24 |FIZYKOTERAPIA | 52,77 |wyktadzina | Tynk cem. - wap. kat. 111, farba Tynk cem.- wap. kat
REHABILITACJA z granulatu | emulsyjna 111, farba emulsyjna
gumowego
B25 |POMIESZCZENIE 5,00 [terakota Scianki aluminiowe wypetione | Z ksztattownikow

SPIKERA

szyba zespolona. Cze$¢ dolna
$cianek wys. 60cm wypelniona
panelem aluminiowym
ocieplonym piankg poliuretanowa
gr. 20 mm

aluminiowych
wypelnionych panelem
aluminiowym
ocieplonym pianka
poliuretanowa gr. 20
mm




B26 | SAUNA —pomieszczenie z |9,96 |terakota Tynk cem. - wap. kat. 111, glazura | Tynk cem.- wap. kat
kabing do wys. 2,1 m, powyzej farba 11, farba emulsyjna
emulsyjna
RAZEM - PIETRO 654,21

Razem caly budynek 2315,10 m?

Zestawienie powierzchni i kubatury:
Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 1815,37 ‘
powierzchnia uzytkowa 2315,10 m*
kubatura 16 375,00 m>

1.1 Przeznaczenie obiektu

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych z wychowania
fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki miedzyklasowe
lub migdzyszkolne. Hala sportowa posiadajaca wymiary: 24,31 x 45,02 m i wysokos¢ 11,31
m od poziomu posadzki do spodu ptyt dachowych - pozwala na organizowanie zawodow
sportowych 1 gier ruchomych o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie zaj¢¢ rekreacyjnych i
zawodow sportowych dla mtodziezy szkolnej. Przewidziano sze$¢ niezaleznych wej$¢ do sali,
dwa z korytarza wewng¢trznego, trzy z magazynu i jedno dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz. W sali zlokalizowano miejsca siedzace na siedziskach sktadanych
mocowanych do $ciany dla 78 osob.

W czgéci socjalno-sanitarnej na parterze zaprojektowano zaplecze szatniowo -
sanitarne (dwa zespoly szatniowe) oddzielne dla chlopcéw i dziewczat (zlozone z Szatni,
natryskow, umywalni i sanitariatow), poko6j nauczycieli z we, zespot ogdlnodostepnych toalet
— w tym dla os6b niepetnosprawnych oraz sale sitowni z oddzielna szatnig z natryskami dla
chlopcow 1 dziewczat. Na parterze zaprojektowano rowniez trzy magazyny sprzetu
sportowego , magazyn trybun, centrale wentylacyjng i wezet cieplny.

Na I pietrze zlokalizowano trybuny dla 180 widzéw (z dostepem przez dwie klatki
schodowe), dwa zespoty szatniowe , pokdj trenerow z wc, serwerowni¢, sale do baletu z
oddzielng szatniag z natryskami, toalety, saune, sale do sportow walki, sale gimnastyki
korekcyjnej oraz sale do fizykoterapii i rehabilitacji oraz pomieszczenie spikera.




2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.1 Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji

Na podstawie obowigzujacych norm:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $Sniegiem.

PN-77/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-03215 Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

2.1.1 Lokalizacja budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Sejnach, co pozwala nam zakwalifikowaé
budynek do nastgpujacych stref:

- IV—¢j strefy obcigzenia $niegiem

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qy= 1,6 KN/m?

- | —¢j strefy obcigzenia wiatrem

Charakterystyczna predko$é cisnienia wiatru q= 0,30 KN/m?

(y¢=1,5 - wspotczynnik bezpieczenstwa )

- IV —¢j strefy o glebokos$ci przemarzania 1,4 m

2.1.2 Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nastepujacych obciazen

- obcigzenia state

- obcigzenia zmienne $niegiem
- obcigzenia zmienne wiatrem
- obcigzenia uzytkowe

2.1.3 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne

Budynek hali sportowej zaprojektowano w technologii tradycyjnej: §ciany murowane, stropy
zelbetowe — gestozebrowe, konstrukcja dachu drewniana. Budynek nie jest podpiwniczony.
Wysoko$¢ budynku: 112 kondygnacje nadziemne.



Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym. Usztywnienie pionowe
budynku stanowig wewnetrzne $ciany, usztywnienie poziome zapewniaja zelbetowe stropy
gestozebrowe wraz z wiencami obwodowymi.

Schematy statyczne elementow zelbetowych przyjeto jako statycznie wyznaczalne (gtownie
belka wolnopodparta). Konstrukcja z drewna klejonego — rygle wolnopodparte usztywnione
$ciggami 1 platwiami. Stupy zelbetowe kotwione w stopach zelbetowych.

2.2 Opinia geologiczna

Geomorfologicznie teren znajduje si¢ w obszarze Pojezierza Wschodniosuwalskiego
charakteryzujacego si¢ znacznymi roznicami wysokosci i bardzo urozmaicong budowa
geologiczng. Podloze gruntowe zbudowane jest tutaj w plejstocenskich osadow morenowych
osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami stwierdzono wystgpowanie gruntéw
rodzimych, mineralnych, gtéwnie spoistych, cze$ciowo organicznych 1 tylko punktowo
gruntow niespoistych i nasypowych.

W granicach obszaru badan na posesji przy ul. Lakowej stwierdzono wystgpowanie gtownie
gruntow spoistych znajdujacych si¢ w stanie twardoplastycznym. Tylko punktowo
udokumentowano drobne wktadki bardziej wilgotnych piaskéw gliniastych znajdujacych sig¢
w stanie plastycznym. Teren posesji pokrywa okoto 30-40 cm warstwa nasypowo-glebowa.
Bezposrednich przejawdéw wystepowania wod gruntowych na tym terenie nie stwierdzono.
Punktowo udokumentowano jedynie nieznaczne strefy saczenia wod gruntowych wystepujace
na wigkszej glebokosci i zwigzane z plastycznymi miastami gliniastymi.

Wystepujace w tej lokalizacji, dominujace, twardoplastyczne grunty spoiste majg charakter
no$ny. Teren ten w bezposrednim otoczeniu punktéw badawczych nr.10 i 11(profil nr. 2_1'i
2 2) moze stanowi¢ wystarczajaco dobre podioze budowlane do zaprojektowania bez
wigkszych komplikacji zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi projektowanego
obiektu hali sportowe;j.

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glebokos$ci 4,5 m ponizej poziomu gruntu.
2.3 Roboty ziemne

Na catej powierzchni przeznaczonej pod zabudowe, nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 15 cm
i odwie$¢ na wskazane miejsce przez Inwestora.

Pod tawy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od dna wykopu,
wykopy wykona¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne
nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te wypeti¢, do projektowanego poziomu
posadowienia, chudym betonem C8/10. Wskazane jest by wykopy wykona¢ w porze
bezdeszczowej.



Po wykonaniu $cian fundamentowych budynku 1 §ciany oporowej, nalezy przystapi¢ do ich
zasypania wewnatrz oraz obsypania zewnatrz. Zasypke i obsypki wykona¢ z gruntu
piaszczystego, zagegszczajac go do Is = 0,95. Zasypke i obsypke do projektowanej wysokosci
nasypu (obsypki) zewnetrznego nalezy wykonac¢ roéwnoczes$nie. Reszte nasypu wewnetrznego
wykona¢ do poziomu podsypki pod posadzki.

Fundamenty

Pod $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonac tawy fundamentowe zelbetowe,
wylewane z betonu C16/20, zbrojone stala A-I1IN (Rb500W) 4¢12mm i strzemionami @
6mm ze stali A-0 (St0), posadowione na stalym gruncie za posrednictwem chudego betonu
C8/10 grubosci 10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu
C16/20. Pod stupy konstrukcyjne hali sportowej wykona¢ stopy fundamentowe zelbetowe,
monolityczne wylewane z betonu zwirowego C16/20, zbrojone stalag A-I1IN (Rb500W) i A-O
(St0) — wg zataczonych rysunkow.

Sale gimnastyczng zlokalizowano a stoku gruntu o spadku 7%, dlatego zaprojektowano $ciang
oporowa. Grunt organiczny i nasypowy nalezy wybra¢ do poziomu gruntu statego, a réznice
wypetni¢ betonem C8/10. Po stronie pdétnocnej zaprojektowano $ciany oporowe schodkowe z
odsadzka od strony gruntu nasypowego.

Sciana oporowa SO-1 szerokosci 2,0 m zbrojona stala A-11IN (Rb500W) z betonu C16/20,
posadowiona na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10,0cm. Prety gtéwne SO-1 ¢12 co 15,0
cm i @12 co 25,0 cm, za$ rozdzielcze 910 co 25,0 cm — zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Sciana oporowa SO-2 szerokosci 1,5 m zbrojona stala A-11IN (Rb500W) z betonu C16/20,
posadowiona na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10,0cm. Prety gtdéwne SO-2 ¢12 co 20,0
cm i @12 co 25,0 cm, za$ rozdzielcze 910 co 25,0 cm — zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Projektowane $ciany oporowe zakonczy¢ na gorze wiencem 30,0x30,0cm, zbrojonym 4#12
stala A-IIIN (Rb500W) i strzemionami ¢6 co 30,0cm ze stali A-0 (St0). W miejscach
zaznaczonych na rzucie fundamentow w trakcie betonowania wykona¢ uziom sztuczny z
ptaskownika FeZn 30x4mm uktadanego w fundamencie, od ztacz kontrolnych do uzioméw
prowadzi¢ przewody uziemiajace z ptaskownika FeZn 25x4mm i wyprowadzi¢ na wys. 30,0
cm nad powierzchnig terenu projektowanego.

2.4 Sciany
2.4.1 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe zewnetrzne gr. 30 cm, wewnetrzne gr. 24 cm z betonu
C16/20 ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 8cm.



2.4.2 Sciany szczytowe i podluzne

Sciany podtuzne i $ciany szczytowe - zewnetrzne warstwowe grubosci 42cm, z bloczkow z
betonu komoérkowego o gestosci < 500 kg/m® murowanych na klej np. H+H, wytrzymatosci
na $ciskanie 4 MPa i wspotczynniku A < 0,13 W/mK, gr. 30 cm na zaprawie klejowej
ocieplone warstwa styropianu EPS100 A < 0,038 W/mK gr. 12 cm. Sciany zewnetrzne
warstwowe wykonaé od zewnatrz licowe z cegly klinkierowej i paneli aluminiowych. Sciany
te wzmocnione ukrytymi trzpieniami zelbetowymi o przekroju 25x30cm.

Sciana od zewnatrz licowa z cegty klinkierowej — grubosci 55 cm — warstwowa — warstwy od
wewnatrz: bloczek z betonu komérkowego o gestosci < 500 kg/m® murowany na klej np.
H+H, wytrzymatosci na $ciskanie 4 MPa i wspotczynniku A < 0,13 W/mK, gr. 30 cm + welna
mineralna ptyty hydrofobizowana o gestosci 150 kg/m® gr. 10 cm + szczelina wentylacyjna
szeroko$ci 3 cm + cegtla klinkierowa gr. 12 cm. Welne mineralng kotwi¢ kotwami z krazkami
dystansowymi aby docisng¢ warstwe termoizolacji do wewnetrznej $ciany konstrukcyjnej. W
Scianie ostonowe] wykona¢ otwory nawiewu i wywiewu powietrza w postaci puszek
wentylacyjno-odwadniajacych o wymiarach 11,5x6,0x1,1 ¢cm w kolorze spoiny. Puszki
umiesci¢ w spoinach pionowych co 1,0 m na dole, w $rodku i gérze elewacji. Maksymalny
rozstaw puszek pionowo miedzy rzedami 6,0m. Puszki umiesci¢ rowniez pod i nad oknami.
Cegle klinkierowa $ciany ostonowej kotwi¢ kotwami drutowymi e4mm w iloéci 5szt./m
Dodatkowo w naroznikach budynku, wzdluz otwordéw okiennych, wzdluz dylatacji i pod
attyka umiesci¢ kotwy drutowe liniowo co 30 cm. W $cianie ostonowej wykona¢ réwniez
dylatacje pionowe w rozstawie co 8,0-9,0m.

Sciana od zewnatrz licowa z paneli aluminiowych — grubosci 49 cm — warstwowa — warstwy
od wewnatrz: bloczek z betonu komorkowego o gestosci < 500 kg/m® murowany na klej np.
H+H, wytrzymatos$ci na Sciskanie 4 MPa 1 wspotczynniku A < 0,13 W/mK, gr. 30 cm + welna
mineralna w plytach o gestosci >100 kg/m® gr. 10 cm + szczelina wentylacyjna szerokosci 5
cm + ruszt z desek gr. 25,0 mm + ptyta, sklejka liSciasta wodoodporna gr. 6,0 mm + folia
techniczna + panele z patynowanej blachy miedzianej w rabek.

ALTERNATYWNIE : panele kompozytowe kasetonowe grubosci 4mm sktadajace si¢ z
dwoch blach aluminiowych wykonanych ze stopu EN AW - 5005 wg PN - EN 573 - 3:2009 o
grubosci 0,5mm 1 rdzenia sktadajagcego si¢ z kompozycji polimeru z wypetniaczem
mineralnego. Blacha lakierowana w technologii np. Coil Coating - kolor imitujagcy barwe
spatynowanej zielonej blachy miedzianej UKL AD PANELI skonsultowac¢ z projektantem.

Konstrukcje hali stanowig stupy zelbetowe 40x40cm w $cianie wewnetrznej 1 40x50cm w
Scianie zewng¢trznej. Stupy w $cianach podiuznych ociepli¢ warstwa styropianu gr. 15,0cm.

2.4.3 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24,0 cm - murowane z cegly ceramicznej petnej kl. 10
lub z cegly silikatowej klasy 10 na zaprawie cementowo - wapiennej M5 lub na zaprawie
klejoweyj.



2.4.4 Sciany wewnetrzne dzialowe

Sciany wewnetrzne dziatlowe grubosci 12,0cm i 6,0 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany
06 na zaprawie cem.- wap. marki M5. Wszystkie $cianki nalezy zbroi¢ stala o6mm lub
bednarkg co 4-ta spoina.

2.4.5 Scianki przegrody

Scianki (przegrody) w natryskach i ustepach wewnetrzne grubosci 3,0 cm z tworzywa
sztucznego HPL.

Scianki pomieszczenia spikera aluminiowe wypehione szyba zespolona. Cze$¢ dolna $cianek
wys. 60cm wypetniona panelem aluminiowym ocieplonym pianka poliuretanowa gr. 20 mm

2.4.6 Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych i sali baletowej,
murowane z pustakow ceramicznych 19x19cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki
M5 lub na zaprawie klejowej.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej ponad dachem obmurowane z cegly klinkierowej
250x120x60mm na zaprawie cementowej marki M5 koloru grafitowego.

Wszystkie przewody wentylacyjne przykry¢ plyta zelbetowa gr. 6cm betonu C16/20
wykonczonej od gory na gtadko tzw. wypalanka.

Kanaly zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi stalowymi o wymiarach 14x14 cm.
2.5 Stropy

Nad parterem strop gestozebrowy na belkach strunobetonowych gr. 20+4cm. Strop nad I
pictrem gestozebrowy na belkach strunobetonowych. Ptyta nadbetonu z betonu C25/30.

e Belki TB123 o wym. 105x115mm z betonu klasy C50/60, o dwoch ciggnach
sprezanych, pierwsze o §rednicy 6,85mm w odleglosci 20mm od spodu belki, drugie o
srednicy 5,2mm w odlegtosci 40mm od pierwszego ciggha.

e Belki TB125 o wym. 105x115cm z betonu klasy C50/60, o trzech ciggnach
sprezanych, pierwsze o $rednicy 6,85mm w odleglosci 20mm od spodu belki, drugie o
srednicy 6,85mm w odleglosci 20mm od pierwszego ciegna, trzecie o $rednicy
5,2mm w odlegtosci 32mm od drugiego ciggna.

e Belki TBI136 o wym. 105x115cm z betonu klasy C50/60, o trzech ciggnach
sprezanych, pierwsze o §rednicy 6,85mm w odleglosci 20mm od spodu belki, drugie o
$rednicy 6,85mm w odlegltosci 20mm od pierwszego ciegna, trzecie o Srednicy
6,85mm w odlegtosci 37mm od drugiego ciggna.



e Belki TB opiera¢ na wiencach min. 5,0cm. Pod belke wykona¢ podlewke betonowa z
betonu C12/15 o wym. 10,0x20,0cm i gr. 5,0cm. Belki strunobetonowe stosowaé tak
jak przewiduje projekt — rysunki.

2.6 Wience, podciagi, stupy, balkony, nadproza

Wience zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-11IN (Rb500W) 4
@ 12mm i strzemionami ze stali A-0 (St0) @ 6mm co 25 cm. Nadproza okienne i drzwiowe w
$cianach zewnetrznych zelbetowe, w $cianach wewnetrznych prefabrykowane typu L-19 lub
zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-IIIN (Rb500W) i stalg A-0
(St0) — wg rysunkoéw konstrukeyjnych.

2.7 Schody

Schody wewngtrzne o konstrukcji zelbetowej z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-
1IN (Rb500W) i stalg A-0 (St0) — wedtug rysunkow konstrukcji.

2.8 Dach

Stropodach hali sportowej wykonaé¢ z plyt warstwowych dachowych z rdzeniem
poliuretanowym gr. 12,0 cm, uktadanych na drewnianej konstrukcji dachu. Ptyty dachowe
warstwowe dhuzsze niz 10,0 m musza by¢ skladane z dwoch czgéci, w miejscu ltgczenia
blacha gorna idolna musza na siebie zachodzi¢ na dlugo$¢ 50,0 cm. Potaczenia nalezy
uszczelni¢ kitami silikonowymi. Polaczenie wykonaé¢ na platwi. Sposob ukladania phyt
warstwowych, ich mocowanie, uszczelnianie, dylatowanie oraz montaz przy nich obrobek
blacharskich nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta wybranej technologii. Jezeli
producent ptyt posiada atest, ze mozna stosowaé plyty o dtugosci potaci o 15 m, plyt nie
laczy¢.

Konstrukcja dachu nad zapleczem socjalnym drewniana z drewna sosnowego K-27.
Krokwie o przekroju 8,0x16,0cm w zapleczach oparte na murtatach 14,0x14,0 cm 1 platwiach
14,0x14,0cm. Murlaty kotwione do wienca za pomoca kotew M12mm o rozstawie co 2,0-
2,5m. Elementy drewniane dachu wewngtrzne 1 zewngtrzne zabezpieczy¢ S$rodkami
przeciwgnilnymi, ogniochronnymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe
zanurzenie w kapieli w czasie nie krotszym niz 60min, lub trzykrotne malowanie do stopnia
trudnopalnosci. Pokrycie dachu blachg trapezowa lakierowang T-18 gr. 0,5mm uktadang na
fatach drewnianych 4,0x5,0cm co 40,0cm, kontrtatach 2,5x5,0cm i deskowaniu gr 25mm .
Okap wykonczy¢ od spodu szalowka z desek lub z paneli blaszanych. Obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe w kolorze szarym RAL 7036. Dach zadaszenia nad wejsciem glownym
o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezows.

Wejscie na dach zaprojektowano przy pomocy drabiny stalowej zewnetrznej (z
koszem ochronnym) kotwionej do $ciany murowanej szczytowej od strony zachodnie;j.
Drabina wykonana z elementow stalowych - z rur stalowych 942,4x3,2mm, ze szczeblami z
pretow 018mm. Elementy stalowe po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
tlenkowa 1 dwukrotnie pomalowac¢ farbg nawierzchniowa ftalowg.



2.9 Konstrukcja drewniana sali gimnastycznej

Konstrukcje nosng hali sportowej stanowig drewniane wigzary o rozpigtosci 25,21m, o
rozstawie osiowym co 5,665 m. Platwie potaciowe z drewna klejonego o przekroju 12x30cm,
w rozstawie co 1,85 m, tgczone do dzwigara za po mocg tacznikéw stalowych.

2.10. Podlogi i posadzki
2.10.1 Podloga hali sportowej, sitowni, fizykoterapii i rehabilitacji

W hali sportowej — podloga sportowa powierzchniowo — elastyczna. Jest to podtoga
specjalna zgodna z ,Polskie Certyfikowane Podlogi Sportowe zgodne z normami Unii
Europejskiej)” z warstwg wierzchnig wyktadzina sportowa.

Uktad warstw takiej podtogi to:

1. wyktadzina sportowa gr. 7,0 mm,

2. ptyta wiorowa gorna 10,0 mm,

3. plyta wiérowa dolna 10,0 mm,

4. folia

5. $lepa podtoga 9,5 x 1,9 cm deski utozone azurowo

6. legar gorny 9,5x1,9 cm rozstaw osiowy co 50,0 cm

7. legar dolny 9,5x1,9 cm rozstaw osiowy co 50,0 cm

8. podktadki poziomujace gr. 8,0 mm,

9. podktadki sprezyste 10x9x2 cm rozstaw osiowy co 50,0 cm
10. 2xfolia PCV,

11. gtadZ cementowa gr. 6,0 cm,

12. styropian gr. 10,0 cm (16,0 cm na szerokosci 100cm wokot §cian zewngtrznych),
13. 2xfolia PCV,

14. beton C12/15 gr. 12,0 cm,

15. zageszczona podsypka piaskowa gr. 25,0 cm

Podtoga sitowni, sali fizykoterapii i rehabilitacji to wyktadzina z granulatu gumowego
o odpornej na $cieranie i uderzenia antyposlizgowej powierzchni, uktadana na warstwie
betonu grubosci 5,0 cm.

Przestrzen pod podtoga hali sportowej musi by¢ wentylowana, w celu redukcji
wahania klimatycznego oraz wplywu na konstrukcje podiogi drewnianej. Do wykonczenia
stosowac listwy przypodtogowe z szczelinami wentylacyjnym.

Wentylacje przestrzeni podpodlogowej wykona¢ z rur spiro o $rednicy 100 mm
zakonczonych wentylatorami elektrycznymi kanalowymi w S$cianach szczytowych.
Wentylatory nalezy wiaczac okresowo co 2 — 3 tygodnie na 3 — 4 godz.

UWAGA: NALEZY ZACHOWAC JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH — NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH.



2.10.2. Posadzki w pozostalych pomieszczeniach

Na podsypce piaskowej zagegszczonej do Is — 0,95 ulozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci
12,0 cm zbrojong pretami @6mm co 25x25 cm, nastepnie utozy¢ izolacje z dwoch warstw folii
technicznej gr. 0,2 mm, na ktérych utozy¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS200 gr. 10,0 cm,
ktora nalezy przykry¢ warstwa betonu C12/15 gr. 5,0 cm zbrojong siatka do podtozy @3mm o
oczkach 10x10cm.

e W hali sportowej — podtoga sportowa z tworzywa sztucznego.

e W sitowni — wyktadzina z granulatu gumowego.

e W sali do baletu — parkiet dgbowy Kkl. 1.

e W holu, korytarzach, magazynach — terakota gres gat. I, klasa Scieralnosci IV, fuga
kamienna szer. 1,0cm.

e W szatniach, umywalniach, wc, - terakota gres gat. I, klasa Scieralnosci IV, fuga
kamienna szer. 1,0cm.

e W pokoju nauczycieli , trenerow — wyktadzina PCV grubos$ci > 2,0 mm, np. tarkett,

e Na schodach wewngtrznych oktadzina z ptytek terakotowych np. gres, antyposlizgowa
K-9. Krawgdzie stopni nalezy wyr6zni¢ kolorem kontrastujagcym z kolorem posadzki.

2.11 lzolacje
2.11.1 Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa.

2.11.2 Izolacja przeciwwilgociowa wezlow sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa z wywinigciem 20,0 cm na $ciany.

2.11.3 Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 1 x rzadki +2 x potgesty lepik na
zimno.

2.11.4 Przeciwwilgociowa taw i Scian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku lub
folia do izolacji $cian fundamentowych.

2.11.5 Cieplna $cian zewnetrznych hali styropian fasadowy gr. 12,0 cm, S$cian
fundamentowych zewnetrznych styropian ekstrudowany gr. 8,0 cm.

2.11.6 Cieplna posadzki na gruncie styropian EPS100 podtoga gr.10,0 cm, natomiast wzdtuz
wszystkich $cian zewngtrznych styropian EPS100 gr. 16,0 cm — pas o szerokosci
1,0m.

2.11.7 Cieplna dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.12,0 cm. Strop nad
zapleczem z pomieszczeniami dydaktycznymi ociepli¢ warstwa welny mineralnej gr.
25,0 cm.



2.11.8 Izolacja akustyczna $ciany i1 stropu w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej z wetny
min. twardej gr. 5cm + tynk cementowo wapienny gr. 2cm na siatce o gestosci 150
kg/m®.

2.12 Stolarka, §lusarka okienna i drzwiowa

2.12.1 Okna PCV jednoramowe, trojszybowe o wspdiczynniku U=1,1 W/m?K dla catego
okna, wg wykazu stolarki okiennej,

2.12.2 Okna hali sportowej PCV - jednoramowe o wspdtezynniku U=1,1 W/m*K dla calego
okna. Wszystkie szyby hali sportowej od wewnatrz ze szkta bezpiecznego P-2.

Okna na hali w dolnej cze$ci otwierane z poziomu podlogi dzwignig r¢czng. Okna
gorne sali nie otwierane (tzw. fiksy) tj. 50% powierzchni okien powinny by¢
otwierane.

Wymagania techniczne stolarki okiennej
a) Ogolne wlasciwosci fizyczne:

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem- co najmniej B4 (klasa A1-C6),

- wodoszczelnos$é- 9A (klasa 1A-9A),

- przepuszczalno$¢ powietrza- 4 (klasa 1-4),

- wlasciwosci akustyczne- w hatasliwej okolicy Ry nie mniejsze niz 40-45 dB
(okreslona warto$¢ R,y [dB]),

- przenikalnos¢ cieplna- Uy nie wigksze niz 1,1 W/(m2-K) dla catego okna,

- odporno$¢ na wiamanie - WK-2 (klasy WK-1-WK-6),

b) Okucia:

- mozliwo$¢ otwierania skrzydet z poziomu podtogi w sali,
- wyposazenia wszystkich skrzydet w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie
grzebienia) realizowane przy pomocy okuc.

¢) Ramiaki:

- profile klasy A, grubo$¢ $cianek zewngtrznych profili 3mm
- wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

d) Nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace

- spetniajagce Norme¢ Polska PN-B-03430;1983 wraz ze zmiang Az3:200 ,,Wentylacja
w budynkach zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej — Wymagania”.



Nalezy zastosowa¢ okna speiniajagce wymogi ISO 9001:2008, jak réwniez zgodnie z
nowa normg Unii Europejskiej EN 14351-1:2006: o profilach:

- pigciokomorowy system profili o szerokosci 70 mm, produkowany w klasie A-
Scianki zewnetrzne okien majg 3 mm grubosci, szerokos¢ komor wewnetrznych
wynosi minimum 5 mm,

- Z szybami:

-hermetyczny pakiet szybowy, napetniany argonem w komorach prozniowych,

- z okuciami:

- w okuciach np. MACO Multi- Matic lub o podobnych parametrach, w standardzie
zastosowany jest zaczep antywywazeniowy Safety Plus.

- aluminiowa klamka:

- wytrzymata na 15 tysigcy cykli,

- wzmocnienie:

- kluczowym elementem trwalosci stolarki PCV jest sztywno$¢ profili okiennych
uzyskiwana dzigki zastosowaniu wewnatrz odpowiednich ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych gr. min. 1,5mm.

- do uszczelnienia o$ciezy okiennych stosowac tasmy uszczelniajace.

Drzwi aluminiowe wraz ze $cianka aluminiowg:

- drzwi szklone szktem bezpiecznym, z przegroda termiczng (aluprof) rama skrzydta i
oscieznicy wykonana z ksztaltownikow aluminiowych trzykomorowych z przegroda
termiczng o glebokosci 60 mm,

-skrzydto moze by¢ wypeklione szyba zespolong, panelem z blach stalowych
ocynkowanych ocieplonym styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym
ozdobnym ocieplonym pianka poliuretanowa 20 mm,

- rama skrzydta 1 o$cieznica oraz panel malowane sg proszkowo,

- drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

-wypelnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej 1 zewnetrznej uszczelki
przyszybowej.

- parametr przenikalnosci cieplnej $cianek i okien aluminiowych U=1,1

2.12.3 Drzwi wewnetrzne — ptytowe z o$cieznicami drewnianymi wg wykazu stolarki. Rama
skrzydta z drewna iglastego lub MDF, wypelniona plyta widrowa z otworami,
obtozona od zewnatrz ze sklejki lub plyty MDF. Wykonczenie skrzydia z okleiny
naturalnej lub laminatu. Kazde skrzydlo musi posiada¢ 3 zawiasy oraz zamek z
klamka 1 wktadka bebenkowa.

Drzwi zewnetrzne tzw. cieple aluminiowe szklone szklem bezpiecznym P-2
wg. wykazu stolarki.

Oscieznice okienne i drzwiowe kotwi¢ do $cian i nadprozy na dyble ©12x80,
uszczelnienie pianka poliuretanowa 2z zastosowaniem folii od zewnatrz
paroprzepuszczalnej od wewnatrz paroizolacyjne;.



2.13. Sauna

Urzadzenie wolnostojace zbudowane z drewna o wymiarach 175,0 cm x 135,0 cm X
190,0 cm. Elementem grzewczym sg panele emitujace podczerwien (promienniki
podczerwieni) dzieki czemu nie wymagajg specjalnego systemu wentylacji. Drzwi do kabiny
sauny wykonane sg z hartowanego szkta o gr. 6,0 mm.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
3.1. Tynki i okladziny $cian

3.1.1 Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne kategorii Il — w sanitariatach phytki
glazurowane kl. T (kolory uzgodni¢ z inwestorem) do wysokosci 2,10 m, w
pomieszczeniach z natryskami ptytki glazurowane na pelng wysoko$¢ $ciany.

3.1.2 Wzdhuz wszystkich $cian korytarzy, holow, klatek schodowych na wysokosci 110 cm od
podtogi nalezy osadzi¢ deske odbojowa o szerokosci 20,0 cm, z drewna twardego
lisciastego, malowanego lakierem bezbarwnym, po zabejcowaniu na jasny dab,
alternatywnie  taSmy ochronne z zywicy akrowinylowej modyfikowanej
przeciwuderzeniowo, barwionej w calej masie, szerokosci 20,0 cm.

3.1.3 Przewody wentylacji mechanicznej wewnatrz obudowac ptyta gips-karton i pomalowaé
w kolorze $cian — dotyczy przewodéw pod balkonem widowni oraz pomieszczenia
fizykoterapii i rehabilitacji.

3.1.4 Na korytarzach sufit podwieszony kasetonowy o konstrukcji blaszanej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi o wym.60x60cm gr.8mm montowany do konstrukcji stropu.

Sufit (strop) pomieszczenia spikera z ksztaltownikow aluminiowych wypetnionych
panelem aluminiowym ocieplonym piankg poliuretanowg gr. 20 mm

3.1.5 Tynk zewngetrzny cienkowarstwowy silikonowy na warstwie styropianu gr. 12cm typu
kornik 2mm malowany farbami silikonowymi zgodnie z kolorystyka pokazang na rys.
elewacji.

Tynki zewng¢trzne cienkowarstwowe w technologii lekkiej - mokrej.

- do $cian zewnetrznych klei¢ styropian fasadowy na tzw. placki, nastepnie mocowac
tacznikami plastikowymi w ilo$ci 4sz t/m? w narozach 6szt/m’

- styropian zabezpieczy¢ siatkg klejong na klej. Od dotu na wysokos$¢ 2,0m stosowac
dwie warstwy siatki

- na tak przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe tynkarska silikonowa.



3.1.6 Sciany szczytowe hali od wysokosci +3,0 m do dachu oblozy¢ plytkami
wygluszajacymi — akustycznymi. Sg to plyty dwuwarstwowe z welny drzewnej o
strukturze wloknistej wigzane magnezytem z warstwg absorbera z welny mineralne;.
Plyty o wymiarach 1200 x 600mm gr. 40 mm (15 mm ptyty + 25 mm welny min.)
montowane do systemowych profili w odlegtosci 185 mm do powierzchni $ciany.
Zaprojektowane rozwigzane zapewnia wspotczynnik absorpcji dzwigku o na poziomie
0,75. Ze wzgledu na klas¢ pozarowa budynku nalezy zastosowac plyty o ogniotrwatosci
A2 (A2-s1, d0). Kolor ptyt standardowy biaty lub bezowy (odcien naturalny).

3.2. Parapety
3.2.1 Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.

3.2.2 Podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze szarym RAL 7036, okap wysungé¢ 6,0cm za lico
Sciany.

3.3. Malowanie - kolorystyka
3.3.1 Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

W korytarzach, szatniach, klatkach schodowych oraz §ciany hali sportowej pomalowaé
farbami lateksowymi — fatwozmywalne, w kolorach pastelowych.

3.3.2 Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi, przeciw
szkodnikom drewna, ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.

3.3.3 Stolarka drewniana, PCV w kolorze szarym RAL7036.

3.3.4 Elewacje w kolorze i z podziatami wg rysunkéw elewacyjnych - kolory wg schematu na
rysunkach. Elewacje - $ciany - tynk silikonowy malowany farba silikonowa.

Cokot - tynk mozaikowy w kolorze jasnym szarym RAL7038.
3.3.5 Dach hali sportowej — ptyta warstwowa w kolorze szarym RAL 7036.
3.3.6 Dach nad zapleczem — blacha trapezowa w kolorze szarym RAL 7036.

3.3.7 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j
gr. 0,6 mm w kolorze pokrycia dachowego.

UWAGA : DOKLADNA KOLORYSTYKA Z OZNACZENIEM | OPISEM
MATERIALOW I KOLOROW ZOSTAEA PODANA NA RYSUNKACH ELEWACII.

3.4. Obroébki blacharskie



Rynny 180, rury spustowe 150, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm pomalowanej farba do ocynku w kolorze szarym RAL 7036.

3.5. Balustrady i wejscie na dach

Balustrady ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura ér. 51/3,2 mm, relingi — $ér. 20/2,3
mm. Porgcze balustrad schodowych wyposazy¢ w galki uniemozliwiajace zjezdzanie.

Wejscie na dach czeéci socjalnej drabing stalowa kotwiong do $ciany.
3.6. Roboty zewnetrzne

Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane o wymiarach 40,0 x 60,0 cm.
Wokot hali wykona¢ opaske chodnika szerokosci ok. 2,0m z kostki brukowej grubosci 6,0
cm, ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4,0 cm i warstwie odsaczajacej z
piasku gr. 15,0 cm. Dojs$cia wykonaé¢ z kostki brukowej gr 6,0cm, uktadanej na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm oraz podsypce
gr. 10cm z piasku. Dojazdy wykona¢ z kostki betonowej gr 8,0cm ukladanej na podsypce
cementowo —piaskowej gr 4,0cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego ze skat
magmowych gr 15cm 1 warstwy odsaczajacej z piasku gr 20cm.

4. INSTALACJE

4.1. C.0. doprowadzone z kotlowni szkolne;.

4.2. Woda zimna z wodociaggu miejskiego. Woda ciepta (CWU) z wezla cieplnego.

4.3. Gromadzenie nieczystosci statych do istniejacych pojemnikéw przy budynku istniejacej
szkoty.

4.4. Instalacje elektryczne z projektowanego przytacza.

4.5.Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewodami murowanymi (czes¢ socjalno — sanitarna
1 sportowa). Nawiew nad podtoga w szatniach, natryskach, wc w $cianie zamontowac
nawiewniki VTK-100 na wys. 2, 0 m od podtogi.
W  sanitariatach wentylacje grawitacyjng wspomoc wentylatorami kanalowymi
mechanicznymi uruchamianymi przy wiaczaniu oswietlenia.

4.6. Wentylacja mechaniczna hali — patrz projekt wentylacji.

4.7. Kanalizacja sanitarna odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjne;.

4.8. Woda opadowa odprowadzana rurami spustowymi do przytacza kanalizacji deszczowe;.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Drzwi wejsciowe 1 wewngtrzne pozbawione progdw umozliwiajag swobodny przejazd wozka

w projektowanym budynku. Dostep dla niepelnosprawnych na pigtro za pomocg schodotazu
kroczacego.



6. WIDOWNIA

Na parterze krzesta sktadane stadionowe mocowane na state do $ciany. Miejsca siedzace na
balkonie na krzestach sktadanych stadionowych montowanych na state do podtogi.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.1. Lokalizacja, powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji
7.1.1. Lokalizacja

Odlegtos¢ projektowanego budynku od:
e istniejacego sasiedniego najblizej zlokalizowanego budynku — 33,40m,
e granicy dziatki nr 1559/38 — 5,00m,
e granicy dzialki z drogg (nr dziatki 1561/4) — 8,70 — 9,50m,
e granicy dziatki nr 1560/13 — 19,70m

7.1.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
« powierzchnia zabudowy 1815,38 m?;
e powierzchnia wewnetrzna 2433,19 m?;
« kubatura 16375,00 m*;
e wysokos¢ 11,55 m - budynek niski (N);
« liczba kondygnacji podziemnych: O;
« liczba kondygnacji nadziemnych: 2

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje si¢ wystgpowanie i wykorzystywania
materiatlow niebezpiecznych pozarowo. Gtowng grupa materialdéw palnych beda materiaty
charakterystyczne dla kategorii zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozaréw A.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ w nastepujacy sposob
o Pomieszczeni Sali sportowej zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I;
e pomieszczenia zaplecza zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
« | kondygnacja - do 78 osob;
« Il kondygnacja - do 180 osob;

Przewidywana liczba 0osdb w poszczegdlnych pomieszczeniach



e sala gimnastyczna - do 450 osob;

e pozostale sale w tym sitownia, sala do tanca, sala do baletu i sala gimnastyki
korekcyjnej ponizej 50 osob.

o Lacznie w obiekcie nie wiecej niz 500 os6b, tylko w przypadku wyjatkowych
wydarzen tj. zawody.

7.4. Przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego, natomiast pomieszczenia techniczne i magazynowe powigzane funkcjonalnie z
pozostata czesScig budynku zalicza si¢ do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?,

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych

W budynku i na terenie przylegtym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia
procesOw technologicznych z uzyciem materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzgledu na wyzej okre§lone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana
jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej, ktora wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j
jego elementow

e glowna konstrukcja nosna R 60;

o konstrukcja dachu R 15;

» stropy REI 60;

e Sciany zewnetrzne EI 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci min.
0,8m wraz z polaczeniem ze stropem), dodatkowo R 60 jako czes¢ glownej
konstrukcji nosnej oraz REI 120 jako elementy oddzielen przeciwpozarowych;

o Sciany wewnetrzne EI 15 oraz REI 120 jako elementy oddzielen przeciwpozarowych;

e przekrycie dachu RE 15;

e biegi i spoczniki schodéw R 60.

» Ponadto:
e klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami;

o wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

e clementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposOb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60
minut;

e Sciany wewngtrzne wydzielajace klatki schodowe o klasie REI 60 zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI 30;



Oznaczenia:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

7.7. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL I zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wngtrz materialow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzagcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materialéw 1 wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wngtrz oraz
wyktadzin podlogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materialdow niepalnych
lub niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

7.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku wydzielono jedng strefe pozarowa, ktéra stanowi SP1 o pow. strefy 2433,19
m? (przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 8000 m?), z ktorej
wydzielono jedng klatke schodowa.

7.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych

Projektowany budynek, wydzielony w trybie § 210 WT. Odleglo$¢ projektowanego
budynku od istniejagcego sgsiedniego najblizej zlokalizowanego budynku — 33,4 m, od granicy
dziatki nr 1559/38 — 5,0 m, granicy dziatki z ul. Lakowa (nr dziatki 1561/4) — od 8,7 m do
9,5m.

7.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.



Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

7.11.

7.11.1.

laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen dostosowang do liczby osob mogacych w nim przebywac¢ jednoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob;

z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb oraz pomieszczen o powierzchni
przekraczajacej 300 m® co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m o szerokos$¢ drzwi w $wietle oScieznicy nie mniejszej niz 0,9 m (drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczenia — pomieszczenie Sali gimnastycznej);

dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia, nieprzekraczajaca 40 m — w ramach przejscia realizowana ewakuacja z
antresoli 1 pomieszczen do niej przylegajacych; ewakuacja kierowana do obudowane;j
zamknigetej drzwiami EI 30 klatki schodowej 1 drugiej otwartej klatki;

obudowe poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz EI 15 (wymog nie dotyczy pomieszczen, w ktdrych ewakuacja prowadzona jest w
ramach przej$¢ ewakuacyjnych);

szeroko$¢ korytarzy wynoszacg co najmniej 1,4 m;

wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m;

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na drogach
ewakuacyjnych z klatek schodowych, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej (z wylaczeniem drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, dla ktérych wymagana
jest szerokos¢ w $wietle co najmniej 0,9 m), nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m - mierzonej w $wietle otworu po otwarciu drzwi;
drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;
drzwi stanowigce wyjsScia ewakuacyjne z Sali gimnastycznej i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z Sali gimnastycznej otwierane na zewnatrz (sala gimnastyczna
przeznaczona dla max. 250 0s6b < 300 osdb);

drzwi na drodze ewakuacyjnej wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne;

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

instalacje elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie
moze powodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego zrodta energii elektryczne, w
tym zespotu pradotwodrczego);

instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest przewidziane w
czasie pozaru, tj. urzagdzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych, nalezy
zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu;



o przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia;

e zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
Czasie, nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

o instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktdrych podczas eksploatacji
moga wytwarzac si¢ tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajagcym do
zapalenia wystepujacych materiatdéw palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi ochrony przed
elektrycznoscig statyczng;

e budynek zasilany z przytacza elektrycznego.

7.11.2. Instalacja piorunochronna

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa zapewniajaca ochron¢ podstawowa
spetniajaca wymagania Polskiej Normy PN-EN 62305-1.

7.11.3. Instalacja gazowa
Budynek nie begdzie zaopatrzony w gaz.
7.11.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

e przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

7.11.5. Instalacja ogrzewcza

Budynek bedzie zasilany w ciepto z istniejacej sieci cieptowniczej. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

7.12.1. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa
Strefy pozarowe SP1 nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z

hydrantami wewnetrznymi 25 z we¢zem poOlsztywnym, spelniajacymi wymagania Polskich
Norm dotyczacych tych urzadzen, w tym:


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=63352

e hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm?®/s kazdy przy ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa;

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w strefie pozarowej SP1 powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantow o
lacznej wydajnosci 2 dm’/s;

e hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem Ww poziomie calg
powierzchnie¢ chronionych stref pozarowych;

e drednice  nominalne  przewodow  zasilajacych  instalacji  wodociggowe;j
przeciwpozarowej powinny wynosi¢ co najmniej DN 25;

e W miejscu potaczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i instalacji socjalno-
bytowej nalezy zastosowaé zawor -elektromagnetyczny (zawor pierwszenstwa)
automatycznie odcinajacy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;.

7.12.2 Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatki schodowej lub sluzace do usuwania z
niej dymu
Klatke schodowa 2 nalezy wyposazy¢é w instalacje grawitacyjne sluzace do
odprowadzaniu dymu i ciepta uruchamiane samoczynnie (powierzchnia czynna oddymiania
powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podiogi klatki schodowe;j).
Do napowietrzania klatki schodowej moga stuzy¢ drzwi wyj$ciowe na zewnatrz budynku
wyposazone w elementy umozliwiajace ich zablokowanie w pozycji otwartej.

7.12.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenie sali gimnastycznej, nalezy
wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy,
zalaczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (nie podzniej niz po 2
sek.). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhiz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix oraz 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych 1 gasnicach, jesli znajdujg si¢ poza droga ewakuacyjng lub
strefag otwartg. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o§wietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

7.12.4. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

Instalacje elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztacza).

7.12.5. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscach przej$¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementow oddzielenia



przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé

(EIS).

7.12.6. Drzwi przeciwpozarowe
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub inne
urzadzenia powodujace samoczynne zamkni¢cie otworu w wypadku pozaru.

7.12.7. Scenariusz pozarowy

Gtowng grupg materialow palnych beda materialy charakterystyczne dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozaréw A. Pozary te bedg gaszone za pomocg
gasnic 1 hydrantéw wewnetrznych, w ktore obiekt zostanie wyposazony. Z uwagi na
specyfike obiektu nie przewiduje si¢ wystgpowania pozarow rozwini¢tych. Powinny one
zosta¢ zauwazone oraz powinna zosta¢ podjgta proba gaszenia w pierwszej fazie przez osoby
znajdujace si¢ w obiekcie. W przypadku nieudanej proby ugaszenia pozaru nalezy podjaé
decyzje o ewakuacji uzytkownikow obiektu - bezpieczne warunki ewakuacji zostaly
zapewnione dwukierunkowa ewakuacja 0sob z poziomu I pietra samoczynnie oddymiang i
zamknigtg klatke schodowa. Z poziomu parteru istnieje mozliwo$¢ ewakuacji poprzez 4 drzwi
ewakuacyjne. Widoczno$¢ na drogach ewakuacyjnych zapewnia samoczynne zalaczane
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W  przypadku znacznego rozwoju pozaru wyzwalacze termiczne spowoduja
automatyczne zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach instalacji
wentylacji i klimatyzacji w elementach oddzielen przeciwpozarowych.

7.13. Wyposazenie w gasnice

Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z
obowigzujacym normatywem jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku,
dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga wystepowac w obiekcie.

7.14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowa zapewni projektowana
droga, przebiegajaca wzdtluz dtuzszego boku budynku w odleglosci 6m. Pomiedzy droga
pozarowg a chronionym obiektem nie ma stalych elementow zagospodarowania o wysokosci
powyzej 3m w tym drzew.

Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 20 dm*/s. Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewnia trzy hydranty
zewnetrzne zasilane z miejskiej sieci wodociagowej o wydajnosci 10 dm®/s, jeden
zlokalizowany w odlegtosci 30 m, a dwa nastgpne w odlegtosci 90,0 m od budynku wzdtuz
biezni stadionu.



7.15. Ustalenia organizacyjne

Projekty architektoniczno-budowlany i urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Do zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia, instalacje i1 srodki posiadajace dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow 1 sprawdzen, potwierdzony stosownymi
protokétami w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

e oznakowac¢ obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

e opracowa¢ dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

e umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postgpowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

8. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Na klatce schodowej B/20 zaprojektowano okno oddymiajace, ktore nalezy wykonad
zgodnie z projektem branzowym.
F (powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej) = 27,31 m?;
5% z 27,31 m*= 1,37 m’

Powierzchnia okna oddymiajacego nie mniejsza niz 1,37 m? — zaprojektowano okno o
powierzchni 1,5 m%.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych), zgodnie z norma cieplng PN-

91/B-02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002
(z p6zniejszymi zmianami).

Przegroda Wartosci obliczeniowe |Wartosci dopuszczalne
$ciany zewnetrzne - bloczki z betonu  |Ux=0,18 [W/mzK] Ukmax = 0,23 [VV/mz'K]
komoérkowego

30 cm + styropian 12 cm

strop nad pigtrem U= 0,15 [W/m*K] Uimax = 0,18 [W/m*K]
podtoga na gruncie U= 0,18 [W/m*K] Uimax = 0,30 [W/m*K]
dach - ptyta warstwowa z rdzeniem | U= 0,18 [W/m*K] Uimax = 0,18 [W/m*K]

poliuretanowym




okna U= 1,10 [W/m*K] Ukmax = 1,10 [W/m*K]

drzwi zewnetrzne U= 1,50 [W/m?K] Ukmax = 1,50 [W/m?K]

10. PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamoOwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Catos¢, ani zadna cze$¢
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamigci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

11. INNE USTALENIA

e Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy i
przy wspolpracy nadzoru autorskiego.

e Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).

OPRACOWAL.:



