3. Opis Techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.
3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.1.4. Wizja w terenie.

3.1.5. Obowiazujace przepisy i normatywy.
3.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych do
hali sportowej dla Powiatowego Centrum Sportu zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja na
dziatce nr geod. 1560/22 w Sejnach.

Zakres opracowania obejmuije :

* Instalacje centralnego ogrzewania

* Instalacje wentylacji mechanicznej

 Instalacje wodociagowa, i kanalizacyjna,

3.3.Zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Zespét Szkdt Ogdlnoksztatcacych oraz dwa budynki:
gospodarczy oraz garazowy przeznaczone do rozbiorki (wg odrebnego opracowania). Dostep do
przedmiotowego terenu z ulicy Lakowej. Przedmiotowy teren opracowania jest zabudowany i uzbrojony w
infrastrukture techniczna; wode, kanalizacje sanitarng, telekomunikacje, elektroenergetyczna,

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej. Projektowa temperatura zewnetrzna -24°C.
Instalacja zasilana bedzie z kotlowni na biomase znajdujacej sie przy istniejacym budynku szkoly.

Instalacja c.0. wodna dwururowa z rozdziatem dolnym, obieg wymuszony praca pomp obiegowych c.o.

Instalacja wykonana :

» W obrebie od wezla cieplnego do rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego w projektowanym budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-74/H-74209
taczonych na potaczenia spawane. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ mozna stosowac do

potaczen z armaturg gwintowang, oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi.

* Instalacja ciepta technologicznego wykonana z rur stalowych ze stali weglowej o potaczeniach

zaprasowywanych.



» Pozostata czesc instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95°C temp. robocza) na

potaczenia zaprasowywane. Ztaczki z kutego mosigdzu na podwdéjnym o-ringu.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (Il strefa klimatyczna),
regulowane automatycznie w automatyce wezta cieplnego, podobnie jak zabezpieczenie ztadu ogrzewania
przed wzrostem cisnienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury oraz stabilizacje ciSnienia
zawiera automatyka wezta cieplnego. Odpowietrzenie instalacji wykonane zgodnie z norma PN-91/B-
02420. Przewidziano odpowietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi
zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji na zakorfczeniach pionow oraz odpowietrznikami
recznymi na grzejnikach. Regulacja temperatury pomieszczern zaworami przy grzejnikowymi

termostatycznymi.

Przewody poziomdw prowadzone w posadzce wg.czesci graficznej opracowania , ze spadkiem min 0,5%.
Przewody piondw prowadzone w bruzdach Scian. PrzejScia przewoddw przez Sciany wykonywane w
tulejach. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem wypetniona kitem elastycznym lub plastycznym nie
powodujacym uszkodzen przewoddw. W tulejach nie moga sie znajdowac potaczenia przewodow.
Przewody mocowane do $cian za pomoca, uchwytow. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw
zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach najwyzszych — odpowietrzenia.
Izolacje termiczne przewodow projektowane: na przewodach poziomow z prefabrykowanych izolacji z
pianki poliuretanowej twardej, pionéw wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowe;j

miekkiej . Minimalna grubosc izolacji cieplnej:

Lp.  |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 Wi(m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez $ciany50% wymagari z poz. 1 - 4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody i armatura wg poz. 1 - 4, przechodzace przez Sciany50% wymagari z poz. 1 - 4
lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i50% wymagari z poz. 1 - 4
cyrkulacii instalacji c.w.u. Wg Lp. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkowunkow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
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Grzejniki




Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typ CV33, CV22 oraz CV11. z zasilaniem dolnym. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w korpusy przytaczeniowe katowe z funkcja odciecia i spustu H3000. Grzejniki powinny by¢
montowane do $ciany za pomoca zestawu wspornikow dostosowanych do danego typu grzejnika —
zalecanych przez producenta. taczenie przewoddw metodg, tréjnikowa, Na zawory termostatyczne nalezy
zamontowaC gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C z zabezpieczeniem przed kradziezg,
(obejma, antykradziezowa). Jednakze, w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na zniszczenie glowicy
takich jak: korytarze, wc, natryski i szatnie nalezy zamontowac gtowice antywandalowe. Wielkosci nastaw

wyregulowaé w trakcie proby na goraco.
Nagrzewnice wodne:

Pomieszczenie hali sportowej ogrzewane bedzie po przez 5 nagrzewnic wodnych opartych na 3 biegowej
pracy wentylatora 0 wydatkach: 1700/2800/4100 m*h. Moc nagrzewnic dostosowana bedzie do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto. Nagrzewnice posiadaly beda dwurzedowy wymiennik Cu-Al. Nagrzewnice

zasilane beda z projektowanego wezta ciepinego. Parametry pracy nagrzewnic 70/50°C.

Dodatkowo zastosowano 4 destryfikatory powietrza o wydajnosci 5400 m*/h wyposazone w nawiewniki 4
stronne z mozliwoscia, ustalenia kata nachylenia kierownic w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziatu
powietrza w pomieszczeniu hali sportowej. Kazdy destryfikator wyposazony bedzie w zewnetrzny modut

sterujacy z czujnikiem temperatury PT-1000. Masa destryfikatora 13,9kg.
Armatura Regulacyjna

Do regulacji cisnien w instalacji przewidziano zastosowanie zaworéw podpionowych. Regulator réznicy
ciSnienia. utrzymuje statg, roznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 30 kPa, montowany na powrocie. Przed
zaworem powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy oraz zawory odcinajace. Na zasileniu zostana
zamontowane zawory regulacyjne z kroccami pomiarowymi, wspotpracujace z regulatorem roznicy
cisnienia. W celu uzyskania optymalnych warunkéw eksploatacji stosowac odcinki proste rurociagéw przed

i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn.

Projektowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach

L.p Rodzaj Pomieszczenia Temperatura

1 Pomieszczenia w.c, korytarze, sitownia, pokéj20°C
nauczycieli, portiernia, pokdj sedzidw, salal
zapasow i sportow sitowych

2 I azienki, szatnie 24°C

3 Pomieszczenia techniczne, magazyn sprzetu, sala16°C
gimnastyczna




Préby i ptukania

Ze wzgledu na zastosowanie armatury pomiarowej i regulacyjnej oraz przewodow o matych
Srednicach konieczne jest utrzymanie wiasciwych rezimow ptukan przewodow.Nalezy wykonac
minimum dwukrotne ptukanie instalacji emulsja, powietrzno wodna, po stwierdzeniu laboratoryjnym
pozytywnego skutku ptukar dalszego plukania nie wykonywac. Woda w instalacji powinna odpowiadac
wymaganiom PN -85/C -04601. Préba hydrauliczna instalacji wykonywana na cisnienie p =5 bar

Prdba instalacji na goraco wykonywana przez okres 72 godz., w trakcie proby nalezy dokonac
wyregulowania nastaw zaworéw termostatycznych i regulacyjnych.

Wezet cieplny

Projektowany budynek zasilany bedzie z kottowni na biomase znajdujacej sie przy istniejacym
budynku szkoly. Czynnik grzewczy, woda o parametrach 70/50°C — parametry zmienne w funkcji
temperatur zewnetrznych, regulowane w Zrddle ciepta. Dane ciepine obliczone zostaly przy pomocy

programu Sankom OZC 6.8 pro.

Obciazenie cieplne:
e Zapotrzebowanie na moc instalacji c.o.: 77032 W

»  Zapotrzebowanie na moc instalacji c.t..

» Nagrzewnica centrali wentylacyjnej c.t.1: 47900 W
» Nagrzewnice Hali Sportowej c.t.2: 114000 W
»  Zapotrzebowanie na moc podgrzewaczy pojemnosciowych: 104670 W

Obliczenia przeptywdw i przytaczy:
»  Przeptyw wody instalacyjnej c.o.: 3,390 m¥h
»  Przeptyw wody instalacyjnej c.t.

» Nagrzewnica centrali wentylacyjnej: 2,110 m¥h
» Nagrzewnice Hali Sportowej: 5,017 m*h
»  Przeptyw wody instalacyjnej pojemnos$ciowe podgrzewacze: 4,606 m*h

Dobdr srednicy przytacza cieplnego:

2Q =Qco *+ Qct1 + Qciz + Qewy = 77032 W + 47900 W + 114000 W + 104670 W
2Q =343602 W 2G = Geo. + Gei1 + Gerz + Gewu = 15,123 m*h

Srednica przytacza cieplnego:

Przyjeto Dn rury:100 mm

Predkos¢ przeptywu u: 0,49 m/s

Dobér pompy obiegowej c.o.:



Przeptyw wody instalacyjnej G: 3,390 m¥h

Opory przytacza Hpr : 5,7 kPa

Opory miejscowe Hwi: 5kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 39,0 kPa
Wydatek pompy: Gp =1,15 x 3,39 m¥h = 3,90 m¥h

Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 5,7 kPa + 5 kPa + 39,0 kPa = 49,7 kPa
Dobrano pompe typu Yonos Maxo-D 32/0.5-11 PN 6/10

Dobér pompy obiegowej c.t.:

Przeptyw wody instalacyjnej G: 7,13 m¥h

Opory przytacza Hpr : 5,7 kPa

Opory miejscowe Hwi: 5kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 21,36 kPa
Wydatek pompy: Gp=1,15x 7,13 m*¥h = 8,20 m¥h

Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 5,7 kPa + 5 kPa + 21,36 kPa = 32,06 kPa
Dobrano pompe typu Yonos Maxo-D 32/0.5-11 PN 6/10
Dobdr pompy obiegowej wymiennikow c.w.u.:

Dobrano 2 pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.

Przeptyw wody instalacyjnej G: 4,61 mh

Opory przytacza Hpr : 5,7 kPa

Opory miejscowe Hwi: 5kPa
Maksymalne opory instalacji Hc.o.: 19,7 kPa
Wydatek pompy: Gp =1,15x 4,61 m*¥h = 5,30 m¥h

Wysokos¢ podnoszenia: Hp = 5,7 kPa + 5 kPa + 19,7 kPa = 30,4 kPa
Dobrano pompe typu Yonos PICO-D 40/0.5-8 PN 6/10

Obliczenia naczynia wzbiorczego:

taczna moc instalacji Q: 343600 W
Pojemnos¢ instalacji V: 1747 dm?
Maksymalne cisnienie w instalacji pma: 3,0 bar

Parametry pracy instalacji Tz/Tp: 70/50 °C
Cisnienie wstepne w naczyniu przeponowym p: 1,2 bar
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prax. 3,0 bar

Gestosc wody w tem. Poczatkowej rl: 999,7 kg/m?
Temperatura poczatkowa t1: 10°C

Przyrost obj. wiasciwej wody inst. Dv: 0,0224 dm®/kg



Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru:
Vy=VxrlxDv=1747x999,7 x 0,0224 = 39,12 dm®

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa, eksploatacyjna;

Vi = 39,12 x 1,15 = 44,99 dm?

Vo = 99,98 dm?

Dobrano naczynie typu NG200

Minimalna Srednica rury wzbiorczej: 25 mm

Dobér pompy cyrkulacyjnej:

Przeptyw wody cyrkulacyjnej Geyr: 0,68 m*h
Opory instalacji c.w. Hew: 23,30 kPa
Opory miejscowe Hmi: 5,00 kPa
Wydatek pompy Gpcyr: 0,68 m*h
Wysokos¢ podnoszenia Hpcyr: 28,30 kPa

Dobrano pompe Stratos PICO-Z 20/1-6

Obliczenia naczynia wzbiorczego pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.:

Pojemnosc podgrzewaczy c.w.u. Vc.w.u.: 2000 dm?
Dobrano naczynie DT80

Zabezpieczenie instalacji c.w.u.:

Dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed wzrostem cisnienia wody wodociggowe] dobrano zawor
bezpieczenstwa typ 2115 @25mm, p = 6 bar.

Izolacje

Izolacje termiczna, rurociagéw po stronie instalacyjnej wykonac¢ otulinami z pianki poliuretanowej twardej
np. typu Steinonorm 300 lub pianki PE THERMAFLEX o grubosci:

- woda instalacyjna c.0. — zasilanie i powrot -45mm
- woda ciepta i cyrkulacja - 60 mm

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX.
Grubos¢ 20 mm.

Grubosc izolacji dla rurociagow w weZle cieplnym zgodna z norma PN-B 02421:2000, dla rurociagow
instalacyjnych — grubosc¢ izolacji termicznej wg Roz. Ministra Infrastruktury Dz. U. 75, poz. 690 12.04.2002
z pdZniejszymi zmianami.

Préby i uruchomienia



Przed przystapieniem do préb na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i
powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczeri mniejszych od 5,0 [mg/dm?]. Dla Obiegu wody
instalacyjnej c.0. — na cisnienie 0,50 MPa. Instalacja wody zimnej i cieptej — 0,9 MPa. Prdbe na goraco
wykonaé przez okres 72 godzin, kontrolujac prace urzadzen i automatyki.

Wytyczne elektryczne.
Zasilanie pomp.

Zasilanie pomp obiegowych c.0. YONOS MAXO-D 32/0,5-11, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny pobdr mocy
0,3 kW, maksymalny pobodr pradu 1,33 A. Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%.Zasilanie pomp
obiegowych c.w.u.. YONOS PICO-D 40/0,5-8, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny pobdr mocy 0,3 kW,
maksymalny pobdr pradu 1,33 A. Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%.Zasilanie pomp cyrkulacyjnych
c.w.u. Stratos PICO-Z 20/1-6, zasilanie 1 x 230 V, maksymalny pobor mocy 0,05 kW, maksymalny pobor
pradu 0,49 A. Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%. Pompy c.o. i c.cw.u pracowac beda w uktadzie
naprzemiennym.

Oswietlenie wewnetrzne.

Oswietlenie pomieszczen wymiennikowni — zgodnie z obowiazujacymi PN. Zakres dyzurny o natezeniu
oraz remontowo — eksploatacyjne — zgodnie z obowiazujacymi PN. Dla oswietlenia awaryjnego przewidzie¢
gniazda wtykowe 24 V. Wytacznik Swiatta zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia wymiennikowni przy
drzwiach wejsciowych. W pomieszczeniu powinno by¢ przynajmniej jedno gniazdo wtykowe 230 V.
Rozdzielnice elektryczna umiescic w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Odlegtos¢ czota rozdzielnicy
od instalacji technologicznych — co najmniej 1,3 m. Odlegtos¢ bokow rozdzielnicy od instalacji
technologicznych — co najmniej 0,6 m.Z rozdzielnicy nie wolno zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z praca
wymiennikowni. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik gtdwny wymiennikowni.

Wytyczne budowlane.

Posadzka w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagte zmiany temperatury. Posadzke wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1 % w kierunku kratek
$ciekowych. Sciany i strop pomieszczenia wykona¢ z materialow niepalnych. Sciany i strop powinny by¢
gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chroniacymi przed przenikaniem
wilgoci. Sciany i podiogi powinny by¢ fatwo zmywalne. Drzwi metalowe w futrynie metalowej, otwierane na
zewnafrz, zamykane samozamykaczem, o klasie odpornosci ogniowej EI30. Szeroko$¢ drzwi — minimum
100 cm w Swietle. Na drzwiach nalezy umiesci¢ napis: WEZEL CIEPLNY — WSTEP WZBRONIONY

Wytyczne instalacyjne.

Pomieszczenie wyposazy¢ w zlew z doprowadzeniem wody zimnej. Nad zlewem zamontowac zawor ze
Ztaczka, do weza. W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac kratki Sciekowe z odprowadzeniem do
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke schtadzajaca i zawor burzowy. Zawor burzowy podczas
statej eksploatacji powinien by¢ zamkniety.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno posiadaCc wentylacje nawiewna, i wywiewna, Wentylacja
nawiewna powinna by¢ wykonana w formie kanatu ,Z" wlot powietrza na zewnatrz, na wysokosci 2m nad
terenem, wylot 0,3 — 0,5 m nad posadzka, WIot przewodu wywiewnego powinien by¢ umieszczony nie nizej



niz 30 cm pod sufitem. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach budynku i
zakonczony wylotem odpowiednio zabezpieczonym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia. W najnizszych punktach wykonac
odwodnienia. Po stronie wysokich parametréw zamontowa¢ zawory kulowe dn 15 o potaczeniach
spawanych, ze sprowadzeniem rurociagéw nad posadzke. Najlepiej w poblize kratek Sciekowych. Po
stronie niskich parametréw zamontowac odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.

Armature montowac na wysokosci do 1,7 m.W miejscach przejs¢ rurociagi prowadzi¢ na wysokosci 2,0 m
nad podioga.

3.5 Instalacja Wentylaciji
Sala Gimnastyczna

Wentylacje mechaniczna w Hali Sportowej zapewniaC bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna o wydatku 9000m*h z odzyskiem ciepta 82,7%. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik
obrotowy, nagrzewnice wodna o mocy 47,9kW, chiodnice freonowa o mocy 36,51kW oraz filtry
kieszeniowe M5. Sprez dyspozycyjny 400Pa. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
wentylatorowni na parterze. Przewody nawiewne kanatami okragtymi z rur spiro prowadzone zgodnie z
czescia, rysunkowa, zakoriczone kratkami nawiewnymi oraz dyszami dalekiego zasiegu. Przewdd
wywiewny z rur spiro prowadzony pod dachem zgodnie z czescig rysunkowa, zakoriczony kratkami
wywiewnymi. Elementy nawiewno — wywiewne powinny posiada¢ przepustnice zapewniajace mozliwos¢
regulacji ilosci przeptywajacego powietrza. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki
akustyczne. Poziom hatasu w pomieszczeniach zgodnie z PN-87/B-02151. Kanaly wentylacyjne z centralg,

taczyé poprzez krdcce elastyczne.

Przewody dyblowane oparte na dedykowanym systemie mocowarn. Przewody wewnatrz budynku beda
zaizolowane izolacja, z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Czerpnia powietrza zlokalizowana
przy Scianie budynku. Wyrzutnia wyprowadzona ponad dach. Wyrzutnia zostanie zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne ufatwiajace konserwacje, umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewoddw oraz pozostatych elementdw instalacji. Wszystkie izolacje powinny

by¢ zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi.

Projektuje sie klimatyzacje hali sportowej poprzez sekcje chtodnicza w centrali wentylacyjnej NW1.
Wymagana moc chfodnicza wynosi 46,7kW. Nalezy zastosowaC agregat chtodniczy oraz zestaw ktdry
pozwoli na podtaczenie wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej z agregatem VRF jako Zrddto
chtodu. Jednostke zewnetrzng nalezy montowa¢ na dachu zgodnie z czescig rysunkowa, Instalacje

chtodnicza, nalezy wykonac z rur miedzianych. Instalacje chtodnicza po zmontowaniu nalezy poddac probie



ciSnieniowej zgodnie z instrukcja, producenta. Po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.
Proby nalezy przeprowadzic zgodnie z norma PN-EN 378:2002. Instalacje chtodnicza prowadzona
wewnatrz budynku nalezy izolowac otulinami termoizolacyjnymi z kauczuku o grubosci 13mm. Instalacje
prowadzone na zewnetrz budynku nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na odziatywania atmosferyczne
oraz duzej odpornosci mechanicznej. Przyjmuje sie zastosowanie izolacji o grubosci 15mm. Montaz
wykonaé zgodnie z instrukcja, producenta. Potaczenia wszystkich odcinkow nalezy skleja¢ doczotowo przy

uzyciu kleju oraz stosowac paski EPDM klejone.
System wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w niezbedna automatyke oraz sterowanie.
Klimatyzacja Serwerowni

Klimatyzacje serwerowni oparto na systemie Split sktadajacym sie z jednostki wewnetrznej (w
pomieszczeniu serwerowni) ASYG12LMCE oraz jednostki zewnetrznej ADYG12LMCE zlokalizowanej na

dachu budynku zgodnie z czescia rysunkowa,

Dane techniczne urzadzen:

* Moc chtodnicza 3,4kwW
* Moc elektryczna (przy chtodzeniu) 1,02 kW
» Wskaznik energetyczny (przy chtodzeniu) 350 W
» Maksymalny prad pracy: 6,50 A
*  Sezonowe zuzycie energii: 170 kWh

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A. Stosowanie tego czynnika
zapewnia zwiekszong efektywnoS¢ energetyczna oraz wydajnos¢ systemu. Instalacje chtodnicza,
nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury nalezy zabezpieczyc
przed dostaniem sie do wewnatrz kurzu lub wody. Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostki
wewnetrznej do kanalizacji uzywajac rur twardych PCV ze spadkiem 1/50. Po wykonaniu wszystkich
potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnoSci instalacji. Instalacje chtodnicza nalezy napetnic
azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzic
przewdd cieczowy i gazowy.
3.6. Instalacja wodociagowa i hydrantowa.

3.6.1.0pis instalaciji.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociagowa, zasilajaca, przybory sanitarne oraz instalacje

hydrantow wewnetrznych. Gtowne przewody zasilajace piony wodociagowe w budynku poprowadzono w



suficie podwieszanym w korytarzu, piony zasilajace podejscia pod armature czerpalna poprowadzono w
bruzdach Sciennych wraz z podejsciami zasilajacymi punkty czerpalne, cato$¢ zgodnie z projektem.
3.6.2.Zrédto zasilania.

Instalacja wodociagowa zasilana bedzie wode z wodociagu miejskiego projektowanym
przytaczem(wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja wewnetrzna w zakresie podejs¢ lokalowych wykonana zostanie z rur PE-
RT/AL/PE-HD, temperatura robocza max 95st.C, cisnienie robocze 10 bar. Temperatura awaryjna 110st.C,
cisnienie awaryjne 15bar. Ztaczki z kutego mosiadzu na podwdjnym o-ringu w technologi zaprasowywanej
TH.
3.6.3.Przeptyw obliczeniowy wody.

- na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.

Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacje wewnetrzna, pozarowa, projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow.

W budynku zaprojektowano 4 hydranty H25. Wydajnos¢ hydrantu H25 wynosi: 1,0 I/s = 3,6 m3/h.

Zapotrzebowanie wody dla dwdch jednoczesnie dziatajacych hydrantéw wynosi: Qhw = 2,0 I/s =
7,2 m3/h. Hydranty wewnetrzne z weztem pétsztywnym o diugosci 30m z gasnica, pianowa, podejscie do

zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m.

- na potrzeby socjalno — bytowe.

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Ogétem
[szt.]
zimnej cieptej zimna cieptej
Umywalki 28 0,07 0,07 1,96 1,96
Miski ustepowe 22 0,13 - 2,86 -
Natryski 19 0,15 0,15 2,85 2,85
Pisuar 2 0,30 - 0,60 -
Zawor czerpalny 2 0,30 - 0,60
ze ztaczka,
Ogotem - - - 8,87 4,81




Przeptyw obliczeniowy sekundowy w instalacji wynosi :
q=44*(Z(qn))*'- 3,41 [dm?¥s]

Dla wody zimnej — qobl. = 4,4 (8,87)0,27 - 3,41 =452 /s
Dla wody cieptej — qobl. = 4,4(4,81)0,27 - 3,41 =3,31 /s

Dla wody zimnej i cieptej razem qobl. = 7,83= 4,01/s=28,2 m3/h.
dla wyliczonego rozbioru wody nalezy przyja¢ optymalna Srednice przytacza wodociagowego dn 110 mm,
przyjmujac predkosc Srednia przeptywu wody ok. 1m/s.

W zwiazku z tym, iz zaprojektowano nowe podtaczenie istniejacej szkoty dobrano
wodomierz sprzezony dla dwdch budynkéw dn 100 mm do wody zimnej o parametrach jak
typu JS 100. Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej. Zgodnie z obowiazujacym
przepisami aby zapobiec sytuacji, w ktdérej woda z instalacji wodociagowej w budynku
cofnie sie do sieci wodociagowej na przewodzie projektuje sie zawor antyskazeniowy BA
dn 80mm umozliwiajacy ochrone sieci wodociagowej przed zanieczyszczeniem w wyniku
wystapienia przeptywu zwrotnego. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003.Wodomierz oraz zawory montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw z
zachowaniem catkowitej szczelnos$ci systemu. Rurociagi uktadac ze spadkiem min. 0,3% umoZzliwiajac
spust wody przy wodomierzu.Na odejsciach do poszczegdlnych pionéw nalezy zamontowacd
zawory kulowe odcinajace o Srednicy odpowiadajacej srednicy przewodu wodociagowego.
Nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji w celu jej prawidtowego funkcjonowania.

PrzejScia rurociagow przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurociagiem a tuleja ochronna wypetnic szczeliwem elastycznym. Piony nalezy zaizolowac pianka,
poliuretanowa,

Przewody wodociagowe mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca, uchwytéw lub
wspornikéw o rozstawie nie wigkszym niz:
dla rur o Srednicy.:
15-20mm co 1,5m;
25-32mmco20m;
40-50mmco 2,5m

Ponadto podejscia mocowac dodatkowo przy punktach poboru wody.

Instalacje wyposazy¢ w armature czerpalng, t.j baterie umywalkowe i natryskowe.



Pomieszczenia porzadkowe wyposazone zostaty w plytkie brodziki o wymiarach 60x60cm.

W pomieszczeniu, w ktdrym znajduja, sie pisuary zaprojektowano zawdr ze ztaczka do weza.
3.6.4.Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z projektowanego przytacza cieptowniczego.

Zaprojektowano instalacje wody cieptej z rur z rur PE-RT/AL/PE-HD, temperatura robocza max
95st.C, cisnienie robocze 10 bar. Temperatura awaryjna 110st.C, ciSnienie awaryjne 15bar. Ztaczki z kutego
mosiadzu na podwajnym o-ringu w technologi zaprasowywanej TH. Poziomy z rur z polipropylenu PP-R (PP
typ 3) z wktadka aluminiowa, Tmax = 80 °C, Pmax = 0.6 MPa dla T =80 °C, Pmax = 1.0 MPa dla T =60 °C,
Pmax =2.0 MPadlaT =20 °C.

Podejscia pod baterie wykonac jako potaczenia elastyczne. Ciepta wode rozprowadzi¢ w budynku wg
zataczonych rysunkow.

Na odgatezieniach wody cieptej zamontowac¢ zawory kulowe odcinajace z kurkiem spustowym.

W przejSciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa.

Po montazu wykonac probe na cienienie oraz ptukanie instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach przeznaczonych na
zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach
prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.

W Zrddle ciepta przewidzied instalacje cieptej wody o parametrach pracy tmx d0100°C PradolObar
do okresowe] dezynfekcji termicznej dla przeciwdziatania wystapienia bakterii ,legionella”.

3.6.5.Instalacja hydrantowa.

W obiekcie zaprojektowano hydranty HP25.

Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajace waz pdtsztywny dtugosci 30 m
pradownice oraz zawdr. Dodatkowo w szafce znajduje sie gasnica proszkowa.

Projektowane hydranty nalezy zasili¢ z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

Instalacja zasilajaca hydrant powinna zapewni¢ wydajnos¢ odpowiadajaca réwnoczesnej pracy
dwach hydrantow. Instalacje hydrantowa, wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W budynku zaprojektowano — 4 hydranty wewnetrzne.

Instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi 25 powinna uwzgledni¢ ponizsze wymogi:

Parametry instalacji hydrantowej z zastosowaniem hydrantow HP25:

«  Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm®s,

« Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant wewnetrzny powinno zapewni¢ wydajnos¢ 1,0 dm®/s i

uwzgledniajac zastosowana Srednice dyszy pradownicy nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa,



» Maksymalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej nie powinno przekraczac 1,2 MPa, w tym
na zaworze odcinajacym hydrant nie wiecej niz 0,7 MPa.

W zakresie usytuowanie hydrantow.

» Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien objac cata powierzchnie chronionego
budynku, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego wynoszacego 3 m. Uwzgledniajac zastosowany waz w hydrancie
DN 25 zasieg ten wynosi 30+3 = 33 m,

»  Zawory odcinajace hydranty wewnetrzne musza, by¢ umieszczone na wysokosci od 1,25 do 1,45
cm od poziomu posadzki/podtogi po ostatecznym jej wykoriczeniu.

» Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczna, przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa dn80mm.

W przypadku spadku cisnienia w instalacji ppoz. ponizej wymaganego, zawor automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor bez dodatkowych Zrodet zasilania, dziatajacy niezaleznie od
innych systeméw.
3.7.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

3.7.1.0pis instalaciji.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z przyborow
sanitarnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanej hali nalezy wykonaé z rur PVC o Srednicach: 50mm,
75mm, 110mm,160mm, 200mm taczone na potaczenia kielichowe z kielichem wydtuzonym na uszczelki
gumowe.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz wyprowadzi¢ ponad dach i zakoniczyc rura —
wywiewna, czes¢ piondw zakoriczona zaworem napowietrzajacym.

Podtaczenia przyboréw do pionu wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Diugie podejscia do przyboru sanitarnego nalezy wentylowac przez przewdd potaczony z pionem
kanalizacyjnym pod stropem kondygnacii lub przez zawdr napowietrzajacy.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr.15 cm wg rzednych projektowych.

Rozliczenie za odprowadzane Scieki wg. wskazan wodomierza gtéwnego.



Ponad poziomem posadzki rurociagi pionowe i podejscia do przybordéw sanitarnych wykonac jako
kryte w bruzdach Sciennych lub obmurowane.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac do Sciany za pomoca, uchwytow do rur PCV, przy czym max.
odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic dla rur o Srednicy :
0,05-0,10m 10m;
powyzej 0,10 - 1,2 m.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac w sposob zapewniajacy tatwy ich
demontaz ,oraz wiasciwe uzytkowanie.

Wysokos¢ montowania poszczegdlnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gornej krawedzi do
podiogi winna wynosic:
- zlewozmywaki 0,8 -0,9 m
- umywalki 0,75 - 0,8 m

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje poddac probie szczelnosci, podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Scieki z budynku odprowadzone zostana, do kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem (wg
odrebnego opracowania).

Obliczenie przeptywu Sciekow:
llo$¢ odprowadzanych Sciekow przyjeto zgodnie z PN-92/B-01707 - wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
0s=KxZ VAW [dm?/s],
gdzie:K=0,5 [dm?/s]
AW; - rdwnowaznik odptywu wg tabeli:

Lp. |Przybdr sanitarny Rownowaznik AW; (llos¢ przybordw |2 rownowaznikéw
[szt] s AW,

1.  |[Umywalka 0.5 28 14.0

2. |Miska ustepowa 2.5 22 55.0

3. |Natrysk 1.0 19 19.0

4, Pisuar 1.0 2 2.0

5. |Whpust podtogowy 1.0 6 6.0
RAZEM: 96

0s=05xvV 96 =4.9dm’s.

Zgodnie z nomogramem doboru Srednic odprowadzenie Sciekéw z budynku zaprojektowano poprzez

przykanalik o Srednicy 200 mm x 5,9 klasy S, Scianka lita.



Na podstawie PN-92/B-01707 instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Rurociagi |
studnie z tworzyw typu PVC.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ pofaczen rur jako przejscia szczelne i elastyczne. Przewody montowac zgodnie z
dokumentacja oraz z Instrukcja, montazu opracowana przez producenta. Przewody montowane na
przygotowanym podtozu zgodnie z  projektowanymi wspotrzednymi wysokosciowymi i spadkami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

W czesci pomieszczen zaprojektowano wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15
podtaczone do instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z czesScia rysunkowa,

3.7.2. Wytyczne wykonania instalacji kanalizaciji.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do piondw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Podtaczenia
przyboréw do piondw kanalizacyjnych nalezy uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0 %. PrzejScia przez
przegrody prowadzi¢ w tulejach. Tuleja ochronna powinna miec Srednice wieksza, od Srednicy zewnetrznej o
CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa, i o najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane stanowiace rdzne strefy pozarowe wykonac w tulejach ochronnych z
wypetnieniem materialem o odpornosci ogniowej rownej danej przegrodzie. Poziome przewody odptywowe
nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej o gr 15-20 cm uprzednio zageszczone).

Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

3.8. PROBY SZCZELNOSCI.

Préby szczelnosci instalacji wody zimnej. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zmontowaniu
instalacji a przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz przed wykonaniem izolacji. Przed proba nalezy napetni¢
instalacje woda, oraz dokfadnie odpowietrzyc.

Wymagane cisnienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji: rodzaj instalacji
wymagane cisnienie prébne instalacja wody zimnej.

Manometr nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie badanej instalacji. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociagow ze stali”. Po pozytywnym wyniku prob instalacje wody zimnej nalezy przeptuka¢ woda, i przekazac
do eksploatacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnosci. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci
nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w W.T.W i O. Instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

3.9. UWAGI KONCOWE.



Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy
stosowaé wytacznie urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczeristwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace. Obowiazkiem wykonawcy jest
upewnienie sie, Zze zastosowane w dokumentacji urzadzenia moga, by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wykonawca w Zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa

Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z inwestorem.

Kalkulacje ilosci niezbednych materiatow nalezy wykonywac w oparciu o rysunki i opis zawarte w projekcie
oraz ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji.

Calos¢ robot wykonac i poddac prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



