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1. WSTEP

Niniejszg opinig¢ geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Inwestorem badan jest Starostwo Powiatowe w Sejnach ul. 1 Maja 1,
16-500 Sejny.

Celem wstepnego etapu badari terenowych bylo wykonanie ogdlnego
warunkow gruntowo — wodnych w Sejnach w granicach dziatki gruntowej nr 150/22
przy ul. takowej oraz w granicach dziatki gruntowej nr 1560/16 przy ul. Wojska
Polskiego dla potrzeb koncepcji lokalizacji projektowanego obiektu hali sportowe;.

Zleceniodawca przekazat mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500

z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami otworéw rozpoznawczych.

Podstawe opracowania stanowia:
= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
® uzgodnienia ze Zleceniodawcy i Projektantem
= badania i pomiary terenowe
= normy i literatura

= prace kameralne

W lutym 2018 r., w wyznaczonych punktach w lokalizacji posesji
przy ul. Wojska Polskiego wykonano 9 otworéw badawczych o gtebokosci od 5,0 m
do 8,0 m kazdy oraz w lokalizacji posesji przy ul. takowej wykonano 2 otwory
badawcze o gigbokosci od 6,0 m do 8,0 m kazdy. tacznie wykonano badania
O sumarycznej gtebokosci 81,0 mb. Wiercenia wykonano systemem okretnym
mechanicznym, wiertnica typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek”
o srednicy & 110 mm.

Przebieg badan byt zgodny ze standardami i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.
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2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszary badan objete niniejszym opracowaniem zlokalizowany na terenie
miejscowosci Sejny, w jej zachodniej czesci w granicach posesiji przy ul. Wojska
Polskiego, takowej i Konarskiego.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze Pojezierza
Wschodniosuwalskiego charakteryzujgcego sie znacznymi réznicami wysokosci
i bardzo urozmaicong budowg geologiczng. Podfoze gruntowe zbudowane jest tutaj
z plejstoceriskich osadéw morenowych osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie
gruntéw rodzimych, mineralnych, gtéwnie spoistych, czesciowo organicznych i tylko
punktowo gruntéw niespoistych i nasypowych.

Grunty spoiste sg tu wyksztalcone jako kompleks plastycznych
i twardoplastycznych glin piaszczystych. Grunty sypkie zalegajgce W czesci
stropowej rozpoznanego profilu geologicznego wyksztatcone sg jako poziom $rednio
zageszczonych piaskow drobnych z piaskiem $rednim oraz pospotek i zwirdw.
Zalegajacy ponizej gtebokosci okoto 1,0 — 3,0 m kompleks gruntow spoistych budujg
twardoplastyczne i miejscami plastyczne gliny piaszczyste miejscami z wktadkami
piasku gliniastego. Grunty niespoiste wyksztalcone sa jako drobne, nieciggte
przewarstwienia piaskow $rednich i zwiréw, zwykle ponizej gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Wystepujaca miejscami pokrywa organiczna wyksztatcona jest jako poziom
torfowy i zalega zwykle do gtebokosci okoto 2,0 — 2,5, jednak miejscowo siega
gtebokosci okoto 5,5 m ponizej poziomu powierzchni terenu. Czes$¢ terenu badan
przykrywa okoto 1,0 — 1,5 m warstwa nasypu niebudowlanego.

Mniejszg czescig wykonanych otworéw badawczych w okresie prowadzonych
badan terenowych udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wéd
gruntowych. Poziom wod gruntowych o swobodnym lub miejscami lekko napietym
lustrze w okresie prowadzonych badan stabilizowat sie¢ na glebokosci okoto
0,0 — 2,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu. Miejscami na réznych gtebokosciach
udokumentowano tez strefy saczern wéd gruntowych w wydzielinach gruntéw
spoistych.
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Okres, w ktérym prowadzono prace wiertnicze charakteryzowat sie
podwyzszonymi stanem wod gruntowych. W okresach mokrych i roztopowych lustro

wod gruntowych na tym terenie moze podnosi¢ sie o okoto 0,2 — 0,3 m ponad stan
pomierzony w dniu badan.

3. WYDZIELENIE GLOWNYCH ZESPOt OW GRUNTOWYCH
ORAZ STANOW GEOTECHNICNYCH GRUNTOW PODLOZA

Na podstawie analizy wykonanych wstepnych badar polowych z tego terenu
w obrebie gruntow budujgcych podtoze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujace zespoty gruntowe i ich stany geotechniczne:
I.  Grunty niebudowlane, nasypowe i organiczne:
l.A — nasyp niebudowlany, grunty mieszane, spoiste i niespoiste, gleba, gruz,
odpady, ciemnoszary i ciemnobrazowy, wilgotny

|.B — torf, miejscami z piaskiem gliniastym, ciemnobrazowy i ciemnoszary,
wilgotny i mokry

Il. Grunty rodzime, niespoiste:

Il.A — piasek $redni z piaskiem drobnym, zwir, szary i brazowy, wilgotny
nawodniony, stan geotechniczny luzny, luzny - $rednio zageszczony,
orientacyjny stopien zageszczenia Io = 0,30 — 0,35

lll. Grunty rodzime, spoiste:
lIl.A — glina piaszczysta, brazowa i szara, mato wilgotna,
stan geotechhniczny — twardoplastyczna, orientacyjny
stopien plastycznosci IL = 0,10-0,25
ll.B — glina piaszczysta miejscami z wktadkami piasku gliniastego, brazowa

i szara, mato wilgotna, stan geotechhniczny —plastyczna, orientacyjny

stopien plastycznosci IL = 0,26 — 0,33
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4. WNIOSKI

4.1. Na podstawie wykonanego wstepnego rozpoznaja warunkéw gruntowo -

4.2.

wodnych w granicach posesji przy ul. Wojska Polskiego stwierdza sie,
ze w potudniowej czesci tego terenu, w otoczeniu punktow badawczych
nr 2,5, 6, 7, 8 zalega poziom gruntéw organicznych wyksztatconych jako torfy
zalegajace do gtebokosci okoto 2,0 — 2,5 m ponizej powierzchni terenu badar.
W otoczeniu punktu badawczego nr 9 grunty organiczne zalegaja do giebokosci
okoto 5,5 m p.p.p.t. Po pétnocno - zachodniej stronie terenu objetego
badaniami w otoczeniu punktéw badawczych nr 1, 3, 4 gruntéw organicznych
nie stwierdzono. Dominujace na tym obszarze grunty spoiste zwykle
do giebokosci okoto 1,0 m ponizej spagu warstwy torfowej wystepujg w stanie
plastycznym, gitebiej w stanie twardoplastycznym. Kilkoma wykonanymi
otworami badawczymi gtéwnie w zasiegu wystepowania gruntéw organicznych
udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod gruntowych.
Miejscami wystepujg drobne przewarstwienia gruntow niespoistych. Znaczna
czeSC tej posesji przykryta jest nasypami niebudowlanymi zalegajgcymi
do gitebokosci okoto 1,0 — 1,5 m ponizej powierzchni poziomu terenu.
Poziom wéd gruntowych o swobodnym lub miejscami lekko napietym lustrze
w okresie prowadzonych badan stabilizowat sie na gtebokosci okoto
0,0 — 2,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu. Miejscami na réznych
giebokosciach udokumentowano tez strefy sgczen woéd  gruntowych
w wydzielinach gruntéw spoistych.

Wystepujace na tej posesji grunty organiczne i nasypowe sg gruntami
nienosnymi, grunty spoiste plastyczne oraz przewarstwienia luZnych gruntéw
niespoistych sg gruntami ostabionymi, a grunty spoiste, twardoplastyczne

sg gruntami noSnymi.
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4.3. Analizujgc wyniki wstepnego rozpoznania geologicznego podioza gruntowego
w granicach posesji przy ul. Wojska Polskiego nalezy stwierdzié, ze bardziej
sprzyjajgce warunki posadowienia wystepujg w poétnocno - zachodniej czesci
tej posesji. Podtoze gruntowe w czesci potudniowej i potudniowo-wschodniej
ma bardziej ztozong budowe, i bedzie wymagato wniesienia wiekszych
naktadéw inwestycyjnych zwigzanych z posadowieniem obiektu budowlanego
w tej czesci terenu.

4.4. W granicach obszaru badan na posesji przy ul. takowej stwierdzono
wystepowanie gtownie gruntéw spoistych znajdujgcych sie w stanie
twardoplastycznym. Tylko punktowo udokumentowano drobne wkiadki bardziej
wilgotnych piaskéw gliniastych znajdujgcych sie w stanie plastycznym.
Tren tej posesji przykrywa okoto 30 — 40 cm warstwa nasypowo-glebowa.
Bezposrednich przejawéw wystepowania wéd gruntowych na tym terenie
nie stwierdzono. Punktowo udokumentowano jedynie nieznaczne strefy saczen
wéd  gruntowych wystepujace na wiekszej gtebokosci i zZwigzane
z plastycznymi piaskami gliniastymi.

4.5. Wystepujgce w tej lokalizacji, dominujgce, twardoplastyczne grunty spoiste
majg nosny charakter. Teren ten w bezposrednim otoczeniu punktéw
badawczych nr 10 i 11 moze stanowi¢ wystarczajaco dobre podioze budowlane
do zaprojektowania bez wigkszych komplikacji zwigzanych z warunkami

gruntowo - wodnymi projektowanego obiektu hali sportowe;j.

geolog
mgr Piotr Rant.
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Wiertnica: WH-25

X: 0.00
Y:0.00

Miejscowos$¢: Sejny
Gmina: Sejny

Powiat: sejnenki
Wojewodztwo: podlaskie

Obiekt: Hala sportowa

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant

Dozér geol.: mgr inz. Maciej Luty

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07

22 2 =}
.0 £l = :U =
ol B % B ) Prgﬁl Przelot - ) = g S
| 983%| 8 litologiczny Opis litologiczny = = o = o
o o f=] (<) [=]
8 (G) E 2| 2 o > c
& Ic - 2 o
2 [imppt| @ [m] 9
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
|___gleba, ciemnobrazowa Gb
0.20| nasyp niebudowlany (piasek $redni+piasek W
gliniasty+gleba), ciemnobrazowy nh(Ps+Pg+Gb)
1.20 glina piaszczysta, brazowa
Gp mw tpl 0.23
VY V¥ 2.00| glina piaszczysta, brazowo-szara w pl 0.30
2.30 2.30| zwir, brgzowy 2 nw szg 0.35
2.70 glina piaszczysta, szara
w pl 0.28
3.50 glina piaszczysta, szara
0.20
Gp
5.50 glina piaszczysta, szara mw tpl
0.13
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 5

ZatNr: 4

Wiertnica: WH-25

X: 0.00
Y: 0.00

Miejscowos$¢: Sejny
Gmina: Sejny

Obiekt: Hala sportowa
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: sejneriki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Ragdag:
Wojewodztwo: podiaskie Dozor geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
.8 % 2 3
‘O = :0 =
ol B -§ 2 . Prqﬁl Przelot - . 5 é s
| 288 & litologiczny Opis litologiczny 5 B ) = a
Sl oz 2 3 8 | ¢
= 3 [ § o
Q i > n
2 [mppi| @ [m] »
i 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia bitumiczna, czarna
0.05 nasyp niebudowlany (piasek
Sredni+pospéika+gleba), ciemnobrazowy niN(Ps+Po+Gb)
1.50| Torf, ciemnobrazowy .
2.30| dlina piaszczysta, szara
w
0.30
3.50 glina piaszczysta, szara ol
0.26
Gp
5.30| dlina piaszczysta, szara
mw tpl 0.18
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU i
GEOTECHNICZNEGO Wiertica: WH-25
- X:0.00
www.uni-geo.pl Profil numer 6 Y000

Miejscowosc: Sejny Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach ]
Powiat: sejneriki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Ragdna.
Wojewoddztwo: podlaskie Dozoér geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07

23 2 | g | 2
o| 0| & . Proﬁl Przelot T = g s
e| o B litologiczny Opis litologiczny - = () =1 [a]
8ozl 2 8 k=3 c =
e N3 2 = = <
2 5 g 2 ]

mp.pfd| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nawierzchnia bitumiczna, czarna o ——
0.05 ospotka, brazowa
0.15| nasyp niebudowlany (piasek nN(Pg+G+Gb) mw
gliniasty+glina+gleba), ciemnoszarobrgzowy

1.50| Torf, ciemnobrazowy

T w
2.30| dglina piaszczysta, szara
0.20
3.50 glina piaszczysta, szara
0.18
5.00 glina piaszczysta, szara Gp mw tpl
0.14

Bl 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

ZatNr: 4

Wiertnica: WH-25

X:0.00
Y: 0.00

Miejscowos$é: Sejny
Gmina: Sejny

Obiekt: Hala sportowa
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: sejnerki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Bep.
Wojewddztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
32 s S
.o ‘ = :U o5
e| 3 B ol S Pl Przelot o et o = g 5
c|l 283%| & litologiczny Opis litologiczny S 'S =) = a
S|l o3g| = 2 > =
3 s £ 2 o
2 [mppd| & [ m [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SN N Nawierzchnia bitumiczna, czarna
Ly \)\?\ /< 0.05 ospétka, brazowa
.( % 0.15 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty+gleba), nN(Pg+Gb
—1.0 /\ ciemnoszarobrazowy
R E “ g | 150 Torf, clemnobrazowy T w
20 ¢ she 2.00 piasek Sredni, szary z domieszka piasku drobnego Ps+Pd In 0.30
L / S 2.30| dlina piaszczysta, szara
L 30 (@ / pl | 028
S 7S 3.70| glina piaszczysta, szara
0.22
5.00| glina piaszczysta, szara Gp
mw tpl
0.14
540 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU kN 4
GEOTECHNICZNEGO Wiertniea: W25
" : 0.
www.uni-geo.pl Profil numer 8 é: 088
Miejscowos$é: Sejny Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach ]
Powiat: sejnefiki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant s b
Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
:é’ § 2 o) 3

0| 88, | & _ Profi Przelot o 5 g s
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny S 5 () = [=]
81538 2 2 =) c
gl ~ " |8 E 2| &
2 [Imppd] @ [[m] [m] =
1 2 3 7 8 9 10 11 12

nasyp niebudowlany (piasek gliniasty+gleba), hN(Pg+Gb

ciemnobrgzowy

0:50 Torf, ciemnobrazowy
T m
Torf, ciemnobrgzowy z domieszkg piasku T+Pg
~gliniastego
glina piaszczysta, szara Gp w pl 0.32

// 3.00[ glina, szara
—4.0 / G mw tpl 0.20

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 9

Zat.Nr: 4

Wiertnica: WH-25

X:0.00
Y:0.00

Miejscowo$¢: Sejny
Gmina: Sejny

Obiekt: Hala sportowa
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: sejneriki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Regdna;
Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
‘v's) % 2 >
S c © 2
o| €8 _| @  Profl Przelot o = g s
= | 2.8 ZF| o litologiczny Opis litologiczny s 5 5 = a
8/ 28| 2 g | 8| ¢
2 B > S &
[mppf| @ | [m] [m]
11/ 2 v 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
0.00 . Woda
0.70| Torf, ciemnobrgzowy
T m
490 | Torf, brgzowo-szary z domieszkg piasku T+P
gliniastego 9 W
5.50 glina piaszczysta, szara Gp pl 0.30
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zaia4
GEOTECHNICZNEGO Wierinica: WH-25
. X:0.00
www.uni-geo.pl Profil numer lok.2_1 Y000
Miejscowos$¢: Sejny Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach T
Powiat: sejnenki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant e
Wojewddztwo: podlaskie Dozor geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
83 2 S
8 c N =
o| €8 .| |  Profl Przelot o = g 5
| 8.8 F| S litologiczny Opis litologiczny 5 = ) = a
8lodz| 2 g 2| 5
e N [ = iul
o o = = 7]
S [mppd| & [m] @
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (gleba), ciemnobrazowy nN(Gb)

0.30 glina piaszczysta, brgzowa

0.12
Gp mw tpl
2.50 glina piaszczysta, szara
0.16
?& 3.50 piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem Pgl//Ps w pl 0.33
3.80 [\$rednim
glina piaszczysta, szara 0.22
5.00| glina piaszczysta, szara
Gp mw tpl
0.12

8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU o
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: WH-25
" X: 0.00
www.uni-geo.pl Profil numer lok.2_2 Y- 0.00
Miejscowosc: Sejny Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Sejnach R .
Powiat: sejnenki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant  sok
Wojewodztwo: podiaskie Dozér geol.: mgr inz. Maciej Luty Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-02-07
33 z S
o (= O =
o % '3 & ) P"?ﬁ' Przelot o : 5 s 5
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = £ 5 £l [=)
Slozg| 2 2 2| s
g| ~"*|® E S %
2 [Imppd| @ [[m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 M/) nasyp niebudowlany (pospétka), brgzowy nN(Po) w
P 0.40| dlina piaszczysta, brgzowa
0.12
2.50 glina piaszczysta, szara
Gp mw tpl | 0.15
3.80 glina piaszczysta, brgzowo-szara
0.10

il 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



