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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Projektant: Jan Fronczuk

posiadajgcy uprawnienia budowlane: do projektowania w specjalnosci

telekomunikacyjnej

o0 numerze ewidencyjnym: 0729/97/U

bedacy cztonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LUB/BT/0169/05

oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data....ccooveviiiiii. podpis: ...,
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I. CZESC OPISOWA



do projektu wykonawczego dla zadania ” Budowa Hali Sportowej dla Powiatowego

OPIS TECHNICZNY

Centrum Sportu w Sejnach” w zakresie instalacji niskopragdowych.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

11.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

projekt instalacji okablowania strukturalnego
projekt instalacji systemu sygnalizacji wkamania

projekt instalacji systemu nadzoru wizyjnego CCTV

1.2. Przepisy formalno-prawne.

PN EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN EN 50173-2:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci;

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System  okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé w  zgodzie

z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi lub amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIAS68B.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. nr.207, poz.207); (zmiany: Dz.U.
z 2001r. nr.5, poz.42; Dz.U. z 2004r. nr.6, poz.41; Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881; Dz.U. z 2004r.
nr.93, poz.888; Dz.U. z 2004r. nr.96, poz.959; Dz.U. z 2005r. nr.113, poz.954 i nr.163 poz.1362
oraz nr.169, poz.1419; Dz.U. z 2006r. nr.12, poz.63 — tre$¢ zaktualizowana).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr.75,
poz.690).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr.120, poz.1133).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr.198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881).
Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

Polska Norma PN-EN50131-1 — Systemy Alarmowe.

PN-93/E-05009 Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej I1zbie

Systemow Alarmowych

PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wewnetrzne

Ogdlne wymagania.

Normy i publikacje:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd.ll 1990
Katalogi, wytyczne i instrukcje urzgdzen - wydawnictwa firmowe
Obowigzujgce normy i atesty urzgdzen.

Normy PNE.



2. PROJEKTOWANE INSTALACJE NISKOPRADOWE.

2.1 Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
telefoniczna i komputerowa) w projektowanym budynku. Proponowana sie¢ jest uniwersalnym
rozwigzaniem umozliwiajgcym uzytkownikom dowolng konfiguracje taczy na polach krosowych
niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano majgc
na uwadze elastycznos$¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

Szczegoty budowy instalaciji przedstawione zostaty na rysunkach nr 1, 21i 3.

21.1 Zatozenia do projektu — wytyczne Uzytkownika:

o

Lokalizacja stanowisk roboczych wynika z wskazéwek Uzytkownika koricowego;

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w

producenta;

System okablowania ma posiada¢é wydajnos¢ klasy D potwierdzong przez niezalezne

laboratorium;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem kategorii 6 typu U/UTP

0 pasmie przenoszenia 250 MHz.

Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostata na podkfadach
i schematach dotaczonych do projektu;

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o0 modut gniazda RJ45 XG kat. 6,

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakoinczony na module
gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym

w szafie;

Okablowanie poziome sprowadzono do Punktu Dystrybucyjnego PD znajdujgcego sie

w pokoju nauczycielskim (A17);

Punkt koncowy bedzie sie skfadat z 2 lub 4 gniazd komputerowych w puszce podtynkowe;.
W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesow pracy i zapasow parametrow

transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzah ztozonych z elementéw réznych producentow,

(tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

Aby zagwarantowac rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodnos¢
proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujgcych standardéw
miedzynarodowych (wyd. 2007 r.) i niezaleznos¢ od dostawcy komponentdw wymagane jest

na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne

laboratoria.
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Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i glosu poprzez
okablowanie Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje 19 zestawoéw gniazd teleinformatycznych
rozmieszczonych w budynku.

Okablowanie poziome.

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu

o0 komponenty spetniajgce wymagania Kategorii 6.

Punkt logiczny wystepuje w nastepujacej konfiguraciji:

Konfiguracja:

Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer/telefon) w uchwycie DATA.

Gniazdo ma by¢ zamocowane w ramce pod tynkiem.

Kazde gniazdo teleinformatyczne zgodnie z konfiguracjg ma by¢ zamocowane

w ramce odpowiednio do iloSci gniazd. Gniazda elektryczne dedykowane - zgodnie
z projektem elektrycznym.

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytku kablowym nad przestrzenig sufitu
podwieszanego; gniazda koncowe bedg montowane pod tynkiem.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

Punkt dystrybucyjny.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

PD — 38 linii okablowania poziomego

Punkt Dystrybucyjny GPD — szafa 42U 800x800, ustawiona na cokole o wysokosci 100 mm
w pomieszczeniu serwerowni | pietro. Wszystkie drzwi majg by¢ zamykane na zamki z kluczami
(dostarczonymi w komplecie).

Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest rowniez przewidziane na sprzet

aktywny, ma zawierac panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajgcg

do zasilania urzgdzen i wentylatora. Wprowadzenie kabli odbedzie sie przez przepust
szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach.

24 — portowy panel krosowy kat. 6 o wysokosci montazowej 1U posiada moduty RJ45
zapewniajgcy zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie
kabla.

Parametry i wtasciwosci okablowania.

Okablowanie poziome.

Rodzaj kabla: U/UTP LSOH kat 6,

Kategoria komponentow: Kat. 6 wg EN 50173-1:2002 wyd.lI

Typ instalacji: podtynkowa

Prowadzenie kabli: koryto kablowe — przestrzen nad sufitem

podwieszanym

Doprowadzanie kabli do Pel-a: podtynkowo — Peszel



llos¢ Punktéw Logicznych: 19
llos¢ RJ45: 38
Srednia dtugo$é kabla: 40,8 m

Wymagania gwarancyjne.
Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego majg pochodzi¢ od jednego
producenta, zapewniajgc tym samym nie tylko wieksze zapasy transmisyjne i dopasowanie
wzajemne wszystkich elementéw, ale takze jedno zrédto dostaw.

W celu osiggniecia rzeczywistych parametrow wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia
uzytkownikowi koncowemu przysziosciowej wymiany elementéw systemu, wydajnos¢ wszystkich
jego komponentéw musi by¢ potwierdzona na zgodnos¢ z testem wg obowigzujgcych norm
ISO/IEC 11801:2011 drugie wydanie i EN 50173-1:2010 drugie wydanie. Certyfikat ma by¢
wydany przez niezalezne laboratorium (np. GHMT)

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcg catg czesé¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi
i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu.

25-letnia gwarancja systemowa to bezptatna ustuga serwisowa oferowana uzytkownikowi
koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim zakresem catos¢
systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera,
wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta.
Whniosek o udzielenie gwaranc;ji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac:
liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy

w  Polsce, imienng liste instalatoréw (ukonczony kurs 1  stopnia), wyciag
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora (ukonczony kurs
2 stopnia), wyniki pomiaréw dynamicznych tgczy statych (Permanent Link) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2011 wyd. drugie lub EN 50173-1:2010 wyd. drugie.
Aby na etapie oferty dowie$¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta
systemu okablowania — uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna
przedstawic:

- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie
w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

- aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia gwaranciji
bezptatnie Uzytkownikowi kohcowemu (umowa i zdoIno$c¢ oferenta do udzielenia gwaranc;ji

powinna by¢ potwierdzona w oddzielnym pismie od producenta okablowania).

Administracja i dokumentacja.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty, tak od strony gniazda,
Jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposoéb trwaty na

gniazdach
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sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;j:
A/B, gdzie:

A — numer panela w szafie

B— numer portu w panelu
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw

toréw sygnatowych.

Odbiér i pomiary sieci.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1. Wykonaé komplet pomiaréw.

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$é
jego wskazan;

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi charakteryzowac sie minimum
Il poziomem dokfadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub
FLUKE DTX);

1.2.1. Do pomiardw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod
konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej
zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy;

1.2.2. Pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej ,t.gcza statego” (ang. ,Permanent
Link”)

— przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego
Kategorii 6. Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego fgcza, ktére znajduje sie
,W $cianie”, tgcznie z gniazdami kohcowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
uzytkownika;

1.2.3. Adaptery pomiarowe ,t3acza statego” muszg byé wyposazone w koncowki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO02 (pasujg do wyzej podanych typéw analizatorow okablowania);
1.2.4. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potgczen

- dlugos¢ potgczen

- wspétczynnik i opéznienie propagacji

- ttumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

-ACR
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- PSACR

-RL

2. Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych warunkoéw:
2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji;

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce;

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji;

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych;

2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg ND&I zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez producenta;

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Kohcowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw

ze strony producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawieracé:

3.1.1. Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych ;

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych ;

3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.;

3.1.5. Certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania
bezposrednio inwestorowi (uzytkownikowi koncowemu);

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torébw  transmisyjnych nalezy zawrze¢
w dokumentacji powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie
pomiaréw (dokumentaciji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

Uwagi koncowe.

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg
elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, itp.

Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wlasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym
w porozumieniu z Uzytkownikiem korncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczéwki

telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci
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teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji, nalezy pisemnie zgtosic
problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

dokumentacji.

2.1.10 Alternatywne propozycje.
Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegotami.
Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotgczy¢ pisemng zgode od Projektanta, stwierdzajacg o réwnowaznosci technicznej

i funkcjonalnej rozwigzan.
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2.2 Budowa instalacji sygnalizacji wtamania.

2.21

2.2.2

223

Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji wlamania.

Szczegoty budowy instalacji przedstawione zostaty na rysunkach nr 1, 2.

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce zaprojektowania
i wykonania systemu sygnalizacji wlamaniowej (SSW) sg nastepujace:

- Ochrong przeciwwtamaniowg nalezy obja¢ poszczegdlne pomieszczenia jak i drzwi
przedstawione w czesci rysunkowe;j,

- W zakresie detekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie
punktowe cyfrowe czujki ruchu i czujniki kontaktronowe,

Przewody instalacji systemu wtamania uktadane bedg podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

- Alarm wikamaniowy rozgtaszany bedzie za pomoca sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,
montowanych we wskazanych miejscach w czesci rysunkowej. Poprzez sie¢ strukturalng mozliwe

bedzie przesytanie alarmu do istniejgcego systemu w budynku szkoty.

Centrala sygnalizacji wlamaniowej.

Projektujgc centrale alarmowe np. z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwigzanh.
Centrala alarmowa INTEGRA jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem matych, Srednich obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwlamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu
w czasie catej doby. W sposaéb ciggly (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowe;.
Naruszenie ktéregos z elementow sktadajgcych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm
sabotazowy.

Centrala reaguje na sygnaly z poszczegélnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy
sygnalizowac alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone rézne czujki, rodzaj i sposéb
alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu
alarmowego. System sygnalizacji wlamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne.

W obudowie centrali znajduje sie akumulator 12V, ktérego pojemnos¢ odpowiada aktualnej

konfiguracji systemu.

Elementy liniowe

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane cyfrowe dualne czujki ruchu.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- Powierzchnia dozorowania jednej czujki,

- Powierzchnia pomieszczenia,

- Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

- Geometria pomieszczenia.

llosci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.

Oproécz optycznych czujek wlamaniowych w systemie zaprojektowano czujki kontaktronowe.
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2.2.6

Sygnalizatory

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm bedg sygnalizatory akustyczne SZ umieszczone
wewnatrz i na zewnatrz budynku. W przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizator
zostanie uruchomiony automatycznie.

Rozmieszczenie sygnalizatorow przedstawiono na rysunku nr 1 2.

Okablowanie systemu sygnalizacji wtamaniowej
Projekt zaktada budowe instalacji okablowania punktéw detekcyjnych i sygnalizatoréw kablem
YTKSY 3x2x0,5, manipulatorow kablem YTKSY 4x2x0,5. Przewody uktada¢ pod tynkiem
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w rurach elektroinstalacyjnych oraz w korytkach kablowych. Trasy przewodow wedtug rysunkow.

Kable sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno.

Uwagi koncowe

Ostateczne przyporzgdkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonaé
na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji alarmowe;.

Podczas montazu urzgdzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegto$¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach 1,5 metra od
ktéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktéorym predkos¢ powietrza moze
przekroczy¢ 1 m/s, wéwczas nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wplyw przeptywu powietrza
przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do
miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem
elementow wentylacji lub klimatyzacji.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzyc¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemdw sygnalizaciji
wilamaniowej (SSW). W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji alarmowej
(SSW) do eksploataciji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi
urzadzen SSW oraz interpretacji sygnatdéw przekazywanych przez centrale SSW.
Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcje:

- Opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen,

- Wskazdwki jak nalezy postepowaé podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SSW,
- Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy
wpisywaé co najmniej :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji,

4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotania.

Urzadzenia nalezy zamontowaé w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem.
Klawiatury LCD montowaé na wysoko$ci 140cm od posadzki w obudowach.

Miejsce montazu manipulatorow, centrali alarmowej przedstawione sg na rzutach

Poszczegolnych kondygnacji. Kontaktrony instalowa¢ od wewnagtrz pomieszczenia chronionego.
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2.3 Budowa instalacji systemu nadzoru wizyjneqo CCTV.

2.3.1 Opis techniczny budowy instalacji systemu nadzoru wizyjnego CCTV.

Szczegoty budowy instalaciji przedstawione zostaty na rysunku nr 1, 2'i 4.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV
terenu wokét projektowanego budynku.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
- dobdr urzgdzen instalacji Nadzoru Wizyjnego

- rozmieszczenie elementéw instalaciji

2.3.2 Analiza zagrozen i zakres obserwacji CCTV.

Przyjeto, ze podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego jest ogolna kontrola wchodzgcych

i przemieszczajgcych sie osob na zewnatrz budynku. Budowa instalacji ma na celu wspomozenie
kontroli i podniesienie poziomu bezpieczenstwa na zewnatrz. System CCTV ma do spetnienia
trzy podstawowe zadania:

- automatyczng rejestracje zdarzen w strefach chronionych,

- obserwacje biezaca,

- rejestracje wizualng osbéb poruszajgcych sie po terenie,

Dla spetnienia powyzszych zadan obraz przekazywany z kamer bedzie automatycznie
rejestrowany. Przestrzeh dyskowa rejestratora powinna umozliwia¢ zapis obrazu wideo

ze wszystkich kamer, przez okres 30 dni.

2.3.3 Zatozenia techniczne systemu CCTV.
Projektuje sie instalacje 8 kamer zewnetrznych oraz 9 kamer wewnetrznych.
Wszystkie kamery IP statopozycyjne. Jako kamery zewnetrzne projektuje sie kamery mini tubowe
IP Bullet, 4 Mpx, typ pracy dualny, mini tubowa, cyfrowa redukcja szumu, kat widzenia obiektywu
ok. 90°. Konstrukcja kamery powinna umozliwia¢ montaz w dowolnej pozycji posiada¢ stopien
ochrony obudowy IP66 i temperaturowy zakres pracy -30..60 st. zasilanie PoE
Jako kamery wewnetrzne projektuje sie kamery IP mini — koputka z IR wandaloodporne 4 Mpx
z wbudowanym mikrofonem, zasilanie PoE.
Przetgcznik Smart Pro Sa Fe 24x10/100/1000. Rejestrator IP - 32 kanatowy do zapisu
i odtwarzania obrazu w systemach IP.
Mozliwo$¢ podtgczenia 2 dyskéw HDD 2x4TB. Przetgcznik wraz z rejestratorem zostanie
zamontowany w szafie GPD 42U zlokalizowanej w pomieszczeniu B22 (serwerownia)
Urzgdzenia zasila¢ z UPS . Projektowany Switch jako przetgcznik Gigabit Ethernet
z funkcjg PoE do stosowania w instalacjach IP CCTV 24 porty PoE, zainstalowany w szafie PD.
Podglad monitoringu bedzie realizowany w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w komputer PC i monitor 27”.



16

2.3.4 Wpykonanie instalacji systemu CCTV.
Do przesytania sygnatu video oraz zasilania kamer nalezy zastosowac kabel typu
U/UTP 4x2 kat. 6. Kable uktada¢ w korytkach kablowych. Od korytek kablowych
w rurkach instalacyjnych doprowadzi¢ kable do kazdej kamery. Kable od kamer

w szafie PD, zakonczy¢ na 24 portowym module gniazda.



3.

Wykaz podstawowych materiatéw.

Lp. |Nazwa materiatu Jednostka |llos¢
catkowita
1 | Akumulator 12V/34Ah szt 1
2 | Cokoét do szaf kablowych 800x800x1000 szt 1
3 | Cyfrowa dualna czujka ruchu. szt 15
4 | Czujnik magnetyczny (kontraktron) szt 14
5 | Drabinka kablowa "D" szerokos¢ 200-mm m 3
6 | Dysk HDD 4 TB szt 5
7 | Etykieta opisowa szt 38
8 | Kabel krosowy kat 6 , RJ45, 1,5m szt 57
9 | Kabel krosowy U/UTP LSZH, biaty kat.6, RJ45, 3m szt a8
10 | Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat. 6, 4x2 2240
11 | Kabel YTKSY 3x2x0,5
1160
12 | Kabel YTKSY 4x2x0,5 40
13 | Kamera IP koputkowa wersja mini 4 Mpx zasilanie PoE kpl 9
14 | Kamera IP zewnetrzna Bullet 4 Mpx PoE kpl 3
15 | Kotki rozporowe plastykowe szt
4642
16 | Korytko siatkowe 200 x 55 m 56
17 | Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia do | szt
montazu w 19" 1
18 | Manipulator LCD szt 5
19 | Modut gniazga RJ45 szt 38
20 | Monitor kolorowy 27 cali szt 1
21 | Obudowa centrali alarmowej szt ]
22 | Panel krosowy 24 port kat.6 UTP, szt 3
23 | Panel zaslepiajgcoffiltracyjny podtogowy do szaf HD szt
(520x425mm) 1
24 | Ptyta czotowa katowa 45x45 2xRJ45 do modutow UTP szt 38
25| Potka stata 19" z 4 punktami mocowania, gtebokosé¢ 600, | kpl
RAL9005 3
26 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) szt 6
27 | Przetacznik Smart Pro Sa Te 24x10/100/1000 szt 1
28 | Puszka podtynkowa PK60, gteboka szt 19
29 | Rejestrator kamer IP 32 kanatowy kpl 1
30 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23-mm m 1058
31 | Sygnalizator wewnetrzny szt




32 | Sygnalizator zewnetrzny z zasilaniem awaryjnym. szt 1
33 | Szafa HD 42U 800x800, drzwi szklane z perforacjg po bokach, | szt
RAL9005 1
34 | Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 $rub szt 1
35 | Termostat zamykajacy szt 1
36 | Uchwyt szt
v 110
37 | Uchwyty do rur szt
2142
38 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt 5
39 | Zasilacz buforowy APS-412 szt ]
40 | Zespot wentylatorow 4W kpl 1
41 | Zestaw montazowy ($ruba, podkfadka, koszyczek z nakretkg) | kpl
do osprzetu 19" kpl. 4szt 12
42 | Zestaw montazowy do gniazd komputerowych w standardzie | kpl

Mosaic 45x45

38
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Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 1149 j97

DECYZJA nr 07299710

Pan inz. Jan Fronczuk

urodzony dnia 26.05.1951 r. w Horodyszczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.05.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznoci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RUX-61K-XC8 *

Pan Jan Fronczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0169/05

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 13, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
POWIERZCHNIA
LP. NAZWA POSADZKA [m2]
A1 BALA GIMNASTYCZNA PARKIET 1094.42
A2 HOL TERAKOTA 44,7
A3 KOMUNIKACJA TERAKOTA 122,33
A4 KLATKA SCHODOWA 1 TERAKOTA 4,57
A5  POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 6,43
A6 UMYWALNIA 1 TERAKOTA 4,6
WEJSCIE A7 WC 1 TERAKQTA 10,18
GLOWNE A8  WC 2 TERAKOTA 10,18
A9 WC 3 TERAKOTA 6,04
AT0 UMYWALNIA 2 TERAKOTA 4,6
do pietra do pietra do pietra A1 SZATNIA Z NARTYSKAMI 2 TERAKOTA 11,59
- " : — : — — — — s = : \ : — : — : — : — A12  SZATNIA Z NARTYSKAMI 1 TERAKOTA 11,59
I 11 I 11 I L 1 I N N N N / E El [ 1\ [ T 1 - T I T I T 1
_ ; 5 ellie % G Al M @v /: IINA A Hv A3 BILOWNIA IR e 67,9
L A/8 SZATNIA Z NATRYSKAMI 1 Cé c7 ervsonice 5|1 €
o ) ;e A ' PRYSZNICE 1 L.
v - y o W | o720 _ e A/21 | | ! A4 WEZEt CIEPLNY TERAKOTA 18,09
bt i o‘\oﬁ o %n > VEZEL GEPLNY I I -~ POM: DLITSPRZATACZII A15  POKOJ NAUCZYCIELI PCV 20,53
_ A5, o -] _ 1k ] S =) A/14 POK6J NAUCZYCIELI EAZIENKA+WC _. i |___H -m\ L]
[ S50M TEEHNICONE — ~ ~ 1 ~kte_ oA FORODNAURZTUIRELE I EAZIENRARWG o o 1/ Nl N s ol T T T -7 T
X SOM. Wmo.;ﬁwz.m oo D X ﬂo o _7 't cvomin s AT SIATNIA 2 _ _ SZATA 3 22 [l . A16  PRZEDSIONEK TERAKOTA 5,69
o i e [ , St | SAY 13 = A8 A2 ~ il AT7  FAZIENKA + WC TERAKOTA 6,49
[} I 1 '
N % ] opj we 3 m gﬁu \\ PRZEDSIONEK - Ty ] A18  SZATNIA 2 TERAKOTA 19,30
' O+ - Al | @ YN o | MBS —— = KLATKA - 6,25
~ m _ — . C_ L A9 FAZIENKA + WC 1 TERAKOTA :
DOZORCA | zauz;_fo”_ﬁmo mx«wskz_ \oj >§§rz_> 7 S mJ LAZIENKA + WCT LAZIENKA + WC2 A/24 L
‘‘‘‘‘ D [ - il I SZATNIA Z NATRYSKAMI 2 - . (A9 T4/22 A20  PRYSZNICE 1 TERAKOTA 13,14
A/2 2 @ @ IS, "
- _U_H_w _: S stk /12 do pigtra | | RS ] _ | o i~ do pietra
D , w / K m = H /ﬂm i o o MDD @ﬂm 4@ ﬁO_D =3 A21  PRYSZNICE 2 TERAKOTA 13,14
_ _ %n: o il 1, | — I h T I} { b I N q p H I | A_____171 A22  FAZIENKA + WC 2 TERAKOTA 6,29
%| 2 A | _ A23  SZATNIA 3 TERAKOTA 19,30
do pietra A24  KLATKA SCHODOWA 2 TERAKOTA 12,44
A25  POMIESZCZENIE SPRZATACZKI TERAKOTA 6,43
g_/\_m A/3 K4
;—i|_ __ — g 7 7 KOWNKACA e 7 ) ——r7 % 7 m A26  MAGAZYN TRYBUN TERAKOTA 14,49
" [ I T T W
_ . m\:m VAGAZYN TRYBUN W_WW_H LT T IrIrrrrrrririrriririr et rirrirr T T I I I I e A27  MAGAZYN TERAKOTA 16,32
PETE w26 MIEJSCA SIEDZACE 78 miejsc A28  MAGAZYN TERAKOTA 16,32
Wg A29  MAGAZYN TERAKOTA 16,32
S A30 [CENTRALA WENTYLACYJNA TERAKOTA 51,3
. =~ - N RAZEM PARTER 1660.89
i MAGAZYN ~_ P :

WEJSCIE A/27

K13 2 i e
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K11 A/28
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LEGENDA:

-Trasa korytka kablowego szerokos¢
200mm (siatkowego).

— Drabimka kablowa szerokosé
200mm.

~ Punkt logiczny sktadajqcy sie z 2 modutdw
RJ45 XG kat.6 UTP

- Projektowany kabel UTP 4x2 kat.6 LSOH

w korytku kablowym. .\\\\ //// Plac Szkolny Dwor 28

- Projektowany kabel UTP 4x2 kat.6 LSOH D—.n—-GO 21-500 Biata Podlaska
w rurce winidurowej. ARG PREJESTOIG tel. (0-83) 342-00-36
—Kamera wewnetrzna IP koputkowa. Rysunek INSTALACJE NISKOPRADOWE PARTERU
iek BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO
—Kanera zewnetrzna IP BULLET. Obiekt CENTRUM SPORTU W SEJNACH
Ionmeﬂ_V\ﬁN_nc UTP 4x2 kat. & w rurce winidurowej Lokalizacja dziatka nr geod. 1560/22 w Sejnach
—Kabel typu YTKSY 3x2x0,5, (do manipulatoréw LCD YTKSY Inwestor Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1,
4x2x0,5) rurce winidurowej i korytku. 16-500 Sejny
B —Manipulator LCD. Specjalnosc Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
<J« —Cyfrowa dualna czujka ruchu.
== — Czujnik magnetyczny (kontraktron). PROJEKTANT Jan Fronczuk 0729/97/U
_H_”_ — Sygnalizator wewnetrzny optyczno—akustyczny. Branza Data Skala Nr Rys
TELEKOMUNIKACJA| 1I.2018r. 1:100 1




— Kanera zewnetrzna IP BULLET mini tuba.

—Kabel typu UTP 4x2 kat. 6 w rurce winidurowej
i korytku.

CKD

— Centrala kontroli dostgpu i wtamania.

_H_”_ — Sygnalizator zewnetrzny optyczno—akustyczny.
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LEGENDA:
- .\\\\ /// Plac Szkolny Dwor 28
-Szafa teleinformatyczna 42U oqﬁrl‘OB 21-500 Bizla Podlaska
800 x 800 UCJ_A.H QOM.H@UOEK. %gﬁﬁgm ﬁo_. AO:WWV w#wloolwa
Rysunek INSTALACJE NISKOPRADOWE PIETRA
— Punkt logiczny sktadajqcy sie z 2 modutéw
RJ45 XG kat.6 UTP Obickt BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO
- Projektowany kabel UTP 4x2 kat.6 LSOH CENTRUM SPORTU W SEJNACH
w rurce winidurowej.
Lokalizacja dziatka nr geod. 1560/22 w Sejnach
— Kamera wewnetrzna IP koputkowa. . . .
Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1,
Inwestor

16-500 Sejny

Specjalnosé Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT Jan Fronczuk 0729/97/U

Branza Data Skala Nr Rys.
TELEKOMUNIKACJA| 1I.2018r. 1:100 2




Gniazdo kqtowe 2xRJ45 kat.6
montaz podtynkowy, uchwyt Mosaic

19x 38 x Kabel U/UTP kat.6,

BB pary 23 PVC, LSZH

Kw 1-9
Kz 1-8

M 17x_Kabel U/UTP kat.6,
4 pary 23PVC, LSZH

Cokdt 800x800x100

GPD

P\

aRchrdom

AUERE PRITGNCWE

25

Pétka stata 1U

Wieszak 1U
Panel modularny nisekranowany 24 port. kat.6
Wieszak 1V
Panel modularny nisekranowany 24 port. kat.6
Wieszak 1V

Panel modularny nieekranowany 24 port. kat.6
Wieszak 1U

Przeiqcznk SMART PoE 24 portéw
2 Gb sloty FTP

Wieszak 1V

Rejestrator kamer IP 32 kanafowy.
Poika stata 1V

Wieszak 1U

P6tka stata 1U

Plac Szkolny Dwér 28
21-500 Biata Podlaska
tel. (0—-83)
342-00-36

Szafa GPD.

OBIEKT Hala sportowa dla Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

INWESTOR Starostro Powiatowe w Sejnach ul. 1-go Maja 1 16 -500 Sejny.

ADRES dziatka nr geod. 1560/22 w Sejnach.

FUNKCJA Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT | inz. Jan Fronczuk

0729/971U

spec. elekomunikacia

Telekomunikacja

Branza: Data: 02.2018r Skala: INF rys: Str.

XXX 3|
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Szafa HD 42U
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A Plac Szkolny Dwér 28
’ \ 21-500 Biafa Podlaska
Qrcn=-dom tel. (0-83)

BURG PRGIGHTOWGE 342-00—-36

Schemat Instalacji CCTV.

OBIEKT Hala sportowa dla Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

INWESTOR Starostro Powiatowe w Sejnach ul. 1-go Maja 1 16 -500 Sejny

ADRES dziatka nr geod. 1560/22 w Sejnach.
FUNKCJA Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT | inz. Jan Froficzuk e
Branza: Data: 02.2018r Skala: Nr rys: Str.
Telekomunikacja XX X 4




