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Posadowienie kanatu z rur PVC i PE




3. Opis Techniczny.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.

3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.1.4. Wizja w terenie.

3.1.5. Obowiazujace przepisy i normatywy.

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy: wodociaggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej dla Powiatowego Centrum Sportu
zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja na dziatce nr geod. 1560/22 w Sejnach.

Zakres opracowania obejmuije :

— przylacze wodociagowe,

— przylacze kanalizacji sanitarnej,

— przylacze kanalizacji deszczowe.

3.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Zespdt Szkdt Ogdlnoksztatcacych oraz dwa
budynki: gospodarczy oraz garazowy przeznaczone do rozhiorki (wg odrebnego opracowania). Dostep do
przedmiotowego terenu z ulicy Lakowej. Przedmiotowy teren opracowania jest zabudowany i uzbrojony w
infrastrukture techniczna; wode, kanalizacje sanitarng, telekomunikacje, elektroenergetyczna,

3.4. Przytacze wodociagowe.
OBLICZENIE ILOSCI WODY | ODPROWADZANYCH SCIEKOW.

W budynku zaprojektowano urzadzenia standardowe podiaczone do instalacji wodociagowej i
kanalizacji Sciekowej 0 wymaganych parametrach.

Projektowane z rur polietylenowych na podstawie PN-92/B-01706 instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.

Projektowane przytacze wodociagowe wiaczone do istniejacej sieci wodociagowe] @100 mm
zlokalizowanej w ulicy takowe.

Wiaczenie do czynnej sieci wodociagowe] poprzez trojnik zeliwny z zasuwa kotnierzowa
odcinajaca,

Przeprowadzono obliczenia Srednic przewodow i spadkéw cisnieri przy obliczeniowych

strumieniach przeptywu.



Dobrano  przytacze wykonane z rur PE o Srednicy 110 x 6,6 mm taczonych ksztaltkami
zaciskowymi w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr.15 cm wg rzednych projektowych.
Przeptyw obliczeniowy wody.
- na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.

Zgodnie z wytycznymi p.pozZ. instalacje wewnetrzna pozarowa, projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow.

W budynku zaprojektowano 4 hydranty H25. Wydajnos¢ hydrantu H25 wynosi: 1,0 I/s = 3,6 m3/h,

Zapotrzebowanie wody dla dwdch jednoczesnie dziatajacych hydrantow wynosi: Qhw = 2,0 I/s =
7,2 m3/h. Hydranty wewnetrzne z weztem pétsztywnym o diugosci 30m z gasnica, pianowa, podejscie do

zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m.

- na potrzeby socjalno — bytowe.

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Ogotem
[szt.]
zimnej cieptej zimna cieplej
Umywalki 28 0,07 0,07 1,96 1,96
Miski ustepowe 22 0,13 - 2,86 -
Natryski 19 0,15 0,15 2,85 2,85
Pisuar 2 0,30 - 0,60 -
Zawor czerpalny 2 0,30 - 0,60
ze Ztaczka,
Ogodtem - - - 8,87 4,81

Przeptyw obliczeniowy sekundowy w instalacji dla sali gimnastycznej wynosi :
q=4,4%(Z(qn))**'- 3,41 [dm?/s]

Dla wody zimnej — qobl. = 4,4 (8,87)0,27 - 3,41 = 4,52 /s

Dla wody cieptej — qobl. = 4,4(4,81)0,27 - 3,41 = 3,31 /s

Dla wody zimnej i cieptej razem qobl. = 7,83= 4,01/s=28,2 m3/h.
dla wyliczonego rozbioru wody nalezy przyja¢ optymalna srednice przytacza wodociagowego dn 110 mm,
przyjmujac predkosé srednia, przeptywu wody ok. 1m/s.

W zwigzku z tym, iz zaprojektowano nowe podtaczenie istniejacej szkoty
dobrano wodomierz sprzezony dla dwdch budynkéw dn 100 mm do wody zimnej o
parametrach jak typu JS 100. Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej.

Zgodnie z obowiazujacym przepisami aby zapobiec sytuacji, w ktdrej woda z instalacji



wodociagowej w budynku cofnie sie do sieci wodociggowej na przewodzie projektuje
sie zawor antyskazeniowy BA dn 80mm umozliwiajacy ochrone sieci wodociagowej
przed zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeptywu zwrotnego. Ochrona przed
wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Wodomierz oraz zawory montowac zgodnie z zaleceniami producentow z zachowaniem
catkowitej szczelnosci systemu.

Na urzadzeniach odcinajacych nalezy zamontowac obudowe, wyprowadzic trzpien i obsadzi¢
skrzynke do zasuw, ktora oznakowac tabliczka orientacyjna wg PN-86/B-09700. Skrzynka uliczna do
zasuw wg PN-85/M-74081. Po utozeniu rurociagu poddac go probie szczelnosci, zdezynfekowac i
przeptuka¢ zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r. Armature sieci wodociagowej i odrzutow oznakowac
za pomocg, jednolitych tabliczek orientacyjnych, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”, umieszczonych na trwatych obiektach
budowlanych na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem w miejscach widocznych.

Przytacze wodociagowe wykonac zgodnie z: ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i
elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody", PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”, PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych”. PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych",

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomoca betonowych blokow
oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu, zainwentaryzowac i
poddac probom szczelnosci i droznosci. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Pionowy odcinek przewodu
wodociagowego zabezpieczyC pianka, poliuretanowa, gr. 30 cm w izolacji przeciwwilgociowej

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy zasypac
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie Budowlanym,
inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Po utozeniu rurociagu poddac go probie szczelnosci, zdezynfekowac i przeptuka¢ zgodnie z PN-
B-10725 z grudnia 1997 r.

3.5. przytacze kanalizacji sanitarnej.
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca, Scieki z przyborow

sanitarnych. Scieki z projektowanego budynku odprowadzone zostana do projektowanego przylacza



kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC klasy S o
Srednicy 200x5,9 mm. Szczegdtowe dane charakterystyczne projektowanego przytacza oraz jego
uzbrojenia podano w czesci opisowej i graficznej opracowania.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu", taczonych na uszczelke gumowa,

Montaz rurociagow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

Materiaty uzyte do budowy przytacza powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim. Zgodnie z ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 2017 poz. 328) ilos¢ odbieranych Sciekdw okreslony bedzie na podstawie
urzagdzenia pomiarowego.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej (przykanalik).

Obliczenie przeptywu Sciekow:

llos¢ odprowadzanych sciekow przyjeto zgodnie z PN-92/B-01707 - wyznaczenie przeptywu
obliczeniowego:

0s =KxZ VAW, [dm¥s], gdzie: K=0,5 [dm?/s]

AW, - rownowaznik odptywu wg tabeli:

Lp. [Przybdr sanitarny Rownowaznik AWs {llosC przyborow |2 rownowaznikow
[szt.] z AW,

1. |Umvywalka 0.5 28 14.0

2. |Miska ustepowa 2.5 22 55.0

3. [Natrysk 1.0 19 19.0

4. |Pisuar 1.0 2 2.0

5. |Wpust podtoaowy 1.0 6 6.0
RAZEM: 96

0s=0,5xVv96 =49dm’s.
Zgodnie z nomogramem doboru Srednic odprowadzenie Sciekow z budynku zaprojektowano
poprzez przykanalik o Srednicy 200 mm x 5,9 klasy S, Scianka lita.
Uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej stanowic beda;
» projektowana studzienka zelbetowa 1000mm — 1 szt.
» projektowana studzienka rewizyjna 450mm - 1 szt.
Przejscia przewodow PVC pod fawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach szczelno-
elastycznych. Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,

zainwentaryzowac i poddac probom szczelnosci i droznosci.



Przytacze kanalizacyjne wykonac zgodnie z:
1. PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
2. PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej".
3. PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".
4. PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.
5. PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
3.6. przytacze kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przytacza kanalizacji deszczowej do
odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku oraz terenu wokét budynku.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku nastapi poprzez wpusty deszczowe i
przykanaliki do projektowanych studzienek. Odprowadzenie wody bedzie nastepowato za pomoca, 11
wpustow dachowych.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych o Srednicach:

e 200 mmx 5,9 SN8

Odprowadzenie wod opadowych do separatora i na tereny zielone — wg odrebnego opracowania.

Szczegotowe dane charakterystyczne projektowanego przytacza oraz jego uzbrojenia po-
dano w czesci opisowej i graficznej opracowania.

Projektowane przylacze kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S
zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu", taczonych na uszczelke gumowa,

Montaz rurociagow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych". Materialy uzyte do budowy przytacza powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Materiaty, studzienki.

Materiatem do budowy kanalizacji deszczowej beda, rury PVC kanalizacyjne o Srednicach: @ 200x
5,9mm. Uzbrojenie przytacza kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda;

- projektowane studzienki rewizyjne (inspekcyjna), teleskopowe, niewtazowe PVC 425 z wlazem
stosowane w ciggach jezdnych, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych oraz

kinety wraz z uszczelka, i pierscieniem odciazajacym — 5 szt.,



- projektowane studzienki zelbetowe 1000mm — 4 szt,,

Budowa studzienek zgodnie z norma, PN-92/B-10729.

Studzienki izolowac zewnetrznie 2 krotnie: 1 x abizol ,R" i ,P".

PrzejScia przez Sciany studzienek wykonac za pomoca, typowych przejsc szczelnych.

Na rynnach spustowych u dotu zamontowac czyszczaki z wyjmowanym koszem.
3.6.0PIS ROBOT.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym, a w poblizu urzadzen podziemnych
recznie z zachowaniem warunkow zawartych w PN-B/10736 :1999 i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.11.2003 r. w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz
aktualnymi normami pafistwowymi, branzowymi i sztuka, budowlana,

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone balami drewnianymi 2,5". Zasypke przewodow
prowadzi¢ warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wspotczynnik zageszczenia gruntu
ld=1,00.

Kolizje i przeszkody

Przytacze wodociagowe i kanalizacyjne tacza sie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.

3.7.UWAGI | ZALECENIA.
- przewody kanalizacyjne podda¢ prébom i odbiorom zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych,

- na7 dniprzed rozpoczeciem prac powiadomic wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych i naziemnych,

- w zakresie wykonawstwa ,prob i odbioréw obowiazuja;
“Warunki  techniczne wykonania i  odbioru  sieci  wodociagowych.”  Zeszyt 3
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- projekt niniejszy opracowano pod katem realizacji rob6t przez specjalistyczne
grupy jednostek gospodarki uspotecznionej lub rzemiesinika posiadajacego
uprawnienia budowlane.

Calos¢ robot wykonac i poddac prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE /tekst jednolity
- Dz.U. z 2016r. poz. 290/ o$wiadczam, iz projekt przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do budynku hali sportowej dla Powiatowego Centrum Sportu zlokalizowanej
przy ul. 1-go Maja na dziatce nr geod. 1560/22 w Sejnach, zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisamii zasadami wiedzy technicznej.
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