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3. Opis Techniczny.

3.1. Podstawa opracowania.

3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.

3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.1.4. Wizja w terenie.

3.1.5. Obowigzujace przepisy i normatywy.
3.1.6.Katalog producenta rur preizolowanych.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  przytacza
cieptowniczego do projektowanego budynku hali sportowej dla Powiatowego
Centrum Sportu zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja na dziatce nr geod. 1560/22 w
Sejnach.

Zakres opracowania obejmuje przytacze cieptownicze.

3.3. Zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie  zlokalizowany jest Zespdot  Szkot
Ogdlnoksztatcacych oraz dwa budynki: gospodarczy oraz garazowy
przeznaczone do rozbidrki (wg odrebnego opracowania). Dostep do
przedmiotowego terenu z ulicy takowej. Przedmiotowy teren opracowania jest
zabudowany i uzbrojony w infrastrukture techniczna: wode, kanalizacje
sanitarnga, telekomunikacje, elektroenergetyczna.

3.4. Przyjete rozwigzania projektowe.

Opracowanie obejmuje przytacze cieptownicze z rur preizolowanych o
srednicy 2x100mm taczonych na potaczenia spawane, izolacja za pomoca ztgczy
hermetycznych.

Trase sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500.
Zasilanie:

Zasilanie z kottowni zlokalizowanej w istniejacym budynku szkoty.
Kottownia wg oddzielnego opracowania.

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



Budowa nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi.
Zestawienie obszardw wraz z zakresem budowy:
e Budowa przytgcza cieplnego w technologii preizolowanej — 2x100 mm L=
ok 43,0 mb.

Rurociagi i system alarmowy:
Wszystkie rurociagi z rur stalowych po stronie wysokich parametrow nalezy
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tagczonych przez spawanie.

Wykonanie elementéw systemu rur preizolowanych (rury preizolowane,
ksztattki, ztagcza i armatura) powinno by¢ zgodne z normami PN-EN 253:2009,
PN-EN 448:2009, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2009 i ich pdzniejszymi
zmianami. Zespét rurowy stanowi prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, spetniajacy wymagania PN-EN
253.

Stosowad tuki o katach typowych, preizolowane. Potgczenia rurociggéw za
pomocg muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Dodatkowo stosuje sie
tasmy ostrzegawcze oraz instalacje alarmowg rezystacyjna.

Zespo6t rurowy stanowi prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, spetniajacy wymagania PN-EN
253.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy wykonac¢ pomiar petli
alarmowej sieci cieptowniczej, do ktérej przytgcze jest podtagczone w obecnosci
przedstawiciela Przedsiebiorstwa Komunalnego.

Petla alarmowa oddzielna dla budowanego przytacza. Pomiar petli
alarmowej bedzie odbywaé sie w budynku.

Roboty ziemne:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag sieci, mapa z wyrysowanym projektem,
specyfikacjg techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany |
niezbedne odstepstwa od dokumentacji, ktére powstaty w trakcie budowy sieci,
powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem o0séb niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywac¢ na
nawierzchnie drég, budynkéw i innych konstrukcji i zbrojen podziemnych w



poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem poddac¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do ciecia rury
preizolowanej w otoczeniu o niskiej temperaturze (temp. < 0 st.C) rure podgrzac
do co najmniej 20 — 30 st.C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia
izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddéw systemu alarmowego. Nalezy
unika¢ pozostawienia ostrych krawedzi ciecia, sladéw zebdéw pity i innych rys.
Ciecie preizolowanych ksztattek jest niedopuszczalne.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci co
najmniej 10cm. Rurociag zasilajgcy powinien znajdowaé sie z prawej strony
patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajagcym. Rury muszga by¢
utozone w odstepie co najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15 cm
odstepu pomiedzy rurociggiem a sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonac recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosc.

Przed rozpoczeciem tgczenia nasungé na odpowiednie miejsca mufy, tuleje,
opaski, rekawy, pierscienie.

Potagczenia rur wykonuje sie przez spawanie (zgodnie z instrukcja
spawania rurociggow cieptowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed
zaktadaniem muf nalezy wykonac prébe cisnieniowg na cisnienie 2 MPa. Spawy,
ktére nie poddane byty prébie cisnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie
badz metoda ultradzwiekowa. Spoiny musza by¢ wykonane co najmniej w 3
klasie. Ptukanie sieci, sprawdzanie szczelnosci oraz préoby cisnieniowe zgodnie
z wymogami norm PN-91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng przedmiotowych odcinkow przytgcza
cieptowniczego.

Wykop z prawidtowo usytuowang siecia powinien by¢ zasypany wg
nastepujgcej kolejnosci:

 Pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawieraé
szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek

roslin, czes¢ obsypki znajdujgce]j sie pomiedzy s$ciang wykopu a

rurociggiem nalezy zagescic¢ ubijakiem),

e Druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak powyzej) do poziomu min.
10cm powyzej krawedzi rurociagu.

e Zasypka ziemig — czyli grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczacych
zanieczyszczen o strukturze jak w sasiedztwie wykopu, pod tereny



przeznaczone na parkingi, jezdnie, chodniki, tereny utwardzone itp.

nalezy zagesci¢ mechaniczng zageszczarka.

e Utozy¢ jedna lub dwie tasmy ostrzegawcze 20 — 50 c¢cm nad rurociggami,
0znaczajace trase przebiegu sieci.

*  Wykopy zasypywac¢ warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢
zageszczonej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy
zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 c¢m. Ostatnia warstwa powinna
by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do przewidywanej nawierzchni.

e Nalezy odtworzy¢é nawierzchnie wzdtuz trasy sieci. Nawierzchnie
asfaltowe i brukowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z
uwzglednieniem wymagan wtasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto
trawg powinny by¢ ponownie obsiane trawa.

Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za sciane. Nalezy wykonacé przejscie przez sciane zewnetrzng
budynku z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych, w sposéb zapewniajacy
odpowiednig izolacje od wéd gruntowych.

W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy stosowaé¢ dwa
pierscienie uszczelniajgce — zaréwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony
przegrody.

Uwagi:

* Przed przystapieniem do robot ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan
uzbrojenia podziemnego

e Po zakonczeniu montazu rurociggow nalezy je zgtosi¢ do
zinwentaryzowania geodezyjnego oraz odbioru koricowego

* Nalezy wykonac¢ kontrole ultrasonograficzng 100% spawéw czotowych

e Zasypka wykopow piaskiem z odpowiednim ubiciem warstw winna by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych
- Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi
producenta rur preizolowanych.



3.5.0PIS ROBOT.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym, a w poblizu  urzadzen
podziemnych  recznie z zachowaniem warunkéw zawartych w PN-B/10736 :1999 i
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.1.2003 r. w sprawie warunkéw BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami paristwowymi, branzowymi
I sztuka budowlana.

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone balami drewnianymi 2,5”. Zasypke
przewodéw prowadzi¢  warstwami 30 c¢cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wspétczynnik
zageszczenia gruntu Id=1,00. Przytacza wykonac otwartym wykopem.

Kolizje i przeszkody

Projektowane przytacze: krzyzuje sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
zewnetrznym.

3.6. UWAGI | ZALECENIA.
* na7 dniprzed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
urzadzen podziemnych i naziemnych,
» w zakresie wykonawstwa ,préb i odbioréw obowigzuja:
“Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.”  Zeszyt 3
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
e przytacza podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej,
»  projekt niniejszy opracowano pod katem realizacji robét przez specijalistyczne
grupy jednostek gospodarki uspotecznionej lub rzemiesinika posiadajgcego uprawnienia
budowlane.
Catos¢ robot wykona¢ i podda¢ probom zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



Biata Podlaska marzec 2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE /tekst
jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290/ oswiadczam, iz projekt przytacza cieptowniczego do budynku
hali sportowej dla Powiatowego Centrum Sportu zlokalizowanej przy ul. 1-go
Maja na dziatce nr geod. 1560/22 w Sejnach, zostat wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisamii zasadami wiedzy technicznej.
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