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Oswiadczenie

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994~ Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 414,
z zm.) dwiadczamze dokumentacja projektowa

~Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o dtugdci ok. 254 m wraz z
odwodnieniem”

Numery dziatek objetych inwestycja :
Obreb 0001, jedn. ewid. M. Sejny dz. nr 610, 630/1,/64641/2, 645/1, 660/4, 661/5, 660/2,
630/3, 637/7, 636, 637/8, 684,660/3

zostata sporgdzona zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Suwatki, 23 padziernika 2020 r.



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Powiat Sejnaski, 16-500 Sejny, ul. 1-go Maja 1

Inwestycja: , Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o dtugéci ok. 254 m
wraz z odwodnieniem

a) przebudowa drogi powiatowej nr 2587B

b) przebudowa skrzgwania z ul. Parkoyw2582B,

c) przebudowa przytzy kanalizacji deszczowej

d) budowa éwietlenia ulicznego — dwvietlenie przej¢ dla pieszych

Analizowane przedsivzi¢cie zlokalizowane jest w wojewodztwie [askim, powiat
sejnéski, gmina miasto Sejny.

1.1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— uzgodnienia z zagglcami sieci

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlapelz. U.1994 Nr 89 z 2018 r. poz. 414,
zzm.)

— rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinngpowiadé& drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124 z zm.)

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn22 wrzénia 2015 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 1554) zmienigje rozporzdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Ministra Transportu, Budowneti Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowegdresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:
Sejny, ul. Emilii Plater Obreb 0003, jedn. ewid. M. Sejny dz. nr 610, 630/1,
640/1, 641/2, 645/1, 660/4, 661/5, 660/2, 630/3/B3636, 637/8, 684, 660/3.

1.2.Przedmiot, zakres, cel i planowany sposobzagospodaowania terenu inwestycji.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi w celu pogrdezpieczaéstwa ruchu, zwikszenia
nasnosci drogi, poprawy odwodnienia oraz poprawy estetirkigi.



2.1. Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Sejny na tererogtym MPZP UCHWALA NR 111/10/06
RADY MIASTA SEJNY z dnia z dnia 28 grudn006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sejaglikpwana w Dz. U. Woj. Podlaskiego
Nr 37.p0z.306 z dnia 09 lutego 2007 r.

Teren inwestycji nie jest patony na obszarze aitym eksploatagj gornicz oraz szkdd
gorniczych.

Teren na ktérym dulzie realizowana inwestycja peémy jest w granicach Chronionego
Krajobrazu obszar ustalony Rozpmizeniem Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Sdjskie” Nr 19/05 z dnia 25 lutego 2005 roku (Dz.
Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 732 z fd zm.).”

Inwestycja realizowanadzie w granicach miasta Sejny w obszarze zabudawany

Ul. Emilii Plater km 0+000 - 0+252 odl. Pitsudskiego (DW653) do

ul. Zawadzkiego (1174B).

Droga powiatowa nr 2587B ul. Emilii Plater w Sejhacbecnie stanowi ukcdwukierunkow.
Droga zapewnia obstgg komunikacyjm  mieszkacow miasta , prowadzonych
dziatalngci gospodarczych oraz miesakam posesji przylegtych.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Droga powiatowa nr 2587B ul. Emilii Plater zapéavrobstug komunikacyja przylegtych
terenébw  zabudowy mieszkaniowej i ustugowychssi&lupce dziatki mog by¢
zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obawicymi przepisami. Projektowany
obiekt przebiega na obszarze oznaczonych wRMpizeznaczonych na teren komunikacji
Zwigzane] z obstug terenow przylegtych i nie wywoluje ograniczew zakresie
zagospodarowaniasiednich dziatek.

2.3. Uzbrojenie:
Z uzbrojenia technicznego wypuja:
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa — do przebudowy
— wodochg
— kable eN, SN, linia napowietrzna Nn
- si& telefoniczna
— rezerwa terenu pod projektowgsiet cieptownicz

2.4. Ziela:
Na terenie olgtym inwestycy nie wystpuje zadrzewienie w pasie drogowym. W ramach
inwestycji zostanie wykonane zigte poprzez humusowanie i obsianie gaw

2.5. Komunikacja:

Projektowany uktad komunikacyjny sktada @ drogi powiatowej nr 2587B ul. Emilii Plater i
obejmuje przebudoyv na odcinku od ul Pitsudskiego (DW653) do ul.
Zawadzkiego (1174B) km 0+000 - 0+252.

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji o niewielkim pragazeniu. Deniwelacja terenwga ok. 573
cm i oscyluje w przedziale ¢ggnych od 131,81 do 137,54 m n.p.m.



3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:
Teren obgty opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczoulyfpokcje komunikacyjne w
zakresie drog publicznych, sieci infrastruktueghnicznej, terenéw ustugowych i terenow
zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji pany jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuije:
* przebudow drogi powiatowej, jezdnia szer. 5,50A7,0
0 nawierzchni bitumicznej,
* przebudow chodnikdw o szer. zmiennej z kostki brukowej betwgj gr. 6cm ograniczone;j
obrzezem betonowym,
* przebudow miejsc dosipu (zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm),
* przebudow przylaczy urzdzen kanalizacji deszczowej,
* budowa éwietlenia ulicznego — dwvietlenie przej¢ dla pieszych

Lokalizacja projektowanych obiektow jest zgodnanz aktami prawnymi

— rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogpowiadéd drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124),

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn22 wrzénia 2015 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 1554) zmierdag rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
I formy projektu budowlanego Ministra Transportwd®wnictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowagjaesu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

— warunki techniczne okéne przez poszczegoélnych gestorow sieci i gz drogi.

Sgsiadupce dziatki mog by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP wadmujacymi
przepisami. Projektowany obiekt przebiega limiach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwgzanej z obstugterendw przylegtych i nie wywotuje ogranidzes zakresie
zagospodarowanigsiednich dziatek. Od strony terendgsiednich przewidziano wykonanie
zjazdow zapewniagych ich komunikagj, zielence.

3.2. Infrastruktura techniczna:

3.2.1. Sié kanalizacji deszczowej:

Odwodnienie  ul.E.Plater odbywa sie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe. Z
uwagi na zly stan techniczny istniejacg sie¢ i urzadzenia kanalizacji deszczowej, na terenie
prowadzonej inwestycji, nalezy przebudowa¢ wymieniajgc zniszczone i wyeksploatowane
elementy, tj. pokrywy zeliwne, kraty, studnie, rury. Na zakonczeniach sieci oraz na wejsciu
sieci kanalizacji deszczowej na teren inwestycji, przebudowywang sie¢ nawigzac¢ do
istniejacych rzednych (zgodnie z opracowaniem graficznym). Stara sie¢ zlikwidowac
poprzez usuniecie rurociagéw z kregéw betonowych oraz rur kamionkowych wraz z
trwalym usunieciem starych wpustéw deszczowych oraz studni rewizyjnych.

3.2. Zakres robot remontowych obejmuje:

e studnie rewizyjne z wymiang elementéw na nowe z kregéw betonowych fi
1200 z budowanych z prefabrykowanej podstawy studni z wyprofilowang kineta
oraz wykonanym przejsciem szczelnym, kregi betonowe zamontowanymi
fabrycznie stopniami wtazowymi, zwiennczone pokrywa betonowg i wtazem



zeliwnym typu ciezkiego D-400. Powierzchnie zewnetrzng studzienek
betonowych zabezpieczy¢ przed  przesigkaniem za pomocg dwukrotnego
malowania Abizolem R+P.

e uliczne wpusty deszczowe z wymiang elementéw na nowe z osadnikiem z kregéw
betonowych
fi1000.Elementdennyprefabrykowany,zrurgposrednia,posadowieniekoszawpustuz
kratg, na pierScieniu pod krate fi 500 i ptycie odcigzajacej wpustu fi 500.
Podtaczanie studzienek do studni rewizyjnych przez przejScia szczelne
przykanalikami z rur PE-PP klasySN8 lub wyzszej DN200.

* Rury sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur PE-PP dwuSciennych z gtadka
wewnetrzng $cianka oraz profilowana $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym,
klasy SN8 lub wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z opracowaniem
graficznym).

* wymiana zniszczonych i uszkodzonych rur betonowych na odcinkach
pokrywajacych sie z projektowanym przebiegiem wykonac z rur PE-PP dwus$ciennych
z gladka wewnetrzng $cianka oraz profilowang $cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, klasy SN8 lub wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z
opracowaniem graficznym).

* potaczenia wymienianych rur ze studniami, wykona¢ poprzez przejscia szczelne,
uszczelni¢ za pomoca dedykowanej pianki poliuretanowej do kregéw oraz folii z
opaska betonowa.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kanalizacji deszczowej przed zasypanieaz avykong
inwentaryzagj geodezyjn.

3.2.2. Gwietlenie uliczne

Oswietlenie ulicy stanowi 7  pkt. swietlnych. W celu poprawy bezpiedstwa ruchu
pieszych podczas przebudowy ulicy Emilii Platertans wykonane déwietlenia przej¢ dla
pieszych — 6 punktovdwietinych.

Zakres opracowania obejmuje

a) budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YKY 3 x6mrh— 100m.

b) monta stupéw dwietleniowych np. SAL-60G firmy ROSA lub réwnoway - 6 szt.

c) monta opraw @wietleniowych (barwaswiecenia biata) ISKRA LED P 2132032/6/ lub
rownowana - 6 szt.

d) monta fundamentow B-51 lub réwnowvmay - 6 szt.

€) monta uziomoéw - 3 szt.

f)  monta rur ochronnych SRS 110 L=9m - 3 szt.

Zasilanie Géwietlenia ulicznego

Zasilanie opraw wykortaprzewodem YDY 3 x 2,5mm2 450/750V. Celem zabezgr@

projektowanej oprawy natg zastosowa wkiadki DO1l- 6A w stupowej tabliczce
bezpiecznikowe]. Wszelkie pmizeniasrubowe naley zakonserwow&d smarem lub wazelin
technicza.

Projektowana linia kablowa céwietlenia ulicznego

Projektuje si kablow lini¢ oswietlenia ulicznego typu YKY 3 x 6mm

Linie kablowg uktad& linig falista w wykopie kablowym na gbokasci rzedu 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku, ngphie kabel przysy@alO cm warsty piasku, potem 15 cm warsjw
ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na categdéci rowu kablowego utay¢ foli¢ koloru
niebieskiego, a na to pozostatieme z wykopu. Na pocku i koacu kabli zastosowa
oznaczniki (kier., nr stupa), w miejscach skrmawan i zalama oraz na catej trasie co 10 m
naleey zalazy¢é opaski opisowe ktorych t€ naley uzgodné z Inwestorem np. UG
Sierakowice, @wietlenie YKY 3 x 6 2014. W miejscach w ktorychiinkablowa przechodzi



przez drogi Kabel uktadav przepustach ochronnych typu SRS10mm, na skrzapwaniach z
innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami plwsesji kabel ukladaw przepustach
kablowych Arot DVK fi 110. Przepust powinien chrérkabel pod drog kotows na diugdci
kabla na skrzxowaniu z 4 drogs z dodaniem co najmniej 50cm zzklej strony.

Kabel uktada centrycznie w weapiu do przepustu. Wsjie i wyjscie z przepustow
zabezpieczy przed wod i zamuleniem np. poprzez zapiankowanie. Przedpeasgm kabli
wykona dokumentagj powykonawcz.

Jezeli podczas prowadzenia robot napotkawsizadzenia podziemne to naleje traktowa
jako czynne i dyktuje sizachowa szczegOla ostraznosé¢ przy zblizeniach i skrzyowaniach. W
trakcie prowadzenia robot naiesie scisle trzyma uzgodni@ brarzowych, a zmiany zaistniate
w trakcie realizacji projektu natg uzgodné z Inwestorem. Po zakozeniu prac teren
przywroci do stanu pierwotnego.

Projektowane stupy i oprawy dwietleniowe

Wneki projektowanych stupow natg wyposay¢ w zlgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z
wktadkami DO1/E14, zcze zerowe typu 1ZK-4-03 dla stupow z wygiikami pojedynczymi
oraz w zjcze typu IZK-4-02 (po 2 sztuki na 2@y stup).

Zasilanie projektowanych oprawswietleniowych ze zcza bezpiecznikowego wykoha
przewodem YDY 3x2,5mmz2.

Zaprojektowano oprawy swietlenia ulicznego typu ISKRA LED P (lub o paramaeh nie
gorszych. Oprawy dobrano do pozioméweetlenia jezdni: klasa Z Droga klasy Z (przekrgj
potuliczny szer. jezdni 5,0 m,ag pieszo rowerowy szer. 3,0 m). Parametry oprawhweekiarty
katalogowej lub nie gorsze.

Lokalizacja stupow wedtug zgdzonego planu budowy sieci.

Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochroa przeciwporaeniowy zaprojektowano szybkie samoczynne agykenie
zasilania w ukfadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowatebinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm orazt@w miedzianych typu ,Galmar”. Uziemienie
powierzchniowe wykonauktadajc w wykopie kablowym na catej diugm trasy bednark na
giebokasci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie pypss 10 cm warsty gruntu
rodzimego nagpnie wykona 10cm warstw podsypki z piasku. Uziemienie pionowe
wykonar¢ z pretéw Galmar przy projektowanych stupachsdgetleniowych znajdujcych s¢ na
koncach linii. Wart@¢ wspolnego uziemienia nie powinna przekracRg 1.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykémaventaryzacj
geodezyjn.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostatlo wskaane pochodzenie
materiatbw (marka, znak towarowy, producent, @stawca urzadzen i materiatow),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urpdzen i materiatdbw rownowaznych o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwaantuja realizacje robét zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budow oraz zapewni uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zakonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przyweane w dokumentacji projektowe;j
stuza okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pgdanych przez
projektanta wymagan estetycznych zatbonych w dokumentacji projektowej.



3.3. Ziela:
Odtworzenie zielecdw po robotach budowlanych poprzez humusowarisionie traw.

3.4. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguraggitniegcego terenu. Projektowane adii
komunikacyjne jezdne i piesze zaprojektowanadastosowaniu do istniglych rzdnych
terenu przy istniggych ulicach. Projektowane uksztattowanie teremaz zatbone spadki
poprzeczne i poditne projektowanych nawierzchni uatiovi 3 sprawne odprowadzenie wod
opadowych do przebudowanych wpustow kd.

3.5. Urzgdzenia komunikacyjne:

Projektowany uktad komunikacyjny sktada gi drogi powiatowej 2587B ul. Emilii Plater
i obejmuje przebudoy catego odcinka od ul. Pitsudskiego (D865
do ul. Zawadzkiego (1174B) km 0+000 - 0+253

Parametry projektowanej drogi powiatowej:
» kategoria ruchu KR2
» predkas¢ projektowa - Vp = 30 km/h,
» przekréj normalny:
— przekrdj uliczny,
— szeroké¢ jezdni 5,50 m - do 7,00m,
— obcizenie 115 kN/é.

Chodnik

Chodnik szer. zmienna od 1,4 w miejscu lokalnegeywgzenia przy istniejcych budynkach

do 3,2m o nawierzchni z kostki brukowej betonowegraniczony obrzem betonowym
6x20cm. Nachylenie podine chodnika dostosowano do nachylenia jezdni ipo&inno ono
przekraczé 5%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinaekyacza 2%.

Zaprojektowano dégia i przejazdy bez barier architektonicznych dééto niepetnosprawnych,
betonowe krawzniki na prze§ciu w poziomie nawierzchni. Na dgjach do przeg

dla pieszych zastosowano nawierzchnie dla osOlowigdacych tj. ptytki z wypustkami.

Skrzyzowania
Skrzyzowanie ul. Emilii Plater z ul. Parkewprzewidziano do przebudowy w celu korekty

lukéw, poprawy odwodnienia oraz widoczod

Na skrzyowaniu z ul. Zawadzkiego skorygowano tuki na wlpa@aprojektowano wymian
nawierzchni warstwycieralnej, skorygowano chodniki.

Wprowadzone korekty na skraywaniach znacgo wplyrg na popraw poziomu
bezpieczéstwa ruchu.

Zjazdy

Komunikacja przylegtych dziatek oraz pctenie z drogami wewirznymi z drog
publiczry realizowana jest za pomypejazdéw. Odtworzono istnigge zjazdy, bigc pod
uwag uwarunkowania lokalne, mlovosci techniczne. Zjazdy zaprojektowano w
istniejgcych lokalizacjach, o parametrach zgodnych rzegisami, w miar mazliwosci
odtwarzagc stan istniejcy oraz przeznaczenie dziatki w MPZP.



3.6. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych
ul. Emilii Plater km 0+000 — km 0+253
- kategorii ruchu KR 2 - 115kN#o
- jezdnia dwukierunkowa szer. 5,50 m -7,0m o naxieni bitumiczne;.
* projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
od km 0+000 do km 0+095
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&2P 50/70,

— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
z kruszywem tamanym C50/30,

— kraweznik betonowy 20x30x100 cm i najazdowy 20x22dfd na tawie
betonowej C12/13 oporem.

od km 0+095 do km 0+164
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowé&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
z kruszywem tamanym C50/30,
gr.15cm podige stabilizowane cementem Rm=2,5MPa ,
— kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 20x22x100cm m@avie betonowej C12/15
z oporem.

od km 0+164 do km 0+253
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-d@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowé&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
Z kruszywem tamanym C50/30,
— kraweznik betonowy 20x30x100 cm i najazdowy 20x22df na tawie
betonowej C12/1% oporem.

Wiaczenie ul. Parkowej do ulicy Emilii Plater
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowé&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
Z kruszywem tamanym C50/30,
gr.15cm podtge stabilizowane cementem Rm=2,5MPa ,
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonovdj2/15
z oporem.

» projektowana konstrukcja zjazdow:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betrj typu miotek,
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4,
— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszankwmeanej o uziarnieniu 0/31,5mm
Z kruszywem tamanym C50/30,
— gr.15cm podige stabilizowane cementem Rm=2,5MPa,
— kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm na fawie betegjdC12/15 z oporem.

» projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— gr. 6cm nawierzchnia z kostki brukowej,
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4,



— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niganej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem tamanym C50/30,
— obrzee betonowe 6x20cm.

3.7. Obiekty inzynierskie
Nie wyskpuja.

4. Dostosowanie obiektu do osob niepetnosprawnych

Zaprojektowano dégia i przejazdy bez barier architektonicznych dlaloniepetnosprawnych,
obrzeza betonowe i kragznik na przejciu w poziomie nawierzchni.

Na dogciu do przejcia dla pieszych zastosowano ostrzegawczekipiyt kolorze zottym

z wypustkami na potrzeby osob niedowiczch.

5. Zakres oddziatywania inwestycji

Inwestycja bedzie oddziatywa& na dziatki objete inwestycp: Obrb 0001, jedn. ewid.
M. Sejny dz. nr 610, 630/1, 640/1, 641/2, 645/1)/86661/5, 660/2, 630/3,
637/7, 636, 637/8, 684.

6. Wplyw inwestycji nasrodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jesttg w katalogu inwestycji magych potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko. Inwestycja nie jest palmna na terenach goérniczych,
a take naraonych na niebezpieczZgwo powodzi oraz zagronych osuwaniem gimas
ziemnych.

Na obszarze inwestycji wygtluje uzbrojenie podziemne, a roboty ziemre mda
prowadzone na terenach niezainwestowanych.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do Bredic¢ uciazliwych i nie kpdzie
pogarszata stannodowiska przyrodniczego i oddziatywata negatywraezdrowie cztowieka.

Drzewa i1 krzewy nie kolidyj z projektowasn przebudow drogi, wykopaliska
i stanowiska archeologiczne nie wyslja.

Nie przewiduje si mazliwosci oddziatywania na siedliska i gatunki chome,
poniewa natzenie ruchu pojazdow jakie wygl na projektowanej drodze emijupiewiele
ilosci substancji i hatasu. Ponadto nglepodkréli¢ fakt, ze projektowana droga jest
przewidziana w wydzielonym pasie drogowym drogi @iowe].

W celu obntenia hatasu od opon pojazdépreyekcie przewidziano zastosowanie do
w-wy $cieralnej mieszanrkbetonu asfaltowego drobnoziarpist. ziarna do 8mm co
spowodujeze nawierzchniaduzie,cicha”.

Inwestycja realizowanadzie w granicach miasta Sejny w obszarze zabudawany
Przewiduje si wykonanie nagpujacych robdt, ktore wywietabeda wplyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagmoiesrodowiska wibracjami.

» rozbiorka istnigjcych nawierzchni,

* roboty ziemne — koryto,

» przebudowa kanalizacji deszczowej,

* budowa éwietlenia,

e wzmocnienie podiza- stabilizacja cementem,

» ulozenie podbudowy z mieszanki niezganej, zagszczenie,

» ustawienie obrzsy i kraweznikéw na tawie betonowej,

» ulozenie nawierzchni bitumicznej z AC, zsmgczenie,

» ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

* wykonanie zielacow.



Oddziatywanie inwestycji na jaké powietrza.

Uzytkowanie przebudowanej drogdizie zrédtem emisji substancji gazowych i pytow.
Ruch poruszagych s¢ pojazdow spowoduje emisjtlenku wegla, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, wglowodorow, fenoli, otowiu, zvazkéw otowiu, kadmu, chromu, wanadu.
Ze wzgkdu na skrocenie czasu pody& tytutu dobrego stanu nawierzchni ngleatazy¢, ze
ilosci; tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki eglowodoréw jest nieznaczna i nie
przekroca dopuszczalnych norm.

Sprzt budowlany, w czasie budowygdzie emitowat spaliny pochogize z silnikow. ll@¢
spalin nie powinna w zauvalny sposéb zwksza ilosci powstatych na drogach w trakcie ich
eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywaniepbudowlanych na jaké powietrza bdzie
nieznaczne.

Wody podziemne

W nastpstwie budowy drogi nie zostarzakiécone stosunki wod gruntowych. Wykopy pod
sieci wodno kanalizacyjnestls prowadzone jako ygko przestrzennedeianach umocnionych
w celu zminimalizowania wptywow rni@odowisko. Prowadzone roboty nie wptywaja wody
podziemne.

Gospodarkdaumusem.
Humus, w granicach robot ziemnych, przewiduje¢ sdo zdgcia, hatdowania
I ponownego wbudowania na planowanych Ziedeh.

Ochronasrodowiskai zdrowidudzi.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywaniagmalowisko spowodowanego realizacj

inwestycji w okresie prowadzenia rob6t budowlanygtkonawca zobowagzany jest :

— dba o stan techniczny maszyn i pojazdéw wykorzystyveainy trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mdiwosci wycieku ptynow eksploatacyjnych i przedostariigish
do gruntu i wod oraz roboty prowadzir sposéb nie powodagy nadmiernego utrudnienia
w dotychczasowym sposobie korzystania z terenowlgly/ch do przedmiotowej drogi,
w tym ze zjazdéw;

— wszelkie prace budowlane prowatlbeds jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani
na obszary przylegaje do drogi trwato jak najkrécej;

— ograniczy do niezlgdnego minimum zagie terendw przylegagych do obszaru inwestycji
( m.in. ogranicz¥ powierzchnie sktadowe materiatow budowlanych, gostaszyn, itp.)

— po zakaczeniu budowy - gleby z#¢ pod pas technologiczny na okres imydo
zrekultywowa przez wykonanie zieleni drogowej;

— prace zwizane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego prowadzivytagcznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w cejraniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i wibracji ddrodowiska;

— wykonawca rob6t ma oboaviek zadb& aby w trakcie prowadzenia robét nie powstat
utrudnienia w sposobie korzystania z terenéw pgtyleh do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a tale mazliwosci zaopatrzenia ludoi w wock i odprowadzeniéciekow,
zaopatrzenie w energie elektrygzm srodki taczncci w trakcie realizacji wykonawca ma
obowigzek wyposay¢ zaplecze techniczne budowy w adzenia sanitarne dla
pracownikOw ze szczelnym pojemnikiem dmngadzenia nieczysioi ptynnych o
charakterze socjalno-bytowym przy przebudowie zyedtosowad urzadzenia i technologie
bezpieczne ekologicznie oraz materiaty postmajvymaganéwiadectwa i certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywaiego etapu przedsvziecia na walory

krajobrazowe wykonawca robot jest zobgmany :

zaplanowaposzczegoblne etapy prowadzenia robot,

wyznacz§ miejsce do sktadowania materiatow,

wyznaczy miejsca skladowania ziemi z wykopow,

wyznacz§ miejsca garzowania spretu budowlanego,

wyznaczg miejsca ustawienia pomieszaézsocjalnych dla robotnikéw,

arwnE



6. unik& niepotrzebnego gromadzenia materiatow na placowygdograniczajc sk do
niezkednych do prowadzenia rob6t w nafisttym okresie czasu,
7. wyznaczy miejsce i urgdzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

Wykonawca robo6t zobowhzany jest zapewnt skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i oalbnie srodowiska. Przedsewziecie
nalezy realizowat zgodnie z wymogami zawartymi w obowzujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochronyrodowiska

Opracowat:



INFORMACJA
DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):

~Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o diugdci ok. 254 m wraz z odwodnieniem

Teren prowadzenia rob6t budowlanych — uliqailiePlater w Sejnach

Numery dziatek olgtych inwestyc} :
Obreb 0001, jedn. ewid. M. Sejny dz. nr 610, 630/1,/64641/2, 645/1, 660/4,
661/5, 660/2, 630/3, 637/7, 636, 637/8, 684,660/3

b) Nazwa i adres Inwestora:

Powiat Sejnaski
16-500 Sejny, 1 Maja 1

c) Projektant

BRANZA PROJEKTANT Podpis
drogowa mgr inz. Marcin Olszewski
PDL/0111/PBD/18
asystent inz. Jarostaw Niemkiewicz
elektryczna mgr tukasz Stopko

upr. nr PDL/0090/POOE/15

sanitarna inz. Tomasz Sidtowski
upr. nr PDL/0091/POOS/06

asystent mgr. inz. Mariusz Jagtowski




1.  Zakres robot.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &olejnd¢ realizacji poszczegolnych
obiektow przedstawia ghastpujaco:
- rozbidrki istniegcych nawierzchni, kragznikOw, obrzey, murkéw,
- rozbidrki kd z przyaczami i wpustami,
- wykonanie robot ziemnych korytowanie, wzmocnieroeltpza ,
- przebudowa przytzy kanalizacyjnych kd,
- budowa sieci owietleniowej — déwietlenie przejc,
- wykonanie robo6t nawierzchniowych:
* wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukejzgni
« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjahdiechodnikach
- humusowanie obsianie traw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicach opracowania nie wystija obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgje zagraenie bezpiecagstwa i
zdrowia ludzi.
W granicach opracowania elementy stwagzajzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi nie

wystepuja.

4. Przewidywane zagraenia, ktore mog wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

Do najczsciej wystpujacych zagreen podczas realizacji w/w rob6t budowlanychemal

zaliczyt:

— upadek z wysol&i, osungcia wykopu,

— przycgniecie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowl-montaowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jakibi, zurawie, tadowarki, spycharki, wozki
widtowe itp. ,

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie mak@w i pracy sprztu budowlanego,

— poraenie padem,

— poparzenia mieszanka bitumigzn

5.  Prowadzenie instruktau pracownikow.

Kazdy pracownik przed przygiieniem do pracy powinien uczestni€zw okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przeddyan nowym rodzajem robo6t, powinien
udzieli instruktau na temat bezpiecznego wykonywania poszczegokagotiymentow robot,

0 bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcewagi na szczegolnie niebezpieczne
sytuacje mogce pojawé sie przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodkitechniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robat.

Do s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpiecZstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t natg zaliczye migdzy innymi:

a) niedopuszczania do pracy pracownikGwe posiadacych do jej wykonywania
wiasciwych kwalifikacji, umiegtnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostategzn
znajomdci przepisow i zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od oséb pejaych samodzielne funkcje w budownictwie upraafn
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

— posiadania przez kierowcow - prawa jazdygwiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcéw samochodéw do przewozu materiatowbekpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oragviadectwo ADR,

— posiadania przez obskgrzadzen dzwigowych —swiadectwa UDT,



b)

d)

— posiadania przez operatorow maszyn budowla i drogowych — uprawmie
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkalev zakresie BHP i p.pooraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Szkolenie BHP i p.po prowadzé w oparciu o program szkolenia zawarty

w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€®4 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, pbd860 z zm.).

wymagania aby wszystkie gdzenia ¢czne, elektryczne, maszyny i gdzenia posiadaty

certyfikaty na znak bezpieazstwa lub deklaracje zgodém z polskimi normami.

wyposaania kadego pracownika budowy w sprzochrony osobistej stosownie do

stanowiska pracy i zagren na nim wysgpujacych:

— uprzz ochronmn przed upadkiem z wysokd,

— hetm ochronny,

— kamizelk ostrzegawcz,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka arggprciowa),

— rgkawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu.

wyposaania kadego pracownika budowy w odzieobocz i sprzt ochrony osobistej

posiadajcej certyfikaty na znak bezpieéstwa lub deklaracje zgodiwd z polskimi

normami.

pierwsza pomoc. Na budowie powinnyébgpteczki przerime, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawiey@y:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do steey pozarnej,

— nr telefonu do policiji.



