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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: , Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o dtugéci ok. 254 m
wraz z odwodnieniem

a) przebudowa drogi powiatowej nr 2587B

b) przebudowa skrzgwania z ul. Parkoyw2582B,

c) przebudowa przatzy kanalizacji deszczowej

d) budowa éwietlenia ulicznego — dwvietlenie przej¢ dla pieszych

Analizowane przedsiziccie zlokalizowane jest w wojewodztwie [astkim, powiat
sejnéski, gmina miasto Sejny.

Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— uzgodnienia z zagglcami sieci

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanelt. U.1994 Nr 89 z 2018 r. poz. 414,
zzm.)

— rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinngpowiad@ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124 z zm.)

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn22 wrzénia 2015 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 1554) zmienigje rozporgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Ministra Transportu, Budowneti Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowegresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

Adres inwestycii
Sejny, ul. Emilii Plater Obreb 0001, jedn. ewid. M. Sejny dz. nr 610, 630/1,
640/1, 641/2, 645/1, 660/4, 661/5, 660/2, 630/3/B3636, 637/8, 684, 660/3.

Zagospodarowanie terenu, zabudowa

Droga powiatowa nr 2587B ul. Emilii Plater zap@avrobstug komunikacyja przylegtych
terenOw zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowychsi&upce dziatki mog by
zainwestowane w sposéb zgodny z MPZP i obawicymi przepisami. Projektowany
obiekt przebiega na obszarze oznaczonych wRMpizeznaczonych na teren komunikacji
zZwigzane] z obstug terenow przylegtych i nie wywoluje ograniczew zakresie
zagospodarowaniasiednich dziatek.

Uzbrojenie
Z uzbrojenia technicznego wypuja:

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa — do przebudowy
— wodochg

— kable eN, SN, linia napowietrzna Nn



- sié& telefoniczna
— rezerwa terenu pod projektowgsiel cieptownicz

Komunikacja
Projektowany uktad komunikacyjny sktada @ drogi powiatowej nr 2587B ul. Emilii Plater i

obejmuje przebudoyv na odcinku od ul Pitsudskiego (DW653) do ul.
Zawadzkiego (1174B) km 0+000 - 0+252.

Topografia
Teren planowanej inwestycji o niewielkim pragazeniu. Deniwelacja terenwga ok. 573

cm i oscyluje w przedziale ¢ganych od 131,81 do 137,54 m n.p.m.

STAN PROJEKTOWANY
Zagospodarowanie terenu, zabudowa
Teren obgty opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczonlyfpokcje komunikacyjne w
zakresie drog publicznych, sieci infrastruktdeghnicznej, terenéw ustugowych i terenéw
zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji pany jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
e przebudow drogi powiatowej, jezdnia szer. 5,50A7,0
0 nawierzchni bitumicznej,
» przebudow chodnikdéw o szer. zmiennej z kostki brukowej betwaj gr. 6cm ograniczonej
obrzezem betonowym,
» przebudow miejsc dosfpu (zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm),

* przebudow przylaczy uradzen kanalizacji deszczowej,
* budowa éwietlenia ulicznego — dwvietlenie przej¢ dla pieszych

Lokalizacja projektowanych obiektow jest zgodnanz aktami prawnymi

— rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogipowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124),

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn22 wrzénia 2015 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 1554) zmieniag rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego Ministra Transportwd®dwnictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towagjaesu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

— warunki techniczne okéone przez poszczegolnych gestorow sieci i gxzdrogi.

Sgsiadupce dziatki mog by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP wadmujacymi
przepisami. Projektowany obiekt przebiega limiach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwjzanej z obstugterendw przylegtych i nie wywotuje ograniézes zakresie
zagospodarowaniasiednich dziatek. Od strony terendwsednich przewidziano wykonanie
zjazdow zapewniagych ich komunikagj, zielence.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot, ktore wywietabeda wplyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagmoiesrodowiska wibracjami.

* rozbiorka istnigjcych nawierzchni,

* roboty ziemne — koryto,

» przebudowa kanalizacji deszczowej,

* budowa éwietlenia,

e wzmocnienie podiza- stabilizacja cementem,

» ulozenie podbudowy z mieszanki niezganej, zagszczenie,

» ustawienie obrzg i kraweznikdw na tawie betonowej,

» ulozenie nawierzchni bitumicznej z AC, zsgczenie,



» ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
* wykonanie zielacow.

Uksztattowanie terenu

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguraggitniegcego terenu. Projektowane adii
komunikacyjne jezdne i piesze zaprojektowanadastosowaniu do istniglych rzdnych
terenu przy istniggych ulicach. Projektowane uksztattowanie teremaz zatbone spadki
poprzeczne i poditne projektowanych nawierzchni usatiovi 3 sprawne odprowadzenie wod
opadowych do przebudowanych wpustow kd.

Urzadzenia komunikacyjne

Projektowany uktad komunikacyjny sktada gi drogi powiatowej 2587B ul. Emilii Plater
i obejmuje przebudoy catego odcinka od ul. Pitsudskiego (D865
do ul. Zawadzkiego (1174B) km 0+000 - 0+253

Parametry projektowanej drogi powiatowej:
» kategoria ruchu KR2
» predkas¢ projektowa - Vp = 30 km/h,
» przekréj normalny:
— przekrdj uliczny,
— szerokéc jezdni 5,50 m - do 7,00m,
— obcizenie 115 kN/é.

Chodnik

Chodnik szer. zmienna od 1,4 w miejscu lokalnegeywgzenia przy istnigjcych budynkach

do 3,2m o nawierzchni z kostki brukowej betonowegraniczony obrzeem betonowym
6x20cm. Nachylenie podine chodnika dostosowano do nachylenia jezdni ipoinno ono
przekraczé 5%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinaekracza 2%.

Zaprojektowano défia i przejazdy bez barier architektonicznych dééto niepetnosprawnych,
betonowe krawzniki na przegciu w poziomie nawierzchni. Na dgjach do prz&g

dla pieszych zastosowano nawierzchnie dla osOlowieldacych tj. ptytki z wypustkami.

Skrzyzowania
Skrzyzowanie ul. Emilii Plater z ul. Parkewprzewidziano do przebudowy w celu korekty

lukéw, poprawy odwodnienia oraz widoczod

Na skrzyowaniu z ul. Zawadzkiego skorygowano tuki na wlpa@aprojektowano wymian
nawierzchni warstwycieralnej, skorygowano chodniki.

Wprowadzone korekty na skraywaniach znacgo wplyrg na popraw poziomu
bezpieczéstwa ruchu.

Zjazdy

Komunikacja przylegtych dziatek oraz pctenie z drogami wewirznymi z drog
publiczry realizowana jest za pompejazdéw. Odtworzono istnige zjazdy, bigc pod
uwag uwarunkowania lokalne, mlovosci techniczne. Zjazdy zaprojektowano w
istniejgcych lokalizacjach, o parametrach zgodnych rzegisami, w miar mazliwosci
odtwarzagc stan istniejcy oraz przeznaczenie dziatki w MPZP.

Zielen

Odtworzenie zielecdw po robotach budowlanych poprzez humusowarisionie traw.
Humus, w granicach robot ziemnych, przewiduje¢ sdo zdgcia, hatdowania
I ponownego wbudowania na planowanych Ziedeh.



Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych
ul. Emilii Plater km 0+000 — km 0+253

- kategorii ruchu KR 2 - 115kN#p
- jezdnia dwukierunkowa szer. 5,50 m -7,0m o naieni bitumicznej.
* projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
od km 0+000 do km 0+095
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-d@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
z kruszywem tamanym C50/30,
— kraweznik betonowy 20x30x100 cm i najazdowy 20x223dfd na tawie
betonowej C12/13 oporem.

od km 0+095 do km 0+164
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
z kruszywem tamanym C50/30,
gr.15cm podtge stabilizowane cementem Rm=2,5MPa ,
— kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 20x22x100cm m@avie betonowej C12/15
Z oporem.

od km 0+164 do km 0+253
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
Z kruszywem tamanym C50/30,
— kraweznik betonowy 20x30x100 cm i najazdowy 20x223dfd na tawie
betonowej C12/13 oporem.

Wiaczenie ul. Parkowej do ulicy Emilii Plater
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-é@eralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ,
— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowé&2P 50/70,
— gr. 22 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5mm
Z kruszywem tamanym C50/30,
gr.15cm podtge stabilizowane cementem Rm=2,5MPa ,
— kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowdj2/15
z oporem.

» projektowana konstrukcja zjazdow:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej bewej typu miotek,
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4,
— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszankwmeanej o uziarnieniu 0/31,5mm
z kruszywem tamanym C50/30,
— gr.15cm podige stabilizowane cementem Rm=2,5MPa,
— kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm na fawie betegjdC12/15 z oporem.

» projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— gr. 6cm nawierzchnia z kostki brukowej,
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4,



— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niganej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem tamanym C50/30,
- obrzee betonowe 6x20cm.

Obiekty inzynierskie
Nie wysepuja.

Dostosowanie obiektu do 0sob niepetnosprawnych

Zaprojektowano dégia i przejazdy bez barier architektonicznych di@toniepetnosprawnych,
obrzeza betonowe i kragznik na przejciu w poziomie nawierzchni.

Na dogciu do przejcia dla pieszych zastosowano ostrzegawczekipiyt kolorze zottym

z wypustkami na potrzeby oséb niedowiclzch.

Wykonawca robo6t zobowhzany jest zapewnt skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i oalbnie srodowiska. Przedsewziecie
nalezy realizowat zgodnie z wymogami zawartymi w obowzujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochronyrodowiska

Opracowat



