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OPIS TECHNICZNY

1. Adres inwestycji:
Obreb: 0001 Sejny, jednostka ewidencyjna M. Sejny dz. nr 610, 630/1, 640/1,
641/2,645/1, 660/4, 661/5, 660/2, 630/3, 637/7, 636, 637/8, 684, 660/3.

2.Warunki gruntowe:

Warunki podtoza wystepujgce na terenie inwestycji; warstwa geotechniczna | :to
antropogeniczne nasypy niekontrolowane oraz budowlane sktadajgce sie z mieszaniny zwiréw
i piaskow z domieszkg humusu, lokalnie z okruchami gruzu oraz grunty wodnolodowcowe,
niespoiste wyksztatcone jako piaski Srednie z domieszka zwiréwbarwyszaro-brazowej,jasno-
brgzowejodwilgotnychdonawodnionychw stanie srednio zageszczonymld=0,40-0,50. Pospotki
w stanie srednio zageszczonymld=0,60. Piaski $rednie barwyszaro-bragzowej w stanie luznymo
stopniu zageszczeniald=0,35. Warstwa geotechniczna lll topelecjanskie grunty lodowcowe,
spoiste jako gliny piaszczyste barwy brgzowo-szarej, matowilgotne, twardoplastycznel L=0,22.
Podczas prac terenowych na gtebokosci 1,0m p.p.t. nawiercono zwierciadto wody gruntowe;.
Stwierdzono swobodne jaki napiete zwierciadto wody.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosil,4 m ppt.

3. STANPROJEKTOWANY
3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Odwodnienie ul.E.Plater odbywa sie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe. Z uwagi na zty stan
techniczny istniejgcg sie¢ i urzadzenia kanalizacji deszczowej, na terenie prowadzonej
inwestycji, nalezy przebudowa¢ wymieniajgc zniszczone i wyeksploatowane elementy, tj.
pokrywy zeliwne, kraty, studnie, rury. Na zakonczeniach sieci oraz na wejsciu sieci kanalizacji
deszczowej na teren inwestycji, przebudowywang sie¢ nawigza¢ do istniejgcych rzednych
(zgodnie z opracowaniem graficznym). Starg sie¢ zlikwidowa¢ poprzez usuniecie rurociggéw z
kregdw betonowych oraz rur kamionkowych wraz z trwatym usunieciem starych wpustéw
deszczowych oraz studni rewizyjnych.

3.2. Zakres robot remontowych obejmuje:

e studnie rewizyjne z wymiang elementéw na nowe z kregow betonowych fi
1200 z budowanych z prefabrykowanej podstawy studni z wyprofilowang kinetg oraz
wykonanym przejsciem szczelnym, kregi betonowe zamontowanymi fabrycznie
stopniami wtazowymi, zwienczone pokrywg betonowg i wtazem zeliwnym typu
ciezkiego D-400. Powierzchnie zewnetrzng studzienek betonowych zabezpieczyc
przed przesigkaniem za pomocg dwukrotnego malowania Abizolem R+P.

e uliczne wpusty deszczowe z wymiang elementow na nowe z osadnikiem z kregow
betonowych



fi1000.Elementdennyprefabrykowany,zrurgposrednig,posadowieniekoszawpustuzkra
tg, na pierscieniu pod krate fi 500 i ptycie odcigzajgcej wpustu fi 500. Podtgczanie
studzienek do studni rewizyjnych przez przejscia szczelne przykanalikami z rur PE-
PP klasySN8 lub wyzszej DN20O.

e Rury sieci kanalizacyjnej wykonac z rur PE-PP dwusciennych z gtadka wewnetrzng
Sciankg oraz profilowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, klasy SN8 lub
wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z opracowaniem graficznym).

* wymiana zniszczonych i uszkodzonych rur betonowych na odcinkach pokrywajgcych sie
z projektowanym przebiegiem wykonac¢ z rur PE-PP dwusciennych z gtadkg wewnetrzng
Sciankg oraz profilowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, klasy SN8 lub
wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z opracowaniem graficznym).

e potgczenia wymienianych rur ze studniami, wykona¢ poprzez przejscia szczelne,
uszczelni¢ za pomocg dedykowanej pianki poliuretanowej do kregéw oraz folii z
opaska betonowa.

3.3. Zestawienie ilosci poszczegélnych elementow:
e dtugosc sieci kanalizacji deszczowej— 137,71 mb ilos¢
e dtugosc przykanalikéw — 49,55mb
e ilos¢ przykanalikow —12 szt.
e |los¢ wpustow deszczowych — 12 szt.
e [los$¢ studni betonowych rewizyjnych — 11 szt.

3.4. Wody podziemne
Whnastepstwiebudowydroginiezostangzaktdconestosunkiwddgruntowych.Wykopypod  sieci
kanalizacyjne bedg prowadzone jako wasko przestrzenne o $cianach umocnionych
wypraskami  w celu zminimalizowania wptywow na $rodowisko oraz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. W celu utrzymania suchych warunkdéw pracy nalezy wykopy
odwadniac¢ za pomocg pomp zasilanych agregatem.

4. Roboty ziemne.

Generalnie rurocigg utozony bedzie w warstwie piasku. Wykopy pod rury nalezy wykona¢
mechanicznie, waskoprzestrzennie z umocnieniem $cian. Przewiduje sie odktad urobku na
poboczewykopdworazwywodznaodlegtosé¢dolkm,wmiejscewskazaneprzezinwestora.
Projektuje sie podsypke piaskowa gr 10cm. Zasypywanie wykopdw recznie do 30 cm ponad
wierzch rury za pomocg gruntu piaszczystego dowiezionego lub rodzimego wydobytego z
wykopow, pozostatg czes¢ mechanicznie spycharkami z zageszczeniem warstw 20-30cm
ubijakamimechanicznymi.Nalezyzwrdci¢uwageabypierwszawarstwaniezawierata kamieni.

W czasie realizacji obowiazuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGA !
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej dokonac inwentaryzacji geodezyjne;.



5. Zalecenia dla wykonawcy

Cato$¢ robdt montazowych i préby nalezy wykonaé z godnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTIINSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt nr 3 oraz
warunkami wykonywania robdt montazowych producenta rur i armatury. W trakcie
wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé teren i zachowac szczegdlne srodki ostroznosci
(oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wykopy).

Opracowat:



Zatgcznik Nrl

Wykaz wspotrzednych studni betonowych

Lp. Symbol X Y
1 SB1 5997441.94 8457291.32
2 SB2 5997450.43 8457293.51
3 SB3 5997470.44 8457295.12
4 SB4 5997485.10 8457289.66
5 SB5 5997499.46 8457287.58
6 SB6 5997519.90 8457281.03
7 SB7 5997476.07 8457307.80
8 SB8 5997483.95 8457296.95
9 SB9 5997497.21 8457294.93
10 SB10 5997451.08 8457272.25
11 SB11 5997461.54 8457287.22
Wykaz wspotrzednych wpustow deszczowych
Lp. Symbol X Y
1 WSB1 5997502.66 8457298.65
2 WSB?2 5997499.12 8457302.08
3 WSB3 5997451.49 8457298.92
4 WSB4 5997444.71 8457297.44
5 WSB5 5997452.75 8457270.44
6 WSB6 5997446.40 8457270.35
7 WSB7 5997478.91 8457287.92
8 WSBS 5997483.77 8457301.68
9 WSB9 5997480.15 8457299.08
10 WSB10 5997461.94 8457286.07
11 WSB11 5997461.74 8457291.32
12 WSB12 5997478.27 8457293.11







Zatgcznik Nr2

Raport z obliczen kanalizacji deszczowej
Metoda obliczen — natezen statych

Geometria Sciezki: WSB6-SB6

Element R'.zedna terenu Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta .
. projektowanego [m AR Zagtebienie [m]
potgczeniowy [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
n.p.m.]

WSB6 132.98 130.99 130.99 1.99
SB10 133.00 130.96 130.96 2.04
SB2 132.21 130.56 130.56 1.65
SB3 132.14 130.50 130.50 1.64
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44

Obliczenia hydrauliczne $ciezki: WSB6-SB6

Q i hg/h
Nazwa L [m] Qod d Wymiary '] | hg feml d/hk

: Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB6 - SB10 4.72 8.00 8.00 D200.0x3.25( 0.77 7.40 38.24 0.79

SB10-SB2 21.27 0.00 16.00 | D300.0x 3.25 2.03 7.00 23.85 131

SB2 - SB3 20.08 0.00 24.00 | D500.0x3.65( 0.31 11.50 23.34 0.72

SB3 -5B4 15.64 0.00 40.00 |[D500.0x3.65| 0.31 14.90 30.24 0.83

SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x3.65| 0.31 20.30 41.20 0.97

SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 [ D500.0x3.65| 0.34 22.20 45.06 1.06




Geometria Sciezki: WSB5-SB6

Element Rzedna terenu Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta .
. projektowanego [m AR Zagtebienie [m]
potaczeniowy [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
n.p.m.]
WSB5 132.98 130.99 130.99 1.99
SB10 133.00 130.96 130.96 2.04
SB2 132.21 130.56 130.56 1.65
SB3 132.14 130.50 130.50 1.64
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB5-SB6
Q i hg/h
Na;wa Li [m] Qod d Wymiary ol | hg em] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]
WSB5 - SB10 2.13 8.00 8.00 D200.0 x 3.25 2.21 5.60 28.94 1.16
SB10 - SB2 21.27 0.00 16.00 | D300.0x3.25| 2.03 7.00 23.85 1.31
SB2 - SB3 20.08 0.00 24.00 | D500.0x3.65| 0.31 11.50 23.34 0.72
SB3 - SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x 3.65 0.34 22.20 45.06 1.06
Geometria Sciezki: SB1-SB6
Rzedna terenu .
Element . Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta .
. projektowanego [m AR Zagtebienie [m]
potaczeniowy [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
n.p.m.]
SB1 132.27 130.58 130.58 1.69
SB2 132.21 130.56 130.56 1.65
SB3 132.14 130.50 130.50 1.64
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50




SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: SB1-SB6
Q i hg/h
Na;wa L [m] Qod d Wymiary ‘ol | hg em] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]
SB1-SB2 8.76 8.00 8.00 D500.0 x 3.65 0.29 6.80 13.80 0.51
SB2 - SB3 20.08 0.00 24.00 | D500.0x3.65 0.31 11.50 23.34 0.72
SB3 - SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06
Geometria sciezki: WSB4-SB6
Rzedna terenu I
Element ) Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta o
. projektowanego [m R Zagtebienie [m]
potaczeniowy np.ml] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB4 132.14 130.99 130.99 1.15
SB2 132.21 130.56 130.56 1.65
SB3 132.14 130.50 130.50 1.64
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB4-SB6
Q i hg/h
Naz.wa L [m] Qod d Wymiary 1% hg lcm] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%)]
WSB4 - SB2 6.63 0.00 0.00 D200.0x 3.25 7.36 0.10 0.52 0.16
SB2 - SB3 20.08 0.00 24.00 | D500.0x3.65 0.31 11.50 23.34 0.72
SB3 - SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83




SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06
Geometria Sciezki: WSB3-SB6

Rzedna terenu .
Element . Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta .
. projektowanego [m Y Zagtebienie [m]
potfaczeniowy [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
n.p.m.]
WSB3 132.14 130.99 130.99 1.15
SB2 132.21 130.56 130.56 1.65
SB3 132.14 130.50 130.50 1.64
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB3-SB6
Q i hg/h
Na;wa Li [m] Qod d Wymiary 1% hg lem] d/hk Vg [mys]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB3 - SB2 5.20 0.00 0.00 D200.0x 3.25 9.74 0.10 0.52 0.18
SB2 - SB3 20.08 0.00 24.00 | D500.0x 3.65 0.31 11.50 23.34 0.72
SB3 - SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06

Geometria Sciezki: WSB11-SB6
Rzedna terenu I
Element Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta

projektowanego [m

Zagtebienie [m]

potaczeniowy np.m] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB11 132.09 131.03 131.03 1.06
SB11 132.06 130.90 130.90 1.16




SB3 132.14 130.50 130.50 1.64

SB4 131.96 130.46 130.46 1.50

SB5 131.90 130.42 130.42 1.48

SB6 131.79 130.35 130.35 1.44

Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB11-SB6
sicrte | S | g | amy | sty | 104 | P | C | vam
WSB11-SB11| 3.78 8.00 8.00 D200.0x3.25( 0.99 6.90 35.66 0.87
SB11 - SB3 1191 0.00 16.00 | D400.0 x 3.25 3.84 5.50 13.98 1.59
SB3 -SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 [D500.0x3.65| 0.34 22.20 45.06 1.06
Geometria sciezki: WSB10-SB6

Element Rzedna tereny Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadfa -

potgczeniowy projektowanego [m [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.] Zagfebienie [m]
n.p.m.]

WSB10 132.24 131.03 131.03 1.21

SB11 132.06 130.90 130.90 1.16

SB3 132.14 130.50 130.50 1.64

SB4 131.96 130.46 130.46 1.50

SB5 131.90 130.42 130.42 1.48

SB6 131.79 130.35 130.35 1.44

Obliczenia hydrauliczne sciezki: WSB10-SB6
e | U | g | ooy | 108 | natomn | M v

WSB10-SB11| 0.89 8.00 8.00 D200.0x3.25| 22.22 3.20 16.54 2.64
SB11 - SB3 1191 0.00 16.00 | D400.0x 3.25 3.84 5.50 13.98 1.59




SB3 - SB4 15.64 0.00 40.00 | D500.0x 3.65 0.31 14.90 30.24 0.83
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06
Geometria Sciezki: WSB8-SB6
Rzedna terenu .
Element . Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta .
. projektowanego [m Y Zagtebienie [m]
potaczeniowy [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
n.p.m.]
WSB8 131.83 130.61 130.61 1.22
SB8& 131.88 130.60 130.60 1.28
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB8-SB6
Q i hg/h
Na;wa L [m] Qod d Wymiary ‘ol | hg em] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB& - SB8 4.40 8.00 8.00 D200.0x 3.25 0.27 9.80 50.65 0.54
SB& - SB4 7.38 0.00 16.00 [ D400.0x 3.65 2.44 6.10 15.53 1.35
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x 3.65 0.34 22.20 45.06 1.06

Geometria sciezki: WSB9-SB6
Rzedna terenu I
Element Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta

projektowanego [m

Zagtebienie [m]

potgczeniowy np.ml] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB9 131.83 130.61 130.61 1.22
SB8 131.88 130.60 130.60 1.28
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48




SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB9-SB6
Q i hg/h
Na;wa Li [m] Qod d Wymiary 1% hg lem] d/hk Vg [mys]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB9 - SB& 4.02 8.00 8.00 D200.0 x 3.25 0.61 7.80 40.31 0.72
SB8 - SB4 7.38 0.00 16.00 | D400.0x 3.65 2.44 6.10 15.53 1.35
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06

Geometria sciezki: WSB12-SB6
Rzedna terenu I
Element ) Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta o
. projektowanego [m R Zagtebienie [m]
potaczeniowy np.ml] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB12 131.84 130.84 130.84 1.00
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB12-SB6
Q i hg/h
Na;wa L [m] Qod d Wymiary ‘ol | hg em] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB12 - SB4 7.32 8.00 8.00 D200.0x 3.25 0.46 8.50 4393 0.65
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x 3.65 0.34 22.20 45.06 1.06




Geometria Sciezki: WSB7-SB6

Rzedna terenu

Element ) Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta o
. projektowanego [m R Zagtebienie [m]
potaczeniowy np.ml] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB7 131.84 130.84 130.84 1.00
SB4 131.96 130.46 130.46 1.50
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne Sciezki: WSB7-SB6
Q i hg/h
Na;wa L [m] Qod d Wymiary ol | hg em] d/hk Vg [m/s]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]

WSB7 - SB4 6.10 8.00 8.00 D200.0x 3.25 0.75 7.40 38.24 0.78
SB4 - SB5 14.51 0.00 72.00 | D500.0x 3.65 0.31 20.30 41.20 0.97
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x 3.65 0.34 22.20 45.06 1.06

Geometria Sciezki: WSB2-SB6
Rzedna terenu .
Element Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadfa

projektowanego [m

Zagtebienie [m]

potfgczeniowy np.m] [m n.p.m.] Sciekéw [m n.p.m.]
WSB2 132.14 131.19 131.19 0.95
SB9 132.11 130.90 130.90 1.21
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne $ciezki: WSB2-SB6
ool T e P ) TR NTCY R AR TP
WSB2 - SB9 7.08 8.00 8.00 |D200.0x3.25| 1.42 6.30 32.56 0.99
SBY - SB5 7.70 0.00 16.00 | D300.0x3.25| 7.83 5.00 17.04 2.11
SB5 - SB6 21.46 0.00 88.00 [ D500.0x 3.65 0.34 22.20 45.06 1.06




Geometria Sciezki: WSB1-SB6

Rzedna terenu

Element ) Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta o
. projektowanego [m R Zagtebienie [m]
potaczeniowy np.ml] [m n.p.m.] Sciekdw [m n.p.m.]
WSB1 132.14 131.19 131.19 0.95
SB9 132.11 130.90 130.90 1.21
SB5 131.90 130.42 130.42 1.48
SB6 131.79 130.35 130.35 1.44
Obliczenia hydrauliczne $ciezki: WSB1-SB6
Q i hg/h
Na;wa Li [m] Qod d Wymiary 1% hg lem] d/hk Vg [mys]
odcinka [dm3/s] | [dm3/s] | kanatu [mm] [%]
WSB1 - SB9 6.27 8.00 8.00 D200.0 x 3.25 1.63 6.00 31.01 1.03
SB9 - SB5 7.70 0.00 16.00 [ D300.0x3.25 7.83 5.00 17.04 2.11
SBS - SB6 21.46 0.00 88.00 | D500.0x3.65 0.34 22.20 45.06 1.06




