0+130

PRZEKROJ NORMALNY
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Warstwa $cieralna z bet.asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z bet.asfaltowego AC22P 50/70 gr.8 cm

Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem tamanym C50/30 frakcji 0/31,5mm gr.22 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Rm=2,5MPa gr. 15 cm (doprowadzenie do G1 E ,>80MPa
(od km 0+095 do km 0+164)

Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Wyprofilowane podioze gruntowe zaggszczone do Is > 0,98

Obrzeze betonowe z bet. wibroprasowanego 6x20 cm

Podsypka piaskowa gr.5cm

Zielen drogowa

Kraweznik betonowy uliczny 20 x 30 cm z betonu klasy min. C25/30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu kl. C12/15

Data: Pazdziernik 2020 .
Inwestor: Powiat Sejnenski
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
N / Rys. nr 7
OM_NM“M_. Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o dtugosci ok. 254 m
’ wraz z odwodnieniem.
Skala 1:50
Temat: PRZEKROJ NORMALNY
Projektant Asystent

Branza drogowa




