PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

drogi powiatowej Nr 2587B
ulica Emilii Plater w Sejnach

Inwestycja:

ysPrzebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o dlugosci ok. 254 m
wraz z odwodnieniem”
Inwestor:

POWIAT SEJNENSKI
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Zarzadca drogi:

Powiatowy Zarzad Drog w Sejnach
ul. Powstancow Sejnenskich 19

16-500 Sejny

Opracowat:

Sejny, Padziernik 2020
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Podstawa opracowania.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie ,Szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwvgraz urgdzen bezpieczastwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaéftzaik 1-4

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt statej orgamiizachu drogi powiatowej drogi powiatowej
Nr 2587B ulica Emilii Plater w Sejnach od km 0+Q@fiokm 0+252

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu state] amganji ruchu jest zapewnienie prawidtowego
oznakowania drogi powiatowej Nr 2587B ulica Emiftiater w Sejnach od km 0+000 do km

0+252w celu zapewnienia bezpieigeva ruchu drogowegazytkownikom drogi.

Opis przedmiotowego odcinka drogi

Droga powiatowa Nr 2587B ulica Emilii Plater w Saph obgty niniejszym opracowaniem

zlokalizowany jest w wojewodztwie podlaskim, naetge Powiatu sejmskiego, w Gminie Miasto

Sejny.
* Numer drogi Nr 2587B ulica Emilii Plater
* Przebieg od DW 653 ul.Pitsudskiego do ul. Zawaegéi(DP Nr 1174B)
» Klasa drogi L ,lokalna”
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Opracowanie dotyczy odcinka drogi od km 0+000 do km0+250

Wymagania techniczne

Znaki umieszcza sipo prawej stronie jezdni. Tarcze znakow powinny lmgchylone
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. @gtenie tarczy znakow powinno wyneésbkoto
5° w kierunku jezdni.

Odlegta¢ umieszczania znakow od kregizi jezdni przedstawiono na rysunku.
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Wysoka¢ umieszczenia znaku powinnachgostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkegtn
miejsca na drodze. Jedlm zasadniczych okoliczhai, ktére naley uwzgkdnia, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony peostanowd istotrg przeszkoel.

Wysoka¢ umieszczania znakow (dolnej kredei lub najniej potazonego jej punktu) powinna

wynosit 2,20m w terenie zabudowanym. Sposéb mierzenia kegsbpokazano na rysunku.
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Na ulicach w obszarach zabudowanych przezejnumieszczony znak rozundigalery rowniez

min. 2,20

dodatkowe tabliczki pod znakami.
Jezeli ze wzgbdow lokalnych zaistnieje konieczéto zastosowania dwoch znakow na jednym
stupku, mana je umieszczazgodnie z rysunkiem
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Tarcze znakéw powinny kyodchylone w poziomie od linii prostopaditej od ¢stdni. Tarcze
znakow powinny b§ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do @sadni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynédsokoto 5° w kierunku jezdni. Je znaki

umieszczone eina tukach poziomych odchylenie tarczy znaku halskorygow& zaleznie od

wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

e
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znak powinien b§ widoczny z odlegieci umazliwiajace] kierupcym pojazdami jego
spostrzeenie, odczytanie i prawidiaywreakcg oprocz czynnikdw decydagych o widocznéci

znaku.

Projektuje si¢ ustawienie znakéw z grupy wielkéci srednie z folii odblaskowej typ 1.

Znaki A-7, B-20 oraz D-6 zfolii odblaskowej typ 2.
Wszystkie znaki powinny by ustawione na odpowiedniej wysokii, zgodnie z

wytycznymi.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwia:
- dobr widoczndcia w ciggu catej doby,
- wysokim wspotczynnikiem odblaskodm > 1,50 rownieé w warunkach diej wilgotnaici,

np. podczas opadow deszczu,
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- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskaivar catym okresie izytkowania,

- odpowiedni szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
zgodnie z obowgzujgcymi normami,

- odpowiednim okresem trwaioi,

- odporndcia nascieranie i zabrudzenie,

- szyblg metoda aplikacji, uwzgtiniajgca réowniez wymogi ekologiczne,

Do wykonania oznakowania poziomegozna stosowatylko materiaty atestowane.

Przyjto wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona pebpidowie drogi powiatowej Nr 2587B ulica
Emilii Plater w Sejnach

Wykaz znakow drogowych

e Znaki pionowe

A-7 - 2 szt.
B-20 -1 szt.
B-35 - 4 szt.
B-36 - 2 szt.
D-6 - 8 szt.
D-1 - 2 szt.
D-2 - 1 szt.
D-18 - 1 szt.
T-25a -1 szt.
T-27 - 1 szt.

* Znaki poziome

P-1d
P-4

P-10
P-12
P-14
P-16
P-20
P-24

t aczna powierzchnia oznakowania poziomego — 104°57m
* Urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego

Stupki blokupce U-12c - 4 szt.
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