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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkamyania i odbioru robotgswymagania dotyece wykonania i odbioru
zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @bwymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zezanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych i
elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

reczne kopanie rowéw pod rury ochronne kabli telafpmych

nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowdokedgo o szer. 40 cm

uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnycmatazeniem na kable,

inwentaryzacja rur

reczne zasypanie rowoéw po zabezpieczeniu kabli zadgszczeniem w dolnej warstwig » 0.98 i w gornej
warstwie o grubgci 40 cm do 4> 1.00

grODE

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydvwy. Wzdhi drogi zlokalizowane jest oraz kraye st z drog
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne 8N, NW, kable telefoniczne, siavodochgowa.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaeli przylegltych posesji o utrudnieniach w ruabraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roBRiboty prowadZiw liniach okrélajgcych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgoam w sktad dokumentacji naniesiono istgog uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu sé do kabli i linii energetycznych, telefonicznydtzasuw wodocigowych roboty ziemne prowadziecznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osyytiowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia robét godmieniu z
inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy przerzysgpieniem do robot jest zoboadiany sporzdzi¢ plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q.
(Dz.U.Nr 120, p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgni¢ ,informacjc dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia’. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiaot i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpsynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Kanalizacja kablowa - zespéhgdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztm prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych i elektrycznych

1.6.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowéelootworowa przeznaczona do kabli linii magibtyah,
migdzycentralowych, ngdzymiastowych okygowych i pégrednich.

1.6.3.Cig kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub runfozone w wykopie jeden za drugim i pokone pojedynczo lub
w zestawach pozwalgych uzyska potrzebm liczbe otwordéw kanalizacii.

1.6.4.Pozostate okskenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-D
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00 , Wymaganidmgo



Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekmikacyjnych i elektrycznych nabywangmzez Wykonawge
u wytworcéw. Kady materiat musi migatest wytworcy stwierdzgty zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane.
Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi powinien odpalsavymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.3. Materialy gotowe

2.3.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Rury ochronne dwudzielne wzmocnione o srednicy @.BOhaktadane na kable istrieg na wjazdach i pod jezaniRury
nalezy przechowywdé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych e zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytw, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rohak, tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakpztu itp.

Sprz:t uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami dlomymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do zabezpieczenia linii kablowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania zabezpieczenia kablowych linii ekelmunikacyjnych i elektrycznych powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robdt gwarangojych
wiasciwa jakas¢ robot. Sprzt powinien by zaakceptowany przezdyniera.
— ubijak spalinowy,
— zagszczarka
— sprzt reczny do rob6t ziemnych
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantawgrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przygpujacy do zabezpieczenia kablowych linii powinien wg#asic mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkOw transportu, w zatacsci od zakresu robot:

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy,

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmytwére dla poszczegdlnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed przysipieniem do robot zabezpiecgzeych kable, naley zgtost wtascicielowi kabla o terminie i zakresie
rob6t. Powstate podczas rob6t wykopy powinng kgsypane zagzczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zag:szczenia powinien iyréwny 0,98 w dolnej warstwie. W gérnej warstwiegrabaici 30 cm J=1.00

5.1.3Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.1.Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Rury ochronne kabli natg przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do gréddgrzykrycia nie mniejszej od
5 cm, a nagpnie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm. Nagpnie naley zasypa wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubiaubijakami mechanicznymi..

5.1.4Skrzyzowania i zblkenia

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:
— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostraddwyc
— co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drég poalysh,
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jaka robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca powiadamia pisemniezjmiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze kontynuowda
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezivera.

Kontrola jakdci robdt powinna odbywasiec w obecnéci wiascicieli kabli. Jaké¢ robdt musi uzyskaakceptagj
tej instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST DM00.00.00 ,Wymagagalne”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przezyhiera.

Jednostg obmiarovy jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagéalne”.
Po wykonaniu zabezpieczenia kabli rurami ochrorinyiykonawca zobovgzany jest dostarczyZamawiajcemu
nastpujace dokumenty:

— aktualmy powykonawca dokumentagj projektowvs,

— geodezyjy dokumentagj powykonawcz - inwentaryzagj

— protokdty odbioru robét zanikggych,

— protokdt odbioru robét przez wdeiwy urzad telekomunikacyjny i Zaktad Sieci Elektrycznych

. PODSTAWA PLATNOSCI

©

Platna¢ za jednosti obmiarowg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrakasci wykonanych robot na

podstawie atestow producentagdzen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie rur,

- reczne odkopanie kabli

- wykopanie rowu pod noytras; kabla

- przetaenie kabla po nowej trasie

- natazenie dwudzielnych rur ochronnychsiednicy 110mm

- nasypanie warstwy piasku — warstwa ochronna

- zasypaniegczne z zagszczeniem gruntu

- wykonanie inwentaryzacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstea i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.



