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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngypwymagania dotycice wykonania

i odbioru robét zwgzanych z usugciem warstwy humusu i darniny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
ze zdgciem warstwy humusu oraz darniny z pasa robot jnobja:

» zdjecie warstwy (humusu) o grubm 10 cm

* uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

* wykorzystanie zdjtego humusu na wykonanie nowych trawnikow.

e wywo0z i utylizacja nadmiaru (odkiad)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.M@ymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaoigdine”
pkt 1.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdriem warstwy humusu nafg stosowa:

— spycharki,

- rowniarki,

— fopaty, szpadle i inny spitz- w miejscach, gdzie prawidiowe wykonam@bot
sprztem zmechanizowanym nie jest Aiwe,

— koparki i samochody samowytadowcze do transpoutausu lub inny spet
zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
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Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Vegeamnia
0golne” pkt 4.

4.2. Transport humusu idarniny

Zdjety humus i darnina n@ by przewaony dowolnymsrodkiem transportu.

Przewiduje sj, ze zdgty humus z dig iloscig korzeni, ktory stanowi nadmiar i niedzie
wykorzystany do humusowania skarp nasypow i wykopéazie przewieziony na odktad
poza teren budowyZamawiajacy nie zapewnia miejsca odkiadu, By to w gestii
Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione przy kalkulacji ceny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu i darniny

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéharaz
dodatkowo stosowargczne wykonanie robot jako uzupetnienie pragkamywanych
mechanicznie.

Darnire mazna zdja¢ mechanicznie igcznie w przypadku ponownego jej wykorzystania.
Warstwe humusu dar nalery zdjg¢ z powierzchni catlego pasa robdét ziemnych, ktésa je
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innyahiejscach wskazanych przez
Inzyniera.

Humus nalgy zdp¢ na pelg gikbokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Przyjmuje s¢, ze zdgty humus mge nadawé& sk do wykorzystania jako ziemia
urodzajna — dla humusowania skarp. Nadmidezpawywiez¢ poza teren budowy.
Obowigzek wywozu i zagospodarowania odktadu naky do Wykonawcy robét i nie
stanowi dodatkowego wynagrodzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdloi 6.

6.2. Kontrola jakosci zdjecia humusu i darniny

Sprawdzanie jakei robét polega na wizualnej ocenie kompléthaisunécia humusu
i darniny z powierzchni pasa robot ziemnyebpdnie z DokumentagjProjektovy i
wskazaniami layniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr szescienny) zetego humusu darniny.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(VMBymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. OgOdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne  ustalenia  dotygee podstawy ptatdoi podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rAzdjetego humusu i darniny obejmuje:

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

zdgcie warstwy humusu na pehgicbokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w
pryzmy na miejscu sktadowania, wraz z ewentualriyosiztami sktadowania,

zdgcie warstwy darniny na petrgicbokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w
pryzmy na miejscu skladowania, wraz z ewentualrikosiztami sktadowania,
przewiezienie humusu na odklad na miejsce uzgo@mdrzynierem,

przewiezienie darniny na odktad na miejsce uzgmuniz Irkynierem,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.




