D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagjwymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budow kanalizacji deszczowej i pagdzenie wpustow deszczowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie kanalizacji deszczowe.
W zakres tych rob6t wchoglz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montaowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korogj

- podiczenie kanatdéw i wpustéw deszczowych,
- kontrola jakdci.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi normami i okl@niami.
1.4.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.
1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&enatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€z
komory roboczej i komin wiazowysvykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa studzienka z komarrobocz w ksztatcie kota w planie.
1.4.8. AO/H//I wtazowy- szyb hczacy komok robocz z powierzchrg terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgesj, przeznaczone do
przeptywu waod.

1.4.10.Wysokos¢ komory roboczej - odlegta¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty
przykrycia komory roboczej, agdng spocznika przycianie komory.

1.4.11 Spocznik- element dna studzienki pogdiy kinet asciamg komory roboczej.
1.4.12 Whaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Ptyta pokrywowa (pdrednia) - ptyta przykrywagca komog robocz studzienki
kanalizacyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovs, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz szthkdowlan.



2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawgmwinien powiadondi Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatbw przed rozgowam ich dostawy. deli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglopazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadolnzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to midiwe przed uayciem materialu albo w okresie ustalonym przespektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowaniatemaiu ze wskazanegerodia, Wykonawca
powinien przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materiahzego zrodta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z7ady¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsi nie zbadane i nie zaakceptowane nadyeri
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, diczse z jego nie przygciem i nie zaptaceniem za
wykonary prac.

* studnie rewizyjne z wymiang elementéw na nowe z kregéw betonowych fi 1200
z budowanych z prefabrykowanej podstawy studni z wyprofilowang kinetg oraz
wykonanym przejsciem szczelnym, Kkregi betonowe zamontowanymi fabrycznie
stopniami wlazowymi, zwienczone pokrywa betonowa i wlazem zeliwnym typu
ciezkiego D-400. Powierzchnie zewnetrzng studzienek betonowych zabezpieczy¢
przed przesigkaniem za pomoca dwukrotnego malowania Abizolem R+P.

* uliczne wpusty deszczowe z wymiang elementow na nowe z osadnikiem z kregow
betonowych
fi1000.Elementdennyprefabrykowany,zrurgposrednia,posadowieniekoszawpustuzkrat
3, na pierscieniu pod krate fi 500 i ptycie odcigzajacej wpustu fi 500. Podtaczanie
studzienek do studni rewizyjnych przez przejscia szczelne przykanalikami z rur PE-
PP klasySN8 lub wyzszej DN200.

* Rury sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur PE-PP dwusciennych z gtadka wewnetrzng
$ciankg oraz profilowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, klasy SN8 lub
wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z opracowaniem graficznym).

* wymiana zniszczonych i uszkodzonych rur betonowych na odcinkach pokrywajgcych sie
z projektowanym przebiegiem wykonac z rur PE-PP dwusciennych z gtadka wewnetrzna
Scianka oraz profilowang $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, klasy SN8 lub
wyzszej DN300, DN400 i DN500 (zgodnie z opracowaniem graficznym).

* potlaczenia wymienianych rur ze studniami, wykona¢ poprzez przejscia szczelne,
uszczelni¢ za pomocg dedykowanej pianki poliuretanowej do kregéw oraz folii z
opaska betonowa.

2.1 Zestawienie ilosci poszczegdlnych elementow:
» dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej- 137,71 mb ilos¢
e dtugos¢ przykanalikow - 49,55mb
* ilo$¢ przykanalikow -12 szt.
e Ilo$¢ wpustéw deszczowych - 12 szt.
* Ilo$¢ studni betonowych rewizyjnych - 11 szt.

2.2.1. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazotégh powinien odpowiadawymaganiom
normy BN-62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykly
Beton zwykty stiy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinienpaaviad& wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do pgizenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowadad



wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadaymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-
06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nade uzywac kregdw betonowych érednicy @1200mm wysokoi 100,
50 lub 25 cm posiadggychs$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10.Wiazy kanatowe typu cizkiego-powinny odpowiadaPN-H-74051-2/1994
2.2.11. Podbudowaod piekcien odchzajacy i kineta z betonu B-15.

2.2.12. Krag dennyz komog robocz

Krag denny z komarrobocz stanowi caté¢ monolityczna stanowca dno studzienki i komer
robocz. Do budowy nalgy uzywac kregdw dennych drednicy @1200mm i wysokci 50 lub
100 cm.

Zaleca s} stosowanie kigéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowidanic
wysokdaciach szczelnymi prz&iami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykongakomorg robocz
i kinete.

W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie p§eeazczelnych dla
projektowanych kanatéw przeja naley wykona podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsypk obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniagce.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &uae do
uszczelniania prz&§ rur przeziciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna powinna spetni@awymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowywg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczabwa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa dol#zpieczé przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podia z izoplastu ,R".

2.5. Skladowanie materiatow na placu budowy.
Powinno odbywé sie na terenie réwnym i utwardzonym z atizvo$cig odprowadzenia wod



opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowytwa pozycji poziomej w stosach o wysako

nie przekraczarej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywarggoowinna
przekracza+30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, piemvearstwe rur naley utozy¢ na podkladach
drewnianych, zabezpiecaajklinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostalement
warstwy przed przeswsgiem z utaeniem rownolegle.

Zaleca s3 sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent

Kre¢gi mazna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysakol.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosoévaodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania.

Pokrywyzelbetowe nalgy sktadow& poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inrebde elementy natg skladowa w
magazynie zamkaiym. Kruszywa tjzwir, pospotk i piasek do zapraw naig sktadowg w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjnéciekowe oraz ksztattki z PVC nalesktadowa pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone nietiena miejsce budowy nalg sprawdzé
pod wzgkdem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programaipewnienia jakai lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezytera.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjacbchnicznych i wskazaniachzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérnpdowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgin do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy maozliwosc
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged uyciem sprztu. Wybrany sprt, po
akceptacji layniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT.

4.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktorecha
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie niptymg niekorzystnie na stan i jak®
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadavymaganiom okrdonym w szczegétowej Specyfikacji
Technicznej, jeeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lmimdzen wyposaenia
wymagajy specjalistycznego spytu transportowego.



4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw/spregtu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposobgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone do transportu a
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawszelkich uszkodzewyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami hyniera.

Liczbasrodkow transportudmzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami f&rg/mi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technigzh i wskazaniach #yniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie bydealery uzywaé zurawi samochodowych
o odpowiednim ugwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungmdych
przez Wykonawe z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow gradki transportu magby¢ uzywane wozki widtowe.

5.0.WYK ONANIE ROBOT.

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty zwzane z budow
kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuawga Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmizez odpowiednie stby geodezyjne
Wykonawcy.

Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

Usunkcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudqgwzy przekroczeniu pod istnigymi
drogami lokalnymi. Zdjty materiat naley ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z zigmi
przeznaczomdo odwozu.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @fciiwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sl geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie me zachodz niebezpieczestwo wypadkdw, budognalezy
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne

Catas¢ wykopow pod kanalizagj wykonywa jako wykopy liniowe wgskoprzestrzenne
szalowane, stosag w miak mazliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si wykopy mieszane, mechanicznecézne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty mugady wykonywane ¢cznie. Kolidupce uzbrojenie naky zabezpieczy
na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by wykonywa zgodnie z norp BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy
otwarte pod przewody wodagjowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wyméacatasci gruntu na
grunt mineralny, piasekednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowamngtudzienek
nalezy wykonywa wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopowdpstudzienki
projektuje s¢ zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komgraskych.

Zaktada s odwo6z mas ziemnych odlegéodo 10 km na miejsce skladowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje swykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odsvozurobku j.w.,
gkebione mechanicznie kopark podsebierrs. W trakcie wykonywania robot ziemnych
bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PD

W trakcie realizacji robot ziemnych nalenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrog



rzednych dna.

WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mywanego wykopu Krzyjace se¢ lub
biegmgce rownolegle z wykopem, powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapevaaiajch eksploatagj

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacjzdeswej nie wysipuje woda gruntowa.
5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na pogiioz gruntow niespoistych naljewykona podsyplk z piasku,
pospéiki lub zezwiru (filtracyjna) grubagci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypk nalery zag:$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montaowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektowg oraz spetni@warunki okrélone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu natg zachowa prostoliniowd¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej
jak i pionowej.

5.6.1. Ukfadanie rur

Przed utgeniem rur, naley dokon& ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy ngsoee
montau nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszczado wykopu powoli, ostrnie, za pomagtrojnoga z wielokgzkiem
wyposaonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzaem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwig doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinn& lozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z
wczeniej utozonym odcinkiem kanatuscisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi. Po
utozeniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie ,pachwin™ piaskiem.
Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rurnalezy podniec i wyrowna poditaze podsypl z
dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie padaia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.geménie rur wykoné@zgodnie z instrukgj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczykonce kanatu przed zamuleniem
wodg deszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu proby szczedoonalezy wykona piaskowvy
obsypk rur do wysokéci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, atemniej ni */4
srednicy kanatu.

Ze szczegolpstarannécia nalezy podbt podsypk ,pachwin".

5.6.2. Regulacja istniegcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wiazow studzienek kanayipgych, i wpustow sciekowych (regulagj
pionowy), naley dokona przez wykonanie ramek dystansowych lub padmanie z cegly
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury i obiektéw moa przysipi¢ do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zesgczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylaayjnych elementéw betonowych,
zelbetowych i stalowych ngcian studzienek , ptyt fundamentowych komoér i inmyagalery
przysgpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntow sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi
materiatdw budowlanych. Zasyp najevykona warstwami grubgci 0,25 m z zagszczeniem
recznym lub mechanicznym.Przgianach obiektow naky zachowad ostraznosé, aby nie
uszkodzt izolacji.Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu rmal@dwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysoksci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalerozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku , warstwami grébiol0-20 cm , z podbiciem ,pachwin”. Ubicie
piasku ecznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie naley wykona ostraznie, aby nie uszkodirur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgrod po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.



Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsypé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ taéme znacznikow z PVC z wkiadl

metalowvy.

5.7.3. Zasypanie rurocagéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nals zasypé warstwami ziemi o gruboi 20-30 cm , z zagzczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéwnijedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrazenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw ngledwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozj

Zewretrznesciany studzienek natg zabezpieczy 2 x lepikiem , a na odcinkach przebieggich
ponizej zwierciadta wody gruntowej nailgsciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub
pam na lepiku ze&cianky dociskowg.

5.9. Rozbiorka nawierzchni

W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiérka isggcych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchniwg czsci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&gdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialdw oraz roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe] i Specyfikacjach Technigzm

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadkdy gie zostaty one tam olitene, Irzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umew

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dazia Inzynierowi swiadectwaze
wszystkie stosowane ujdzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgkjacych procedury bada
Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymacycie do robo6t badanych materiatéw i dépiye
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratorium,
Inzynier maze wymagéa dokumentow potwierdzggych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych bafla

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem batiateriatdbw ponosi
Wykonawca.

Kontrole jakasci robot prowadzi zgodnie z norsp PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustigkch w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powasmaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w kosztorysie / wykazie cen



lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych owealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostgrpoprawione wg instrukcji lryniera na gimie.
Korekta ewentualnych &dlow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymagaepisego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji zgniera po porozumieniu z Inwestorem;gé zawarta
umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie gkvaym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgzbzowej §:

| km kanatu kadejsrednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienég&iekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotycgce odbioru

Przy odbiorze kiscowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikaych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektow rempth sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyjn

Odbior przeprowadzizgodnie z norm PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér kanalizacji obejmuje:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (wykopy, podie, fundamenty, izolacje)
- odbidr kacowy obejmujcy wszystkie elementy roboét albg n/n specyfikagj

- odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancyneg

9.0. PODSRWA PLATNOSCI

Placi s¢ za rzeczywicie wykonang i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platn@ za jednost& obmiarovg nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
wykonanych robot. Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdwkamanie i umocnienigcian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykgmua ygotowanie podta, utazenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnyghiekowych, utaenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zag:szczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacg wkazow studzienekciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie tereatstinu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzamjvykonawcze;.

10.0. PRZEPISY 2l AZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania. PN-B5242:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidoaga przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/613

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-882250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800



BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-744%22 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna.

Obiekty i elementy wyposgania , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych montweva nawierzchniachzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukgcji, badanie typu i znakowanie.

Wodochgi i kanalizacje.

Urzadzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyade

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiadazy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdaahniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Cementy. Terminy i ok&enia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanyatusKywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okridenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechneggtyu. Skiad, wymagania i ocena zgodacio

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konlstje betonowe telbetowe. Nazwy i
okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwdenstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrglenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowgoliestyrenowy. Papy
asfaltowe i smotowe. Metody batld_epik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor astay do
gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru siacji

rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyluolgetylenu. Zewgtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom |,

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.



