Szczegwe Specyikage TechnczneD.01.02.04

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 45111100-9, CPV 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z rozbiork elementow drog

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jak&uoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu rozbiorki
elementdéw drég i obejmai

a) Rozbidrki elementow nawierzchni (istpegj naw. bitumicznej)

b) Rozbiérki podbudowy

c) Rozbiodrka urgdzer odwodnienia (istnigpych kanalizacji deszczowe))

d) Rozbiorki elementow brukarskich : kraxmik, obrzee, kostka, trylinka, ptytka betonowa

Rozbidérka obejmuje transport i utylizacje.

Elementy brukarskie nadajace seé do ponownego uytku nalezy utozyé na paletach,
ofoliowa¢ i dostarczy¢ na plac wskazany przez Inwestora.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”,
pkt.3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork nalezy stosowa:
- mioty pneumatyczne,

- pity tarczowe do nawierzchni

- frezarki

badZz inny sprzt zaakceptowany przezayniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wyméagagolne”,
pkt.4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki nawierzchni

Materialy z rozbiérki nawierzchni mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM@QO "Wymagania ogolne"”, pkt.5.

5.2. Rozbidrka istniepcej nawierzchni i jej elementow

Roboty rozbiorkowe naky prowadz¢ w taki sposob aby krayz rozbieranej nawierzchni na
styku z istniejcg byta pionowa i prostopadta do osi drogi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogo|pét.6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakai robot rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ichdigxci z:

- Dokumentagj Projektows w zakresie kompletrioi wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specgtik

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00/@¢gmagania ogdlne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
a) 1m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00V@@magania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenja€jrojektovd, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &robje:

wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

ciecie nawierzchni, rozbiorka przez frezowanie

zatadunek i przewiezienie materiatowg2nie z kosztami sktadowania w miejscu
wskazanym przez inwestora ,

rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego

wyrownanie podioa,

uporzdkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.




