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D.07.07.01 Oswietlenie drog

Kod CPV- 45314300-4-Ukadanie kabli
Kod CPV- 45316100-6-Gwietlenie zew.

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszej szczeggdtowej speg/fikacji tedinicznej (SST) sa wymagania datyczace
wykonania i odborulinii kablowej dawietlenia przej¢ ul. Emilii Platerw Sejnach.

1.2. Zakresstosowana SST

Szczegdtowa Spegyfikacja Tebniczna jest stosowana je&ko dokument przetagowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirob& wymienionych w punicie 1.1.

1.3.  Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zavarte w niniejszej specyfikacji dotycza zesad prowadzenia rob& zwigzanych z
budowg linii kablowej oswietlenia przebudowanej ul. Strazadiej w Sejnad.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sup oswietleniowy - kongrukcja wsporczaosadzona bezpasrednio w grurcie, suzacado

zanpcowania oprawy oswietleniowej nawysokaci nie wickszejniz 14 m.

1.4.2 Wysiegnik - elemet rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzagce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przezzrédo swiatta, zanierajagce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z ndalacp elektryczng.

1.4.4 Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pramwac podi nad ziemi.

1.4.5 Ustoj - rodzajfundamentu dla supdwoswietleniowych.

1.4.6 Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-gerownicze bezposrednio zalajace
ingalacjeoswietleniowe.

1.4.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochroma Cczsci przevodzacych
dogepnych w wypadku poawienia Sie na nich napieciaw warunkac zaktéceniowych.

1.4.8 Pozostde okreslenia podgawowe s3 zgodre z obowigzujgcymi odpowednimi padskimi

nomami

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosoware przy uktadanu kabli
2.1.1. Piask

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",
odpowadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04[24].
2.1.2. Folia

Fdia guzaca do odony kabla przed uszkodzeniami medtanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowena z uplastycznionego PCW o grubaci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowadajaca
wymaganiom BN-686353-03[21].



2.2. Zakres

a) budowe linii o$w. kablowej 0,4 kV YKY 3 x6mrh— 100m.

b) monta stupdw dwietleniowych np. SAL-60G firmy ROSA lub rownoway - 6 szt.

c) monta opraw dwietleniowych (barwaswiecenia biata) ISKRA LED P 2132032/6/ lub
rownowana - 6 szt.

d) monta fundamentéw B-51 lub rownovmy - 6 szt.

e) monta uzioméw - 3 szt.

f) mont& rur ochronnych SRS 110 L=9m - 3 szt.

1. Zasilanie aéwietlenia ulicznego

Zasilanie opraw wykortaprzewodem YDY 3 x 2,5mm2 450/750V. Celem zabezgr@
projektowane] oprawy natg zastosowa& wkiadki DO1- 6A w stlupowej tabliczce
bezpiecznikowej. Wszelkie pmzenia srubowe naley zakonserwowa smarem lub wazelin
techniczn.

2. Projektowana linia kablowa cswietlenia ulicznego

Projektuje si kablow lini¢ oswietlenia ulicznego typu YKY 3 x 6mm

Lini¢ kablowg uktada linig falista w wykopie kablowym na gbokasci rzedu 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku, naphie kabel przysygalO cm warstwy piasku, potem 15 cm warsjvziemi
rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej diegorowu kablowego utpy¢ folie koloru
niebieskiego, a na to pozostatiemi z wykopu. Na pocgku i koncu kabli zastosowa
oznaczniki (kier., nr stupa), w miejscach skmawan i zatama oraz na catej trasie co 10 m nale
zatazy¢ opaski opisowe ktérych & nalery uzgodné z Inwestorem np. UG Sierakowice,
Oswietlenie YKY 3 x 6 2014. W miejscach w ktérychifirkablowa przechodzi przez drogi Kabel
uktada& w przepustach ochronnych typu SBS110mm, na skrzzpwaniach z innymi sieciami
uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kab&dds w przepustach kablowych Arot DVK fi
110. Przepust powinien chr@rkabel pod drog kotowg na dtugdci kabla na skrzyowaniu z §
drogg z dodaniem co najmniej 50cm zzkigj strony. Kabel uktadacentrycznie w wdgiu do
przepustu. Wégie i wyjscie z przepustéw zabezpiedzgrzed wod i zamuleniem np. poprzez
zapiankowanie. Przed zasypaniem kabli wykot@kumentagj powykonawca.

Jezeli podczas prowadzenia robot napotka wizadzenia podziemne to nale je traktowa
jako czynne i dyktuje sizachowad szczegdln ostranos¢ przy zblizeniach i skrzygowaniach. W
trakcie prowadzenia robot nalesie $cisle trzyma uzgodnié brarzowych, a zmiany zaistniate w
trakcie realizacji projektu natg uzgodné z Inwestorem. Po zakozeniu prac teren przywrdci
do stanu pierwotnego.

3. Projektowane stupy i oprawy dwietleniowe

Whneki projektowanych stupdw natg wyposayé w zigcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z
wktadkami DO1/E14, zkcze zerowe typu 1ZK-4-03 dla stupdw z wygnikami pojedynczymi
oraz w zjcze typu 1ZK-4-02 (po 2 sztuki nai@y stup).

Zasilanie projektowanych opraw swietleniowych ze zcza bezpiecznikowego wykofha
przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Zaprojektowano oprawy swietlenia ulicznego typu ISKRA LED P (lub o paramaeh nie
gorszych. Oprawy dobrano do poziomeéweetlenia jezdni: klasa Z Droga klasy Z (przekrgj
potuliczny szer. jezdni 5,0 m,ag pieszo rowerowy szer. 3,0 m). Parametry oprawtwegeklarty
katalogowej lub nie gorsze.

Lokalizacja stupéw wedtug zgdzonego planu budowy sieci.



4. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochroa przeciwporaeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne agykenie zasilania
w ukitadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowogiebinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraztw miedzianych typu ,Galmar”. Uziemienie
powierzchniowe wykonauktadagc w wykopie kablowym na catej diugo trasy bednark na
gfebokasci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie ppgs 10 cm warsty gruntu
rodzimego nagpnie wykon& 10cm warstw podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykoéan
pretbw Galmar przy projektowanych stupachsagetleniowych znajdujcych s¢ na kacach linii.
Wartas¢ wspolnego uziemienia nie powinna przekracRg1@2.

2.2.6 Tabliczka beziecmikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecmikowo-zacskowy nalezy wykonaé zgodrie z dokumentacjs
projektows . Tabliczka powinna posada¢ odpowednia ilos¢ podgaw bezpiecikowych 25
A oraz cztey lub pie¢ zacskow przystosowanych do podaczenia dwdéch zyt kabla o
przekroju do 50 mmz2.

3.  SPRZET

3.1. Sprzet dowykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nastepuiacych maszyn i spizetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé
robd:
» zurawia sanochodowego,
» spawarki transfomabrowej do500A,
* urzadzenia przecskowego do przeciskania rur ochronnych podistniejagcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transpat materiatéw i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystgpuiacy do wykonania oswietlenia winien wykaza si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacych srodkowtranspotu:

» sanmpchoduskrzyniowego,

* przyczepy dtuzycowej,

» samochoduspecjahego linowego z platforma i balkonem

» sanmpchodudogawczego,

* przyczepy do przenozenia kabli.
Na srodkach transpotu przewozone mateiaty i elematy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zyodrie z warunkami transpotu wydanymi przez wytworce
dla pogzczaegdnych elemetow.

5. WY KONANIE ROBOT

51. Wykopy pod stupy i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
spawdzenia zgodndci rzednych teenu z danymi w dokumentacji proektowej oraz oceny
warunkéw grurtowych. Metoda wykonywania rob& zienmych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokasci wykopu, uksztatowania teaenu oraz rodzau gruntu Wykopy pod
gupy oswietleniowe zalecasie¢ wykonywaé medanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwaiu samochodowym. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodrne z PN-68B-06050[2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacg prgektows, SST lub wskazaiiami Inwestora Wydobyty grurt powinien by¢
skadowany z jalnej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
Zgpewniajacy ich statecnos¢. W cell zabezpieczenia wykopu przed zalaiem wodg z opaddw



atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odpyw wody poza teen przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokore¢ grurtem z
wykopu, bez zaieczyszczer (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalery wykonaé
warstwami grubaci od 15 do 20 cm i zgeszcz& ubijakami recznymi lub zageszczaka
wibrag/jna. Wskaznik zageszczenia grurtu powinien wynos¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12[26].
Zageszezanie nalezy wykonywat w taki sposobaby nie spowodovat uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozodajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poHlizu lub odwiez¢ na miegcewskazane przezinwestora.

5.2. Montaz stupéw

Stupy nalezy ugawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czs$ciowo wykonane
udoje. Spdéddgupa powinien opiera¢ Sie ha warswie betonu maki B 10 wg PN-88B-06250(3]
grubcci min. 10 cm lub naptycie dhodrikowej o wymiarach 50x 50x 7 cm
Glebokas¢ posadowienia stupa oraz p fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacii
prgektowej. Odchytka o stupa od pionu, po jego ugawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokaici gupaSup nalezy udawiaé tek, aby jego wneka majdowata sie od strony chodrika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pgazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cmod powierzchni chodrika lub grurtu.

5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na supad stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem Czs¢ pionowg wysiegnika nalezy wsura¢é do oporu w rure znajdujaca Sie W
gorrej czsci stupa oswietleniowego i po udawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go
srubami, znajduyacymi Si¢ w nagwintowanych otworadh. Zalecasi¢ udawianie pionu wysiegnika
przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem rownym ciczarowi oprawy. Nalezy dazy¢, aby czesci
ukosne wysiegnikOw majdowaly se w jednej plaszczyznie rowndegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikadh nalezy wykonywat przy pomocy sanochodu z balkonem
Kazda oprawe przed zanontowaniem nalezy podaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie z&wiecenia S¢ lanpy). Oprawy nalezy montowa& po uprzednim wciagnigciu
przewodow zasilapcych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosow& przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz | mm?.llos¢
przewodowzalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowejdo kazdej oprawy nalezy
prowadzt po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa na wysiegnikach w spos6b wskazany
przez producentaopraw, po wprowadzeniudo nich przewoddw zasilagcych i ustawieniuich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowanew sposébtrwaty, aby nie zmieniaty swego
potozeniapod wptywem warunkoéwatmosferycznych parciawiatrudlall i Il strefywiatrowej.

5.5.  Uktadanie kabli

kablenalezy uktada w trasachwytyczonychprzezfachowestuzby geodezyjneuktadaniekabli powinno
by¢ zgodnez normy n-sep-e004/2013]. kablepowinnyby¢ uktadanew sposob wykluczagy ich uszkodzenie
przezzginanieskrecanie,rozcigganieitp. temperaturatoczenigprzy uktadanitkabli nie powinnaby¢ mniejsza
niz 0°c. kabelmaznazgina jedyniew przypadkach koniecznychyzy czympromien giecia powinienbyé
mozliwie duzy, jednaknie mniejszyniz 10- krotnazewretrznajegosrednica.bezpdgredniow grunciekable
nalezy uktada nagtebokasci

0,7 m z doktadndcia + 5 cm nawarstwiepiaskuo grubadci 10 cmz przykryciemréwniez 10 cm

warstwy piasku,anastpniewarstwg grunturodzimegoo grubaci co najmniej15cm. jako ochrog przed
uszkodzeniammechanicznymiwzdtuz catejtrasy,co najmniej25 cm nad kablemnalezy uktada foli¢
koloru niebieskiegazerokdci 20 cm. przy skrzyzowaniuz innymi instalacjampodziemnymiub z drogami,
kabelnalezy uktada w przepustactkablowych.

przepustypowinny by¢ zabezpieczonerzedprzedostawaniersi¢ do ich wnetrzawody i przed

ich zamuleniem.kabel utozony w ziemi na catej swej dtugcsci powinien posiadé oznaczniki



identyfikacyjne. zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustachkablowych;
pozostawieni€-metrowychzapasoweksploatacyjnychabla.po wykonaniulinii kablowej

nalezy pomierzy rezystanc izolacji poszczegolnyclodcinkdwkablainduktoremo napkciu
nie mniejszymniz 2,5kv, przy czymrezystancjaie moze by¢ mniejszaniz 20 mo/m.

5.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe przed dotykiem posrednim
Sydem docdatkowej ochrony przecwporazeniowej przyjeto samoczynne wytaczenie
zaslania.

5.6.1 Samazynnewytaczenie.

Sanoczynne wytaczenie polega na potaczeniu czsci przewodzacych dodgpnych z
uziemionym przevodem ochronnym PE lub ochronno-reutranym PEN i powodgacym w
warunkach z&toceniowych odigczenie zalania. Dodatkowo przy szie oswietleniowej, na
koncu linii oswietleniowej i na koncu kazdego odgakezienia o dtugasci wiekszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie noze przekracz& 30 omow. Uziom z
zacskami zeowymi znajdujacymi sie¢ w szafie oswietleniowej i lataniach, nalezy taczy¢
przevodami uziomowymi o przekrojach nie nmniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja wymiary i zdezieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodre z
dokumentaci proektows i SST. Po zasypaniu fundamentow, ugojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia grurtu wg p. 5.5 oraz sprawdzi¢ sposébusunecia nadmiaru grurtu z

wykopu.

6.2. Latarnie
Elementy latan powinny by¢ zgodre z dokumentacy prgektows i BN-799068-01[30].
Latarnie po ich montazu, podegaja sprawdzeniu podwzgledem:
» dokadndsci ugawienia pionowego stupow,
» prawidtowosci ugawienia wysiegnika i opraw wzgledemos oswietlanej jezdni,
o jakosci potagczen kabli i przewoddw na taliczce beziecaikowo-zacskowej oraz na
zacskad oprawy,
* jakosci potgczen srubowych supow, masztow, wysiegnikOw i opraw,
e ganu antykorozyjnej powtoki ochronrej wszystkich elemetow.

6.3. Liniakablowa

W czaie wykonywania i po zekonczeniu robd kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

» gtebokasci z&kopania kabla,

» grubcci podsypk piaskowej nad i podkablem,

» odegtosci folii ochronrej od kabla,

* rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.
Pamiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciaggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonyweat dla kazdego odcinka kabla.
Poredto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zegeszczenia grurtu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.



6.4. Instalaga przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji proektowej lub
SST. Po wykonaniu indalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy samoczynnym
wytaczeniu zasilania) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skueczosci zerowania.
Wszystkie wyniki  pomiardw naleey zamidcic w pratokde pomiarowym  ochrony
przecwporazeniowe)j.

6.5. Zasadypostepowania z wadliwie wykonanymi elementami r obét

Wszystkie mateiaty nie spelniajagce wymagan ugalonych w odpowednich punkad
SST zodang przezinwestora odrzucone. Wszystkie elemeaty robd, ktére wykaaljg odd¢pswa
od podanowien S ST zogang rozebrane i ponowne wykonane nakoszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostkaobmiarowa
* montaz przevoddwdo opraw oswietleniowych- m
* montaz opraw oswietleniowych -7t
* montaz uziomow tasmowo-prtowych -m
* montaz przevodowuziemiapcych nagupad -m
» badanie i pomiary indalacjiuziemiapcej -szt
Jednogka obmiarowadla linii kablowej jest met, adla latani jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdne zasadyodbioru robot

Robay uznaje s¢ za wykonane =Zodne 2z dokumentach prgektows, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zabowaniem tlerancji wg pkt 6
daty wyniki pazytywne,

8.2.  Odbidr r obot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odtiorowi robct zenikajacych i ulegajacych zekryciu poclegga:
* wykopy pcd kable,
» utozenie kabla z wykonaniem podsypli pad i nad kablem,

8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odtioru koncowego Wykonawca jest zobowigzeny przygctoweac:

e dokumentage prcjektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz docatkows, jesli
Zostata spoizadzona w trakcie redizecji umowy,

e <szczegGlowe specyfikacje techniczne (podd¢awowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zemienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

» wyniki pcmiardéw kortrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodre z SET, |
ew. FZ],

» deklarage zgodndaci lub certyfikaty zgodndci wbudowanych materiatéw zgednie z SST i
ew. PZJ,

e opini¢ technclogiczng spcrzadzong na poddawie wszystkich wynikow badan i
pamiaréw zetgczonych do dokumentow odkioru, wykonanych zgodrie z SET i PZJ,

* rysunk (dokumentace) na wykonanie robct towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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prctokéty z dokoranych pcmiardw skitecanosci zerowania zastosowanej ochrory
przedwporazeniowej .

PODSTAWA PrATNOSCI

Cenajednostki obmiarowe

Cena | m Inii kablowej, | m rur odonowych, przepuddw, uzioméw, przenodow,
przelozenia kabla obejmuje odpowednio:

wyznaczeie robd w terenie,

z&kup i dogarczenie mateiatow,

wykopy podkable,

zasypanie kabli, zageszczenie grurtu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru

grurtu,

montaz przevoddw ingalacji przecivporazeniowe),

uktadanie kabli z podsyplq | zasypky piaskowg oraz zfolig ochronr,
optaty narzecz z&tadu energetycznego

podaczenie zalania,

sprawdzenie dziatania oswietlenia zpomiaremnatgzenia oswietlenia,
sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykorawczej
konsrwacjaurzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamaviajacernu.

Podsawg ptatnosci jest cena jalnogkowa skalkulowana przez Wkonawce za
jednogke obmiaru udalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczatbwo podsawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednogkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie cznnasci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tejrobaty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednogkowe lub kwoty ryczatiowe roba obejmowac beda:

robacizne bezposrednig wraz z bwarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych mateiatdw, wraz zkosztami z&upu, magazynowania, transpotu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z bwarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk, ryzyko,

podatki obliczone zyodrie zobowigzujacymi przepisami.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-80B-03322

PN-68B-06050

PN-88/B-0625(
PN-86/B-0671:
PN-85/B-2301(
PN-88/B-3000(
PN-90/B-0320(
PN-88/B-3225(
PN-80/C-8920¢
PN-76/E-0203:
PN-55E-05021

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty kongrukcji
wspoiczych

Robay ziemme budowane. Wymagania w z&resie wykonywania
badan przy odbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betont

Domieszki do betonu Klasyfikacai okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zepraw

Rury z nieplastyfikowanega pali chlorku winylu

Oswietlenie drog puklicznych

Urzadzenia  ele&ktroenergetyczne. Wyznaczanie  obcigzalnosci
przewodowi kabli
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PN-79E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Prgektowanie i budowa
N-SEP-E004/2014Elektroenergetyczne linie kablowe. Prgektowanie i budowa

PN-9YVE- Rozdzielnice i sterownice niskorepi¢cciowe. Wymagania dotyczace
0516001 zestawdw badanych w petnym i niepeinym zé&resie badan typu
PN-83E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
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PN-79E-06314
PN-93E-90401

PN-91M-34501

PN-860-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6352-03

BN-88/6731-08
BN-66/677401
BN-87/677404
BN-83/883¢-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-
17/03
BN-79/9068-01

Elektryczne oprawy oswietleniowe zavngtrzne

Kable el&troenergetyczne i sygralizag/jne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczagce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociggi 1 indalacje gazwnicze Skrzyzowania gazociggdéw z
przeszkodami teenowymi. Wymagania

Opakowania tanspotowe. Odpornd¢ na narazanie medaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionega pclichlorku winylu
SUSIENSYjNego

Cement. Transpart i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdka
Kruszywa mineralne da nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody pocziemne. Robcty ziemne. Wymagania i badania przy
odkiorze

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Robcty ziemne

Rury bezsnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Tele&komunikacyjne sieci miepgcowe. Linie  kablowe. Ogdne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowane z betonu. Elementy kongrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowrictwa w sprawie ogloszenia
jednditego tekstu udawy - Prawo Budowlane. Dz. U nr 106, pdz. 1126 z dna

10.11.2000r.

USTAWA - Prawo Energetycne. Dz. U nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000rwraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transpotu i Gospodrki Morskiej w sprawie warunkOw
tednicznych, jakim powinny odpowada¢ drog puldiczne i ich usytuowanie. Dz. U nr 43,
pdz. 430z dnia 2.03.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodrki w sprawie bezpieczeéistwa i higieny pragy przy
urzadzeniach i indalacjat energetycznych. Dz. U nr 80, péz. 912z dnia 17.09.1999r.
Waunki tedhniczne wykonania i odlboru robd budowano-montazowych. Tom V.
Instalacje el&tryczne. Wyd. 1988r.



