D-08.01.03 OBRZEZA BETONOWE

CPV 45233100-0
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30x10@&tawie betonowej lub podsypce cp 1:4
, oraz przestawieniem obezena odcinkach remontowanych na pmdeniu do istnigcych cagow
pieszych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakikuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecamniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obejmygych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawieniu krgawikow
betonowych na tawie betonowej z oporem i obejnagtawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm 1.4
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S§ ggodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi normami i
"Katalogiem Szczegétéw Drogowych Ulic, PlacéwParkéw Miejskich” — KB 8-3.3(7), Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 oraz ST D-MéD.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5 Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami kyniera. Ogolne wymagania dotyce robo6t podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zganych z ustawieniem obrzezy, wg zasad niniejsEepS

2.1 Obrzeza betonowe.

Zastos obrzeza pod wedem jakdci powinny odpowiadanastpujacym normom :

PN-EN 1340 - Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

Oznaczenie obrzeza: klasa 2

2.2 Lawa betonowa

Materiat na fawy — beton C 12/ 15 wg PN-EN 206-1.

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoavl:4 dla podsypki z cementu portlandzkim klasy CEM

| 32,5N odpowiadacym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czs$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgod®doi” i z piasku naturalnego spetnapgo wymagania PN-B-06712,

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spigdzy obrzezami

Nalezy zastosowa mieszank cementowo-piaskoyt:2 dla wypetnienia szczelin z cementu
portlandzkiego klasy CEM | 32,5 odpowiaglajm wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 Cement.
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwed | z piasku naturalnego spetraapgo wymagania PN-
B-06712 .

3. SPRET

3.1 Roboty ziemne zwrane z wykonaniem koryta pod fawetonovy i zasypki ustawionego obrzeza
mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy #yciu dowolnego spetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez irkyniera.

3.2 Roboty zwizane z wykonaniem tawy betonowej oraz podsypki ceaveo-piaskowej, wykonane
beda recznie.

3.3 Ustawienie obrzezy na przygotowanej tabétonowej i ustawienie obrzewykonane bdzie
recznie.

4. TRANSPORT
4.1 Krawezniki - transport i skladowanie kramnikow na miejsce wbudowania - zgodnie z PN-B
11213:1997 p.4.



4.2 Beton na fag - transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przeweoia
wytworzonego betonu. zyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera.

4.3 Piasek oraz cement na podsymlementowo-piaskoy przewaony by maze na miejsce
wbudowania dowolnymérodkami transportu, zaakceptowanymi przezyhiera i zapewniggymi

trwatos¢ wtasndci materialow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-0000 "Wymagania ogdélne".
5.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
5.2.1 Zakup i transport materiatlow przewidzianyihigisz st do wykonania povgzych rob6tZrodia
pozyskania materiatbw musmzyska akceptagj Inzyniera.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasiegowym naley wykon& zgodnie z "Instrukgj
znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym®.
5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno-wysadaowe miejsc wbudowania obrzeza
Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkdw wbudowania obrzeza, wykonagézie na podstawie
Dokumentacji Projektowej. Przebieg sytuacyjmo/sokéciowy wbudowywanego kraygmnika
zastabilizowany ¢dzie w terenie zgodnie z ST D-01 na podstawie ptgozenia zawartego w exi
drogowej projektu.
5.2.4 Wykonanie koryta pod tgvietonovy .
Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego podddetonowd, wykonane
beda recznie.
Geometria wykopu oraz gdokas¢ - zgodnie DokumentagjProjektov.
5.2.5 Wykonanie tawy betonowej pod krganik .
Do wykonania taw pod obrzanaley stosowa - beton klasy C12/15.
Cement stosowany do betonu powiniert bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg
PN-EN-197-1.
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiwn marek.
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiada wymaganiom PN-EN 1008.
Wykonanie tawy betonowej polega na sedeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiedi@go
zag:szczeniu. Wykonana tawa po zagczeniu betonu powinna odpowiadaymiarami oraz ksztattem
- rysunkom w Dokumentacji Projektowej
5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej padeia.
Na wykonanej tawie betonowej naferoZcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskosy celem
prawidtowego osadzenia kramnika. Podsypk cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4
zgodnie z "Katalogiem Szczegotow DrogowychcUPlacow i Parkéw Miejskich” — KB 8-3.3(7),
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 t&dr.1 i 2.4. Podsypkcementowo-piaskoav
pod obrzea wykona nalezy recznie.
5.2.7 Wbudowanie obrzezy

Roboty zwjzane z wbudowaniem obgzena lawie betonowej winny bywykonywane w
okresie od 1 kwietnia do 15 Zoziernika przy temperaturze otoczenia nieszej nz 5 C. Roboty
Zwigzane z ustawieniem krganika naley wykona recznie. Przy wbudowywaniu krasnika naley
bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu kramika oraz usytuowania wysos@owego,
zgodnego z Dokumentac] echniczig. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-
)1 cm w niwelecie obrzeza i (+-) 5 cm w usytuowgmiziomym.
5.2.8 Wypetnienie spoin rulzy obrzezami
Spoiny medzy kraweznikami po oczyszczeniu néle wypetnic zaprave cementowo-piaskoay przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy d&amania zaprawy opisano w punkcie 2.1 .4
niniejszej ST.
5.2.9 Wypelnienie spoin ralzy krawgznikami i nawierzchnia masa bitumiczna zalevgow

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

6.1 Kontrola jakéci materiatow przed przygpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Badanie dostaw materiatow

Badanie obrze - Wykonawca dostarczy atest jégiogproducenta kragenikow.

6.2.2 Badania betonu na tawalery wykona& badanie wytrzymafei betonu na sciskanie po 7 dniach
- wymagania wg PN-EN 206-1, badanie wg PN- EN 123®adania betonu.

Wykonawca dostarczy 3 prob betonu z tawy, celendabia w laboratorium, wytrzymaio betonu na
sciskanie (1 seria prébek na 300 m wykonywanej taetpnowej z oporem).

Wytrzymatai¢ gwarantowana po 28 dniach prébek w ksztatcie kaskL5*15 cm powinna b§rowna lub
wicksza od 15 Mpa. Najwgj 5% badanych prébek mmwykazé wytrzymatad¢ mniejsa.

6.2.3 Kontrola ustawienia obrze

Polega ona na sprawdzeniu zgadghowbudowanego kragenika z Dokumentagj Projektovy.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona zgodnie z BN-64/8845-02 "Kraxmiki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiid

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest metr wbudowanego keamika zgodnie z DokumentacjProjektovy i
pomiarem w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,\&gamia ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ptatng¢ za metr wbudowanego obrzenaley przyjmowa na podstawie obmiaru, atestow producenta
kraweznikow i oceny jakéci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje :
- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanabezpieczenie robot,
- zakup, transport i skladowanie material@® wykonania robo6t, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawetonovd,
- wykonanie deskowania tawy betonowej ,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej sotlenie jej jako podsypki pod kraanik,
- ustawienie obrza betonowego,
- wypelnienie spoin ngdzy obrzezami przygotowarzapravg cementowo-piaskogy
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 PRZEPISY ZWAZANE

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw i Parkibliejskich, KB 8-3.3.(7), Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

PN-EN 1340 - Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

- PN-EN 206-1 Beton na fawy wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodni

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cgs¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodad.

PN-86B-06712 Kruszywa do betonu



