Szczegétowe Srecyfikacje Techniczne D-08.01.02

D-08.01.02 KRAWEZNIKI BETONOWE
KOD CPV 45233252-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpgymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem krganikOw betonowych typu ulicznego
15x30x100 cm — prosty i skoy, 15x22x100 cm — najazdowy , 20x30x100 cm — proskasny
22x22x100cm — najazdowy

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkudmnt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdaid.

1.3 Zakres robot obejmupcych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji yded prowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikOdw betonowych na tawie betonowej z oporem i phgy ustawienie krawznikdéw
betonowych typu ulicznego 15x22x100 cm — najagdp20x30x100 cm — prosty i skwy
22x22x100cm — najazdowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi
normami i "Katalogiem Szczegétow Drogowych Ulica&bw i Parkéw Miejskich” — KB 8-
3.3(7), Centrum Techniki Budownictwa Kombmego 1987 oraz ST D-M-00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodda@ Dokumentag)

Projektow, ST i poleceniami tiyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krawanikow, wg zasad
niniejszej ST & :

2.1 Kraweznik betonowy.

Krawezniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiadanasgpujacym normom :

- PN-EN 1340 - Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

- Oznaczenie kragznika: klasa 2

2.2 Lawa betonowa

Materiat na tawy — beton C 12/ 15 wg PN-EN 206-1.

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoyl:4 dla podsypki z cementu portlandzkim
klasy CEM | 32,5N odpowiadglym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002
Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodao®d i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-06712,

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spomiedzy kraweznikami

Nalezy zastosowéa mieszank cementowo-piaskoyl:2 dla wypetnienia szczelin z cementu
portlandzkiego klasy CEM | 32,5 odpowiagtajm wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002
Cement. Cg¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgoghid i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-06712 .
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3. SPRAT

3.1 Roboty ziemne zwzane z wykonaniem koryta pod taw betonowy i zasypki
ustawionego kragznika mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy #yciu dowolnego spktu
mechanicznego, zaakceptowanego przeymiera.

3.2 Roboty zwazane z wykonaniem tawy betonowej oraz podsypki eznentowo-
piaskowej, wykonane bda r¢cznie.

3.3 Ustawienie kraveznika na przygotowanej tawie betonowej i ustawienie obyze
wykonane bdzie kcznie.

4. TRANSPORT

4.1 Krawezniki - transport i sktadowanie kraanikow na miejsce wbudowania - zgodnie z
PN-B-11213:1997 p.4.

4.2 Beton na faw - transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.zye $rodki transportu mugz uzysk& akceptag
Inzyniera.

4.3 Piasek oraz cement na podsypkcementowo-piaskow przewaony by maze na
miejsce wbudowania dowolnymrodkami transportu, zaakceptowanymi przezyrirera i
zapewniggcymi trwatas¢ wkasndgci materialdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@000 "Wymagania ogoélne".

5.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1 Zakup i transport materiatdw przewidzianyatiejsz st do wykonania powgzych
robot.
Zrodta pozyskania materiatow musazyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowyrazgalykona zgodnie z "Instruke
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym®.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno-wysalaowe miejsc wbudowania krawnika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokcowe odcinkbw wbudowania kramikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowé@jrzebieg sytuacyjno wysalmowy
wbudowywanego kragznika zastabilizowany dolzie w terenie zgodnie z ST D-01 na
podstawie planu tyczenia zawartego wscedrogowej projektu.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tgvbetonowy .

Roboty ziemne (wykopy) zazane z wykonaniem koryta gruntowego podgctdgtonovy,
wykonane bda recznie.

Geometria wykopu oraz gdokas¢ - zgodnie DokumentagjProjektova.

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej pod krgimik .

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa - beton klasy C12/15.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni
»32,5” wg PN-EN-197-1.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywéaw warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentéw, gatunkéw i marek.
Woda powinna byodmiany ,I” i odpowiada wymaganiom PN-EN 1008.
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Wykonanie tawy betonowej polega na $oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa po zagczeniu betonu powinna odpowiadaymiarami
oraz ksztattem - rysunkom w Dokumentacji Projektowe

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej p@kznik.

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢c recznie podsypk cementowo-piaskoay
celem prawidtowego osadzenia kkgawika. Podsypk cementowo-piaskogvwykona nalezy

w proporcji 1:4 zgodnie z "Katalogiem Szczégd Drogowych Ulic, Placéw i Parkow
Miejskich” — KB 8-3.3(7), Centrum Techniki Budowhica Komunalnego 1987 - karta 1.1 i
2.4. Podsypk cementowo-piaskoavpod kravgznik wykona nalezy recznie.

5.2.7 Wbudowanie kragznikow

Roboty zwizane z wbudowaniem krganikdw na lawie betonowej winny byvykonywane w
okresie od 1 kwietnia do 15 zpo&iernika przy temperaturze otoczenia nieszej nk 5 C.

Roboty zwjzane z ustawieniem kragnika naley wykon& recznie. Przy wbudowywaniu
krawgznika naley bezwzgtdnie przestrzegawytyczone] trasy przebiegu kreimika oraz

usytuowania wysokwiowego, zgodnego z DokumentacjTechniczg. Dopuszczalne
odstpstwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-)1 cm wvelecie krawznika i (+-) 5 cm w

usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Wypehnienie spoin rulzy kraweznikami

Spoiny mgdzy kraweznikami po oczyszczeniu nale wypeint zaprawy cementowo-
piaskowa, przy wyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Maleril wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.1 .4 niniejszej ST.

5.2.9 Wypetnienie spoin rilzy kraweznikami i nawierzchnia masa bitumiczna zalewow

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

6.1 Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonateriatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Badanie dostaw materiatow

Badanie krawznika - Wykonawca dostarczy atest jagigoroducenta kragznikow.

6.2.2 Badania betonu na tawalezy wykona badanie wytrzymakei betonu na sciskanie po
7 dniach - wymagania wg PN-EN 206-1, badanie wg PNI-12390-3 badania betonu.
Wykonawca dostarczy 3 prob betonu z tawy, celendab@a w laboratorium, wytrzymatol
betonu n&ciskanie (1 seria prébek na 300 m wykonywanej taetypnowej z oporem).
Wytrzymala¢ gwarantowana po 28 dniach probek w ksztatcie kd€ik15*15 cm powinna
by¢ rowna lub wksza od 15 Mpa. Najwg] 5% badanych probek we wykazé
wytrzymata¢é mniejsa.

6.2.3 Kontrola ustawienia kraxnika

Polega ona na sprawdzeniu zgo@mo wbudowanego kraggznika z Dokumentagj
Projektovy. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona zgodnie z BN-64/8845-02 "Krauniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i
odbioru”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest metr wbudowanego kkgaika zgodnie z DokumentacProjektovy i
pomiarem w terenie.
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Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,\Ayamia ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Ptatng¢ za metr wbudowanego kreimika naley przyjmowa& na podstawie obmiaru,
atestow producenta kramnikOw i oceny jakéci wykonanych robo6t oraz wbudowanych
materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanabiezpieczenie robaot,

- zakup, transport i sktadowanie materiatdw do wykaia robot, oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawetonow,

- wykonanie deskowania tawy betonowej ,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- piekgnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej isoazlenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

- ustawienie krawznika betonowego,

- wypeltnienie spoin redzy kraweznikami przygotowas zapravg cementowo-piaskosy

- uzupetnienie masa zalewgwna styku nawierzchni z krganikiem

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Katalog Szczegotéow Drogowych Ulic, PlacawParkéw Miejskich, KB 8-3.3.(7),
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®a7.

- PN-EN 1340 - Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

- PN-EN 206-1 Beton na tawy wymagania, §adiavosci, produkcja i zgodna

- PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd.

- PN-86B-06712 Kruszywa do betonu




