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Projekt zagospodarowania terenu rys. U-1



OPISTECHNICZNY

Projektu technicznego ,Remontu nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturg
techniczng na odcinku od ul. Strazackiej (dowigzanie si¢ do przebudowywanej ulicy) do
skrzyzowania z ul. Stowackiego w Sejnach, dz. nr 384/2, 396.”

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan zagospodarowania terenu

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny remontu nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z
infrastrukturg techniczng na odcinku od ul. Strazackiej (dowigzanie si¢ do przebudowywane;j

ulicy) do skrzyzowania z ul. Stowackiego w Sejnach, dz. nr 384/2, 396. oraz kosztorysu
inwestorskiego.

3. Opis szczegdlowy

3.1. Droga powiatowa

Projektowany ukfad komunikacyjny obejmuje przebudowe na odcinku od ul. Strazackiej (dowiazanie
si¢ do przebudowanej ulicy Strazackiej) do skrzyzowania z ul. Stowackiego

Parametry projektowanej drogi powiatowe;j:
* drogakl. D - dojazdowa ,
» kategoria ruchu KR2
» predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,
e przekrdj normalny:
- przekrgj uliczny,
- szerokos¢ jezdni podstawowa 5,00 m
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5m
- chodnik szer. zmienna od 0,9m do 1,75m oraz opaski utwardzone o zmiennej szerokosci

Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne 2,0%, 1
podtuzny 0,6% do 3,80 % .

Chodnik
Chodnik szer. zmienna od 0,9 w miejscu lokalnego przewezenia przy istniejagcych budynkach do
1,75m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z posypka kamienng gr. 6cm koloru szarego,
ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm. Nachylenie podtuzne chodnika dostosowano do

nachylenia jezdni i nie powinno ono przekraczac 4%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinno
przekraczac¢ 3%.



Zaprojektowano dojscia i1 przejazdy bez barier architektonicznych dla os6b niepelnosprawnych,
obrzeza betonowe 1 kraweznik na przejsciu w poziomie nawierzchni.

Skrzyzowania

Wiot istniejgcego skrzyzowania ul. Strazackiej z ul. Ogrodowg przewidziano do przebudowy w celu
korekty tukéw, poprawy odwodnienia oraz widoczno$ci. Na skrzyzowaniu z ul. Stowackiego
skorygowano tuki na wlocie, zw¢zono istniejacy rozjazd do parametréw tuku 3,0m, zaprojektowano
wymian¢ nawierzchni warstwy $cieralnej, skorygowano chodniki. Wprowadzone korekty wptyng na
poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Zjazdy

Komunikacja przylegtych dzialek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow.
Odtworzono istniejace zjazdy, bioragc pod uwage uwarunkowania lokalne, mozliwosci techniczne 1
formalne. Zjazdy zaprojektowano w istniejgcych lokalizacjach, o parametrach zgodnych z przepisami,
w miar¢ mozliwosci odtwarzajac stan istniejgcy oraz przeznaczenie dziatki w MPZP.

3.2. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

» projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku budowy kanalizacji sanitarne;j:
- gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- gr. 4 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
* projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na pozostatym odcinku:

- gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 w iloéci $r. 100kg/m?
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
* projektowana konstrukcja zjazdow:
- gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor)
- gr. 5cm podsypka c/p 1:4
- gr. 15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywem
tamanym w ilosci 50%
- kraweznik betonowy sko$ny i najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
* projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
- gr. 6cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z posypka kamienng koloru szarego
- gr. 5cm podsypka c/p 1:4
- gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem tamanym C50/30
- obrzeze betonowe 6x20 i na odcinku umocnienia skarpy ptytami azurowymi obrzeze betonowe
8x30cm

3.3. Niweleta

Wykonawca w trakcie realizacji remontu ulicy zaprojektuje i uzgodni z zamawiajagcym nowa
niwelete jezdni. Niwelete nalezy dopasowac do istniejgcej z ewentualng niewielka korekta.



