PREKROJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKU
BUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ (KM 0+000 DO 0+076)
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6cm kostka brukowa betonowa kolor szary

4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

50/70

4cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
wyréwnawcza z AC16W 50/70

5cm podsypka cementowo/piaskowa 1:4

frakcja 0/31,5mm

10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

20cm podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja
0/31,5mm z kruszywem tamanym 50%

| |

Obrzeze betonowe 6x20x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1/4 gr. 5cm

UWAGA. Na odcinku umocnienia skarpy ptytami
azurowych zastosowac obrzeze betonowe 8x25x100 cm

podtoze gruntowe
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8cm kostka brukowa betonowa kolor grafit

5cm podsypka cementowo/piaskowa 1:4

0/31,5mm

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja
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Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1/4 gr. 5cm

0.30~

Kraweznik najzadowy 15x22x100cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem
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