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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrotuza — Wysoka Gora — Remienkin

1. Przedmiot i cel opracowania

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1158B Wiatroluza — Wysoka Goéra — Remienkin. Odcinek drogi objety
opracowaniem: od km 2+440 do km 3+569 — 1,129km.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000 aktualna na dzien 23.08.2018
roku.

- dane wyj$ciowe Inwestora.

- wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

2. Stan prawny nieruchomosci

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na odcinku drogi powiatowej
Nr 1158B. Projektowany odcinek przebiega przez miejscowos$ci Piotrowa Dabrowa i Wysoka
Goéra. W sasiedztwie przebudowywanej drogi wystepuje zabudowa o charakterze mieszkalno-
gospodarczym. Ponadto, na znacznym odcinku mamy do czynienia z obszarami typowo
rolniczymi (tj. terenami pél uprawnych).

Przebudowa drogi Nr 1158B na odcinku od km 2+440 do km 3+569 (1.129km) realizowana

bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
— 18/4 — obreb Piotrowa Dabrowa, gm. Krasnopol,
— 144/6, 158/2, 158/1 — obreb Wysoka Géra, gm. Krasnopol.

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Poprawie
ulegna walory estetyczne drogi, a takze jej otoczenia. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia
oraz jego potozenie, nie przewiduje si¢ zaistnienia konfliktéw spotecznych. Ponadto, inwestycja
wplynie pozytywnie na przepustowo$¢ ruchu samochodowego oraz na bezpieczenstwo oséb

poruszajacych si¢ na tym odcinku drogi.

3. Opis stanu istniejacego
Droga Nr 1158B to ciagg komunikacyjny Wiatrotuza - Wysoka Goéra — Remienkin
przebiegajacy przez teren dwéch powiatéw: suwalskiego i sejnenskiego. Odcinek objety
opracowaniem: od km 24440 do km 34569 — polozony jest w caloSci na terenie powiatu
sejnenskiego. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ zwirowa o S$redniej szeroko$ci 7,5m.
Uksztaltowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako pagérkowate, nie
odzwierciedla to jednak przebieg drogi w plaszczyznie pionowej ktéry jest zblizony do
ptaskiego.
Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy 1x2 z jezdnia
o nawierzchni zwirowej. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 14 do 23 m. W
chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem brak jest wydzielonych ciagéw pieszych,
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natomiast istniejace zjazdy na posesje wykonane sg jako zjazdy gruntowe.

3.1 Istniejace uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wyst¢puje nieznaczne zageszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, w sktad ktérej wchodza:
- sie¢ energetyczna (napowietrzna);
- sie¢ telekomunikacyjna (kablowa);

- sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie¢ istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen obcych nie
naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegdlnych mediéw zostaty przedstawione na

rys. nr 1-3.

3.2 Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych 1 roztopowych do przydroznych rowéw odwodniajacych (w miejscu ich
wystepowania) lub na przydrozne skarpy. Rowy w znacznej mierze sg zamulone lub catkowicie
zasypane wymagajace ich odtworzenia.

4. Zalozenia projektowe
Projektowana droga powiatowa 1158B zaliczana jest do klasy technicznej ,,L" (droga
lokalna). Przebudowa zaklada poprowadzenie drogi w caloSci po istniejacej nawierzchni
zwirowej w granicach pasa drogowe.
Przebudowa drogi na odcinku o dtugosci 1129,0m bedzie obejmowata m. in.:
- budowg jezdni szerokos$ci 5,50 m o nawierzchni asfaltowej,
- przebudowe istniejacych przepustéw,
- budowg, przebudowe oraz utwardzenie istniejacych zjazdéw,
- zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydroznych
row6éw odwadniajacych oraz przepustéw,
- ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa w postaci

stupkéw U-1a

4.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa projektowanej drogi L

— kategoria ruchu KR2

— predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

— szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m

— szeroko$¢ poboczy 0,75 m

— spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz tukach
poziomych o R>400 m)

— spadek poprzeczny pobocza 6,0 % (od krawedzi jezdni)
— pochylenie skarp 1:1,5

Przyjete rozwiazania techniczne zostaly przedstawione graficznie w cze¢sci rysunkowe;.



4.2 Przebieg i geometria trasy w planie

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa si¢ ze stanem istniejacym. Dokonano jedynie
nieznacznych zmian, poprzez wpisanie normatywnych tukéw poziomych oraz zastosowanie regularnych
pochylen na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej. Parametry osi projektowanej drogi (promienie
tukéw kotowych w planie) przyjeto zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 124, dla odpowiedniej klasy
technicznej drogi. Przyjeto nastepujace spadki w zalezno$ci od promienia: Dla R-350 i=3%, dla R-250
i R-280 i=4%, dla R-150 i=6%, dla R-130 i=6%, dla R-70 i=6%, na pozostalym odcinku drogi
zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o warto$ci 2 %.

4.3 Przebieg trasy w profilu podluznym - rozwigzania wysokos$ciowe niwelety

Niweleta drogi pozostanie bez istotnych zmian. Zostanie jedynie nieznacznie podniesiona o
projektowane warstwy konstrukcyjne i nawierzchni¢ jezdni.

4.4 Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku drogi Nr 1158B wystepuje wlaczenie do dwdch drég gminnych
(w km rob. 2+464 i 2+475). Wiaczenie odbywa si¢ w formie skrzyzowania zwyktego.

4.5 Dostgpno$¢ drogi

Na przebudowywanym odcinku drogi 1158B zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow
(do posesji lub na pola). Zjazdy projektuje si¢ wedlug Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
(KPED). Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach zostanie wykonana na dtugos$ci 5,0 m od krawedzi jezdni.
Przyjete rozwiazania techniczne zostaly przedstawione graficznie w czesci rysunkowe;.

4.6 Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ pierwotne funkcje terenom
naruszonym w czasie budowy.

4.7 Rozbiorki

W ramach prac budowlano-montazowych zachodzi potrzeba wykonania rozbidrki istniejgcej
infrastruktury drogowej, a mianowicie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni — wcinka na koncu zakresu opracowania, w celu
prawidtowego powiazania istniejacej i projektowanej nawierzchni,

- rozebranie przepustow i znakdw oznakowania pionowego.

Uwagi dotyczqce rozbieranych warstw konstrukcji jezdni

Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy usuna¢ za pomoca specjalistycznych frezarek lub innych urzadzen
mechanicznych do rozbidrki, posiadanych przez Wykonawce.

Sposob wykorzystania materiatu rozbiérkowego

Material uzyskany z rozbiérek oznakowania pionowego stanowia wilasnos¢ zarzadcy drogi
(Inwestora) 1 nalezy je zagospodarowa¢ zgodnie z jego zaleceniami.
Miejsce sktadowania oraz sposéb postepowania z materialem rozbiérkowym zostanie
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szczegblowo okreSlony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, i powinien
uwzgledniaé aktualne obowiazujace przepisy.

Elementy i materiaty rozbiérkowe - uzyskane w wyniku rozbiérki - nie nadajace si¢ do powtérnego
zuzycia, nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2018
r., poz. 992 z p6zn. zm.).

5. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastgpujace typy konstrukcji nawierzchni:

-  jezdnia drogi:

= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,

= warstwa wyrOwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 o grubosci 4 cm,

= podbudowa gr. 10cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,

= mieszanka kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa tamanego do wyréwnania i
nadania normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni,

=  istniejaca nawierzchnia zwirowa $r. gr. 20cm.

- zjazdy i wlaczenia drég gminnych o nawierzchni bitumicznej:
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

= podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa famanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podloze gruntowe.

—  zjazdy o nawierzchni zwirowej
= npawierzchnia gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa famanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podloze gruntowe.

Szczegobtowe informacje zostaty przedstawione graficznie na przekrojach normalnych oraz szczegétach
drogowych, zataczonych w czeéci rysunkowe;.

6. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato si¢ metoda powierzchniowego sptywu woéd opadowych i
roztopowych do przydroznych rowéw odwadniajacych lub na przydrozne skarpy. Projekt przewiduje
odtworzenie zasypanych rowdw, a takze odmulenie, profilowanie oraz miejscowe przeglebienie
istniejagcych rowéw przydroznych. Pod zjazdami projektuje si¢ przepusty rurowe z tworzywa sztucznego.

W celu prawidtowego przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych projektuje sie przebudowe
istniejacych betonowych przepustéw pod korong drogi na przepusty rurowe z tworzywa sztucznego. 53 to
przepusty:

— przepust w km 3+202 z rur (PEHD) o $rednicy 800 mm i dtugosci 11,00 m,
— przepust w km 34+450,8 z rur (PEHD) o $rednicy 600 mm i dlugosci 11,00 m,
— przepust w km 3+510,6 z rur (PEHD) o $rednicy 600 mm i dlugosci 11,00 m

Posadowienie przepustéw pod korona drogi

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem (fawa) musi by¢ wykonane z materialu
mrozoodpornego. Na tawe nalezy uzywac kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu ciggtym 0-40 mm
gr. 30 cm stabilizowana mechanicznie, 1s>0,98. Minimalna grubos¢ tawy o powyzszych parametrach musi
wynosi¢ 30 cm (po zaggszczeniu). Material na tawe nie powinien zwiera¢ zanieczyszczen. Lawy nie wolno
wykonywac¢ na przemarznietym dnie wykopu.



Podloze pod przepustem nalezy wtasciwie uksztattowa¢ w kierunku poprzecznym oraz podtuznym,
zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno mie¢ nadany odpowiedni
spadek, zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku i by¢ wyréwnane z doktadnos$cig do + 2,0 cm. Minimalny
spadek na dnie ulozonego przepustu winien wynosi¢ 0,50 %. Wymagane wielkosci spadkéw podtuznych
nalezy dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw.

Gorna warstwa tawy musi by¢ réwna i zageszczona. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 0,98
wg Proctora normalnego. Lawa zwirowo-piaskowa powinna by¢ utozona tak, aby gérna jej warstwa o
grubosci réwnej wysokosci karbu, byta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Sposob zasypywania wykopu
Wykop na calej szerokosci - przynajmniej do wysokosci 0,40D ponad gérna krawedz przepustu pod

droga - nalezy zasypywac kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0+32 mm
oraz o nieréwnomiernym uziarnieniu. Mogg to by¢ mieszanki zwirowe, zwirowo-klincowe. Zaleca si¢, aby
caty wykop wypetni¢ materiatem spetniajagcym podane powyzej wymagania.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kota. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak
podsypka pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami i zageszcza¢. Nie dopuszcza si¢ grud,
zbrylen, zmarznigtego gruntu. Stopien zageszczenia nadsypki wg proby Proctora normalnego powinien
wynosi¢ 0,98.

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustow drogowych i pod zjazdami

Scianki czotowe nalezy wykonaé jako betonowe murki oporowe dostosowane do $rednicy przepustu.
Grubo$¢ $cianki wylewanej nie moze by¢ mniejsza niz 30cm dla przepustéw pod korong drogi i 20cm dla
przepustéw pod zjazdami i powinna by¢ wykonana z betonu B-30. Gérna cze$¢ Scianki musi posiadaé tzw.
kapinos zapobiegajacy zaciekaniu wody na czoto $cianki. Szeroko$¢ Scianki nalezy dostosowac do
$rednicy przepustu.

Alternatywnym rozwigzaniem dla $cianek czolowych wylewanych na miejscu moga by¢
prefabrykowane $cianki czotowe dostosowane do Srednicy przepustu.

7. Oznakowanie - stala organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" (Dz.
U. z2015 ., poz. 1314, z p6zn. zm.). Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zostang rozmieszczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

8. Wykonanie robét
8.1 Roboty przygotowawcze

W ramach robdét przygotowawczych nalezy dokona¢ wytyczenia punktéw osi i krawedzi jezdni oraz
punktéw wysokosciowych. Do wytyczenia nalezy wykorzysta¢ dane zawarte na planie zagospodarowania
terenu. W ramach tych prac nalezy réwniez zabezpieczy¢ lub przeniesS¢ istniejace punkty osnowy
geodezyjnej o ile wystgpujg w pasie robo6t ziemnych.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje si¢ réwniez $cinanie drzewa, karczowanie pni,
frezowanie istniejacej nawierzchni drogowej, a takze rozbidrke istniejacych przepustow oraz
wystgpujacego oznakowania pionowego.



8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ m.in. do odtworzenia rowéw przydroznych, wykonania wykopéw
podczas przebudowy przepustéw oraz rozlozenie warstwy pospdtki na uprzednio wyprofilowanej drodze
w celu uzyskania normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni.

W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac ze
szczeg6lng ostroznoscia, przestrzegajac wymaganych norm i wymagan w tym zakresie.

8.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych nalezy przej$¢ do robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o odpowiedniej
grubosci.

8.4 Warstwa wyréwnawcza-wigzaca

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem podbudowy nalezy przystapi¢ do uktadania warstwy
wyréwnawczej-wiazace;j.

8.5 Nawierzchnia

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy rozpoczaé prace zwiazane z ulozeniem warstwy
scieralnej. Przed utozeniem goérnej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa Scieralna) nalezy wykonac
skropienie podbudowy po uprzednim oczyszczeniu warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa.

9.  Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz.
353 z pdézn. zm. ), projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B nie jest zaliczana do
przedsigwzig¢ potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Dla przedmiotowe] inwestycji zostala
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra stwierdzila brak koniecznosci
przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko.

10. Strefa oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek nr18/4
obreb Piotrowa Dabrowa, gm. Krasnopol i nr.: 144/6, 158/2, 158/1 — obrgb Wysoka Goéra, gm.
Krasnopol, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek

sasiadujacych.

11. Uwagi

Wystepujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowad nienaruszone w terenie. W
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia, nalezy dokona¢ ich wznowienia przez
uprawnionego geodete.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbiérkowe oraz

roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Opracowat:



12. Parametry trasy:

12.

1

Wspdtrzedne punktdédw gidéwnych trasy
WSPORRZEDNE: X (N)

ZAT.OM

TYP

PZK
StK
KzK

PZK
StK
KiK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PEK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

6002356, 240
6002265,180

6001606, 770
6001646,519
6001607, 330
6001569, 252

6001493, 620
6001551,023
6001496,813
6001448,861
6001413,790

6001357,630
6001359,520
6001357,594
6001355, 597

6001328,300
6001330,071
6001328,275
6001326,431

6001280,520
6001282,173
6001280, 503
6001278, 798
6001240, 310

6001137,200
6001164, 345
6001136, 676
6001107, 961
6001042,060
6000973,020
6000941,510
6000908, 840

6000866, 560
6000880, 099
6000866, 447
6000852,574

6000756,830
6000791, 598
6000757,500
6000724, 696

6000646,570
6000673,298
6000645, 968
6000617,458

6000559, 600
6000579,570
6000559,599
6000539, 626

Y (E)

8434779,630
8434785,930

8434839,820
8434836,567
8434842,399
8434853, 345

8434880,610
8434859,916
8434885,858
8434922,083
8434954,580

8435006, 610
8435004,859
8435006,568
8435008,192

8435029, 440
8435028,062
8435029,406
8435030, 682

8435061,200
8435060,101
8435061,172
8435062,187
8435084, 250

8435138, 950
8435124,550
8435137,710
8435148,400
8435169, 700
8435191,130
8435200,160
8435209,530

8435221, 650
8435217,769
8435220, 252
8435219, 993

8435208, 650
8435212,769
8435213,233
8435222,549

8435256, 340
8435244,780
8435253, 605
8435257,060

8435258,490
8435257,996
8435258,291
8435258,186



12.2 Elementy trasy

ELEMENT

uk

uk

tuk

uk

tuk

uk

uk

tuk

Prosta
kotowy
Prosta
kotowy
Prosta
kotowy
Prosta
kotowy
Prosta
kotowy
Prosta
Prosta
kotowy
Prosta
Prosta
Prosta
Prosta
kotowy
Prosta
Prosta
kotlowy
Prosta

oD

2+441, 94
2+471, 83
2+499, 63
2+561,03
2+629,43
2+685,43
2+742,96
2+780, 86
2+820, 81
2+828, 55
2+871, 60
2+879,77
2+894, 68
24932,12
2+954,72
3+005, 73
3+071, 25
3+092,14
3+181,51
3+284,73
3+359, 94
3+417, 81

PLK
SEK
KEK

PEK
SEK
KK

PZK
StK
KiK

PLK
SEK
KEK

PLK
SEK
KEK

PEK
SEK
KEK

6000510, 360
6000531, 886
6000510, 369
6000488,868
6000480, 710

6000446,990
6000465,806
6000447,113
6000428,662
6000406, 650
6000357,300
6000294, 300

6000231, 830
6000274,514
6000233,514
6000195, 838
6000113,400

6000031, 680
6000054, 418
6000032,499
6000012, 213

5999968, 480
5999980, 607
5999968, 993
5999958, 404

5999909, 400
5999912,104
5999909, 009
5999905,154
5999903, 390

8435257, 740
8435258,068
8435257,508
8435256,486
8435256,010

8435255,320
8435255,705
8435256,490
8435259,595
8435264,730
8435277, 640
8435295,620

8435316, 780
8435302,322
8435319, 966
8435343,901
8435406,020

8435470, 690
8435452,696
8435471,566
8435492,180

8435540,460
8435527,073
8435540, 862
8435555,452

8435628, 360
8435624,337
8435627,933
8435630,699
8435631,670

DO
2+471,83 L=29, 90m
2+499, 63 L=27,80m
2+561,03 L=61,40m
2+629,43 L=68,40m
2+685,43 L=56,00m
24742, 96 L=57,53m
2+780,86 L=37,90m
2+820,81 L=39,95m
2+828,55 L=7,74m
24871, 60 L=43,05m
24879, 717 L=8,17m
2+894, 68 L=14,91m
2+932,12 L=37,44m
24954, 72 L=22,60m
34005, 73 L=51,01m
34071, 25 L=65,52m
34092, 14 L=20,8%m
3+181,51 L=89,36m
3+284,73 L=103,22m
34359, 94 L=75,22m
3+417,81 L=57,86m
3+464, 88 L=47,08m

R=70, 00m
R=130, 00m
R=150, 00m
R=1000, 00m

R=1000, 00m

R=150, 00m

R=280, 00m

R=350,00m
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tuk kotowy
Prosta
tuk kotowy
Prosta

3+464,88
34500, 95
34583, 95
3+593, 46

34500, 95
34583, 95
34593, 46
3+595, 47

L=36,06m
L=83,00m
L=9,51m
L=2,01m

R=250,00m

R=20,00m

11
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Plan zagospodarowania terenu
skala 1:1000
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™~ b B Przebudowa drogi powiatowej Nr 11588 1:1000
\N, o) Wiatrotuza - Wysoka Gora - Remienkin
&5

AUTOR OPRACOWANIA: Rys. nr2

mqr inz. Mirosfaw Hofubowicz Ark. Nr 213
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skala 1:1000
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Projekt zagospodarowania terenu dla drogi powiatowej 11588 DATA:
Wiatrotuza- Wysoka Gora- Remienkin 08.2020
od km 2+440 do km 3+569
NAZWA PROJEKTU:
SKALA:
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA ODCINKU PROSTYM
SKALA 1:50

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o cjagtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10 cm stabilizowana Bm hanicznie
Istniejgca nawierzchnia zwirowa gr. ok 20 cm

7000 Pobocze z mieszanki kruszywowej
z domieszka 50% kruszywa famanego

750 ¥ 2750 2750 N 750

Pobocze

D
<]
[
Pobocze w
o

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA LUKU PROSTYM
SKALA 1:50

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o cjagtym uziarnieniu

z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10 cm stabilizowana me hanicznie Pobocze z mieszanki kruszywowej
H 0,
Istniejgca nawierzchnia zwirowa gr. ok 20 cm z domieszkg 50% kruszywa tamanego
7000
750 2750 . 2750 , 750

Pobocze Pobocze

SN

i- pochylenie poprzeczne jezdni [%] . . .
w zaleznosci od promienia tuku poziomego Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B

TYTUL RYSUNKU:
Przekréj poprzeczny drogi na odcinku prostym | DATA:
oraz tuku poziomym 08.2020
NAZWA PROJEKTU:

SKALA
Wiatrotuza - Wysoka Géra - Remienki 1:50
AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR
mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 4




Zasypka

Podsypka
zapierajaca

tawa zwirowa
gr. 30 cm

dodatkiem kruszywa tamanego.

Przekréj podtuzny przepustu w km 3+202 - do przebudowy

skala 1:100

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Nasyp nad przepustem

Pobocza z mieszanki kruszywaowej z 50% 100 ’ 550 : 100
6% i%aknawerzcia | Th 1
— 1

N
™
—

(=]
~

242

80

Obsypka przepustu

1100

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Przepust drogowy z rury polietylenowej (PEHD)
o $rednicy @800mm, dt. 11m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
szer. 1,6m gr. 30cm po zageszczeniu

Obsypka przepustu

skala 1:100 skala 1:100
360
100 ) . 100
WSy, AR 260

132

242
212

D/2

LEGENDA:

= = Inwenaryzacja stanu istniejgcego

Istiejacy przpust z rur betonowych @800mm L=13,5

Murek oporowy z betonu B-30 lub prefabrykowana $cianka oporowa przepustu
rurowego PN-EN 1916:200) otwor dwustopniowy do rur PCV i PEHD

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj podtuzny przepustu, obsypka i widok DATA:
od czota 08.2020
NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B m—A.>_.>
Wiatrotuza - Wysoka Géra - Remienki 1:100

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR
mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 5




Przekréj podtuzny przepustu w km 3+450,8- do przebudowy
skala 1:100

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciagtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Nasyp nad przepustem

100 550

%

% 6% __i % jak nawierzchnia

\J\
@ o \\ N 0
® v I iy % & e N
N p IS - stiejacy przpust z rur betonowych @600mm L=11m
N
(o]
©| [
Murek oporowy z betonu B-30 lub prefabrykowana $cianka oporowa przepustu
Nasyp nad przepustem rurowego PN-EN 1916:200) otwér dwustopniowy do rur PCV i PEHD
Zasypka przepustu
Przepust drogowy z rury polietylenowej (PEHD) .
o $rednicy @600mm, dt. 11m _|mO_mZ_Ub.r .
tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie T = Inwenaryzacja stanu istniejacego
szer. 1,2m gr. 30cm po zageszczeniu
Obsypka przepustu widok od czota Obsypka przepustu skala 1:100
skala 1:100 320
100 ) . 100
f
Ky, . ) N n _ % m W 220 , 9@0
A4 oy N
Zasypka . \ @
P EIROTT
Podsypka | TYTUL RYSUNKU:
zaplerajaca - D 120 Przekréj podtuzny przepustu, obsypka i widok DATA:
Lawa zwirowa f od czota 08.2020
gr. 30 cm |
_ NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B SKALA
Wiatrotuza - Wysoka Géra - Remienki 1:100
AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR
mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 6




Zasypka

Podsypka
zapierajaca

tawa zwirowa
gr. 30 cm

Przekréj poprzeczny przepustu w km 3+510,58 - do przebudowy

skala 1:100

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciagtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa famanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Nasyp nad przepustem

100 550 100

el
- v
3 N ~ Istiejgcy przpust z rur betonowych @600mm L=11m
[ DA
1100 \.  Murek oporowy z betonu B-30 lub prefabrykowana $cianka oporowa przepustu
rurowego PN-EN 1916:200) otwér dwustopniowy do rur PCV i PEHD
Nasyp nad przepustem
Zasypka przepustu
Przepust drogowy z rury polietylenowej (PEHD)
o $rednicy @600mm, dt. 11m
tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
szer. 1,2m gr. 30cm po zageszczeniu LEGENDA:
= - Inwenaryzacja stanu istniejgcego
Obsypka przepustu widok od czota Obsypka przepustu skala 1:100
skala 1:100
_ 320
100 100
KK 2 NNO

163
103
1 75

/@60

183

120

D/2

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj podtuzny przepustu, obsypka i widok DATA:
od czota 08.2020
NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B m—A.>_.>
Wiatrotuza - Wysoka Géra - Remienki 1:100

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR
mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 7




ZJAZD GOSPODARCZY W NASYPIE
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Schemat

Plan sytuacyjny

0,75 Przekroj 2-2

Jezdnia \ A%

1,0m

1,0m

UWAGA
Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wg. projektu
| zagospodarowania
i)
_ °
©
: g CITPAP e rprpnr]l
_ N 3
Q —
| b=
v
&
_ g
_
_
_
_
ZASTOSOWANIE
Przekroéj 1-1 Do obstugi terenéw rolnych i zabudowan o
X charakterze gospodarczym
" . i2 - max 5%
1
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.....u&Numwmvvwwwuw&.u.x R=50-100 13- max 150,
Nawierzchnia Rx(i3+i2)
drogi 7 7 TYTUL RYSUNKU:
Warstwa $cieralna z B/A gr. 5 cm Przekroj zjazdu gospodarczego o naw. asfaltowej DATA:
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem W nasypie 08.2020
50% kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Podtoze gruntowe NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B SKALA:
Wiatrotuza - Wysoka Goéra - Remienki diugosci 1:10
1,2km
AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 8




Plan sytuacyjny

ZJAZD GOSPODARCZY W NASYPIE
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Schemat
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E
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UWAGA
Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wg. projektu
zagospodarowania
ZASTOSOWANIE
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mgr inz. Mirostaw Hotubowicz

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj zjazdu gospodarczego zwirowego DATA:
W hasypie 08.2020
NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158B schemat
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Parametry projektowanej drogi

skala 1:1000

TYTUL RYSUNKU:
Parametry techniczne drogi powiatowej 1158B

Wiatrotuza- Wysoka Géra- Remienkin cqun .

od km 2+440 do km 3+569 :

NAZWA PROJEKTU: w._Mwﬁ_..%_

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B .

Wiatrotuza - Wysoka Goéra - Remienkin
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