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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1161B Punsk — Szlinokiemie. Odcinek drogi objety opracowaniem: od km 0+000
do km 2+600 — 2,6km.

1.1  Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
- aktualna mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000,
- dane wyjsciowe Inwestora

- wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

1.2 Zakres opracowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,

- wykonanie robét ziemnych, w tym: wykopdw i nasypéw zwiazanych z przebudowa istniejacych
przepustéw drogowych,

- wykonanie na istniejacej nawierzchni nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego na obcigzenie ruchem KR2,

- budowe zjazdéw gospodarczych indywidualnych i na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i z
kruszywa z budowa przepustéw pod zjazdami,

- wykonanie poboczy drogi i zjazdéw z kruszywa,

- wykonanie $ciekdw trdjkatnych i skarpowych odprowadzajacych wody opadowe z jezdni,

- Scinka drzew i karczowanie pni drzew 1 odrostow krzakéw rosnacych na poboczach i rowach,

- roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi z obsianiem trawa,

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi,

2. Stan istniejacy drogi
2.1Przebieg drogi w planie

Istniejaca droga powiatowa nr 1161B o przebiegu Punsk - Szlinokiemie na odcinku opracowania o
dlugosci 2600m posiada przekrdj uliczny (odcinek do km 0+579) 1 przekrdj drogowy (odcinek do km
2+600). Wydzielony geodezyjnie pas drogowy o szerokosci $r. 16.0 m. Poczatek opracowania w m. Punsk
skrzyzowanie z ulica Mickiewicza (droga powiatowa Nr 1159B) na krawedzi jezdni ulicy Mickiewicza.
Koniec opracowania km 2+600 za skrzyzowaniem z droga gminng (w km 2+562). Na poczatkowym
odcinku ul. 1 Maja do km 0+316 droga posiada przekréj uliczny z obustronnym chodnikiem, dalej do km
0+683 jednostronny chodnik przechodzac w przerdj drogowy z poboczami gruntowymi. Od km 0+900
droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej. Nawierzchnia drogi bitumiczna,
szerokoSci jezdni zmienna : 7m — 6m — 5m na ulicy 1 Maja i szer. 5.0 m na pozostalym odcinku . Stan
nawierzchni ztym stanie technicznym, spekania siatkowe na catej powierzchni miejscowe deformacje
nawierzchni. Chodniki w dobrym stanie, pobocza gruntowe przeros$ni¢te trawa. Skarpy i rowy trawiaste
przerosni¢te odrostami krzakéw i pniami po wycietych drzewach, co utrudnia odprowadzenie wod z
korpusu drogowego. Na projektowanym odcinku drogi wystepuja przepusty drogowe z rur betonowych o
$rednicy 80cm i 60 cm. Rury przepustéw poklawiszowane, rozszczelnione wymagaja wymiany.
Odprowadzenie wod z drogi powierzchniowe do rowéw przydroznych i istniejacych przepustéw pod
droga. Zjazdy gospodarcze na drogi boczne o nawierzchni gruntowej, na drogi gminne asfaltowe i
zZwirowe.



2.2Istniejgce uzbrojenie
Wzdtuz drogi (gtéwnie w przestrzeni istniejacych chodnikéw) zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z
droga nastepujace uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Dzialki objete opracowaniem

Numery geodezyjne dziatek potozone sq w jednostce ewidencyjnej: 200905_2 Sejny.
240; 329; 550; — obreb Punsk;

217/13; 217/5; 233/1; 217/8; 217/9; 217/10; 217/7; 217/11; 217/12 — obregb Oszkinie,
380 — obreb Szlinokiemie.

4. Dane sytuacyjne

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie.

Poczatek opracowania przyjeto w m. Punsk na krawedzi jezdni ul. Mickiewicza w Punsku.
Koniec w km 2+600 za skrzyzowaniem z droga gminng.

Projekt nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych.

5. Rozwiazanie projektowe
5.1 Dane techniczne i uiytkowe drogi
- przekrdj normalny

uliczny i drogowy

- klasa techniczna drogi - L

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- predkos¢ projektowa — 50 km/h

- szerokos¢ pasa drogowego — §r. 16 m

- dtugos¢ opracowania — 2600.0 m

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — od 5.5 mdo 7m

- pobocza z kruszywa naturalnego - 2x1.0m

- chodniki — z kostki brukowej

- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz tukach
poziomych o R>400 m)

- spadek poprzeczny pobocza — 6,0 % (od krawedzi jezdni)

- pochylenie skarp -1:1,5

5.2  Infrastruktura techniczna drogowa
5.2.1 Przepusty pod korong drogi

Lokalizacja i dane techniczne przepustéw pod droga nr 1161B do przebudowy

Przepusty w km 0+063, 0+488, 0+881, 1+493, 2+324, 2+441,

- no$nos¢ —400 kN

- $rednica odpowiednio przepustow pod droga  — 60, 60, 80, 60, 80, 80, cm

- dlugos¢ odpowiednio -po12,12,13,10, 16, 14 m

- szeroko$¢ jezdni nad przepustami —-7.0,6.5,1dalej 5.50

- przepusty rurowe —z polietylenu PEHD SN8

- posadowienie przepustow — tawy z kruszywa naturalnego

Rzedne posadowienia
Przepusty nalezy posadowi¢ na tych samych rzednych z korekta spadku podtuznego przepustu do
uzyskania 2%.



Wioty i wyloty przepustéw
1. Przepustnr 1 w km 0+063

* wlot otwarty zabezpieczony betonowg scianka czotowa,

* wylot zabudowany zakonczony projektowang przejazdowa studnig fi 120cm potaczong z
przepustem z jednej strony studni i istniejgcg rurg odptywowa z drugiej strony studni.

2. Przepust nr 2 w km 0+488

* wlot zabudowany potaczony z projektowang nieprzejazdowa studnig fi 120cm,

* wylot zabudowany zakonczony nieprzejazdowa studnig fi 120cm potaczong z przepustem z
jednej strony studni i projektowanym kanalem fi 315 z boku studni taczacym projektowana
studnig¢ z istniejacg studnig.

3. Przepust nr 3 w km 0+881
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa,
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa.
4. Przepust nr 4 w km 1+493
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa,
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa.
5. Przepustnr 5 w km 24324
* wlot otwarty zabezpieczony betonowg $cianka czotowa,
* wlot otwarty zabezpieczony betonowg $cianka czotowa.
6. Przepust nr 6 w km 24441
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa,
* wlot otwarty zabezpieczony betonowa $ciankg czotowa.

Posadowienie przepustéw

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem (tawa) musi by¢ wykonane z materiatu
mrozoodpornego. Na tawe gr. 30cm nalezy uzywac kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu ciaggtym
0-40 mm stabilizowana mechanicznie, Is>0,98. Material na tawe nie powinien zwiera¢ zanieczyszczen.
Lawy nie wolno wykonywac na przemarzni¢tym dnie wykopu.

Podloze pod przepustem nalezy wtasciwie uksztattowaé w kierunku poprzecznym oraz podtuznym,
zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno mie¢ nadany odpowiedni spadek,
zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu winien wynosi¢
0,50 %. Wymagane wielkosci spadkéw podtuznych nalezy dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych norm
1 przepisow. Goérna warstwa tawy musi by¢ réwna i zageszczona. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. L.awa zwirowo-piaskowa powinna by¢ utozona tak, aby gérna jej
warstwa o grubos$ci rownej wysokosci karbu, byta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Sposob zasypywania wykopu

Wykop na catej szerokosci - przynajmniej do wysokos$ci 0,40D ponad gérng krawedz przepustu pod droga
- nalezy zasypywaé kruszywem mrozoodpornym. Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé zasypke
bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota. Materiat na zasypke w tym
obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami i zageszcza¢. Nie dopuszcza si¢ grud, zbrylen, zmarznigtego gruntu. Stopien zageszczenia
nadsypki wg préby Proctora normalnego powinien wynosi¢ 0,98.

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustéw (brukowania)

Skarpy na szeroko$ci 10m (Sm w lewo i 5 m w prawo od osi przepustu) nalezy zabezpieczy¢ przez
humusowanie z obsianiem trawa.

Scianki czotowe przepustu nalezy wykona¢ jako monolityczne dostosowane do $rednicy przepustu lub
wylewane na miejscu z betonu C25/30.

5.2.2 Odwodnienie ulicy 1 Maja

Odwodnienie ulicy odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych
polaczonych z przy kanalikami z projektowanymi studniami lub przepustami.



5.2.3  Przepusty pod zjazdami

Dane techniczne przepustéw pod zjazdami wzdtuz drogi nr 1161B:

- przepusty rurowe —z PEHD SN8
- $rednica przepustéw pod zjazdami —40 cm
- dlugosé —16 po 8.0 m, i jeden 10m i jeden 14m

Wzdtuz drogi pod zjazdami zaprojektowano 18 szt. przepustow na tawie z kruszywa naturalnego.
Wioty i wyloty przepustéw nalezy zakonczy¢ betonowymi §ciankami czotowymi.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu korytowania pod poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ dolne czegSci konstrukcji
poszerzenia jezdni do poziomu istniejgcego nawierzchni jezdni. Nastepnie przystapi¢ do robét ziemnych
zwigzanych z przebudowa przepustéw drogowych , odwodnienia ulicy 1 Maja, ksztattowaniem korpusu
drogowego z wykonaniem rowow i skarp wzdtuz drogi. W nastepnej kolejnosci wykona¢ nawierzchnig
jezdni z betonu asfaltowego, pobocza i zjazdy.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi:

ulica 1 Maja od km 0+000 do km 0+324
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
= geosiatka na catej szer. jezdni (7m) o wytrzymato$ci wzdtuz i wszerz 120 kN/m od 0+109 do
+308,
= warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilo$ci 75kg/m?,
= istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

— ulica 1 Maja od km 0+324 do km 0+908
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
= geosiatka na catej szer. jezdni (bm) o wytrzymatosci wzdtuz i wszerz 120 kN/m od 0+538 do
+883,
= warstwa wyrOwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilosci 100kg/m2,
= istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

— ulica 1 Maja wyniesienie przed skrzyzowaniem i wyniesione przejscie dla pieszych
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
= warstwa wyrOwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilo$ci 100kg/m2
= wyniesienie gr. 10cm z AC 16W 50/70 na szer. jezdni i szer. wyniesienia réwnej Sm,
najazdy/zjazdy di. 2m.
=  istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

— Odcinek drogowy od km 0+908 do km 2+600
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
= warstwa wyrOwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilosci 100kg/m2,
= istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

— Na poszerzeniu jezdni o 0,6m odcinek od km 0+583 do km 0+683 strona lewa i od km 0+683 do
km 0+883 strona lewa i prawa

warstwa Scieralna z AC 118 50/70 grubosci 4 cm,

warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilo$ci 100kg/m2,

podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC P16 dla KR2 do poziomu istniejacej jezdni,

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm z 50% dodatkiem kruszywa

famanego stabilizowana mechanicznie do JS > 1.0,

= istniejace podtoze zaggszczone mechanicznie.

— zjazdy i wiaczenia drég gminnych o nawierzchni bitumicznej:
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

= podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa

6



famanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podioze gruntowe.

— zjazdy_o nawierzchni zwirowej
= npawierzchnia gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podloze gruntowe.

— chodniki
= kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
= podbudowa z kruszywa naturalnego $r. gr. 8 cm
= zageszczone podloze gruntowe

— zatoka postojowa
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
= podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC P16,
= podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podloze gruntowe.

5.4 Rozwigzanie wysokosciowe — niweleta
Niwelete drogi podwyzszono $rednio okoto 8 cm, tj. 0 nowe bitumiczne warstwy jezdni.

5.5 Odprowadzenie wod opadowych z drogi

Na ul. 1 Maja odwodnienie odbywac si¢ bedzie poprzez wpusty uliczne. Na pozostalym odcinku
odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe przez pobocza z kruszywa i skarpy do istniejacych
rowdéw przydroznych z wykorzystaniem istniejacych przepustéw pod droga i przepustéw pod zjazdami.
Wzdtuz drogi na zjazdach gospodarczych zlokalizowanych na rowach zaprojektowano przepusty z rur
PEHD S$rednicy 40 cm o wzmocnionej wytrzymatos$ci obwodowej - SN8 .

Na odcinku km 0+108 do km 1+1778 (170m) w celu zapobiezenia rozmywaniu poboczy i skarp,
zaprojektowano $cieki tréjkatne wzdtuz krawedzi drogi i $cieki skarpowe korytkowe di. 2m na skarpach
rozmieszczone co 38m. Szczegdly Sciekdw trdjkatnych oraz skarpowych korytkowych przedstawiono na
rysunkach zatgczonych do projektu.

5.6  Pobocza drogi i Zjazdow

Pobocza drogi i zjazdéw szerokosci 1.0 m o spadku 6%. Pobocza drogi gr. 8cm, pobocza zjazdéw o naw.
asfaltowej gr. 5cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie do Js > 0.98

5.7 Zielen drogowa
Skarpy korony drogi po utozeniu warstwy humusu grubos$ci 5 cm nalezy obsia¢ trawa. W zakres robot
zwigzanych z zielenig wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzen.
Roboty obejmuja:
- roz$cielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm,
- spulchnieniem przed obsianiem i obsianie trawa,
- pielegnacja terenéw zielonych do czasu odbioru budowy.

5.8 Oznakowanie

Docelowe oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.
Na czas budowy oznakowanie robét zabezpieczy wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem w zalezno$ci
od przyjetej przez wykonawce technologii robot.

5.9  Roboty rozbiorkowe i rekultywacja terenu
Roboty rozbiérkowe
Sprowadzaja si¢ do rozbidrki:
- nawierzchni bitumicznej jezdni na wcinkach na poczatku i koficu opracowania, nad przepustami
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drogowymi, na odcinku (0+352 do 0+470) przy krawegzniku frezowanie.
- szesciu przepustow betonowych o $rednicy 80 i 60 cm pod droga oraz przykanalikow i studni
kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Punsku
- demontazu istniejgcego oznakowania pionowego, ktore jest zuzyte

Materiaty z rozbiérki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przekaza¢ do recyklingu lub
utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Oznakowanie pionowe i elementy stalowe kanalizacji deszczowe;j
po uzgodnieniu przekaza¢ do siedziby inwestora. Frez asfaltowy niezuzyty na miejscu budowy do
dyspozycji inwestora.

Rekultywacja
Sprowadza si¢ do uporzadkowania terenu w miejscu prowadzenia robét, rozplantowaniu nieréwnosci

wzdluz drogi, zebrania i wywiezienia resztek budowlanych

5.10 Wycinka drzew

W trakcie realizacji zachodzi potrzeba wycinka drzew rosngcych w granicach robdt ziemnych. £.acznie do
wycinki przewidziano 17szt. Sa to drzewa o Srednicy od 24 do 48cm. Po wycince gatezie drzew zutylizowac
przy uzyciu rebaka, pnie wykarczowa¢ a karpine zutylizowa¢. Powstata dluzyca pozostaje do dyspozycji
inwestora. Do usunigcia przewidziano réwniez krzaki rosnace na rowach i skarpach przydroznych. Zakres
rob6t okreslono w czgséci kosztowej.

5.11 Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych dla wykopéw i nasypéw pod
przepusty, studnie, zjazdy i obejmuja:

- wykopy zwigzane ze zdjeciem humusu na poboczach i skarpach, odmulenie rowéw, korytowaniem
pod poszerzenia jezdni i zjazdy, pod przepusty drogowe pod zjazdami oraz zwigzane z
ksztattowaniem korony drogi, skarp i row6w,

- nasypy zwigzane z ksztalttowaniem korony drogi, zjazdéw i pod przepusty.

6. Wytyczne realizacji
Na projekcie wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociagowej, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Calo$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.
Oznakowanie rob6t powinno by¢ w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz .U .Nr 220,p0z.2181).
Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu ,,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robét :
- wrozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
- wrozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych
1 drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),
- wrozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),
- w,informacji bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét.
Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przej$cia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakonczeniu
rob6t wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Opracowat: Jarostaw Polens



7. Parametry trasy:

Elementy trasy

(wersja skrdcona)

Wspdirzedne punktdéw gidwnych trasy X(N); Y (E)ZARLOM TYP
ELEMENT OD DO
(X = 6013688,080;Y = 8446396,820)
Prosta 0+000, 00 0+121,44 L=121, 44m
(X = 6013586,780;Y = 8446463,800)
Prosta 0+121, 44 0+172,89 L=51,45m
tuk koitowy 0+172,89 0+224,78 L=51, 89m R=100, 00m
(X = 6013520,070;Y = 8446504,200)
Prosta 0+224,78 0+275,37 L=50, 59m
(X = 6013442,960;Y = 8446506,180)
Prosta 0+275, 37 0+308,10 L=32,73m
tuk koitowy 0+308,10 0+351, 91 L=43,82m R=150, 00m
(X = 6013388,170;Y = 8446506,110)
Prosta 0+351, 91 0+546,38 L=194,47m
tuk koitowy 0+546, 38 0+569,02 L=22, 63m R=150, 00m
(X = 6013170,030;Y = 8446440,210)
Prosta 0+569,02 0+778,52 L=209, 50m
(X = 6012951,430;Y = 8446408,850)
Prosta 0+778,52 1+112, 99 L=334,47m
tuk koitowy 1+112,99 1+174,78 L=61, 79m R=140, 00m
(X = 6012589,620;Y = 8446354,450)
Prosta 1+174,78 1+210,21 L=35,43m
tuk koitowy 1+210,21 1+222,59 L=12,37m R=150, 00m
(X = 6012528,960;Y = 8446313,780)
Prosta 1+222,59 1+272,18 L=49, 60m
(X = 6012485,340;Y = 8446279,000)
Prosta 14+272,18 1+365,08 L=92, 90m
tuk koitowy 1+365,08 1+402,40 L=37,32m R=150, 00m
(X = 6012394,520;Y = 8446214,050)
Prosta 1+402, 40 1+455,87 L=53,47m
tuk koitowy 1+455,87 1+457,55 L=1, 68m R=100, 00m
(X = 6012326,450;Y = 8446187,490)
Prosta 1+457,55 1+502,00 L=44,45m
tuk koitowy 1+502,00 1+654,44 L=152,44m R=185, 00m
(X = 6012208,190;Y = 8446143,620)
Prosta 1+654, 44 1+835,51 L=181,07m
(X = 6011974,530;Y = 8446261,950)
Prosta 1+835,51 1+880, 68 L=45,17m
tuk koitowy 1+880, 68 2+023,58 L=142, 90m R=270, 00m
(X = 6011867,880;Y = 8446313,220)
Prosta 2+023,58 2+118,24 L=94, 66m
tuk koitowy 2+118,24 2+167,11 L=48,87m R=170,00m
(X = 6011676,080;Y = 8446297,620)
Prosta 2+167,11 2+378, 53 L=211,43m




tuk koitowy 2+378,53 2+524,99 L=146,45m R=160, 00m

(X = 6011382,390;Y = 8446184,180)

Prosta 2+524,99 2+584,61 L=59, 62m
(X = 6011264,140;Y = 8446256,150)
Prosta 2+584,61 2+597,69 L=13, 08m
tuk koitowy 2+597, 69 2+665,32 L=67, 63m R=150, 00m

10
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TYTUL RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu drogi

Nr1161B od km 0+000 do km 2+600 DATA:

03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej m._A>_.>“

Nr 1161B- Punsk- Szlinokiemie 1:1000

AUTOR OPRACOWANIA: RYS.
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od km 0+000 do km 0+308
600-700

300-350

300-350 |

@

Przekrdj jezdni na odcinku prostym drogi

100 ‘ 275 ! 275 . 100

Przekréj jezdni na tuku drogi

Istniejgcy chodnik @ | Istniejgcy chodnik
od km 0+683 do km 0+800
. 100 ] 600
‘ ‘ 300 ‘ 300 150
‘ 15
T

L 75, 50 275 | 275 ‘ 100

|
‘ \
8 | 750
| |
| 100 275 ‘ 275 . 100

i% - dostosowa¢ do promienia R tuku poziomego

WYKAZ WARSTW | PREFABRYKATOW

@ - Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

@ - Geosiatka na odcinku od km 0+109 do km 0+308 i od km 0+538 do km 0+883
@ - Warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 75kg/m2 od km 0+000 do km 0+324 oraz 100kg/m2 od km 0+324 do km 2+600

@ - Istniejgca konst. jezdni o naw. bitomicznej jako podbudowa

@ - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

@ - podsypka piaskowa gr.5cm

- wyprofilowane podfoze gruntowe zageszczone do Is > 0.98 (Is>1,00 pod jezdnig)
@ - obrzeze betonowe z bet. wibroprasowanego 8x30 cm

- kraweznik betonowy uliczny 15 x 30 cm z betonu klasy min. C25/30

@ - fawa betonowa z oporem z betonu kl. C12/15

@ - zielen drogowa

@ - pobocze gr. 8 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98

- $ciek trojkgtny wg. KPED-01.05 TYTUL RYSUNKU:

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

- po wykorytowaniu 15 cm pospotki
@ - $ciek podchodnikowy w km 0+683 i km 0+800

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz

Szczegoty konstrukcyjne drogi DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:

Szlinokiemi dtugosci 2,6km 1:100

AUTOR OPRACOWANIA: RYS.NR




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

UWAGA:

1.Na zjazdach kraweznik obnizony do 4 cm powyzej nawierzchni jezdni na szer. zjazdu.

3,0-3,5 m do osi drogi 15 150 8
Zielen
™ [sp]
0,
~ - 2% l»
2% < P
[ — S
[ ] [Te) |—_
“/ L = 8
! 12 &
Konstrukcja nawierzchni jezdni Obzerze betonowe 8x30 cm
tawa cementowo piaskowa
30 Kostka brukowe betonowa gr. 6 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podsypka z piasku gr. 5 cm
L. . Istniejgce podtoze
Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm
Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm o
tawa betonowa z oporem z bet. kl. C12/15 @ i .
o przekroju 0,058m? 7S
s y
7S
7S s o
S
TS
Te) / a 4 /
/
s/ s
15

TYTUL RYSUNKU:

Szczegét konstrukeyjny chodnika DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:

Szlinokienie dtugosci 2,6km

AUTOR OPRACOWANIA: RYS.NR

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz




. 225

SZCZEGOL SCIEKU PODCHODNIKOWEGO

Wylewka betonowa wys. 0-10

1 T
. 200 , 25
1 1 1
. . 15
Gorng plyte przyciaé t—
do skosu kraweznika
2% [
14 SRS NN NN SO
2%
— 2%
e NN N \ N \\ N\ \\N’ D |
s A | L SN | i | !

Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm

Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr.

3cm

tawa betonowa z oporem z bet. kl. C12/15

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Obzerze betonowe 8x30 cm

cm beton kl.C15/20

Dolng ptyte dostosowaé

Dtugos¢ dostosowac do
skarpy

przez dociecie

Dostosowac
przez dociecie ptyty

Plyta sciekowa 50x60x15 cm

wg. KPED 01.03

tawa cementowo pias

kowa

Ptyta sciekowa 50x60x15 cm wg. KPED-01.03

Piyta sciekowa 50x60x15 cm wg. KPED-01.03

Podsypka cem.-piaskowa

1:4 gr. 10 cm

Zaprawa cem-piaskowa 1:2 B

80

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

£ . Koryto sciekowa 50x60x15 cm
&) Obrzeze betonowe 8x30 cm KPED-01.03
S Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm wg. ot
5
T L e :
e 1 I
© = Nawierzchnia chodnika —
o I I
o|n —
o/ E Il 2 I 30
3| O =1
= 1 = I
85 @ -
3o Plyta $ciekowa 50x60x15 || g |
2= wg. KPED 01.03 1 I =
S &
st | |
S = D T [ I I
I I
(= R S S A A (R | B R -
= B
I I
S (R Y KNSR PR Y A (NS N | R
2 /1 ||
I I
I I
I /1
Ptyta $ciekowa 50x60x15 cm
wg. KPED-01.03 I I
I |
I |
Nawierzchnia chodnika I I
) 200 L, 25 )
) 225 )

Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 6 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka z piasku gr. 5 cm

TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz

Szczegét Scieku podchodnikowego DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:

Szlinokienie dtugosci 2,6km

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR




Widok z goéry - szczegot
Potaczenie $cieku trojkatnego ze $ciekiem
skarpowym korytkowym

Krawedz do

SZCZEGOLY SCIEKU SKARPOWEGO I TROJKATNEGO

obciecia

Obcig¢ krawegdz

Jezdnia - naw.bitumiczna

Scieku tréjkatnego QUQ\[\/\Q
L3
il
)
3 & ;
Q a
= < 4 a
=] o
s .
= 4
@] N
3 4N :
C )
=1 A < |
k5
] I T SN N ) PR D
3,0m do osi jezdni
+ poszerzenie jezdni 50 50
50 50

Przekr6j poprzeczny - szczegot
Sciek trojkatny

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 8 cm

zag. do 1s>0,98

&

Sciek trojkatny wg.KPED-01.06

Pobocze zwirowe gr.12cm

Row

Wycigé naroznik

Obrzeze 8x30cm

Zakaczenie $cieku dostosowac do rowu lub terenu

9
—d
%
/C
~ X
2
9

A
~C
-
b
g(\
-

)
D
nZ\
<
C/
=
7
7
100

A

\> N <A — T~
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ML 50 40 50 ﬂL

Sciek korytkowy wg.KPED-01.03
Obrzeze 8x30cm

Wycigé naroznik

Zielen drogowa

S CLSRLE

<&
X

S
o™
oo

%

N
S
R

%

Nasyp z odzysku

Sciek trojkatny wg. KPED-01.05
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 10 cm
Warstwa podbudowy z pospétki gr. 10 cm
Istniejace podtoze

Kamien brukowiec 13-17 cm z wykonaniem koryta na zaprawie betonowej kl .C16/20

gr. 15 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowa.
Powierzchnia zabruku:
1,4m2+0,4m?=1,8m?

TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz

Szczegét Scieku skarpowego i trojkgtnego DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:

Szlinokienie dtugosci 2,6km

AUTOR OPRACOWANIA: RYS.NR




Przekroj poprzeczny przepustu @600mm w km 0+063 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu

z 50% dodatkiem kruszywa famanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Studnia przejzadowa ze stopniami wtazowymi &1,2m

Sciana czotowa z kapinosem z betonu ——|
C25/30 o wymiarach: h= 3m; I=4m; g=0,3m

A
1201
280 700 | 120
200
W:S/ 2% TL 2% , ,
| o
/Istiejqcy przepust z rur betonowych @800mm N
) o
@
T}

Y’

1200

Obsypka przepustu
skala 1:100

0,3D

Szczegdt A-A skala 1:100

440

160 160

Zasypka

QLK

320

Podsypka
zapierajaca

D/2
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Podtgczenie do istniejgcej kanalizaci

Projektowany przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)

@600mm, dt. 12m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie

grubos¢ 30cm po zageszczeniu
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Inwenaryzacja stanu istniejacego

TYTUL RYSUNKU:

Szczegot konstrukeyjny przepustu w km 0+063 DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:
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Przekrdj poprzeczny przepustu @600mm w km 0+488 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu A
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
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Projektowany przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
grubos$¢ 30cm po zageszczeniu
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Przekroj poprzeczny przepustu @800mm w km 0+881 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu

z 50% dodatkiem kruszywa famanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
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Zasypka przepustu

Murek oporowy z betonu C25/30 lub prefabrykowana scianka oporowa
przepustu rurowego PN-EN 1916:200) otwdr dwustopniowy do rur PCV i

PEHD

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)

@800mm, dt. 13m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie

grubos¢ 30cm po zageszczeniu
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mgr inz. Mirostaw Hotubowicz 8




Przekroj poprzeczny przepustu @600mm w km 1+493 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?
Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm | A
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie
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Przekroj poprzeczny przepustu @800mm w km 2+324 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie
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tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
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Przekroj poprzeczny przepustu w km 2+441 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m?
Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm A
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ
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Przekroj 1-1

Przepust rurowy @ 40 cm

i2 - max 5%

X

R=50-100

Rx(i3+i2)

Warstwa $cieralna z B/Agr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

ZASTOSOWANIE

Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o

charakterze gospodarczym

TYTUL RYSUNKU:

Zjazd gospodarczy o naw. asfaltowej DATA:
03.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Punsk - SKALA:

Szlinokienie dtugosci 2,6km

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR

mgr inz. Mirostaw Hotubowicz
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII ZWIROEJ
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Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
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5,00
0,5 ‘ 4,0 ‘ 0,5
1% 3%
— e — 8%
—
7.
UWAGA

Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wg. projektu
zagospodarowania

ZASTOSOWANIE

Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym
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SZCZEGOL STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM

Kratka $ciekowa kl. D400
wg. PN-EN124:2000 od strony kraweznika
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