Przekréj jezdni na odcinku prostym drogi
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WYKAZ WARSTW | PREFABRYKATOW

@ - Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
(2) - Warstwa wyréwnawcza jako wigzgca  bet. asfaltowego AC16W gr. 6cm

- Warstwa wréwnawcza z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98, gr. wediug niwelety
@ - Istniejgca konst. jezdni o naw. bitomicznej jako podbudowa

@ - Zielen drogowa

@ - pobocze z bet. asfaltowego AC11S szer. 1m, gr. 5cm

@ - nasyp z pospotki

. - podbudowa zasadnicza gr. 25 cm, sze.r 1,25m z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98

@ - uzupetnienie pobocza gr. 5cm, szer. 25 m z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do Is>0,98
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Przekréj poprzeczny przepustu @800mm w km 0+478,2 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 6cm
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu

z 50% dodatkiem kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie - wedtug niwelety

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie
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Nasyp nad przepustem
Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @800mm, dt. 11,5m

Obsypka przepustu Szczegél A-A Skala 1:1 00 tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$¢ 30cm po zaggszczeniu
skala 1:100
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Przekréj poprzeczny przepustu @600mm w km 1+035,3 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 6cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie - wedtug niwelety

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa famanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie
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Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @600mm, dt. 10,5m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$¢ 30cm po zageszczeniu
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Przekroj poprzeczny przepustu @1000mm w km 2+623,5 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 6cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie - wedtug niwelety

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciaglym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie
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Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @1000mm, dt. 12,5m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$¢ 30cm po zageszczeniu
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Przekréj poprzeczny przepustu 3600mm w km 3+040,5 - do przebudowy skala 1:100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 6cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciagtym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie - wedtug niwelet

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym uziarnieniu

z 50% dodatkiem kruszywa famanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie
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Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @600mm, dt. 11m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie
grubos$¢ 30cm po zaggszczeniu
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ
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Przepust rurowy @ 40 cm

Warstwa $cieralna z B/A gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

granica pasa drogowego

ZASTOSOWANIE
Do obstugi terenéw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII ZWIROEJ
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Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

granica pasa drogowego

UWAGA
Szeroko$¢ jezdni zjazddw wg. projektu
zagospodarowania

ZASTOSOWANIE
Do obstugi terenéw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym
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