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TYTUŁ RYSUNKU:
Szczegóły konstrukcyjne drogi DATA:

SKALA:
  1:100

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021
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Przekrój jezdni na odcinku prostym drogi 
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NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000
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DATA:

SKALA:
  1:100

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000

Przekrój poprzeczny przepustu Ø800mm w km 0+478,2 - do przebudowy skala 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Szczegół konstrukcyjny przepustu w km 0+478,2

RYS. NR 4

800

550 125125

1150

137,92

136,15

Ø
8

0

135,9

1000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu 
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - według niwelety

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa  z bet. asfaltowego gr. 6cm 
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skala 1:100

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)  Ø800mm, dł. 11,5m 

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Ława żwirowa stabilizowana mechanicznie grubość 30cm po zagęszczeniu
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Istiejący przpust z rur betonowych Ø800mm L=10m
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SKALA:
  1:100

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021

TYTUŁ RYSUNKU:
Szczegół konstrukcyjny przepustu w km 1+035,3

RYS. NR 5
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Zasypka
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Przekrój poprzeczny przepustu Ø600mm w km 1+035,3 - do przebudowy skala 1:100
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950

Istiejący przpust z rur betonowych Ø600mm L=9,5m

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)  Ø600mm, dł. 10,5m 

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Ława żwirowa stabilizowana mechanicznie grubość 30cm po zagęszczeniu

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000

100

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu 
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - według niwelety

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa  z bet. asfaltowego gr. 6cm 



DATA:

SKALA:
  1:100

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021

TYTUŁ RYSUNKU:
Szczegół konstrukcyjny przepustu w km 2+623,5

RYS. NR 6

Przekrój poprzeczny przepustu Ø1000mm w km 2+623,5 - do przebudowy skala 1:100
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Istiejący przpust z rur betonowych Ø1000mm L=10m

1000

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)  Ø1000mm, dł. 12,5m 

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Ława żwirowa stabilizowana mechanicznie grubość 30cm po zagęszczeniu

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000

100 100

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu 
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - według niwelety

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa  z bet. asfaltowego gr. 6cm 
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AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz
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TYTUŁ RYSUNKU:
Szczegół konstrukcyjny przepustu w km 3+040,5

RYS. NR 7

Przekrój poprzeczny przepustu Ø600mm w km 3+040,5 - do przebudowy skala 1:100
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Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD)  Ø600mm, dł. 11m 

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Ława żwirowa stabilizowana mechanicznie 
grubość 30cm po zagęszczeniu

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000

Istiejący przpust z rur betonowych Ø600mm L=11m
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu 
z 50% dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - według niwelety

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa  z bet. asfaltowego gr. 6cm 
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Warstwa ścieralna z B/A gr. 5 cm 
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy
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ZASTOSOWANIE
Do obsługi terenów rolnych i zabudowań o 
charakterze gospodarczym

i=0,5%

Przepust rurowy Ø 40 cm

UWAGA
Szerokość jezdni zjazdów wg. projektu 
zagospodarowania

ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ

TYTUŁ RYSUNKU:
Zjazd gospodarczy o naw. asfaltowej DATA:

SKALA:

RYS. NRAUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

03.2021
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NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000
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ZASTOSOWANIE
Do obsługi terenów rolnych i zabudowań o 
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Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

UWAGA
Szerokość jezdni zjazdów wg. projektu 
zagospodarowania

TYTUŁ RYSUNKU:
Zjazd gospodarczy o naw. żwirowej DATA:

SKALA:

RYS. NRAUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021
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NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B 
Gryszkańce - Żegary - Dusznica od km 0+060 do 
3+000


