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1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1160B Punisk — Wojciuliszki — Budzisko na odcinku 0,950 km. (od km 0+000
do km 04950. Szerokos$¢ jezdni w ciagu ulicy $r. 6,15 m miedzy istniejagcymi kraweznikami,
a na dalszym odcinku 5,5m

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
— aktualna mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
— dane wyjsciowe Inwestora
— wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

1.2. Zakres opracowania obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— karczowanie pni drzew i odrostow krzakéw rosngcych na poboczach i rowach,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym: wykopow 1 nasypOw zwiazanych z poszerzeniem
jezdni i przebudowa chodnika,

— wykonanie na istniejgcej nawierzchni nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi
z betonu asfaltowego na obcigzenie ruchem KR2,

— budowe zjazdéw gospodarczych indywidualnych i na drogi gminne o nawierzchni
bitumicznej i z kruszywa z budowg przepustéw pod zjazdami,

— wykonanie poboczy drogi 1 zjazdéw z kruszywa,

— przebudowa i budowa chodnika,

— roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi z obsianiem trawa,

— oznakowanie pionowe,

— oznakowanie poziome,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej drogi w skali 1:1000,

2. Stan istniejacy drogi
2.1. Przebieg drogi w planie

Istniejaca droga Nr 1160B na odcinku do km 0+000 do km 0+294 posiada przekrdj uliczny
z obustronnym chodnikiem i jezdnig o nawierzchni asfaltowej, dalej jednostronny chodnik,
przechodzac w przerdj drogowy z jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m i
poboczami zwirowymi. Nawierzchnia jezdni w zlym stanie technicznym, spekania
siatkowe na catej powierzchni, miejscowe deformacje nawierzchni. Wydzielony
geodezyjnie pas drogowy posiada zmienng szeroko$¢ od 12 m do 16 m. Droga na odcinku
od km 04300 do 0+950 przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej. Skarpy
i rowy trawiaste przero$nig¢te odrostami krzakéw i pniami po wycigtych drzewach.
Odprowadzenie wdd z drogi powierzchniowe do rowdw przydroznych. Zjazdy gospodarcze
o nawierzchni gruntowej, na drogi gminne asfaltowe i zwirowe.

Stan istniejacy przedstawiajg zdjecia od nr 1 do nr 8. Zdjgcia posegregowane w strong
rosngcego kilometrazu.



Zdjgcie 1 Widok na jezdni¢ szer. ok 6,1m w km ok.10m Zdjecie 2 Widok na jezdni¢ km ok 0+150
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Zdjecie nr 3 Widok na jezdni¢ km ok 0+250 Zdjecie nr 4 Widok na zatoke postojowa



Zdjecie nr 5 Widok na jezdni¢ w ok. km 0+300

Zdjecie nr 7 Widok na jezdni¢ w km ok. 0+600

Zdjecie nr 6 Widok na jezdnig¢ i chodnik oddzielony
opaskg zwirowa

Zdjecie nr 8 Widok na jezdni¢ km ok 0+930



2.2. Istniejace uzbrojenie

Na ul. Strazackiej w jezdni zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, dalej do km
1+100 kanalizacja zlokalizowana jest w poboczu drogi w odlegtosci ok. 1,7 m od krawedzi
jezdni asfaltowej. Pozostate sieci:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,

- kable energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- przylacza kanalizacji sanitarnej.

3. Dzialka objeta opracowaniem
Numer geodezyjny dziatki 186 — obrgb Punsk potozonej w jednostce ewidencyjne;j:
200904_2 Punsk.

4. Dane sytuacyjne
Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie. Poczatek drogi (ul. Strazacka) przyjety jest jako
krawedz jezdni ul. Mickiewicza (droga powiatowg Nr 1159B), koniec w km 0+950.
Projekt nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych.

5. Rozwigzanie projektowe
5.1. Dane techniczne i uzytkowe drogi

— przekrdj normalny — uliczny 1 drogowy
— klasa techniczna drogi -L

— kategoria obcigzenia ruchem — KR2

— predkosc¢ projektowa — 50 km/h

— szerokos$¢ pasa drogowego —12+16m

— dlugos¢ opracowania -950,0 m

— szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — $r. 6,15 m ul. Strazackai 5,5m

— pobocza z kruszywa naturalnego -2x0,1m

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy na odcinkach
prostych oraz tukach poziomych
o R>400 m)

— spadek poprzeczny pobocza — 6,0 % (od krawedzi jezdni)

— pochylenie skarp -1:1,5

5.2. Infrastruktura techniczna drogowa

5.2.1. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Strazackiej na odcinku 300m odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do
istniejagcych wpustéw ulicznych polaczonych z studnig zlokalizowana na dzialce nr 303.
Na dalszym odcinku drogi odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe przez
pobocza z kruszywa i skarpy do istniejacych rowéw przydroznych z wykorzystaniem
istniejacych pod zjazdami. Wzdtuz drogi na zjazdach gospodarczych zlokalizowanych na



rowach zaprojektowano przepusty z rur PEHD $rednicy 40 cm, a na zjazdach publicznych
przepust z rur PEHD $rednicy 50 cm o wytrzymatosci obwodowej - SNS.

5.2.2. Przepusty pod zjazdami
Dane techniczne przepustéw pod zjazdami wzdtuz drogi Nr 1160B:

— przepusty rurowe —z PEHD SN8

— $rednica przepustow pod zjazdami —40 cm

— $rednica przepustéw pod zjazdami publicznymi -50cm

— dlugosé — 5 sztuk po 8.0 m, @ 40cm
— dlugosc — 1 sztuka 12.0 m, ¢ 50cm
— posadowienie — tawia z kruszywa

Wioty 1 wyloty przepustow nalezy zakonczy¢ betonowymi sciankami czolowymi.
5.3 Konstrukcja nawierzchni

Technologia rob6t nawierzchniowych

Po zdjeciu humusu, wykonaniu korytowania pod poszerzenia jezdni nalezy wykonac¢ czesci
konstrukcji poszerzenia jezdni do poziomu istniejacej nawierzchni jezdni. Nastepnie
przystagpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z budowa przepustéow pod zjazdami
ksztattowaniem korpusu drogowego z wykonaniem rowéw i skarp wzdluz drogi. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystapi¢ do wykonywania nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, skrzyzowan, pobocza i zjazdy.

Przyjeto nastgpujace typy konstrukcji nawierzchni:

jezdnia drogi ul. Strazacka:

= warstwa Scieralna z AC 118 50/70 grubosci 4 cm,

»  warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilosci 100kg/m?,

= istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

poszerzenie jezdni

= warstwa Scieralna z AC 118 50/70 grubosci 4 cm,

»  warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 16W 50/70 w ilosci 100kg/m?,

= podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC P16 dla KR2 do poziomu istniejacej
jezdni,

= podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego stabilizowana mechanicznie do JS > 1.0,

= istniejace podloze zageszczone mechanicznie.

zjazdy i wlgczenia drég gminnych o nawierzchni bitumicznej:

= warstwa Scieralna z AC 118 50/70 grubosci 5 cm,

= podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,

= zageszczone podloze gruntowe.

— zjazdy o nawierzchni zwirowe;j:

= npawierzchnia gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,

= zageszczone podloze gruntowe.



5.4. Konstrukcja chodnika

* betonowa kostka brukowa kolor szary grubosci 6 cm,

= podsypka cementowo piaskowa 1: 4 grubosci 5 cm,

= warstwa wyréwnujgca z piasku grubosci 5 cm,

= istniejgce podtoze zageszczone mechanicznie.
UWAGA:

Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki najazdowe. Polaczone kraweznika prostego z
najazdowym wykonac przy zastosowaniu kraweznika skosnego

5.5 Rozwigzanie wysokosciowe — niweleta

Niwelete drogi podwyzszono $rednio okoto 8 cm, tj. 0 nowe warstwy bitumiczne jezdni.

5.6. Pobocza drogi i zjazdow

Pobocza drogi i zjazdéw szerokosci 1,00 m o spadku 6%. Pobocza drogi $r. gr. 8cm,
pobocza zjazdéw o naw. asfaltowej gr. S5cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do JS > 0.98

5.7. Zielen drogowa
Skarpy korony drogi po utozeniu warstwy humusu grubosci 5 cm nalezy obsiac trawg.
W zakres robét zwigzanych z zielenig wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez
nasadzen.
Roboty obejmuja:
— roz$cielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm,
— spulchnieniem przed obsianiem i obsianie trawa,
— pielegnacja terenéw zielonych do czasu odbioru budowy.

5.8. Oznakowanie

Docelowe oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu. Projekt dotyczy odcinka do km 0+950. Na czas budowy oznakowanie
robét zabezpieczy wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem w zaleznosci od przyjetej
przez wykonawce technologii robot.

5.9. Roboty rozbidrkowe i rekultywacja terenu
Roboty rozbiérkowe sprowadzajg si¢ do rozbidrki:

- nawierzchni bitumicznej jezdni: na wcinkach na poczatku i koncu opracowania, przy
wjazdach na odcinku ulicy oraz frezowanie nawierzchni przy krawezniku.

- demontazu istniejgcego oznakowania pionowego.

Materialty z rozbiérki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przekaza¢ do
recyklingu lub utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Oznakowanie pionowe po
uzgodnieniu przekaza¢ do siedziby inwestora. Frez asfaltowy niezuzyty na miejscu
budowy do dyspozycji inwestora. Kostka brukowa z rozbiérki chodnika do dyspozycji
inwestora (utozy¢ na palety i przewiez do siedziby Gminy Punsk)

Rekultywacja - sprowadza si¢ do uporzadkowania terenu w miejscu prowadzenia robot,
rozplantowaniu nierownos$ci wzdtuz drogi, zebrania i wywiezienia resztek budowlanych



5.10. Wycinka krzewéw

W trakcie realizacji zachodzi potrzeba usunigcia zakrzaczenia rosngcego w rowach i na
skarpach na odcinkach o tacznej dtugosci ok. 300m.

5.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych dla wykopow,
zjazdéw 1 obejmuja:

- wykopy zwigzane ze zdjeciem humusu na poboczach i skarpach,
- oczyszczenie Towow,

- korytowanie pod poszerzenia jezdni 1 na zjazdach,

- utozenie przepustéw pod zjazdami,

- skarp 1 rowow,

- nasypy zwiazane z ksztaltowaniem korony drogi, zjazdow.

- nasyp pod chodnik.

. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz kablowej linii
energetycznej roboty ziemne prowadzi¢ re¢cznie. Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Oznakowanie robdt powinno by¢ w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione
z inwestorem i zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz.2181).

Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Przy
sporzadzaniu ,,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegélnych
robot:

- w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia
15. 10. 2001r.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w ,,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
przejscia dla pieszych 1 dojazdu do posesji. Po zakonczeniu rob6t wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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