Przekréj jezdni na odcinku prostym drogi

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 8 cm zag. do 1s>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98

L 750
zielen drogowa (humus) \ 1
uzupetnienie nasypu pospotka 100 } 550 100
6%

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 100 kg/m2 dla KR2

istniejgce konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

geosiatka o wytrzymatos$ci 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2

podbudowa z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa tamanego

stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupetnieniem korony pod poboczami pospotka i
kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

Przekroéj jezdni na tukach drogi

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 8cm zag. do 1s>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98

zieleh drogowa (humus) 750

e . 1
uzupetnienie nasypu pospotka 100 550

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2
istniejgca konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

geosiatka o wytrzymatosci 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2

podbudowa z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupetnieniem korony pod poboczami pospotka i
kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

od km 0+000 do km 0+295
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zielen drogowa (humus)

uzupetnienie nasypu pospoétka

obrzeze betonowe z bet. wibroprasowanego 8x30 cm
tawa cementowo -piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

w-wa wyréwnawcza piaskowa gr. 5 cm

istniejgce podtoze

kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm z bet. klasy min. C25/30

Przekroj jezdni oraz chodnika na odcinku prostym

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 12 cm zag. do 1s>0,98
nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

geosiatka o wytrzymatosci 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2
podbudowa z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupetnieniem korony pod
poboczami pospdtky i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C15/15

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2
istniejgce konstrukcja jezdni

Przekrdj jezdni oraz chodnika na tukach drogi

obrzeze betonowe z bet. wibroprasowanego 8x30 cm
tawa cementowo -piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego

podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
w-wa wyréwnawcza piaskowa gr. 5 cm
istniejgce podioze

kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm z bet. klasy min. C25/30
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C15/15

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 100 kg/m2 dla KR2
istniejgca konstrukcja jezdni

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 12 cm zag. do 1s>0,98
nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
geosiatka o wytrzymatosci 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2

podbudowa z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem

poboczami pospotka i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupetnieniem korony pod

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2

warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2

istniejgce konstrukcja jezdni
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kostka brukowe betonowa gr. 6 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 5 cm
Istniejgce poditoze

Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm

Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z bet. kl. C12/15 o przekroju 0,058m?
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SZCZEGOL STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
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Rzedng wlotu i wylotu dostosowacé do istniejgcych rur
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ

os$ drogi

Jezdnia

1,00

R 3{0m

05—

0,5

5,00

4,0 0,5

3%

1%
—

— 8%
—
Z-

i=0,5% -

Q 0$ zjazdu
‘ 1 o Geometria pozioma i pionowa w/g
= opracowania indywidualnego
o3
o

Przekroj 1-1

_— i2 - max 5%

Przepust rurowy @ 40 cm

000 9.9 V. vevarere o
SRR e

S —
SRR

R=50-100

Rx(i3+i2)

Warstwa $cieralna z B/A gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem

50% kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

granica pasa drogowego

1 ‘ UWAGA

Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wg. projektu
zagospodarowania

ZASTOSOWANIE
Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII ZWIROEJ
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opracowania indywidualnego

Przekroj 1-1

i2 - max 5%
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Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

granica pasa drogowego

1 ‘ UWAGA

Szeroko$¢ jezdni zjazdéw wg. projektu
zagospodarowania

ZASTOSOWANIE
Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym
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