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warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 100 kg/m2 dla KR2

istniejące konstrukcja jezdni
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8%

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2

istniejąca konstrukcja jezdni
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Przekrój jezdni na łukach drogi 

Przekrój jezdni oraz chodnika na odcinku prostym

100

2% 6%2%
550

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
geosiatka o wytrzymałości 120kN/m szer.1,5m
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2
podbudowa  z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem 
kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupełnieniem korony pod 
poboczami pospółką i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 12 cm zag. do Is>0,98
nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 100 kg/m2 dla KR2

istniejąca konstrukcja jezdni

158

2%
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obrzeże betonowe z bet. wibroprasowanego 8x30 cm
ława cementowo -piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

w-wa wyrównawcza piaskowa gr. 5 cm
istniejące podłoże

zieleń drogowa (humus)
uzupełnienie nasypu pospółka

krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm z bet. klasy min. C25/30
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C15/15
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Przekrój jezdni oraz chodnika na łukach drogi

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
geosiatka o wytrzymałości 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2
podbudowa  z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego 
stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupełnieniem korony pod poboczami pospółką i 

kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
geosiatka o wytrzymałości 120kN/m szer.1,5m

warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2
podbudowa  z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego 
stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupełnieniem korony pod poboczami pospółką i 

kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 8cm zag. do Is>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 8 cm zag. do Is>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2
 istniejące konstrukcja jezdni

obrzeże betonowe z bet. wibroprasowanego 8x30 cm
ława cementowo -piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

w-wa wyrównawcza piaskowa gr. 5 cm
istniejące podłoże

krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm z bet. klasy min. C25/30
podsypka cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C15/15

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 12 cm zag. do Is>0,98
nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
geosiatka o wytrzymałości 120kN/m szer.1,5m
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego 100 kg/m2 AC16W dla KR2
podbudowa  z bet. asfaltowego gr.5cm AC16P dla KR2
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem 
kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupełnieniem korony pod 
poboczami pospółką i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 100kg/m2 dla KR2
 istniejące konstrukcja jezdni

zieleń drogowa (humus)
uzupełnienie nasypu pospółka

zieleń drogowa (humus)
uzupełnienie nasypu pospółka
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1160B Puńsk - 
Wojciuliszki - Budzisko od km 0+000 do 0+950
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2,75 m do osi drogi

Kostka brukowe betonowa gr. 6 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5 cm
Istniejące podłoże
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Obżerze betonowe 8x30 cm
Ława cementowo piaskowa

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm
Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z bet. kl. C12/15 o przekroju 0,058m²
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Konstrukcja nawierzchni jezdni
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SZCZEGÓŁ STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM

Kratka ściekowa kl. D400 
wg. PN-EN124:2000 od strony krawężnika

z zawiasem

Pierścień utrzymujący
960x150 z otworem □400x400 

Pierścień odciążający
960x250

Rura 
500x1000

Mufa DN200 do studni polimerobetonowych 
PCV-U SDR34 SN12kN/m² 

Rura DN200mm 
PCV-U SDR32 SN 12 kN/m²

Element denny wpustu
Rura 500x800
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Podsypka piaskowa 
zagęszczona gr. 20 cm

50

Rura DN200mm 
w studniach przelotowych S2, S4 i S5

rz.wlotu

Krawężnik 15x30 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1160B Puńsk - 
Wojciuliszki - Budzisko od km 0+000 do 0+950

Rzędną wlotu i wylotu dostosować do istniejących rur
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Warstwa ścieralna z B/A gr. 5 cm 
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy
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ZASTOSOWANIE
Do obsługi terenów rolnych i zabudowań o 
charakterze gospodarczym

i=0,5%

Przepust rurowy Ø 40 cm

UWAGA
Szerokość jezdni zjazdów wg. projektu 
zagospodarowania

1,00

ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ

TYTUŁ RYSUNKU:
Zjazd gospodarczy o naw. asfaltowej DATA:

SKALA:
  1:100

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mirosław Hołubowicz

04.2021

RYS. NR 5   

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1160B Puńsk - 
Wojciuliszki - Budzisko od km 0+000 do 0+950
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ZJAZD GOSPODARCZY O NAWIERZCHNII ŻWIROEJ

ZASTOSOWANIE
Do obsługi terenów rolnych i zabudowań o 
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Rx(i3+i2)

R=50-100

i1 i2 - max 5%

i3 - max 15%

Nawierzchnia
drogi 

Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem
50% kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

UWAGA
Szerokość jezdni zjazdów wg. projektu 
zagospodarowania

1,00
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