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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatéw terapii zajeciowe;j

1|Nawierzchnie utwardzone 1 28
1.1]Opaska przy budynku i chodniki 1 14
1.2{Miejsca postojowe 15 28

2|Zielen 29 36
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej
1 Nawierzchnie utwardzone
1.1 Opaska przy budynku i chodniki
1|ST-B- |KNR 2-31 |Rozebranie fragmentu nawierzchni istniejacej (miejsc postojowych) z kost- [ m?2
d.1.]101 0807-03 ki brukowej betonowej
1
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
2|ST-B- |KNR 2-31 |Rozebranie istniejgcych kraweznikdéw betonowych 15x30 cm m
d.1.|01 0813-03
1
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
3[ST-B- |KNR 2-31 |Ponowne utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (z odzysku) |m2
d.1.]18 0511-02 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
110.0-72.00 m?2 38.00
RAZEM 38.00
4[ST-B- |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi oraz humusu grubosci okoto 31 cm za pomocg [m3
d.1.|17 0228-02 spycharek o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.lll, z przemieszczaniem
1 gruntu na odlegtos¢ 10 m - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni
opaska 12.00 12.00
chodniki  [175.0 175.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
187.00
poz.4A*0.31 m3 57.97
RAZEM 57.97
5[ST-B- |KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek |m3
d.1.|17 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 57.97
RAZEM 57.97
6[ST-B- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|17 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
1
poz.4A m?2 187.00
RAZEM 187.00
7|[ST-B- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wars- |[m2
d.1.|17 0114-01 twa grubosci 20 cm (po zageszczeniu)
1
poz.4A m?2 187.00
RAZEM 187.00
8[ST-B- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6 cm na podsyp- |m2
d.1.]18 0511-02 ce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
1
poz.4A m?2 187.00
RAZEM 187.00
9[ST-B- |KNR 2-31 |Rowki pod fawy betonowe w gruncie kat.lI-IV m
d.1.|]18 0401-06
1
poz.11+poz.12 m 153.00
RAZEM 153.00
10|ST-B- [KNR 2-31 [tawy betonowe zwykte pod obrzeza m3
d.1.|]18 0402-03
1
(poz.11+poz.12)*0.068 m3 10.40
RAZEM 10.40
11|ST-B- [KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1.]18 0407-01 mentowa, na fawie betonowej j.w.
1
25.00+84.00+9.00 m 118.00
RAZEM 118.00
12|ST-B- [KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie betonowej j.w. |m
d.1.|]18 0403-03
1
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
13|ST-B- [KNR 4-01 [Wywoz ziemi i humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1.|17 0108-06  [10 km, grunt.kat.llI
1 0108-08
poz.4 m3 57.97
RAZEM 57.97
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
14|ST-B- [KNR 4-01 [Wywoz gruzu z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|01 0108-11 10 km
1 0108-12
72.00*0.10+p0oz.2*0.15*0.30 m3 8.73
RAZEM 8.73
1.2 Miejsca postojowe
15|ST-B- [KNR 2-31 [Rozebranie istniejacych kraweznikdéw betonowych 20x30 cm m
d.1.|01 0813-04
2
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
16|ST-B- [KNR 2-31 [Rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m2
d.1.]01 0815-07  [50x50x7 cm
2
45.00 m?2 45.00
RAZEM 45.00
17|ST-B- [KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi oraz humusu grubosci okoto 53 cm za pomocg |m3
d.1.|17 0228-02 spycharek o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.lll, z przemieszczaniem
2 gruntu na odlegtos¢ 10 m - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni
222.0*0.53 m3 117.66
RAZEM 117.66
18|ST-B- [KNR 2-01 [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m3
d.1.|17 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2 Krotnos¢ = 2
poz.17 m3 117.66
RAZEM 117.66
19|ST-B- [KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.|17 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
2
222.0 m?2 222.00
RAZEM 222.00
20|ST-B- [KNR 2-31 [Warstwa gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm (Rm=2,5 m2
d.1.|17 0113-01 MPa)
2
poz.19 m?2 222.00
RAZEM 222.00
21|ST-B- [KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wars- |m?2
d.1.|17 0114-01 twa grubosci 25 cm (po zageszczeniu)
2 0114-02
poz.19 m?2 222.00
RAZEM 222.00
22|ST-B- [KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 8 cm na podsyp- |m?2
d.1.]18 0511-03 ce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
2
poz.19 m?2 222.00
RAZEM 222.00
23|ST-B- [KNR 2-31 [Rowki pod tawy betonowe w gruncie kat.llI-1V m
d.1.|18 0401-06
2
p0z.25+p0z.26 m 100.00
RAZEM 100.00
24|ST-B- [KNR 2-31 [tawy betonowe z oporem pod krawezniki betonowe m3
d.1.|18 0402-04
2
(poz.25+p0z.26)*0.068 m3 6.80
RAZEM 6.80
25|ST-B- [KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm, na fawie betonowej j.w.|m
d.1.|18 0403-03
2
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
26|ST-B- [KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm, na fawie betonowej j.w. m
d.1.|18 0407-05
2
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
27|ST-B- [KNR 4-01 [Wywo6z ziemi i humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1.|17 0108-06  [10 km grunt.kat.lll
2 0108-08
poz.17 m3 117.66
RAZEM 117.66
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28|ST-B- [KNR 4-01 [Wywoz gruzu z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|01 0108-11 10 km
2 0108-12
poz.15*0.20*0.30+p0z.16*0.10 m3 7.20
RAZEM 7.20
2 Zielen
29|ST-B- [KNR 2-21 [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci oraz wywie- |m3
d.2|19 0101-04 zienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
szacunko- [5.00 m3 5.00
wo
RAZEM 5.00
30|ST-B- |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci oraz wywie- [m3
d.2|19 0101-05 zienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.29 m3 5.00
RAZEM 5.00
31|ST-B- |KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt  [m3
d.2|19 0217-01 niezadarniony)
190.0*0.15 m3 28.50
RAZEM 28.50
32|ST-B- |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  [m3
d.2|19 0218-02 ptaskim (wraz z kosztem ziemi urodzajnej)
poz.31 m3 28.50
RAZEM 28.50
33|ST-B- |KNR 2-21 [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem w gruncie kat.lll bez nawoze- [m2
d.2[19 0401-02  [nia
190.0 m?2 190.00
RAZEM 190.00
34|ST-B- [KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2[19 0702-01
poz.33 m?2 190.00
RAZEM 190.00
35|ST-B- |KNR 2-21 |Sadzenie drzew (przesadzenie) z brytg korzeniowg o $rednicy 1.01-1.8 m [szt.
d.2|19 0333-02 przesadzarka
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36|ST-B- |KNR 4-01 [Wywdz ziemi (humusu) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  [m3
d.2[19 0108-06  [10 km grunt.kat. Il
0108-08
poz.31 m3 28.50
RAZEM 28.50
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