Pracowania Architektoniczna
AR-CAD-A Anna Iwanowicz

ul. J. I. Kraszewskiego 11A/6

15-024 Biatystok

tel. 601 735 583 fax. 085 7417148
NIP:966-090-37-30, REGON 050517307

PRZEDMIAR

1. Instalacje wewnetrzne
2. Kanalizacja deszczowa
2. Drenaz opaskowy

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATOW TERAPII
ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W SEJNACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Sejny, ul. Lakowa, czesSci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

Powiat Sejnenski, Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5008



Obmiar

Lp. '\i;iﬁic Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Instalacja c.o.
1.1 Instalacja c.o. - grzejniki
1)ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. 400| szt.
d.1.1 03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2(ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. 500 szt.
d.1.1 03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3[sT.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. 700| szt.
d.l.1 03 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. 800| szt.
d.1.1 03 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. 900| szt.
d.1l.1 03 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6(ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. szt.
d.l.1 03 1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7(ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. szt.
d.1.1 03 1400 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11 o wys. 600 mm i dtug. szt.
d.1.1 03 1600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9(ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 500 | szt.
d.1l.1 07 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 700 | szt.
d.1l.1 07 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 1000 | szt.
d.l.1 07 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 1200| szt.
d.1l.1 07 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 1600| szt.
d.1l.1 07 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 2300| szt.
d.1l.1 08 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15(ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 600 mm i dtug. 2600 szt.
d.1l.1 08 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 900 mm i dtug. 500 | szt.
d.1.1 07 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST.1 KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wys. 900 mm i dtug. 1100 szt.
d.1.1 07 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|ST.1 KNNR 4 0425- | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci 1134 mm i szt.
d.1.1 02 szeroko$ci 500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Instalacja c.o. - armatura
19|ST.1 KNNR 4 0412- | Zawér termostatyczny katowy, z ciagta, ukryta nastawa szt.
d.1.2 01 wstepna, niklowany. DN 15. Maks. temp. 120 oC, maks.
ci$nienie 10 bar, kvs 1,1.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20(ST.1 KNNR 4 0412- | Korpus obejscia do grzejnikéw kompaktowych do instalacji szt.
d.1.2 02 dwururowych, katowy, z odcieciem, niklowany. Maks. temp.
120 oC, maks. ci$nienie 10 bar, kvs 1,23. Przytacze 3/4 gz ze
stozkiem (eurokonus)
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
21(ST.1 KNNR 4 0412- | Zawér grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna, spustem i szt.
d.1.2 01 napetnianiem, katowy, niklowany. DN 15. Maks. temp. 120 oC,
maks. ci$nienie 10 bar, kvs 1,9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|ST.1 KNNR 4 0411- | Zawér kulowy z dZwignia. DN 20. Maks. temp. 110 oC, maks. szt.
d.1.2 02 ci$nienie 16 ... 63 bar.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|ST.1 KNNR 4 0411- | Zawor kulowy z dZzwignia. DN 25. Maks. temp. 110 oC, maks. szt.
d.1.2 03 cisnienie 16 ... 63 bar.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24(ST.1 KNR-W 2-15 | Gtowica termostatyczna szt.
d.1.2 0412-01
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
25|ST.1 KNNR 4 0412- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm + zawér szt.
d.1.2 06 odcinajacy DN15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Instalacja c.o. - rurociagi
26(ST.1 KNNR 4 0404- | Rurociagi wielowarstwowe w instalacjach c.o. z m
d.1.3 01 PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc o $r. zewnetrznej 16 x 2 mm
na $cianach w budynkach
232 m 232,000
RAZEM 232,000
27(ST.1 KNNR 4 0404- | Rurociagi wielowarstwowe w instalacjach c.o. z m
d.1.3 01 PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc o $r. zewnetrznej 20 x 2 mm
na $cianach w budynkach
82,3 m 82,300
RAZEM 82,300
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28|ST.1 KNNR 4 0404- | Rurociagi wielowarstwowe w instalacjach c.o. z m
d.1.3 02 PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc w instalacjach c.o. o $r.
zewnetrznej 25 x 2.5 mm na $cianach w budynkach
42,4 m 42,400
RAZEM 42,400
29(ST.1 KNNR 4 0402- | Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), m
d.1.3 02 zewnetrznie ocynkowane,cienko$cienne precyzyjne ze szwem
wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax =1,6 MPa. o $r.nominalnej 22
mm o potaczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
30(ST.1 KNNR 4 0402- | Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), m
d.1.3 03 zewnetrznie ocynkowane,cienko$cienne precyzyjne ze szwem
wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax =1,6 MPa. o §r.nominalnej 28
mm o potaczeniach zaprasowanych na scianach w budynkach
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
31|ST.1 KNNR 4 0402- | Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej (1.0034), m
d.1.3 04 zewnetrznie ocynkowane,cienko$cienne precyzyjne ze szwem
wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax =1,6 MPa. o $r.nominalnej 35
mm o potaczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
1,7 m 7,700
RAZEM 7,700
32|ST.1 KNR 4-07 0310-| Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.1.3 01
376,6 m 376,600
RAZEM 376,600
33|ST.1 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach  |urzad
d.1.3 0406-01 mieszkalnych z.
19,9 urzad 19,900
Z.
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 19,900
RAZEM 1,000
34|ST.1 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préb
d.1.3 0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
35|ST.1 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - urzad
d.1.3 0406-04 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych z.
356,7 urzad 356,700
z.
RAZEM 356,700
36(ST.1 KNNR 4 0436- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.13 01 ogrzewania (na goraco)
29 urz. 29,000
RAZEM 29,000
37(ST.1 KNR 2- Przejscie p.poz. EI120 przez $ciane dla rury o $r. 28 mm szt.
d.1.3 15/GEBERIT
0317-01
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|ST.1 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.3 0341-03 cementowo-wapiennej
0,3*27+0,8*2 m 9,700
RAZEM 9,700
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39|ST.1 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z m
d.1.3 0327-04 cegiet
poz.38 m 9,700
RAZEM 9,700
1.4 Instalacja c.o. - izolacja
40|ST.1 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociagdw s$r. 16 mm otulinami z dopusczeniem do m
d.1.4 03 zabetonowania gr. 9 mm (E) metoda izolowania po montazu
rurociagu
232 m 232,000
RAZEM 232,000
41|ST.1 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociagdw $r. 20 mm otulinami z dopusczeniem do m
d.1.4 03 zabetonowania gr. 9 mm (E) metodg izolowania po montazu
rurociagu
82,3 m 82,300
RAZEM 82,300
42|ST.1 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociagdw $r. 25 mm otulinami z dopusczeniem do m
d.14 03 zabetonowania gr. 9 mm (E) metoda izolowania po montazu
rurociagu
42,4 m 42,400
RAZEM 42,400
43|ST.1 KNR 0-34 0104-| I1zolacja rurociagdw ze stali weglowej o $r.22 mm otulinami z m
d.1l.4 10 wetny skalnej gr. 20 mm
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
44|ST.1 KNR 0-34 0104-| Izolacja rurociagdw ze stali weglowej o $r. 28 mm otulinami z m
d.1.4 16 wetny skalnej gr. 30 mm
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
45|ST.1 KNR 0-34 0104-| I1zolacja rurociagdw ze stali weglowej o $r. 35 mm otulinami z m
d.1.4 16 wetny skalnej gr. 30 mm
1,7 m 7,700
RAZEM 7,700
2 Instalacje wod-kan
2.1 Instalacja w.z., c.w.u - rurociagi
46|ST.2 KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.2.1 04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
47|ST.2 KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o m
d.2.1 05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
48]|ST.2 KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.2.1 06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
49|ST.2 KNR 0-13 0128-| Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i m
d.2.1 01 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym fi 16,0x2,0 mm
taczonych za pomoca ztaczy zaciskowych
139,5 m 139,500
RAZEM 139,500
50|ST.2 KNR 0-13 0128-| Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i m
d.2.1 01 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym fi 20,0x2,0 mm
taczonych za pomoca ztgczy zaciskowych
40,6 m 40,600
RAZEM 40,600
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51|ST.2 KNR 0-13 0128-| Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i m
d.2.1 02 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym fi 25,0x2,5 mm
taczonych za pomoca ztgczy zaciskowych
46,2 m 46,200
RAZEM 46,200
52|ST.2 KNR 0-13 0128-| Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i m
d2.1 03 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym fi 32,0x3,0 mm
taczonych za pomoca ztgczy zaciskowych
18,7 m 18,700
RAZEM 18,700
53(ST.2 KNR 0-13 0128-| Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i m
d.2.1 04 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym fi 40,0x3,5 mm
taczonych za pomoca ztaczy zaciskowych
3,9 m 3,900
RAZEM 3,900
54|ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1 01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. 16x2 /1/2" - panele
natryskowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55(ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.2.1 01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. 16x2 /1/2" - pisuar
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw szt.
d.2.1 08 sztucznych do ptuczek ustepowych o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57|ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.2.1 01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. 16x2 /1/2" - zawor
czerpalny
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58|ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1 08 sztucznych do baterii umywalkowej o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
59|ST.2 KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1 08 sztucznych do baterii zlewozmywakowej o potaczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60(ST.2 KNNR 4 0126- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, m
d.2.1 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 65 mm)
19,4 m 19,400
Obmiar dodatkowy: préb.
1 préb. 1,000
RAZEM 19,400
RAZEM 1,000
61(ST.2 KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.2.1 01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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62|ST.2 KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.2.1 02 sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r.
do 63 mm)
248,9 m 248,900
RAZEM 248,900
63(ST.2 KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.1 01
268,3 m 268,300
RAZEM 268,300
64(ST.2 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna | m
d.2.1 0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej - podejscia do przyboréw
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
65(ST.2 KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2.1 03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66|ST.2 KNR 2- Przejscie p.poz. EI120 dla rury o $r.32 mm szt.
d.2.1 15/GEBERIT
0317-01
poz. zast.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67|ST.2 KNR 2- Przejscie p.poz. EI120 dla rury o $r. 40 mm szt.
d.2.1 15/GEBERIT
0317-01
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja w.z., c.w.u. - armatura
68(ST.2 KNNR 4 0130- | Kurek katowy chromowany z nakretka (do podtaczenia baterii) | szt.
d.2.2 01 o$ér.1/2"-3/8"
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
69|ST.2 KNNR 4 0130- | Kurek katowy chromowany (do podtaczenia wc) o ér. 1/2”-3/4” | szt.
d.2.2 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70(ST.2 KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o | szt.
d.2.2 05 $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71(ST.2 KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o | szt.
d.2.2 06 $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|ST.2 KNNR 4 0138- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na szt.
d.2.2 01 $cianie - tylkoR
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73(ST.2 KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2 01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
T4(ST.2 KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2 02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
75(ST.2 KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2 03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76|ST.2 KNNR 4 0130- | Zawor pierszefstwa typ DH300DH100, przytacze gwintowane szt.
d.2.2 02 funkcja odciecia przeptywu w przypadku spadku ci$nienia
poz.zastep. | naptywu ponizejwarto$ci nastawy, 3/4",1"i11/2", kvs od 16
do 64 m3/h.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77(ST.2 KNNR 4 0130- | Izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong strefa ci$nienia z szt.
d.2.2 05 mozliwoscig nadzoru, np. typ BA 295 fi 40 mm
poz. zastep.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|ST.2 KNNR 4 0132- | Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV277, gwint zewn.na | szt.
d.2.2 06 wejsciu/gwint wewn. na wyjsciu o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79(ST.2 KNNR 4 0132- | Filtr siatkowy , gwintowany o $r. 50 mm szt.
d.2.2 06
poz. zastep.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80(ST.2 KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne z/ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81(ST.2 KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
82(ST.2 KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe stojace dla niepetnosprawnych o $r. szt.
d.2.2 02 nominalnej 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83(ST.2 KNNR 4 0137- | Baterie zZlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84(ST.2 KNNR 4 0142- | Szafki hydrantowe wnekowe kompletne z wezem dtugosci 20 m| kpl.
d.2.2 02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
85(ST.2 KNNR 4 0137- | Panel natryskowy o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 08 Wsp.doR-3
poz. zastep.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Instalacja w.z., c.w.u. - izolacja
86|ST.2 KNR 0-34 0106-| Izolacja rurociagow PE/AL/PE fi 16 mm otulinami z m
d.2.3 03 dopusczeniem do zabetonowania gr.6 mm metoda wstepnego
izolowania podczas montazu rurociagu
71,2 m 71,200
RAZEM 71,200
87|ST.2 KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagow PE/AL/PE fi 20 mm otulinami z m
d.2.3 03 dopusczeniem do zabetonowania gr.6 mm metoda wstepnego
izolowania podczas montazu rurociagu - woda ciepta
23,6 m 23,600
RAZEM 23,600
88|ST.2 KNR 0-34 0106-| Izolacja rurociagdw PE/AL/PE o $r.25 mm otulinami z m
d.2.3 04 dopusczeniem do zabetonowania gr.6 mm metoda wstepnego
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25,6 m 25,600
RAZEM 25,600
89|ST.2 KNR 0-34 0106-| Izolacja rurociagdéw PE/AL/PE o $r.32 mm otulinami z m
d.2.3 04 dopusczeniem do zabetonowania S-10 gr.6 mm metoda
wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
90|ST.2 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociagdw PE/AL/PE o $r.16 mm otulinami z m
d.2.3 03 dopusczeniem do zabetonowania gr.9 mm metoda izolowania
po montazu rurociagu
68,3 m 68,300
RAZEM 68,300
91(ST.2 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociagdw PE/AL/PE o $r.20 mm otulinami z m
d.2.3 03 dopusczeniem do zabetonowania gr.9 mm metodg izolowania
po montazu rurociggu
17 m 17,000
RAZEM 17,000
92|ST.2 KNR 0-34 0107-| Izolacja rurociaggdéw PE/AL/PE $r. 25 mm otulinami z m
d.2.3 04 dopusczeniem do zabetonowania gr. 9 mm (E) metoda
izolowania po montazu rurociggu
20,6 m 20,600
RAZEM 20,600
93|ST.2 KNR 0-34 0104-| Izolacja rurociagdw PE/AL/PE $r.32 mm otulinami z wetny m
d.2.3 10 skalnej gr. 20 mm
3,9 m 3,900
RAZEM 3,900
94(ST.2 KNR 0-34 0104-| Izolacja rurociagdw PE/AL/PE $r. 32 mm otulinami z wetny m
d.2.3 16 skalnej gr. 30 mm
7,37 m 7,370
RAZEM 7,370
95|ST.2 KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.| m
d.2.3 11 20 mm
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
96(ST.2 KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.| m
d.2.3 11 20 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
97|ST.2 KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.| m
d.2.3 12 20 mm
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
2.4 Kanalizacja sanitarna
98(ST.2 KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3
d.2.4 02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
(0,56 +1,3%0,6) * 1,3 <gteb>*3,3 m3 5,749
RAZEM 5,749
99(ST.2 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm | m3
d.2.4 0511-01 - podsypka piaskowa z gruntu rodzimego
(0,56 +0,10 * 0,6) * 0,10 <gteb>* 3,3 m3 0,205
RAZEM 0,205
100(ST.2 KNNR 4 1411- | Obsypka kanatdéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.4 04
((0,56 + 0,546 * 0,6) * 0,546 <gteb> - (3,14 * 0,1672 / 4)) * 3,3 m3 1,533
-poz.99 m3 -0,205
RAZEM 1,328
101|ST.2 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4 02
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
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102|ST.2 KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.4 04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
21,4 m 21,400
RAZEM 21,400
103|ST.2 KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.4 03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
25,4 m 25,400
RAZEM 25,400
104|ST.2 KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na m3
d.2.4 02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
]
poz.98 - poz.99 m3 5,544
RAZEM 5,544
105|ST.2 KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w m
d.2.4 06 budynkach niemieszkalnych
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
106(ST.2 KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m
d.2.4 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
107(ST.2 KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m
d.2.4 02 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
43 m 43,000
RAZEM 43,000
108|ST.2 KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.2.4 03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
19,1 m 19,100
RAZEM 19,100
109|ST.2 KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach szt.
d.2.4 01 wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110|ST.2 KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.2.4 02 wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|ST.2 KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PVC SN8 o $r. nom. 200 mm m
d.2.4 0306-10
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
112(ST.2 KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 szt.
d.2.4 03 mm o potaczeniach wciskowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|ST.2 KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi50 mmo | szt.
d.2.4 01 potaczeniach wciskowych
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
114{ST.2 KNNR 4 0218- | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4 01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
115|ST.2 KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116|ST.2 KNNR 4 0218- | Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4 03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
117|ST.2 KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.4 05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|ST.2 KNNR 4 0222- | Zawér napowietrzajacy fi 50mm szt.
d.2.4 01
poz. zastep.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
119|ST.2 KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki z blachy jednokomorowe na szafce szt.
d.2.4 05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120[ST.2 KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki z blachy dwukomorowe na szafce szt.
d.2.4 05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|ST.2 KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.4 02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
122|ST.2 KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla kpl.
d.2.4 02 niepetnosprawnych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
123|ST.2 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na kpl.
d.2.4 15/GEBERIT | $cianie
0101-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
124{ST.2 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.4 15/GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|ST.2 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla kpl.
d.2.4 15/GEBERIT [ niepetnosprawnych
0104-01
2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
126|ST.2 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.4 15/GEBERIT
0105-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
127|ST.2 Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przej
d.2.4 analiza wtasna | przeciwpozarowych - przejécie ognioochronne EI120 fi 75 mm | Scie
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
128|ST.2 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 425 mm - zamkniecie | szt.
d.2.4 02 rura teleskopowa i wtazem typu ciezkiego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Wentylacja
3.1 Przewody
129|ST.3 KNR 2-17 0115-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o m2
d.3.1 022.0.3.3.9903] $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach
2.0.3.6.9905-1 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
poz. zast. lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2*4*3,14*0,16 m2 4,019
RAZEM 4,019
130[ST.3 KNR 9-16 0108-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.3.1 01z.0.3.5. przekroju okragtym do fi 200 mm izolacja z wetny mineralnejo [izolac
poz. zast. gr. 20 mm w ptaszczu aluminiowym ji
poz.129 m2 4,019
izolac
ji
RAZEM 4,019
3.2 Uzbrojenie
131|ST.3 KNR 2-17 0208- | Wentylator dachowy o wydajnosci 200 m3/h z regulatorem szt.
d.3.2 01 obrotéw
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|ST.3 KNR 2-17 0208-| Wentylator dachowy o wydajnosci 280 m3/h z regulatorem szt.
d.3.2 01 obrotéw
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|ST.3 KNR 2-17 0150- | Podstawy dachowe do wentylatoréw dachowych szt.
d.3.2 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134|ST.3 KNR 2-17 0210- | Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o szt.
d.3.2 01 $rednicy do 200 mm
poz. zast.
poz.131 + poz.132 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|ST.3 KNR 2-17 0155-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm, szt.
d.3.2 02 L=1,2m
poz. zast.
poz.131 + poz.132 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136|ST.3 KNR 2-17 0131-| Klapa zwrotna fi200 szt.
d.3.2 02
poz. zast.
poz.131 + poz.132 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|ST.3 KNR 2-17 0152-| Nasada wentylacyjna obrotowa hybrydowa fi 150, waska szt.
d.3.2 02 zabudowa, z automatyka
poz. zast.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138|ST.3 KNR 2-17 0152-| Nasada wentylacyjna obrotowa hybrydowa fi 150, z szt.
d.3.2 02 automatyka
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|ST.3 KNR 2-17 0152-| Nasada wentylacyjna obrotowa fi 150, waska zabudowa szt.
d.3.2 02
poz. zast.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
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140|ST.3 KNR 2-17 0150-| Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 szt.
d.3.2 01 mm, w uktadach bezkanatowych
poz.131 + poz.138 + poz.139 szt. 26,000
RAZEM 26,000
141|ST.3 KNR 2-17 0152-| Nasada wentylacyjna obrotowa hybrydowa fi 200 z szt.
d.3.2 02 automatyka
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142(ST.3 KNR 2-17 0150- | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 szt.
d.3.2 02 mm, w uktadach bezkanatowych
poz.141 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|ST.3 KNR 2-17 0156- | Nawietrzaki $cienne fi150 szt.
d.3.2 01
poz. zast.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
144|ST.3 Nawietrzaki okienne higrosterowane o wydajnosci szt.
d.3.2 analiza maksymalnej 30 m3/h
indywidualna
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
145|ST.3 KNR 2-17 0137-| Wentylator tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h uruchamiany szt.
d.3.2 01z.0.3.8.9907 | wtacznikiem $wiatta, wyposazony w regulowane opdznienie
poz. zast. czasowe, przystosowany do pracy z pionowym watem silnika
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
146|ST.3 KNR 2-17 0137-| Wentylator tazienkowy o wydajno$ci 50 m3/h uruchamiany szt.
d.3.2 012.0.3.8.9907| wbudowanym czujnikiem ruchu, wyposazony w regulowane
poz. zast. opdznienie czasowe, przystosowany do pracy z pionowym
watem silnika
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|ST.3 KNR 2-17 0140-| Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.3.2 02 z.0.3.8.9907
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148|ST.3 KNR 2-17 0140-| Anemostaty kotowe typ D o $r. 250 mm szt.
d.3.2 02 z.0.3.8.9907
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Prace budowlane
149|ST.3 KNK 7-28 0203-| Przebicie otworéw w $cianach murowanych o grub.1 ceg.dla | otw.
d.3.3 12 przewoddw o $r.ponad 150 do 300 mm
poz.143 otw. 5,000
RAZEM 5,000
4 Kottownia olejowa
4.1 Urzadzenia
150{ST.4 KNNR 4 0503- | Kociot olejowy kondensacyjny o mocy 30 kW z palnikiem, szt.
d4.1 01 opalany olejem opatowym lekkim wraz z kompletna
automatyka c.0.+ cwu z mozliwoscig zmiany palnika z
olejowego na gazowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|ST.4 KNNR 4 0506- | Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 150 dm3w | szt.
d4.1 01 wersji do ustawienia pod kottem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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152|ST.4 KNR 0-35 0208-| Pompa obiegowa co elektroniczna - 1,5 m3/h, 4,2 m H20 szt.
d4.1 01
poz. zast.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
153|ST.4 KNR 0-35 0208-| Pompa obiegowa tadowania c.w.u. - 1 m3/h, 2,8 mH20 szt.
d.4.1 01
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154(ST.4 KNR-W 2-15 [ Membranowy zawdr bezpieczeristwa typ 2115, 1/2", do zimnej | szt.
d.4.1 0526-01 | wody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|ST.4 KNR-W 2-15 | Membranowy zawér bezpieczeristwa typ 1915, 1/2" do kotta szt.
d4.1 0526-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156(ST.4 KNNR 4 0511- | Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o szt.
d.4.1 01 pojemnosci 25 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|ST.4 KNNR 4 0511- | Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej o pojemnosci | szt.
d4.1 01 12dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|ST.4 KNR 2-15 0408- | Tréjdrogowy zawdr mieszajacy, potaczenia gwintowane, kv=6,3| szt.
d.4.1 02
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|ST.4 KNR 13-25 0314| Sitownik zaworu mieszajacego 230 V szt.
d4.1 -03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160(ST.4 KNNR 4 0511- | Stacja uzdatniania wody na potrzeby kottowni o przeptywie szt.
d4.1 02 maksymalnym 1,2 m3/h
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|ST.4 KNR 2-15 0408-| Zespdt napetniajacy do systemdw grzewczych wypozazony w szt.
d4.1 04 zespot antyskazeniowy klasy CA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Armatura pozostata
162|ST.4 KNR 2-15 0408-| Zawér kulowy o potaczeniach gwintowanych Dn 15 szt.
d.4.2 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|ST.4 KNR 2-15 0408- | Zawdr kulowy o potaczeniach gwintowanych Dn 20 szt.
d.4.2 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164|ST.4 KNR 2-15 0408-| Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 32 szt.
d.4.2 04 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
165|ST.4 KNR 2-15 0408- | Zawdr zwrotny gwintowany Dn 15 szt.
d.4.2 01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
166|ST.4 KNR 2-15 0408- | Zawor zwrotny gwintowany Dn 25 szt.
d.4.2 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|ST.4 KNR 2-15 0408- | Zawér zwrotny gwintowany Dn 32 szt.
d.4.2 04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|ST.4 KNR 2-15 0408-| Filtr siatkowy gwintowany Dn 15 szt.
d.4.2 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|ST.4 KNR 2-15 0408-| Filtr siatkowy gwintowany Dn 32 szt.
d.4.2 04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|ST.4 KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" szt.
d.4.2 0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171|ST.4 KNR 2-15 0408-| Waz elastyczny w oplocie 1/2" szt.
d.4.2 01
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172|ST.4 KNR 2-15 0213-| Neutralizator kondensatu szt.
d.4.2 01
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Armatura kontrolno - pomiarowa
173|ST.4 KNR-W 2-15 | Manometr 0+4 bar szt.
d.4.3 0530-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
174{ST.4 KNR-W 2-15 | Manometr 0+6 bar szt.
d.4.3 0530-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
175|ST.4 KNR-W 2-15 | Termomanometr tarczowy 20+120°C, 0+4 bar szt.
d.4.3 0530-03
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176|ST.4 KNR-W 2-15 | Termometr techniczny 0-100°C - kréciec ze szt.
d.4.3 0530-03 stali nierdzewnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.4 Rurociagi
177|ST.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych z/sz o $r. nominalnej 15 mm [ m
d.4.4 0514-01 taczonych przez spawanie
2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
178|ST.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych z/sz o $r. nominalnej 20 mm [ m
d.4.4 0514-01 taczonych przez spawanie
35 m 3,500
RAZEM 3,500
179|ST.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 m
d.4.4 0514-02 taczonych przez spawanie
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
180[ST.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych z/sz o $r. nominalnej32 mm | m
d.4.4 0514-02 taczonych przez spawanie
3,2+3,6+4,3 m 11,100
RAZEM 11,100
181|ST.4 KNR-W 2-15 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.4.4 0108-01 potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach,
kottowniach i weztach cieplnych
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
182|ST.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych o $r. nominalnej 15 m
d.4.4 0514-01 mm taczonych przez spawanie
poz. zast.
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
4.5 Sciezka olejowa
183 KNR 0-350229-| Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, kpl.
d.4.5 03 jednokomorowe, dwuptaszczowe, bateryjne bez opasek o poj.
1000 dm3 uktad dwuprzewodowy z uktadem napetniania i
odpowietrzenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNNR 4 0114- | Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach m
d.4.5 01 lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8*2 m 16,000
RAZEM 16,000
185 KNR 0-35 0216-| Filtr oleju opatowego dla sciezki dwuprzewodowej 3/8" szt.
d.4.5 09
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 KNR 0-35 0232-| Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociagi miedziane m
d.4.5 01 lutowane lub metalowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i $r
zewn. 10-22 mm - czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
8%2 m 16,000
RAZEM 16,000
187 KNR 0-35 0232-| Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociagi miedziane m
d.4.5 02 lutowane lub metalowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i $r
zewn. 10-22 mm - préba powietrzna ci$nieniowa
poz.184 m 16,000
RAZEM 16,000
4.6 Antykorozja
188|ST.4 KNR 7-12 0101-| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.4.6 04 czystosci rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyjéciowy powierzchni B)
DN15 0,021 * 3,14 <m2/m>* poz.170 m2 0,132
DN20 0,027 * 3,14 <m2/m> * poz.171 m2 0,170
DN25 0,034 * 3,14 <m2/m>* poz.173 m2 0,854
DN32 0,042 * 3,14 <m2/m>* poz.174 m2 0,659
DN40 0,048 * 3,14 <m2/m>* poz.175 m2 0,301
RAZEM 2,116
189(ST.4 KNR 7-12 0105-| Odttuszczanie rurociggéw m2
d.4.6 04
poz.188 m2 2,116
RAZEM 2,116
190(ST.4 KNR 7-12 0207-| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi | m2
d.4.6 04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.188 m2 2,116
RAZEM 2,116
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191|ST.4 KNR 7-12 0215- | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o m2
d.4.6 04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.188 m2 2,116
RAZEM 2,116
4.7 I1zolacja
192(ST.4 KNZ 15 25-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, m
d.4.7 gr. izolacji 20 mm
poz.177 + poz.182 m 6,500
RAZEM 6,500
193|ST.4 KNZ 15 25-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r.20 mm, m
d.4.7 gr. izolacji 30 mm
poz.178 m 3,500
RAZEM 3,500
194|ST.4 KNZ 15 27-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, m
d.4.7 gr. izolacji 40 mm
poz.179 m 4,000
RAZEM 4,000
195|ST.4 KNZ 15 28-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, m
d.4.7 gr. izolacji 50 mm
poz.180 m 11,100
RAZEM 11,100
4.8 System powietrzno-spalinowy
196(ST.4 KNR 2-17 0113-| System powietrzno spalinowy do kottéw olejowych kpl
d.4.8 02 kondensacyjnych fi110/160 mm
Ztgczka kotta 110/160
Trojnik z rewizjg 87°
Kolano 90° z podporg
Rura prosta 110/160, L=1000 mm (7 szt.)
Rura prosta 110/160, L=500 mm
Rura prosta DN110/160, L=250 mm (2 szt.)
Rozeta 110/160
Obejma 110/160
Przykrycie wylotu komina 110/160
Zaokriczenie pionowe systemu 110/160
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.9 Prace pozostate
197|ST.4 KNR 2-17 0102-| Kanat wentylacyjny nawiewny i wywiewny z kottowni o m2
d.4.9 03 wymiarach 200x200 mm
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
198|ST.4 KNR 2-17 0146-| Czerpnia $cienna 200x200 mm szt.
d.4.9 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199(ST.4 KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do| otw.
d.4.9 14 300 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
200(ST.4 KNR 2-02 0281-| Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 m2
d.4.9 01 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,2*0,75 m2 0,900
RAZEM 0,900
201(ST.4 KNR 2-02 0701-| Zabezpieczenie cokotéw betonowych pod kociot i podgrzewacz| m
d.4.9 1 katownikami stalowymi
poz. zast.
12*2+0,75*2 m 3,900
RAZEM 3,900
4.10 Préby uruchomienie
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202|ST.4 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw| m
d.4.10 0406-02 budynkach niemieszkalnych
- analogia
p0z.177 + poz.178 + p0z.179 + p0z.180 + 8 + p0z.181 + poz.182 m 37,600
RAZEM 37,600
203(ST.4 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.4.10 0128-02
poz.202 m 37,600
RAZEM 37,600
204(ST.4 KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osobach obstugi kpl.
d.4.10 0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Kanalizacja deszczowa i drenaz opaskowy
5.1 Kanalizacja deszczowa
5.1.1 Roboty ziemne
205(ST.6 KNR 2-01 0120-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.1.1 03
analiza wtasna
31,45/1000 km 0,031
RAZEM 0,031
206(ST.6 KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.5.1.1 01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l -
90% mechanicznie
44,8 m3 44,800
RAZEM 44,300
207|ST.6 KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo | m3
d.5.1.1 02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IV z recznym
wydobyciem urobku
4,98 m3 4,980
RAZEM 4,980
208(ST.6 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm | m3
d.5.1.1 01
(0,60 +0,10 * 0,6) * 0,10 <gteb>* 31,45 m3 2,076
RAZEM 2,076
209|ST.6 KNNR 4 1411- | Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.5.1.1 04
((0,6 +0,6 * 0,6) * 0,6 <gteb>- (3,14 * 0,212 / 4)) * 31,45 m3 17,128
-p0z.208 m3 -2,076
RAZEM 15,052
210(ST.6 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.5.1.1 05 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
p0z.206 + poz.207 - poz.208 - poz.209 m3 32,652
RAZEM 32,652
5.1.2 Rurociagi i studzienki
211(ST.6 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, fi 200 mm, lite SN8 m
d.5.1.2 03
31,45 m 31,450
RAZEM 31,450
212(ST.6 KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o| szt
d.5.1.2 03 $r. zewn. 200 mm - tréjnik <45 stp. fi 200 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
213(ST.6 KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe, grubosci 10 cm pod studzienki m3
d.5.1.2 02
3,14*(1,672/4)* 0,1 m3 0,201
RAZEM 0,201
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214|ST.6 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.5.1.2 03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
215(ST.6 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o | szt.
d.5.1.2 02 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, kineta przelot 160 <
45stp.,h=1.6m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216(ST.6 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o | szt.
d.5.1.2 02 $r425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, kineta przelot 200 <
45stp.,h=1.6m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217(ST.6 KNNR 4 0222- | Wpust deszczowy uniwersalny 125, dolny szt.
d.5.1.2 02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
218|ST.6 KNR 7-28 0204- | Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do| otw.
d.5.1.2 11 315 mm w $cianach betonowych o grubosci do 15 cm +
uszczelnienie tuleja
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
219|ST.6 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna m
d.5.1.2 kalk. wtasna
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
5.2 Drenaz opaskowy
220|ST.6 KNNR 10 0115- | Reczne uktadanie rurociaggdéw dren.NPCW w ostonie z kokosuo | m
d.5.2 03 $r.126x3
74,4 m 74,400
RAZEM 74,400
221(ST.6 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.2 03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
222(ST.6 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm, h=2,5m - szt.
d.5.2 02 zwieczenie klasa B125
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
223|ST.6 KNNR 4 0223- | Klapa zwrotna, fi 200 mm szt.
d.5.2 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224(ST.6 KNNR 1 0608- | Podsypka i obsypka filtracyjna drenaz w gotowym wykopie m3
d.5.2 02 wyk.z gotowego kruszywa.
14,88 m3 14,880
RAZEM 14,880
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