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sejny-budynek-przedmiar.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej - budynek
1|STAN ZEROWY 1 31
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 1 15
1.2{Fundamenty 16 31
2|STAN SUROWY 32 81
2.1|Sciany nadziemia 32 46
2.2|Stropy nadziemia 47 58
2.3|Przygotowanie i montaz zbrojenia 59 62
2.4[Dach - pokrycie, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie 63 81
3|STAN WYKONCZENIOWY 82 180
3.1|Scianki dziatowe 82 88
3.2|Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa 89 115
3.3[System oddymiania i napowietrzania klatki schodowej 116 116
3.4| Tynki wewnetrzne i oblicowania 117 125
3.5[Podtogi i posadzki 126 150
3.5.|Warstwy podposadzkowe na gruncie 126 135
1
3.5.|Warstwy podposadzkowe na stropach 136 138
2
3.5.|Warstwy wierzchnie posadzek 139 150
3
3.6|Malowanie wewnetrzne 151 151
3.7|Elementy kowalsko-$lusarskie 152 160
3.8|Elewacje 161 180
4{Winda 181 208
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej - budynek
1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 Srednia rzedna terenu istniejagcego: 134,40
d.1. Rzedna parteru: +/-0,00=134,65
1 Rzedne posadowienia fundamentéw: -1,55=133,10
Grubos$¢ warstw posadzkowych parteru: 0,54 m
Rzedne spodu posadzek parteru: -0,54=134,11
Grubos$c¢ warstw posadzkowych parteru: 0,61 m (pom. 1/9)
Rzedne spodu posadzek parteru: -0,61=134,04
Gtebokos¢ wykopow:
134,40-133,10=1,30m+0,10(podtoze pod fundamenty)-0,15(humus)-0,
20(dokop reczny)=1,05m
RAZEM 0.00
2(ST-B- (AW Rozbidrka garazu-blaszaka - kubatura 54 m3 kpl
d.1.]01
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|ST-B- [KNR 2-21 |Wykopanie drzew starszych nie wymagajace uprzedniego zabezpieczenia |szt.
d.1.]02 0106-05 agrotechnicznego przy $rednicy bryly korzeniowej 1.21-1.4 m w celu prze-
1 sadzenia (kat.gruntu II-III)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4[(ST-B- [KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m?2
d.1.]02 0126-01 moca spycharek
1
279.60 m?2 279.60
RAZEM 279.60
5[ST-B- [KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie m3
d.1.]02 0228-02 kat.lll, z przemieszczaniem gruntu na odlegto$¢ 10 m, na odktad
1
(194.71-45.55)*0.14+45.55*0.21 m3 30.45
RAZEM 30.45
6[ST-B- |KNR 2-01 [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek |m3
d.1.]102 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 2
poz.5 m3 30.45
RAZEM 30.45
7(ST-B- [KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.1.]02 0205-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(1.10+2.36)*0.5*1.05*54.70 m3 99.36
(0.90+2.16)*0.5*1.05*26.40 m3 42.41
(0.80+2.06)*0.5*1.05*19.00 m3 28.53
(1.30+2.56)*0.5*1.05*4.10 m3 8.31
(1.80*1.60+3.06*2.86)*1.05/2 m3 6.11
[(1.30%1.30+2.56*2.56)*1.05/2]*2 m3 8.66
[(1.10%1.10+2.362.36)*1.05/2]*2 m3 7.12
[(1.70%1.70+2.96*2.96)*1.05/2]*2 m3 12.23
(1.60+2.86)*0.5*1.05*4.50 m3 10.54
(1.70+2.96)*0.5*1.05*3.70 m3 9.05
RAZEM 232.32
8[ST-B- |KNR 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1.]102 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.lll-1V (przyjeto do 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.7 m3 232.32
RAZEM 232.32
9(ST-B- [KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1.]02 0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
1
0.20*(1.10*54.70+0.90*26.40+0.80*19.00+1.30*4.10+1.80*1.60+1.30* m3 26.48
1.30*2+1.10%1.10*2+1.70*1.70*2+1.60*4.50+1.70*3.70)
RAZEM 26.48
10|ST-B- |KNR 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1.]102 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.9 m3 26.48
RAZEM 26.48
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11|ST-B- |KNR 2-01 [Reczne zasypywanie wykopow pospotka nienormowang, z przerzutem na |m3
d.1.|02 0501-01 odlegto$¢ do 3 m
1
przedmiar j.w.
poz.7+poz.9 m3 258.80
minus:
objetos¢ podtozy pod tawy i stopy fundamentowe
-poz.16*0.10 m3 -10.25
objetos¢ taw fundamentowych
-(p0z.18+poz.19) m3 -25.01
objetos¢ stépt fundamentowych
-(p0oz.20+poz.21) m3 -5.68
objetos¢ scian fundamentowych w gruncie
-(p0z.23+p0z.29) m3 -22.02
objetos¢ wiencéw na Scianach
-poz.24 m3 -6.51
objetos¢ izolacji termicznej w gruncie
-poz.28*0.14 m3 -9.63
RAZEM 179.70
12|ST-B- |KNR 2-01 [Reczne zasypywanie wykopow j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 m prze- |m3
d.1.]102 0501-04 rzutu ponad 3 do 5 m
1 Krotnos¢ = 2
poz.11 m3 179.70
RAZEM 179.70
13|ST-B- |KNR 2-01 [Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci ok. 25 cm ubija- |m3
d.1.]/02 0236-01 kami mechanicznymi do 1d=0,45
1
poz.11 m3 179.70
RAZEM 179.70
14|ST-B- |AW Koszt pospétki nienormowanej do zasypania wykopow j.w. m3
d.1.|02
1
poz.11 m3 179.70
RAZEM 179.70
15|ST-B- |KNR 4-01 [(Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.|02 0108-06 grunt.kat. 11l
1 0108-08
poz.4*0.15+poz.5 m3 72.39
RAZEM 72.39
1.2 Fundamenty
16|ST-B- |KNR 2-22 [Podioze pod tawy i stopy fundamentowe, z betonu C8/10 (B10) grubosci |m?2
d.1.]103 0201-02 10 cm - pierwsze 5 cm grubosci
2
0.60*(1.61*2+4.95+1.35+1.30+6.66+2.47+1.21+2.25)+0.70*(8.60+11.85+ |m2 82.70
5.20)+0.90%(20.50+14.50+1.40+10.33+8.40)+0.90*1.20
1.10%1.10*3+0.90*0.90*3+1.20*1.20+1.40%1.40+1.40*1.60+1.25*1.05+ m?2 19.76
1.50*1.50*3
RAZEM 102.46
17(ST-B- [KNR 2-22 |Podtoze pod tawy i stopy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm m2
d.1.]03 0201-04 grubosci /do 10 cm/
2
j.w. poz.16 m?2 102.46
RAZEM 102.46
18|ST-B- |KNR 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m, z beto- |m3
d.1.|03 0202-01 nu C25/30 (B30) W4
2
0.40*0.40*25.88 m3 4.14
0.40*0.50*25.65 m3 5.13
RAZEM 9.27
19|ST-B- |KNR 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m, z beto- |m3
d.1.|03 0202-02 nu C25/30 (B30) W4
2
0.40*0.70*(55.13+1.10) m3 15.74
RAZEM 15.74
20|ST-B- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe monolityczne, o objetosci do |m3
d.1.|03 0204-01 0,5 m3, z betonu C25/30 (B30) W4
2
0.70*0.70*0.40*3 m3 0.59
0.90*0.90*0.40*3 m3 0.97
1.00%1.00*0.40*1 m3 0.40
1.05*1.05*0.40*1 m3 0.44
RAZEM 2.40
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
21|ST-B- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe monolityczne, o objetosci do |m3
d.1.|03 0204-02 1,5 m3; z betonu C25/30 (B30) W4
2
1.30%1.30*0.40*3 m3 2.03
1.20%1.40*0.40*"1 m3 0.67
1.20*1.20*0.40*1 m3 0.58
RAZEM 3.28
22|ST-B- |KNR 2-02 |[lzolacja przeciwwilgociowa taw i stép fundamentowych - 2x papa asfalto- |m?2
d.1.|106 0604-02 wa na lepiku na gorgco
2
poz.16 m2 102.46
RAZEM 102.46
23|ST-B- |KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 na zapra- |m3
d.1.|104 02 0101-06 [wie cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora, grubosci 25 cm
2
[0.70%(9.35+20.40+9.80+25.45-0.25%4)]*0.25 m3 11.20
[0.70%(8.85+15.25+2.16+3.16+2.00)]*0.25 m3 5.50
[0.70%(1.81*2+4.55+2.45)]*0.18 m3 1.34
(0.38*0.52+0.4470.44)*0.70 m3 0.27
RAZEM 18.31
24|ST-B- |KNR 2-02 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach fundamentowych, z betonu |m3
d.1.|03 0213-13 C25/30 (B30) W4
2
0.25*0.25%(65.00+31.42) m3 6.03
0.25*0.18*10.62 m3 0.48
RAZEM 6.51
25|ST-B- |KNR 2-02 |[lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - powtoka bi- |m?2
d.1.|106 0603-09 tumiczna 2x - pierwsza warstwa
2
0.95*(68.80+31.42*2+10.62*2) m?2 145.24
1.45*65.00 m?2 94.25
RAZEM 239.49
26|ST-B- |KNR 2-02 |[lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - powloka bi- |m?2
d.1.|06 0603-10 tumiczna 2x - druga warstwa
2
poz.25 m?2 239.49
RAZEM 239.49
27|ST-B- |KNR 2-02 |[lzolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych - 2x papa as- |m?2
d.1.|06 0604-02 faltowa na lepiku na gorgco
2
0.25%(68.80+31.42) m?2 25.06
0.18*10.62 m?2 1.91
RAZEM 26.97
28|ST-B- |KNNR-W 3 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych pionowa - styrodur XPS grubos$-|m?2
d.1.|07 0207-03 ci 14 cm
2
1.00*68.80 m?2 68.80
RAZEM 68.80
29|ST-B- |KNR-W 2- |Obmurowanie izolacji termicznej j.w. bloczkami betonowymi z betonu m3
d.1.|04 02 0101-06 [C16/20 na zaprawie cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora -
2 $cianka grubosci 12 cm (Sciany warstwowe)
0.12*[0.95%(21.65+10.35+0.58)] m3 3.71
RAZEM 3.7
30|ST-B- [KNR 2-02 |Kotwy z pretéw stalowych ocynkowanych #6 mm do przewigzania $cian  [m?2
d.1.|04 0120-09 warstwowych
2
0.95*(21.65+10.35+0.58) m?2 30.95
RAZEM 30.95
31|ST-B- [KNNR-W 3 |Izolacja pionowa $cian fundamentowych - folia kubetkowa (na $cianch ze- [m2
d.1.|106 0207-02 wnetrznych)
2
1.00*68.80 m?2 68.80
RAZEM 68.80
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany nadziemia
32|ST-B- [KNR 9-10 |Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z elementéw murowych silikatowych -  [m2
d.2.|04 0155-02 pustakéw drgzonych N25 kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5
1 MPa, grubosci 25 cm - REI240
PARTER
3.37%(8.85+15.25+1.95+2.41+3.41+2.00) m?2 114.14
PIETRO
3.33%(1.80+2.25+8.04-1.55+5.20+0.25) m?2 53.25
minus: otwory
-(1.00*2.10*8+1.80%2.65) m?2 -21.57
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 145.82
33|ST-B- [KNR 9-10 |Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z elementéw murowych silikatowych - [m2
d.2.|04 0155-02 pustakéw drgzonych N25 kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5
1 MPa, grubosci 25 cm - REI240
PARTER
3.37%(8.85+26.39-0.12*2-0.16) m?2 117.41
PIETRO
3.33%[8.85%2+(26.87-0.16*2)*2] m?2 235.76
ATTYKA
0.96%(10.27*2+26.05) m?2 44.73
minus: otwory
-(2.95*2.65+1.76%2.65+3.02*2.65*4+0.90*1.80*5+1.50*2.65+1.50%1.80*4+ |m2 -94.37
3.00*1.80*5)
RAZEM 303.53
34|ST-B- [KNR 9-10 |Sciany szczelinowe zewnetrzne grubosci 53 cm z elementéw murowych  [m2
d.2.|04 0128-02 silikatowych - pustakéw drgzonych N25 kl.15 MPa na zaprawie cemento-
1 wo-wapiennej 5 MPa, grubosci 25 cm + wetna mineralna grubosci 16 cm
+ pustka powietrzna 2 cm + cegta elewacyjna silikatowa tupana w kolorze
grafitowym grubosci 12 cm (uktadana w poziome pasy co 4 cegty)
PARTER
3.37*8.03 m?2 27.06
minus: otwory
-(1.15*2.10*2+0.60*0.90) m?2 -5.37
RAZEM 21.69
35[ST-B- |[KNR 9-10 [Sciany szczelinowe zewnetrzne grubosci 53 cm z elementéw murowych  [m2
d.2.|04 0126-02 silikatowych - pustakéw drgzonych N25 kl.15 MPa na zaprawie cemento-
1 wo-wapiennej 5 MPa, grubosci 25 cm + styropian grubosci 16 cm + pust-
ka powietrzna 2 cm + cegta elewacyjna silikatowa tupana w kolorze grafi-
towym grubosci 12 cm (uktadana w poziome pasy co 4 cegly)
PARTER
3.37*[(21.65-8.03-0.16*2-0.12)+(10.35+0.58-0.25-0.16)] m?2 79.87
minus: otwory
-(1.50%1.80*3+3.00*1.80*2+1.80*2.65+1.15*2.65) m?2 -26.72
RAZEM 53.15
36|ST-B- [KNR 2-02 |Licowanie nadprozy nad oknami cegla elewacyjna silikatowg na zaprawie |m
d.2.|04 0119-03 cementowo-wapiennej 5 MPa
1 p.z.
14.85 m 14.85
RAZEM 14.85
37|ST-B- [KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z bloczkéw i pustakoéw - [szt
d.2.|04 0126-01 na okna
1
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
38|ST-B- [KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z bloczkéw i pustakoéw - [szt
d.2.|04 0126-02 na drzwi
1
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
39|ST-B- [KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.2.|04 0126-05
1
2%1.20*(2+4)+2*1.50*(5+3)+2*1.80*(2+4)+2*2.10 m 64.20
RAZEM 64.20
40(ST-B- |KNR 2-02 |[Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.2.|03 0210-03 przekroju do 12, z betonu C25/30 (B30)
1
Nz25x30 (0.25*0.30*3.50*8 m3 2.10
Nz25x25  10.25%0.25%(3.18+1.75+1.40) m3 0.40
RAZEM 2.50
41[ST-B- |KNR 2-02 [Stupy zelbetowe monolityczne prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek |m3
d.2.|03 0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16, z betonu C25/30 (B30)
1
Sz-1 [0.25%0.25%(1.15+3.17+3.33)]*4 m3 1.91
Sz-2 [0.25%0.32*(1.15+3.17)+0.25*0.25*3.33]*2 m3 1.11
RAZEM 3.02
42|ST-B- |KNR 2-02 [Rdzenie zelbetowe monolityczne w $cianach murowanych grubosci do 0,3 |m3
d.2.|03 0211-01 m, z betonu C25/30 (B30)
1
Rz-1 [0.25%0.25%(1.15+3.17+3.33)]*3 m3 1.43
Rz-2 0.25*0.67*(1.15+3.17+3.33) m3 1.28
Rz-3 0.25*0.78*(1.15+3.17) m3 0.84
Rz-4 0.25*0.25*3.33 m3 0.21
RAZEM 3.76
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43[ST-B- |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe monolityczne okragte o wysokosci ponad 4 m; obwéd do |m3
d.2.|03 0209-05 1,5 m, z betonu C25/30 (B30)
1
[3.14*0.125*0.125*(1.15+3.17)]*3 m3 0.64
RAZEM 0.64
44|ST-B- |KNR 2-02 [Przewody wentylacyjne z pustakéw ceramicznych o wym. 19x19 cm na m
d.2.|04 0122-05 zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
1
49.95 m 49.95
RAZEM 49.95
45[ST-B- |KNR 2-02 |Oktadanie przewodow j.w. ptytkami z betonu komérkowego grubosci 6 cm |m2
d.2.|04 0123-03 na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
1
23.30 m?2 23.30
RAZEM 23.30
46(ST-B- |KNR 2-02 [Komin wieloprzewodowy wolnostojacy z cegiet budowlanych petnych 15 |m3
d.2.|04 0122-01 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
1
(0.38*0.52+0.44%0.32)*3.37 m3 1.14
(0.38*0.52+0.4470.44)*3.33 m3 1.30
RAZEM 2.44
2.2 Stropy nadziemia
47|ST-B- |KNR 2-02 |[Piyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 16 cm, z betonu C25/30 |m2
d.2.|03 0216-02 (B30) - strop nad pigtrem
2 0216-05
Sw-2 9.45%26.05-0.80%0.80 m?2 245.53
RAZEM 245.53
48[ST-B- |KNR 2-02 |[Piyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 18 cm, z betonu C25/30 |m2
d.2.|03 0216-02 (B30) - strop nad parterem
2 0216-05
Sw-1 5.15*8.85+3.95%16.70+4.65%19.00+0.60%(26.55+9.35)+4.70*9.34*0.5- m?2 228.86
1.75*8.30
RAZEM 228.86
49[ST-B- |KNR 2-02 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci |m3
d.2.|03 0212-12 do 30 cm, z betonu C25/30 (B30)
2
Wz-1 0.25*0.25%(9.10+25.70+10.24+20.90) m3 4.12
Wz-2 0.25%0.25%[(9.65+26.05)]*2 m3 4.46
RAZEM 8.58
50|ST-B- |KNR 2-02 [Wience zelbetowe monolityczne na $cianach wewnetrznych o szerokosci |m3
d.2.|03 0212-11 do 30 cm, z betonu C25/30 (B30)
2
Wz-1 0.25*0.25%(8.85+15.25+2.16+2.00) m3 1.77
Wz-2 0.25*0.25%(15.25+2.05) m3 1.08
RAZEM 2.85
51|ST-B- [KNR 2-02 |Gzymsy zelbetowe monolityczne o wysiegu do 60 cm, z betonu C25/30  [m3
d.2.|03 0219-03 (B30)
2
0.12*0.30*26.55 m3 0.96
RAZEM 0.96
52|ST-B- [KNR 2-02 |Belkii podciagi zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu [m3
d.2.|03 0210-03 do przekroju do 12, z betonu C25/30 (B30)
2
Bz-7 0.25*0.30*8.70 m3 0.65
Bz-8 0.25*0.30*6.79 m3 0.51
RAZEM 1.16
53|ST-B- |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.2.|03 0210-02 do przekroju do 10, z betonu C25/30 (B30)
2
Bz-1 0.25*0.30*8.55*2 m3 1.28
RAZEM 1.28
54|ST-B- |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.2.|03 0210-01 do przekroju do 8, z betonu C25/30 (B30)
2
Bz-3 0.25*0.40*9.95 m3 1.00
Bz-4 0.25*0.45*9.95 m3 1.12
Bz-5 0.25*0.45*5.65 m3 0.64
Bz-6 0.25*0.25*2.05 m3 0.13
Bz-9 0.25*0.25*1.75*2 m3 0.22
Bz-10 0.25*0.40*5.03 m3 0.50
Bz-11 0.25*0.30*3.25 m3 0.24
Bz-12 0.25*0.35*9.50 m3 0.83
RAZEM 4.68
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55(ST-B- |KNR 2-02 [Rdzenie zelbetowe monolityczne w $cianach murowanych grubosci do 0,3 [m3
d.2.|03 0211-01 m, z betonu C25/30 (B30)
2
Rz-att 0.25*0.25*0.72*17 m3 0.77
RAZEM 0.77
56(ST-B- |[KNR 2-02 [Wience zelbetowe monolityczne na $cianach fundamentowych, z betonu [m3
d.2.|03 0213-13 C25/30 (B30)
2
Wz-att 0.25*0.25%(10.27*2+26.05) m3 2.91
RAZEM 2.91
57|ST-B- [KNR 2-02 |Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne na ptycie grubosci 18 cm, z [m2
d.2.|03 0218-02 betonu C25/30 (B30)
2 0218-06
1.75*6.54 m?2 11.45
RAZEM 11.45
58|ST-B- [KNR 2-02 |Belki podestowe i kotwigce zelbetowe, z betonu C25/30 (B30) m3
d.2.|03 0218-07
2
Bz-2 0.25*0.30*1.75 m3 0.13
RAZEM 0.13
2.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
59|ST-B- [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku ze |t
d.2.|103 0290-01 stali okragtej gtadkiej #6 mm (S235JR)
3
fundamen- |(120.28)/1000 t 0.12
t
s};upy, rdze-|298.41/1000 t 0.30
nie, wience
belki, nad- [(27.71+9.08+5.08+16.20+2.77+16.52+20.53+12.49+2.30+10.62+13.39+ |t 0.21
proza 5.01+7.10+62.80)/1000
stropy poz.47*16.0/1000*0.2+poz.48*18.0/1000*0.2 t 1.61
schody 6.54*25.0/1000%0.2 t 0.03
RAZEM 2.27
60(ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku ze |t
d.2.|03 0290-01 stali okragtej gtadkiej #8 mm (S235JR)
3
stupy, rdze-|(78.72+30.70+37.68+12.25+53.47+86.14+40.67+40.04)/1000 t 0.38
nie, wience
belki, nad- [(49.30+16.16+9.04+28.82+4.93+29.39+36.52+22.23+4.08+18.90+23.83+ |t 0.38
proza 8.91+12.62+111.74)/1000
RAZEM 0.76
61|ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku ze |t
d.2.|103 0290-02 stali okragtej zebrowanej #12 mm (B500SP)
3
fundamen- |(17.83+72.59+28.06+19.64+15.20+28.03+37.62+10.03+504.74)/1000 t 0.73
t
s};upy, rdze-|(122.19+22.64+37.74+16.69+82.41+122.19+36.23+61.09+71.45+ t 2.09
nie, wience [1521.68)/1000
belki, nad- ((86.22+17.32+9.77+45.82+8.88+34.41+45.51+19.54+34.50+147.05)/1000 |t 0.45
proza
stropy poz.47*16.0/1000*0.8+po0z.48*18.0/1000*0.8 t 6.44
schody 6.54*25.0/1000%0.8 t 0.13
RAZEM 9.84
62(ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku ze |t
d.2.|03 0290-02 stali okragtej zebrowanej #16 mm (B500SP)
3
belki i nad- ((109.42+85.27+108.64+80.84)/1000 t 0.38
proza
RAZEM 0.38
2.4 Dach - pokrycie, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
63|ST-B- |KNNR 2 Pokrycie stropodachu papami termozgrzewalnymi 2x (z uzyciem papy m2
d.2.|08 0507-02 wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych + papa podktadowa przyklejana
4 na zimno klejem do wetny mineralnej) - RE15
9.74*25.73+(0.45+0.78)*9.89*2+0.45*25.73 m?2 286.52
RAZEM 286.52
64|ST-B- |KNR 2-02 |[lzolacja termiczna stropodachu - wetna skalna grubos$ci 20 cm - pierwsza |m?2
d.2.|07 0613-03 warstwa
4
9.74*25.73 m?2 250.61
RAZEM 250.61
65|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja termiczna stropodachu - wetna skalna grubosci 20 cm - druga m2
d.2.|07 0613-04 warstwa
4
poz.64 m2 250.61
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RAZEM 250.61
66|ST-B- |KNR 0-23 |[lzolacja $cian attykowych - wetna mineralna grubosci 16 cm m2
d.2.|07 2613-01
4
0.97*(9.89*2+25.73) m?2 44.14
RAZEM 44.14
67|ST-B- |KNR 2-02 |Keramzyt - warstwa grubosci 0-33 cm ze spadkiem 2% ($rednio 16,5 cm) |m?2
d.2.|08 0615-01 - grubo$¢ 10 cm
4
poz.64 m?2 250.61
RAZEM 250.61
68|ST-B- |KNR 2-02 |Keramzyt - warstwa grubosci 0-33 cm ze spadkiem 2% - dodatek za kaz- |m?2
d.2.|108 0615-02 dy 1 cm grubosci ponad 10 cm
4 Krotnos¢ = 6.5
poz.67 m?2 250.61
RAZEM 250.61
69|ST-B- |KNR 2-02 |Folia PE gr. 0,4 mm, sklejana na zaktad m2
d.2.|06 0616-03
4
9.74*25.73 m?2 250.61
RAZEM 250.61
70|ST-B- [KNNR 2 Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, o $rednicy # |m
d.2.|08 0505-05 15cm
4
25.73 m 25.73
RAZEM 25.73
71|ST-B- [KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, o $rednicy #12 |m
d.2.|08 0505-07 cm
4
7.08*3 m 21.24
RAZEM 21.24
72|ST-B- [KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm przy szerokos$ci w m2
d.2.|108 0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm
4
81.00 m?2 81.00
RAZEM 81.00
73|ST-B- [KNNR 2 Wytaz dachowy o wym. 80x80 cm - podstawa prosta wys. min. 50 cm, wy-[m?2
d.2.|108 1105-02 konana z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm; wypetnienie skrzydta z ptyty
4 poliweglanowej 9-komorowej gr. 25 mm, U=1,4 W/m2K; izolowany ter-
micznie ptytami PIR gr. 30 mm; mechaniczny uktad otwierajgcy, utrzyma-
nie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem 90'
0.80*0.80 m?2 0.64
RAZEM 0.64
74|ST-B- [KNR 2-02 |Przewody wentylacyjne z pustakéw ceramicznych o wym. 19x19 cm na m
d.2.|04 0122-05 zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
4
42.55 m 42.55
RAZEM 42.55
75|ST-B- [KNR 2-02 |Obmurowanie przewodow j.w. cegta budowlang petng 15 MPa grubosci 12(m2
d.2.|04 0123-02 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej 8 MPa
4
30.45 m?2 30.45
RAZEM 30.45
76|ST-B- [KNR 2-02 |Nakrywy kominowe zelbetowe z betonu C12/15 (B15) grubosci min. 8 cm [m2
d.2.|03 0219-05
4
0.63*1.20+0.63*0.63*3+0.82*0.82+0.63*1.58+0.63*1.16+0.63*0.96+0.63* |m?2 9.00
1.30+0.63*1.07+0.82*0.94+0.63*1.45+0.63*1.39
RAZEM 9.00
77|ST-B- [KNR 2-02 |lzolacja nakryw kominowych j.w. - 2x papa asfaltowa - pierwsza warstwa |[m?2
d.2.|06 0604-03
4
poz.76 m?2 9.00
RAZEM 9.00
78|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja nakryw kominowych j.w. - 2x papa asfaltowa - druga warstwa m2
d.2.|06 0604-04
4
poz.77 m?2 9.00
RAZEM 9.00
79|ST-B- [KNR 2-02 |Komin wieloprzewodowy wolnostojgcy z cegiet budowlanych petnych 15 [m3
d.2.|04 0122-01 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 8 MPa - z kottowni
4
(0.38*0.52+0.4470.44)*1.50 m3 0.59
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RAZEM 0.59
80|ST-B- [KNR 2-15 |Wpusty dachowe podgrzewane szt.
d.2.|08 0212-03
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
81|ST-B- |AW Kotwy - punkty kotwiczenia na $cianach attykowych szt
d.2.|14
4
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Scianki dziatowe
82|ST-B- |KNR 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3.|04 0121-03 piennej 5 MPa, grubosci 12 cm
1
PARTER
3.37%(2.45+6.98+0.60+1.89+0.52+2.01+0.37+1.95+1.10+0.38) m?2 61.50
PIETRO
3.33%(3.93+1.22+3.17+5.15+2.45*4+5.20+4.65+7.29+5.15+3.59+2.55*2+ |m2 241.26
4.55*4)
minus: otwory
-1.00*2.10*14 m?2 -29.40
RAZEM 273.36
83|ST-B- |KNR 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3.|04 0121-01 piennej 5 MPa, grubosci 6 cm
1
PIETRO
3.33*1.20*2 m?2 7.99
minus: otwory
-0.90*2.10*2 m?2 -3.78
RAZEM 4.21
84(ST-B- |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie $cianek bednarkg m2
d.3.|04 0120-09
1
p0z.82+p0z.83 m?2 277.57
RAZEM 277.57
85(ST-B- |KNNR 2 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie systemowej, |m3
d.3.|04 0306-01 grubosci 18 cm - Sciana REI 120
1
PARTER
3.37*(1.81*2+4.55)*0.18 m3 4.96
RAZEM 4.96
86|ST-B- |KNNR 2 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie syste- |m3
d.3.|104 0306-04 mowej, grubosci 12 cm - $ciana REI 120
1
PARTER
3.37*0.52*0.12 m3 0.21
RAZEM 0.21
87(ST-B- |KNNR 2 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie syste- |m3
d.3.|04 0306-01 mowej, grubosci 18 cm
1
PARTER
3.37*2.45%0.18 m3 1.49
RAZEM 1.49
88|ST-B- [KNR 2-02 |Zabudowa stelazy w WC z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm |m2
d.3.]12 2004-02 na konstrukcji z profili mocowanych do podtoza za pomocg uchwytéw, gr.
1 75 mm
14.70 m?2 14.70
RAZEM 14.70
3.2 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
89|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili PCV zewnetrzne z przegroda termiczng, barwione w masie |m2
d.3.]109 0701-01 (kolor grafitowy RAL 7024) , U=1,1 W/m2K, otwierane z poziomu
2 parapetu, pakiet szklany 33.1T/16Ar/4T (Ug=1,0 W/m2K), szkto bezbarw-
ne przezierne, o powierzchni do 0.6 m2
03 0.60*0.90*1 m?2 0.54
RAZEM 0.54
90(ST-B- |KNNR 7 Okna z profili PCV zewnetrzne z przegroda termiczng, barwione w masie |m2
d.3.|09 0701-05 (kolor grafitowy RAL 7024, czesciowo RAL 2010) , U=1,1 W/m2K, otwie-
2 rane z poziomu parapetu, pakiet szklany 33.1T/16Ar/4T (Ug=1,0 W/m2K),
szkio bezbarwne przezierne, o powierzchni ponad 2 m2
o1 1.50%1.80*7 m?2 18.90
02 3.00*1.80*3 m?2 16.20
0O2a 3.00*1.80*4 m?2 21.60
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RAZEM 56.70
91|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili PCV zewnetrzne z przegroda termiczng, barwione w masie |m2
d.3.]109 0701-04 (kolor RAL 2010) , U=1,1 W/m2K, otwierane z poziomu parapetu, pakiet
2 szklany 33.1T/16Ar/4T (Ug=1,0 W/m2K), szkto bezbarwne przezierne, o
powierzchni do 2 m2
09 0.90*1.80*3 m?2 4.86
09a 0.90*1.80*2 m?2 3.24
RAZEM 8.10
92|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych zewnetrzne z przegrodg termiczna, lakierowa- |m2
d.3.]109 0503-03 ne proszkowo (kolor RAL 7024), U=1,1 W/m2K, pakiet szklany bezpiecz-
2 ny 33.1/16Ar/4T (Ug=1,0 W/m2K), o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwiera-
ne
O4-alu 1.80*2.65*1 m?2 4.77
0O5-alu 3.02*2.65*3 m?2 24.01
RAZEM 28.78
93 UWAGA: .
d.3. Nawietrzaki higrosterowane w oknach zostaty policzone w kosztorysie ins-
2 talacji sanitarnych
RAZEM 0.00
94|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (kolor m2
d.3.]109 0503-02 RAL 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2, szkto bez-
2 barwne przezierne, o powierzchni do 2 m2 - nieotwierane; REI60
O6-alu 0.61*2.10*1+1.76*0.55*1 m?2 2.25
RAZEM 2.25
95|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (kolor m2
d.3.]109 0503-01 RAL 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2 Thermofloat/
2 8/Porybel16, szkto bezbarwne przezierne, o powierzchni do 1 m2 - nieot-
wierane; REI60
010-alu 0.35*2.10*1+1.50*0.55*1 m?2 1.56
RAZEM 1.56
96(ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (kolor m2
d.3.|09 0503-03 RAL 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2, szkio bez-
2 barwne przezierne, o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwierane; REI60
O7-alu 3.02*2.65*3 m?2 24.01
08-alu 1.87*2.65*1 m?2 4.96
RAZEM 28.97
97|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych zewnetrzne z przegrodg termiczna, lakierowa- |m2
d.3.]109 0503-03 ne proszkowo (kolor RAL 7024), U=1,1 W/m2K, pakiet szklany P2A
2 33.1T/16Ar/4T, Ug=1,0 W/m2K, szklo bezbarwne przezierne, o powierz-
chni ponad 2 m2 - nieotwierane
O11-alu 1.50*2.65*1 m?2 3.98
012-alu 1.50%1.69*2 m?2 5.07
RAZEM 9.05
98|ST-B- |KNNR 7 Okna z profili aluminiowych zewnetrzne z przegrodg termiczng, okno od- |m2
d.3.]109 0503-03 dymiajgce, powierzchnia czynna oddymiania 1,10 m2, lakierowane prosz-
2 kowo (kolor RAL 7024), U=1,1 W/m2K, wypetnienie pakietem szklanym 4/
18/4/18/331, U=0,5 W/m2K, skrzydto wychylane gérg na zewnatrz do kata
90', o powierzchni ponad 2 m2
0O13-alu 1.50*0.95*2 m?2 2.85
RAZEM 2.85
99|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (RAL m2
d.3.]109 0503-08 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2 termofloat/8/pory-
2 bel16 EI30, okucia przeciwpaniczne, wkifadka patentowa kl. C, samoza-
mykacz - EI30, dymoszczelne
D3-P-alu  [1.15*2.10*1 m?2 242
EI30
D6-L-alu  [1.15*2.10*1 m?2 242
EI30
RAZEM 4.84
100|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (RAL m2
d.3.]109 0503-08 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2 termofloat/8/pory-
2 bel16 EI30, klamka ze stali nierzdewnej, wktadka patentowa kl. C - EI30,
dymoszczelne
D4-L-alu  [1.15%(2.10+0.55) m?2 3.05
EI30
RAZEM 3.05
101|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych wewnetrzne, lakierowane proszkowo (RAL m2
d.3.{109 0503-08 7024), szklenie bezpieczne laminowane P2A VSG-44.2, szkio bezbarwne
2 przezierne, okucia przeciwpaniczne, klamka ze stali nie rdzewnej, wktad-
ka patentowa kl. C, samozamykacz - ewakuacyjne
D2-P-alu__ [1.80%(2.10+0.55) m?2 4.77
RAZEM 4.77
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102|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegroda termiczng, lakierowa- |m?2
d.3.]109 0503-08 ne proszkowo (RAL 7024), pakiet szklany bezpieczny P2A 33.1T/16Ar/4T
2 (Ug=1,0 W/m2K), szkto bezbarwne przezierne, okucia przeciwpaniczne,
wktadka patentowa kl. C, samozamykacz - ewakuacyjne
D8-P-alu  [1.15%(2.10+0.55) m?2 3.05
D1-P-alu__ [1.80%(2.10+0.55) m?2 4.77
RAZEM 7.82
103|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegroda termiczng, lakierowa- |m?2
d.3.]109 0503-08 ne proszkowo (RAL 7024), pakiet szklany naswietla bezpieczny P2A
2 33.1T/16Ar/4T (Ug=1,0 W/m2K), szkio bezbarwne przezierne, okucia
przeciwpaniczne, klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa kl. C,
samozamykacz
D7-P-alu__ [1.15%(2.10+0.55) m?2 3.05
RAZEM 3.05
104|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegroda termiczng, lakierowa- |m?2
d.3.]109 0503-08 ne proszkowo (RAL 7024), pakiet szklany bezpieczny P2A 33.1T/16Ar/4T
2 (Ug=1,0 W/m2K), szkto bezbarwne przezierne, okucia przeciwpaniczne,
klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa kl. C, samozamykacz -
ewakuacyjne; drzwi napowietrzajgce 176x210 cm, powierzchnia geome-
tryczna napowietrzania min. 3,06 m2
D5-P-alu__ [1.76%(2.10+0.55) m?2 4.66
RAZEM 4.66
105|ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegroda termiczng, lakierowa- |m?2
d.3.|09 0503-08 ne proszkowo (RAL 7024), petne, klamka ze stali nierdzewnej, wktadka
2 patentowa kl. C
D10-L-alu_ [1.15*2.10*1 m?2 242
RAZEM 2.42
106|{ST-B- |KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegrodg termiczng, lakierowa- |m?2
d.3.|09 0503-08 ne proszkowo (RAL 7024), petne, klamka ze stali nierdzewnej, wktadka
2 patentowa kl. C - EI60
D9-L-alu  [1.15*2.10*1 m?2 242
EI60
RAZEM 2.42
107|ST-B- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe, petne, obtozone m2
d.3.]109 1017-02 dwustronnie ptytg HDF, wykonczone okleing HPL 3 mm (w kolorze ciem-
2 nego debu), wtadka patentowa kl. C, samozamykacz
D10-P 1.00*2.10*7 m?2 14.70
D10-L 1.00*2.05*8 m?2 16.40
RAZEM 31.10
108|ST-B- |KNR 2-02 |Oscieznica do skrzydet drzwiowych j.w. drewniana regulowana, okleino- |m
d.3.|09 1015-01 wane jak skrzydta drzwiowe
2
(1.00+2.10*2)*15 m 78.00
RAZEM 78.00
109|ST-B- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe, petne, z ogniood-  [m?2
d.3.|09 1017-02 pornej ptyty wiérowej i drewnianej ramy, wykonczone okleing HPL 3 mm
2 (w kolorze szarym), w dole tuleje wentylacyjne, zamek z indykatorem, sa-
mozamykacz
D11-P 1.00*2.10*2 m?2 4.20
D11-L 1.00*2.10*5 m?2 10.50
RAZEM 14.70
110[ST-B- |KNR 2-02 |Os$cieznica do skrzydet drzwiowych j.w. drewniana regulowana, okleino- |m
d.3.|09 1015-01 wane jak skrzydta drzwiowe
2
(1.00+2.10*2)*7 m 36.40
RAZEM 36.40
111|ST-B- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe, petne, obtozone m2
d.3.|09 1017-02 dwustronnie ptytg HDF, wykonczone okleing HPL 3 mm (w kolorze ciem-
2 nego debu), w dole tuleje wentylacyjne, zamek z indykatorem
D12-P 0.90*2.10*1 m?2 1.89
D12-L 0.90*2.10*1 m?2 1.89
RAZEM 3.78
112|ST-B- |KNR 2-02 |Oscieznica do skrzydet drzwiowych j.w. drewniana regulowana, okleino- |m
d.3.]109 1015-01 wane jak skrzydta drzwiowe
2
(0.90+2.10*2)*2 m 10.20
RAZEM 10.20
113|ST-B- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe, petne, obtozone m2
d.3.]109 1017-02 dwustronnie ptytg HDF, wykonczone okleing HPL 3 mm (w kolorze ciem-
2 nego debu), w dole tuleje wentylacyjne, wktadka patentowa kl. C - drzwi
do szafy sterowniczej
D13-L 1.10*2.10*1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
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114|ST-B- |KNR 2-02 |Oscieznica do skrzydet drzwiowych j.w. drewniana regulowana, okleino- |m
d.3.]109 1015-01 wane jak skrzydta drzwiowe
2
(1.10+2.10*2)*1 m 5.30
RAZEM 5.30
115|ST-B- |KNNR 2 Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu marmuru, grubosci 3cm  |m
d.3.|09 0302-07
2
1.60*11+3.10*7+0.70+1.00*5 m 45.00
RAZEM 45.00
3.3 System oddymiania i napowietrzania klatki schodowej
116|ST-B- |AW System oddymiania i napowietrzania klatki schodowe;j kpl
d.3.|109
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Tynki wewnetrzne i oblicowania
117(ST-B- |KNR 2-02 |[Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll (lub gipsowe) - na $cia- m?2
d.3.]10 0801-02 nach i stupach
4
PARTER
(1.95+2.16+2.40+3.16)*3.17 m?2 30.65
(2.65+15.25+2.08+6.98+0.57)*3.17 m?2 87.27
0.30*4*3.17*2 m?2 7.61
(3.95+2.83+4.44+4.85)*3.17 m?2 50.94
(7.88+1.95+2.10+1.62+1.23+0.38+4.18+2.01+0.49+1.94)*3.17+(1.10+ m?2 85.53
0.50)*2*3.17
(1.81+1.32+0.90+0.38+0.52*2+0.84+1.32+1.81+3.02)*3.17 m?2 39.43
[(1.89+2.47)*2*3.17]*2 m?2 55.28
(5.15+8.85)*2*3.17 m?2 88.76
(1.75+8.30+1.75)*3.17 m?2 37.41
(2.45+2.55)*2*3.17 m?2 31.70
(2.45+4.05+2.75+2.79)*3.17 m?2 38.17
PIETRO
(1.75+8.30+1.75)*3.20 m?2 37.76
0.30*4*3.20%4 m?2 15.36
(2.65+14.71+2.08+6.67+0.57)*3.20 m?2 85.38
[(1.20+1.00)*2*3.20]*2 m?2 28.16
[(1.20+1.39)*2*3.20]*2 m?2 33.15
(2.44+2.45)*2*3.20 m?2 31.30
(2.45+5.28)*2*3.20 m?2 49.47
(3.81+3.18)*2*3.20 m?2 44.74
(4.55+5.28)*2*3.20 m?2 62.91
[(3.81+4.55)*2*3.20]*2 m?2 107.01
(1.21+2.55)*2*3.20 m?2 24.06
[(1.55+2.55)*2*3.20]*2 m?2 52.48
(8.44+2.76+5.40+1.80+3.04+5.19)*3.20 m?2 85.22
(3.09+5.15)*2*3.20 m?2 52.74
(3.37+7.29)*2*3.20 m?2 68.22
minus: otwory o powierzchni ponad 3,0 m2
-(1.80*2.65*2+1.76*2.65+1.15*2.65+3.00*1.80*7+3.02*2.65*4+1.50*2.65) |m?2 -91.04
RAZEM 1239.67
118|ST-B- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll (lub gipsowe) - na stro- m2
d.3.]10 0801-04 pach i podciggach (w pomieszczedniach w ktérych nie zaprojetkowano su-
4 fitbw podwieszanych)
PARTER
5.15+2.65*2+11.35+6.25+8.35+2.30 m?2 38.70
PIETRO
1.75*6.29+18.35+3.10 m?2 32.46
plus: podciggi
5.00 m?2 5.00
RAZEM 76.16
119|ST-B- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll (lub gipsowe) - na o$cie- [m?2
d.3.]10 0810-06 zach otworéw o powierzchni ponad 3 m2, o szerokosci do 20 cm
4
0.18*[(1.80+2.65*2)+(1.76+2.65*2)+(3.00+1.80)*2*5+(3.02+2.65)*2*4+ m?2 20.58
(1.50+2.65*2)]
0.32*[(1.80+2.65*2)+(1.15+2.65*2)+(3.00+1.80)*2*2] m?2 10.48
RAZEM 31.06
120|ST-B- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll (lub gipsowe) - na klatce [m?2
d.3.]10 0811-02 schodowej
4
13.30 m?2 13.30
RAZEM 13.30
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121|ST-B- |KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe - na $cianach i sufitach m?2
d.3.]10 0802-06
4
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cem.wap. kat.Ill na scianach i stupach
poz.117 m2 1239.67
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cem.wap. kat.lll na stropach i podciggach
poz.118 m2 76.16
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cem.wap. kat.lll na osciezach otworéw
poz.119 m2 31.06
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cem.wap. kat.lll na klatce schodowej
poz.120 m2 13.30
minus: licowanie scian ptytkami cramicznymi (glazurg)
-poz.122 m?2 -176.44
RAZEM 1183.75
122|ST-B- |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 20x20 cm na kle-{m2
d.3.|11 0829-06 ju - fazienki i sanitariaty, pomieszczenie 1/4 (cigg kuchenny), przy umy-
4 walkach
[(2.47+1.89)*2*2.00-1.00*2.00+0.27*0.90]*2 m?2 31.37
(3.95+2.15+1.95)*2.00 m?2 16.10
1.60*2.00*7 m?2 22.40
[(1.20+1.00)*2*2.00-0.90*2.00+0.27%0.90)*2 m?2 14.49
[(1.20+1.39)*2*2.00-(0.90+1.00)*2.00]*2 m?2 13.12
[(2.54+1.55)*2*2.00-1.00*2.00+0.27*0.90]*2 m?2 29.21
(1.21+2.54+1.21+3.04)*2.00-1.00*2.00 m?2 14.00
[(1.81+1.32+1.44+1.45)*3.17]*2-1.15*2.10 m?2 35.75
RAZEM 176.44
123|ST-B- |KNR 0-39 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa na $cianach (pod glazure) - folia w m2
d.3.|06 0115-03 ptynie (lub elastyczny szlam) 2x
4
poz.122 m?2 176.44
RAZEM 176.44
124|ST-B- |KNNR 7 Sufity podwieszane perforowane z wetny mineralnej z rastrami o wym. m2
d.3.[12 0702-02 600x600 mm, grubosci 20 mm, konstrukcja widoczna, rozbieralne, biate
4
PARTER
37.75+15.15+45.55+11.55+4.30 m?2 114.30
PIETRO
43.90+6.00+12.90+12.10+20.35+17.35+17.35+28.75+24.55 m?2 183.25
RAZEM 297.55
125|ST-B- |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptyty mineralnej, gtadkie, klasa materiatu budowla- |m2
d.3.]12 0702-02 nego A2-s1 dO, grubosci 15 mm, biate, odpornos¢ na wilgo¢ 95RH, trwate
4 - w pomieszczeniach wilgotnych (1/4, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/12, 2/13)
PARTER
31.15+4.20+4.20 m?2 39.55
PIETRO
2.95*2+3.95*2 m?2 13.80
RAZEM 53.35
3.5 Podtogi i posadzki
3.5. Warstwy podposadzkowe na gruncie
1
126|ST-B- |KNR 2-02 |Podtoze z piasku grubosci 20 cm m3
d.3.[11 1101-07
5.1
5.15+37.75+15.15+31.15+2.65*2+4.20*2+45.55+11.55+4.30+11.35+ 192.55
6.25+8.35+2.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
192.55
18.01*0.12 2.16
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.16
(poz.126A+p0oz.126B)*0.20 m3 38.94
RAZEM 38.94
127(ST-B- |KNR 2-01 |Zageszczenie podsypki j.w. ubijakami mechanicznymi - ubicie warstwami [m3
d.3.[11 0236-01
5.1
poz.126 m3 38.94
RAZEM 38.94
128|ST-B- |KNR 2-02 |Podtoze z chudego betonu C8/10 (B10), grubosci 15 cm m3
d.3.[11 1101-01
5.1
(poz.126A+poz.126B)*0.15 m3 29.21
RAZEM 29.21
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129(ST-B- |KNR 2-02 (Podtoze z chudego betonu C8/10 (B10) - pogrubienie podtoza j.w. pod m3
d.3.[11 1101-01 Scianki dziatowe na parterze
5.1
0.30*0.30*18.01 m3 1.62
RAZEM 1.62
130|ST-B- |[NNRNKB |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - papa termozgrzewalna 2x m2
d.3.|06 202 0618- |Krotnos¢ = 2
5.1 02
poz.126A m?2 192.55
RAZEM 192.55
131|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja termiczna pozioma - styrodur XPS 30 grubosci 10 cm m2
d.3.|07 0609-03
5.1
poz.126A m?2 192.55
RAZEM 192.55
132|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja pozioma - folia PE gr. 0,3 mm 2x m2
d.3.|06 0607-02 Krotnos¢ = 2
5.1 p.z.
poz.126A m?2 192.55
RAZEM 192.55
133|ST-B- |KNR 2-02 |Szlichta betonowa z betonu C12/15 (B15), grubosci 8 cm m3
d.3.[11 1101-01
5.1
(poz.126A-45.55)*0.08 m3 11.76
RAZEM 11.76
134|ST-B- |KNR 2-02 |Beton konstrukcyjny C20/25 (B25), grubosci 15 cm - pom. 1/9 m3
d.3.|103 1101-01
5.1
45.55*0.15 m3 6.83
RAZEM 6.83
135|ST-B- |KNR 2-02 |Zbrojenie podioza betonowego j.w. siatkg z pretéw o srednicy 8 mm, o t
d.3.|03 0290-01 oczkach 15x15 cm (géra i dot)
5.1
0.468 t 0.47
RAZEM 0.47
3.5. Warstwy podposadzkowe na stropach
2
136|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja termiczna pozioma - styropian EPS 100 grubosci 6 cm m2
d.3.|07 0609-03
5.2
3.35+43.90+2.95*2+6.00+12.90+12.10+20.35+17.35*2+3.10+3.95*2+ m?2 221.85
28.75+18.35+24.55
RAZEM 221.85
137|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja pozioma - folia PE gr. 0,3 mm 2x m2
d.3.|06 0616-03 Krotnos¢ = 2
5.2 p.z.
poz.136 m?2 221.85
RAZEM 221.85
138|ST-B- |KNR 2-02 |Szlichta betonowa z betonu C12/15 (B15), grubosci 6 cm m3
d.3.[11 1101-02
5.2
poz.136*0.06 m3 13.31
RAZEM 13.31
3.5. Warstwy wierzchnie posadzek
3
139|ST-B- |KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES R10 o wym. 30x30 cm na kleju m2
d.3.[11 1118-08
5.3
PARTER
5.15+37.75+4.30+11.35+6.25+8.35+2.30 m?2 75.45
PIETRO
43.90+6.00+20.35+17.35*2+3.10+18.35 m?2 126.40
RAZEM 201.85
140|ST-B- |KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci 10 cm m
d.3.[11 1120-02
5.3
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
141|ST-B- |KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES R11 o wym. 30x30 cm na kleju -  [m2
d.3.[11 1118-08 tazienki, sanitariaty, pomieszczenia 1/4, 1/9, 2/14, 2/16
5.3
PARTER
31.15+4.20*2+45.55 m?2 85.10
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PIETRO
2.95*2+3.95*2+28.75+24.55 m?2 67.10
RAZEM 152.20
142|ST-B- |KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci 10 cm (w pomiesz- |m
d.3.[11 1120-02 czeniach nie licowanych glazurg)
5.3
96.00 m 96.00
RAZEM 96.00
143|ST-B- |KNR 0-39 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia w ptynie (lub elastyczny szlam) [m2
d.3.|06 0115-01
5.3
4.20*2+2.95*2+3.95*2 m?2 22.20
RAZEM 22.20
144|ST-B- |KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES R13 o wym. 30x30 cm na kleju m2
d.3.[11 1118-08 wodoodpornym i chemoodpornym - magazyn oleju i kottownia
5.3
PARTER
2.65"2 m?2 5.30
RAZEM 5.30
145|ST-B- |KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci 10 cm m
d.3.[11 1120-02
5.3
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
146|ST-B- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadziny dywanowe;j (dla pomieszczen uzytecznosci publicz-|m2
d.3.|11 1113-02 nej) na kleju
5.3
PARTER
15.15 m?2 15.15
PIETRO
12.90+12.10 m?2 25.00
RAZEM 40.15
147|ST-B- |KNR 2-02 |Cokoty przyscienne przy posadzkach z wyktadizny dywanowej, wysokosci |m
d.3.[11 1113-06 10 cm (z wykfadziny)
5.3
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
148|ST-B- |KNR 2-02 |Licowanie schodéw ptytkami ceramicznymi GRES o wym. 30x30 cm R11 [m2
d.3.[11 1121-05 na kleju
5.3
(0.175*20+0.28*18)*1.75 m?2 14.95
RAZEM 14.95
149|ST-B- |KNR 2-02 |Licowanie podestéw schodéw ptytkami ceramicznymi GRES R11 o wym. [m2
d.3.[11 1118-08 30x30 cm na kleju
5.3
1.76*1.75+1.50*1.75+3.35 m?2 9.06
RAZEM 9.06
150|ST-B- |KNR 2-02 |Cokoliki na klatce schodowej z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci |[m
d.3.[11 1120-02 10 cm
5.3
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
3.6 Malowanie wewnetrzne
151|ST-B- |KNR 2-02 |Malowanie tynkdéw wewnetrznych (gtadzi gipsowych) farbami lateksowymi [m2
d.3.|13 1505-03 2x
6
przedmiar j.p. gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
poz.121 m?2 1183.75
RAZEM 1183.75
3.7 Elementy kowalsko-slusarskie
152|ST-B- |KNR 2-02 |Balustrada schodéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej, wysokosci 110  |m
d.3.|14 1207-05 cm
7
3.00+1.22+3.30+1.75 m 9.27
3.00+1.22+3.30 m 7.52
ciezar: 236,3+197,2=433,5 kg
RAZEM 16.79
153|ST-B- |KNR 2-02 |Balustrada na holu na | pietrze ze stali nierdzewnej, wysokosci 110 cm m
d.3.|14 1207-05
7
6.43 m 6.43
ciezar: 165,8 kg
RAZEM 6.43
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154|ST-B- |KNR 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna W1 o wym. 180x100 cm, przystosowana do in- [szt.
d.3.|14 1219-03 tensywnego ruchu, rama systemowa, stal chromowo-niklowana, wys. ra-
7 p.z. my min. 25 mm, zwijalny wkfad gumowy i wktad z kasetka szczotkowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|ST-B- |KNR 2-02 |Wycieraczka wewnetrzna W2 o wym. 180x100 cm, wys. 22 mm, wktad szt.
d.3.|14 1219-03 zwijalny szczotkowy z listwg czyszczgca, rama systemowa aluminiowa
7 p.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|ST-B- |KNR 2-02 |Odbojoporecze z elementéw systemowych (na wysokosci 110 cm nad po- [m
d.3.|14 1217-05 sadzkg) - podstawa odbojoporeczy aluminiowa gr. 2 mm, pokrywa winylo-
7 p.z. wa gr. 2 mm, teksturowane
62.30 m 62.30
RAZEM 62.30
157|ST-B- |KNR 2-02 |Systemowe narozniki wzmacniajgce (do wysokosci 150 cm), winylowe gr. |m
d.3.[14 1217-04 2 mm, szeroko$c 76 mm, teksturowane
7 p.z.
63.00 m 63.00
RAZEM 63.00
158|ST-B- |AW Drabina aluminiowa do wytazu dachowego, mocowana do $ciany szt
d.3.|14
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
159|ST-B- |AW Montaz wyposazenia sanitariatow dla os6b niepetnosprawnych kpl
d.3.|14
7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
160|ST-B- |AW Gasnica 2-kilogramowa szt
d.3.|14
7
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3.8 Elewacje
161|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie cokotu budynku w technologii lekka-mokra - styrodur XPS m2
d.3.]15 2610-01 grubosci 14 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku mozaikowego
8
16.30 m?2 16.30
RAZEM 16.30
162|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie scian budynku w technologii lekka-mokra - styropian EPS 70- [m2
d.3.]15 2610-01 040 grubosci 16 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkowarstwowego
8 silikatowego
9.80%7.44+0.48*2.69 m?2 74.20
3.81"6.41+9.0176.41-0.48*2.69 m?2 80.89
10.27*4.73 m?2 48.58
26.87%4.73 m?2 127.10
minus: otwory
-(3.00*2.65+3.00%1.80+0.90%1.80*5+1.50*1.80*4+3.00*1.80*4) m?2 -53.85
minus: licowanie $cian ptytkami elewacyjnymi
-poz.163 m?2 -29.72
RAZEM 247.20
163|ST-B- |KNR 0-33 |Docieplenie scian budynku - styropian EPS 70-040 grubosci 16 cm, z m2
d.3.|15 0114-07 okfadzing z ptytek elewacyjnych silikatowych tupanych o wym. 250x65x20
8 mm
3.03*9.81 m?2 29.72
RAZEM 29.72
164|ST-B- |KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynku w technologii lekka-mokra - wetna mineralna  [m?2
d.3.|15 2615-01 grubosci 16 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkowarstwowego sili-
8 katowego
14.05%6.41 m?2 90.06
minus: otwory
-(1.76*2.65+3.02*2.65*4+1.50*2.65) m?2 -40.65
RAZEM 49.41
165|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie osciezy otworéw w technologii lekka-mokra - osiatkowanie i  [m?2
d.3.|15 2610-07 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego (bez kosztu styropianu
8 i wetny)
0.16*[(3.00+2.65*2)+(3.00+1.80)*2+(0.90+1.80)*2*5+(1.50+1.80)*2*4+ m?2 25.09
(3.00+1.80)*2*4+(1.76+2.65*2)+(3.02+2.65*2)*4+(1.50+2.65*2)]
RAZEM 25.09
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166|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie od spodu stropu podcieni przy wejsciu gtébwnym w technologii [m?2
d.3.]15 2610-03 lekka-mokra - styropian EPS 70-040 grubos$ci 2x16 cm, osiatkowanie i wy-
8 konanie tynku cienkowarstwowego silikatowego
29.00 m?2 29.00
RAZEM 29.00
167|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie od spodu stropu w technologii lekka-mokra - styropian EPS  [m2
d.3.]15 2610-03 70-040 grubosci 16 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkowarstwo-
8 wego silikatowego
0.48*10.27+4.73*10.27*0.5+0.48*21.65 m?2 39.61
minus: podcien
-poz.166 m2 -29.00
RAZEM 10.61
168|ST-B- |KNR 0-17 |Docieplenie gzymsoéw dachowych w technologii lekka-mokra - styropian  [m2
d.3.]15 2610-03 EPS 70-040 grubosci 6 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkowarst-
8 wowedo silikatowego
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
169|ST-B- |KNR 0-23 |Docieplenie gzymsoéw dachowych w technologii lekka-mokra - wetna mi-  [m2
d.3.]15 2615-03 neralna grubosci 6 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkowarstwowe-
8 go silikatowego
9.30 m?2 9.30
RAZEM 9.30
170|ST-B- |KNR 0-23 |Docieplenie kominéw ponad dachem w technologii lekka-mokra - plyty m2
d.3.]15 2615-02 welny mineralnej twardej grubosci 5 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku
8 kamyczkowego
45.40 m?2 45.40
RAZEM 45.40
171|ST-B- |KNR 0-17 |Tynki mozaikowe na stupach przed wejsciem do budynku - natozenie na [m2
d.3.]15 0929-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
8
7.14 m?2 7.14
RAZEM 7.14
172|ST-B- |KNR 0-17 |Tynki mozaikowe na stupach przed wejsciem do budynku - natozenie na [m?2
d.3.]15 0929-02 podtoze farby gruntujacej - druga warstwa
8
poz.171 m?2 7.14
RAZEM 7.14
173|ST-B- |KNR 0-17 |Tynki mozaikowe na stupach przed wejsciem do budynku - tynk mozaiko- [m2
d.3.|15 0929-06 wy
8
poz.171 m?2 7.14
RAZEM 7.14
174|ST-B- |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m2
d.3.|115 2615-11
8
36.20 m?2 36.20
RAZEM 36.20
175|ST-B- |KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.|15 2609-08
8
poz.165/0.16 m 156.81
37.62+26.05*2+6.86*2+7.87*3 m 127.05
RAZEM 283.86
176|ST-B- |KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm przy szeroko$ci w m2
d.3.|08 0504-02 rozwinigciu ponad 25 cm
8
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
177|ST-B- |KNNR-W 3 |Zabezpieczenie powierzchni elewaciji - tynki i licowki z cegiet silikatowych, [m?2
d.3.|15 1206-06 Srodkiem hydrofobowym, natryskiem 2x
8 p.z.
poz.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36*0.25 m2 382.08
p0z.162+p0z.163+p0z.164+p0z.165+p0z.166+p0z.167+poz.168+p0z.169 |m2 408.33
RAZEM 790.41
178|ST-B- |KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne ramowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.115 1504-01
8
569.0 m?2 569.00
RAZEM 569.00
179|ST-B- |KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.115 1505-01
8
poz.178 m?2 569.00
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RAZEM 569.00
180|ST-B- |KNNR 2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|15 r.15 (poz.:162,164,165,168,169,171,172,173,175,176)
8 z.52.5.3
4 Winda
181|ST-B- |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.4|02 0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.l)
15.36 m3 15.36
RAZEM 15.36
182|ST-B- |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- [m3
d.4|02 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-1V (przyjeto do 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.181 m3 15.36
RAZEM 15.36
183|ST-B- |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdéw pospdtkg nienormowana, z przerzutem na [m3
d.4(02 0501-01 odlegtos¢ do 3 m
przedmiar j.w.
poz.181 m3 15.36
minus:
-(p0z.187*0.10+p0z.190+2.25*2.10*0.85) m3 -6.57
RAZEM 8.79
184|ST-B- |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 m prze- [m3
d.4/02 0501-04 rzutu ponad 3 do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.183 m3 8.79
RAZEM 8.79
185|ST-B- |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci ok. 25 cm ubija- [m3
d.4|02 0236-01 kami mechanicznymi do 1d=0,45
poz.183 m3 8.79
RAZEM 8.79
186|ST-B- |AW Koszt pospétki nienormowanej do zasypania wykopow j.w. m3
d.4(02
poz.183 m3 8.79
RAZEM 8.79
187|ST-B- |KNR 2-22 |Podioze pod ptyte fundamentowg szybu windowego, z betonu C8/10 m2
d.4|03 0201-02 (B10) grubosci 10 cm - pierwsze 5 cm grubosci
2.75*2.60 m?2 7.15
RAZEM 7.15
188|ST-B- |KNR 2-22 |Podtoze pod ptyte fundamentowg szybu windowego j.w. - dodatek za dal- [m2
d.4|03 0201-04 sze 5 cm grubosci /do 10 cm/
jow. poz.187 m?2 7.15
RAZEM 7.15
189|ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych ptyty funda- |t
d.4|03 0290-02 mentowej i Scian podszybia ze stali okragtej zebrowanej #8-12 mm
(B500SP)
315.54/1000 t 0.32
RAZEM 0.32
190[ST-B- |KNR 2-02 |Ptyta podszybia zelbetowa monolityczna, z betonu C25/30 (B30) m3
d.4|03 0205-01
2.55*2.40*0.30 m3 1.84
RAZEM 1.84
191|ST-B- |[NNRNKB |lzolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej - 1x papa termozgrzewal- [m?2
d.4|06 202 0618- |na
02
2.55*2.40 m?2 6.12
RAZEM 6.12
192|ST-B- |KNR 2-02 |Sciany podszybia zelbetowe monolityczne grubosci 25 cm; z betonu C25/ [m2
d.4|03 0207-01 30 (B30)
0207-07
(2.25+1.60)*2*0.94 m?2 7.24
RAZEM 7.24
193|ST-B- |KNR 2-02 |Szlichta betonowa na podtozu gruntowym, zatarta na gtadko, grubosci 10 [m3
d.4|03 1101-01 cm
1.75%1.60*0.10 m3 0.28
RAZEM 0.28
194|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian podszybia (wraz z wiencami) - [m?2
d.4|06 0603-09 powtoka bitumiczna 2x - pierwsza warstwa
(2.25+2.10)*2*1.19+(2.55+2.40)*2*0.45 m?2 14.81
RAZEM 14.81
195|ST-B- |KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian podszybia (wraz z wiencami) - [m?2
d.4|06 0603-10 powtoka bitumiczna 2x - druga warstwa
poz.194 m?2 14.81

-19 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




sejny-budynek-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 14.81
196|ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych wiencow i |t
d.4|03 0290-01 ptyty szybu windowego ze stali okragtej gtadkiej #6 mm (S235JR)
14.61/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
197|ST-B- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych wiefAcéw i |t
d.4|03 0290-02 ptyty szybu windowego ze stali okragtej zebrowanej #12 mm (B500SP)
164.81/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
198|ST-B- |KNR 2-02 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach podszybia o szerokoscido [m3
d.4|03 0212-11 30 cm, z betonu C25/30 (B30)
W-0 0.25*0.25%(2.25+1.60)*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
199|ST-B- |KNR-W 2- |Sciany szybu windowego z bloczkéw betonowych kl. 15 na zaprawie ce- [m3
d.4|04 02 0101-06 |mentowej M10 z dodatkiem plastyfikatora, grubosci 25 cm
(2.25+1.60)*2*(3.33+3.45) 52.21
minus: otwory
-1.18*2.25*2 -5.31
A (obliczenia pomocnicze) ========
46.90
poz.199A*0.25 m3 11.73
RAZEM 11.73
200(ST-B- [KNR 2-02 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach szybu windowego o szero- |m3
d.4|03 0212-11 kosci do 30 cm, z betonu C25/30 (B30)
W-1 (0.25*0.25%(2.25+1.60)*2)*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
201(ST-B- [KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.4|03 0210-03 przekroju do 12, z betonu C25/30 (B30)
N-118 0.25*0.25*1.68*2 m3 0.21
RAZEM 0.21
202|ST-B- |KNR 2-02 |Plyta stropowa szybu windowego zelbetowa monolityczna grubosci 17 m2
d.4|03 0216-02 cm, z betonu C25/30 (B30)
0216-05
1.75*1.60 m?2 2.80
RAZEM 2.80
203|ST-B- |KNR 2-17 [Wywietrzak grawitacyjny o $r.do 315 mm szt.
d.4|08 0152-03
p.a.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|ST-B- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll - na $cianach m2
d.4(10 0801-02
(1.75+1.60)*2*8.20+(2.00+1.98+2.25+2.10)*3.22 m?2 81.76
RAZEM 81.76
205(ST-B- [KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll - na stropach m2
d.4(10 0801-04
1.75*1.60 m?2 2.80
RAZEM 2.80
206(ST-B- [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4|13 1505-01 tynkéw na $cianach i stropie szybu
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll na $cianach i
stropach
p0oz.204+poz.205 m?2 84.56
RAZEM 84.56
207(ST-B- [KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.4[15 1606-01
27.50 m?2 27.50
RAZEM 27.50
208|ST-B- |AW Winda - dzwig hydrauliczny dla niepetnosprawnych, udzwig 630 kg, kabi- |kpl
d.4|16 na przystosowana dla os6b niepetnosprawnych o wym. 140x110 cm, typ
kabiny K-1, drzwi teleskopowe, o odpornosci ogniowej EI30, wysokos¢é
podnoszenia 3,5 m, wraz z maszynownig prefabrykowang typ C T2
(umieszczona we wnece obok szybu windowego) - dostawa i montaz
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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