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RZUT FUNDAMENTOW

3. Poziom posadowienia fundamentéw wg rzednych opisanych na rysunku.

4. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z pomiarem geodezyjnym.

5. Przed wykonaniem fundamentéw uprawniony geolog powinien potwierdzi¢
warunki gruntowo-wodne. W przypadku innych gruntdéw niz przyjete w
projekcie lub w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia wody
gruntowej nalezy powiadomic projektanta.

6. Zalecane jest prowadzenie prac ziemnych w okresach niskich stanéw wéd
gruntowych. Wykopy fundamentowe chronié przed naptywem wod opadowych
oraz zamarzaniem.

7. Przed okresem zimowym fawy obsypa¢ do poziomu projektowanego.

8. Na $cianach fundamentowych wykonaé wieniec zelbetowy Wz-0 na
poziomie rzgdnej posadzki wg architektury.

9. Prety zbrojenia podiuznego tgczy¢ na zakltad min. 60cm. Prety muszg
zachowac ciggtosc¢.

10. Fundamenty nalezy zasypac¢ gruntem niespoistym bez wkiadek gliniastych.
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1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi, sprawdzi¢ w 15-024 BIALYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
odpowiednich projektach roboty zwigzane.
2. Podktad betonowy wykonac z betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm. tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl
W miejscu zaprojektowanych $cian dzialowych parteru nalezy wykonac
pogrubiong do wymiaréw 30x30cm warstwe chudego betonu. PROJEKT
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