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obrébka z blachy stalowe'LocOynkowanej gr.0.6mm WD 1
powlekanej w kolorze RAL 7024 RE15

papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia
w kolorze ciemnoszarym, z uzyciem papy wentylacyjne| i kominkéw wentylacyjnych

element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany

krawedziak do zamocowania obrébki blacharskiej wetna mineralna skalna gr.20 cm
7.83 . i : . keramzyt 33 cm ze spadkiem 2 °
folia PE gr.0.4 mm , sklejana na zaktad
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1 Bawez-o 7 Wz-0 e styrodur XPS 30, gr. 10 cm PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY ia obi
T Wzl # | PSR 2x papa termozgrzewalna kategoria obiektu -IX
§ Ll A Lo % chudy beton 15¢m BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY
NN £-50 155 707 155 t-70 7% piasek ubity warstwami 20 cm WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM
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drenaz _ — drenaz _ W SEINACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
wg.proj.inst.sanit, .proj.inst.sanit. VVP2 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SZ4 gres na kleju ADRES OBIEKTU | SEJNY ul.takowa , czesci dziatek nr.1584/37 , nr 1584/43,
folia kubetkowa FUNDAMENTY WG.PROJEKTU KONSTRUKCJI SZ3 szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm BUDOWLANEGO | nr 1584/44, nr 1561/4, obreb Sejny
styrodur XPS gr.14 cm styropian EPS 100 - 6 cm 4
izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m folia kL_Jbeikowa _ strop zelbetowy wg.proj.konstrukgcji NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ A-A
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