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OPIS TECHNICZNY

czesci sanitarnej projektu budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne podtaczenia do sieci wydane przez ich gestordw,

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,

— PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,

— PN-EN ISO 13788 Cieplno - wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania,

— Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentéw,

— Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W czesSci sanitarnej zawarto rozwigzanie dotyczace:
— instalacji ogrzewczych,
— instalacji wodociggowej
— instalacji p. poz. do zasilania hydrantow przeciwpozarowych,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— instalacji kanalizacji deszczowej,
— instalacji wentylacyjnej,
— Zrodta ciepta

3.ZRODLO CIEPEA

Zrédtem ciepta w przedmiotowym budynku bedzie projektowana kottownia olejowa zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Kociot

Zaprojektowano kociot olejowy o mocy nominalnej 30 kW wyposazony w kompletna automatyke
umozliwiajaca sterowanie obiegiem grzewczym z mieszaczem oraz przygotowanie cieptej wody uzyt-

kowej. Kociot wyposazy¢ nalezy w kanat powietrzno-spalinowy, ktérego zadaniem bedzie odprowa-
dzenie spalin oraz doprowadzenie powierza niezbednego do spalania paliwa w kotle.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w pojemnosciowym podgrzewaczu o pojemnosci 150 dm?,
ustawionym pod kottem olejowym. Przygotowanie c.w.u. na zadzie priorytetu.

Magazynowanie oleju

Olej opatowy na potrzeby kottowni magazynowany bedzie w pomieszczeniu kottowni w zbiorniku
dwuptaszczowym o pojemnosci 1000 dm?. Odlegtos¢ kotta od zbiornika powinna wynosi¢ min. 1 m.
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Miedzy kottem a zbiornikiem nalezy wybudowad Scianke wystajgca min. 60 cm w rzucie poza obreb
zbiornika i przewyzszajaca go o min. 30 cm.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w krociec do napetniania, ktory nalezy zlokalizowac w szafce na zewnatrz
budynku oraz w kotpak odpowietrzajacy wyprowadzony na zewnatrz.

Wentylacja kottowni i zbiornika oleju

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng wywiewng (kanaty zgodnie z czescia ar-
chitektoniczna) oraz nawiew powietrza z zewnatrz za pomoca kanatu typu ,,Z” o wymiarach 200x200
mm wykonanego z blachy stalowej ocynkowane;j.

Zabezpieczenia kottownia

Uktad technologiczny nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposéb:
— kociot - zawér bezpieczenstwa
— instalacja c.o0. - przeponowe naczynie wzbiorcze
— podgrzewacz po stronie zimnej wody - zawor bezpieczenstwa

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie instalacje wodna, pompowa, dwururowa, z rozdziatem dolnym, w uktadzie petli pozio-
mej, w systemie zamknietym o parametrach 65/50°C.

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur:
— lezaki rozprowadzajace oraz piony - z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych,
taczonych za pomoca ksztattek zaprasowywanych.
— rozprowadzenie od pionéw do grzejnikdw w systemie tréjnikowym - z rur polietylenowych wielo-
warstwowych PE/AL/PE z barierg antydyfuzyjna, Tma = 90°C. Pnax= 0,6 MPa taczonych przy pomocy
ksztattek systemowych.

Grzejniki
— grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym posiadajgce wbudowana wktadka zaworowa z

nastawg wstepna,
— grzejniki tazienkowe,

Armatura regulacyjna i odcinajaca

— armatura podtaczeniowa do grzejnikéw z podtaczeniem dolnym, wykonanie katowe, umozliwiaja-
ca odciecie grzejnika,

— zawor grzejnikowy powrotny,

— zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

— gtowice termostatyczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

— reczne zawory rownowazace z odwodnieniem,

— automatyczne zawory utrzymujace stata réznice cisnienia,

— zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych (PN10, T, = 100°C).
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Odpowietrzenie instalacji

— odpowietrzniki automatyczne %" Przed odpowietrznikami zmontowac zawory odcinajace kulowe
2" PN6, Tma = 100°C.
— reczne zawory odpowietrzajace wbudowane w grzejniki.

Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocg zawordéw odcinajacych.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy nastaw wstepnych na zaworach
wbudowanych w grzejniki typu Ventil Compact, zewnetrznych zaworach termostatycznych, grzejniko-
wych zaworach powrotnych oraz zaworach réwnowazgcych.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny byc¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i ba-
daniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Sposob ustawienia nastaw wstepnych na zaworach nale-
zy dokonac zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, powinna

wynosic:
) ) Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Srednica wewnetrzna X
1=0,035 W/(m%K)
1 do 22 mm 20 mm
2 0d 22 do35mm 30 mm
3 od 35do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6 | dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowad grubosc warstwy izolacyjnej.

Do izolacji gtéwnych lezakéw i pionéw nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Rurociagi biegnace w posadzce oraz w bruzdach sciennych zaizolowac nalezy otulinami z
pianki polietylenowej majacymi dopuszczenie do zabetonowania.

Préby ci$nieniowe instalacji

Probe szczelnosci nalezy wykonad przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystapieniem do proby ciSnieniowej instalacja powinna byé poddana ptukaniu. Ptukanie nale-
2y przeprowadzic przy otwartych zaworach odcinajacych i regulacyjnych.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie wieksze o 0,2 MPa od ci$nienia robo-
czego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.
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Wytyczne montazu

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane winny by¢ wykonane w tulejach ostonowych. W tulei
nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rurociaggdw. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a tuleja
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym sie jej przemieszczanie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Grzejniki nalezy montowad w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny $ciany zgodnie z wytycznymi
producenta. Odlegtosci montazu grzejnika stalowego ptytowego od sciany winny wynosic¢ min.:

— od $ciany za grzejnikiem - 5cm

— od podtogi -7 cm

— od spodu parapetu - 7 cm.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu zakofczenia robédt
wykonczeniowych.

5.INSTALACJA WODOCIAGOWA | P. POZ.
Zr6édtem wody dla projektowanego budynku bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa poprzez projektowa-

ne przytacze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe na warunkach dostawcy wody wg odrebnej procedury.

Rurociagi

Instalacje wodociaggowa nalezy wykonac z rur wielowarstwowych T ,,=90°C, P.,=1MPa. System pota-
czen przy pomocy ksztattek zaprasowywanych.

Gtéwne lezaki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem natomiast piony w wyznaczonych
miejscach. Rozprowadzenie od piondéw do przyboréw nalezy wykonaé w warstwie posadzki i w bruz-
dach sciennych.

Odbiorniki
Zaprojektowano $cienne baterie dla natryskow oraz baterie stojace dla umywalek i zlewozmywakow.

Baterie stojace nalezy potaczy¢ przy pomocy wezykéw stalowych. Na zasilaniu umywalek oraz zlewo-
zmywakow nalezy zamontowac zawory odcinajace $cienne (PN10) 3/8".

Podejscia do kazdego przyboru nalezy wykonaé przy pomocy kolan sciennych zamontowanych na
ptytkach montazowych.

W pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac armature czerpalna przysto-
sowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Armatura odcinajgca i regulacyjna

Na poszczegdlnych gateziach odchodzacych od piondw oraz pod pionami nalezy zamontowac, zawory
odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych, T,,=100°C, P,.,.=1MPa.

Na obiegach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac termostatyczne zawory do cyrkulacji c.w.u.
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Préby ci$nieniowe

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Jezeli postep robot bedzie wymagat zakrycia przewoddw, przed zakonczeniem mon-
tazu catosci instalacji, wowczas probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej czesci w ra-
mach odbioréw czesciowych.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5xci$nienie robocze, lecz nie mniej niz

10 bar.

5.1. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25, wyposazone w weze potsztywne zamonto-
wane w szafkach stalowych. Hydrant nalezy montowad w taki sposob, aby zawér znajdowat sie na wy-
sokosci 1,35+0,1 m nad posadzka. Zasilanie hydrantéw z instalacji wodociggowej.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych srednich ze szwem wg PN - 74/H-
74200 oraz zabezpieczy¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej zabezpieczonej z zewnatrz ptasz-
czem aluminiowym.

Ze wzgledu na to, ze hydranty beda potaczone z instalacja wodociggowa na cele bytowe, w ktorej sg
elementy z tworzyw sztucznych, nalezy zastosowad zawdr pierwszenstwa, ktdry bedzie zapobiegat nie-
kontrolowanemu wyptywowi wody w przypadku uszkodzenia rurociggu z tworzywa sztucznego.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowad termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie, powinna wynosi¢:

) ) Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Srednica wewnetrzna X
1=0,035 W/(m%K)
1 do 22 mm 20 mm
2 0d 22 do35mm 30 mm
3 od 35do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podtodze 6 mm
6 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
dzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowad grubosc warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieplng nalezy wykonaé réwniez na rurociggach wody zimnej, w celu zabezpieczenia przed
wykropleniem wilgoci.

Do izolacji gtéwnych lezakdw i piondw nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Rurociagi biegnace w posadzce oraz w bruzdach sciennych zaizolowac nalezy otulinami z
pianki polietylenowej majacymi dopuszczenie do zabetonowania.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbiornikiem Sciekdw bytowych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej za pomoca projekto-
wanego przytacza. Przytacze kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarzadcy wg odrebnej procedury.

6.1. Instalacja wewnetrzna

Rurociagi

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

— piony i lezaki prowadzone pod stropem - z systemu przeznaczonego do instalacji kanalizacji we-
wnetrznej PVC-u, o potaczeniach kielichowych na wcisk, z uszczelkg gumowa. Mocowanie rurocia-
gow do Scian przy pomocy obejm z przektadka gumowa,

— rurociagi na zewnatrz z rur PVC klasy S (SN8) o potaczeniach kielichowych na wcisk z uszczelnie-
niem gumowym,

— podtaczenia przybordw sanitarnych do pionéw - dla $rednic 50 i 110 mm z rur PVC-u, a dla $redni-
cy 40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje z zamknieciem hermetycznym.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne zamontowane
na pionach kanalizacyjnych i wyprowadzone na dach.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogélnodostepne. W pomieszczeniach WC, z ktdrych beda korzystaty osoby niepet-
nosprawne, nalezy zastosowac przybory sanitarne odpowiednio przystosowane.

6.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogélnodostepne.

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj przyboru DU llos¢ DU
Umywalka 0,5 15 7,5
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 2 5 10
Zlew kuchenny 0,8 3 2,4
Natrysk 0,6 2 1,2
Pralka 0,8 2 1,6
Wpust podtogowy 0,8 3 2,4

Obliczeniowy przeptyw $ciekdw sanitarnych

Rodzaj systemu kanalizacyjnego: System |

Rodzaj obiektu: Korzystanie nieciagte, np. w mieszkaniu,
pensjonacie, biurze

K 0,5

$DU 25,1

qs 2,5
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Q | 2,0

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw wyznaczono zgodnie z norma PN-EN 12056 z zaleznosci:
q,=K \ 20U, [d/s]

6.3. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje doziemna kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVCo 160, min. SN8.

Rurociagi nalezy uktadac¢ w gotowym wykopie. Zasypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibro-
waniem poszczegdlnych warstw co 10 cm. Wykop co najmniej 50 cm wokét Sciany na catej wysokosci
studzienki nalezy zasypywac gruntem piaszczystym o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostata
cze$¢ wykopu wypetnié gruntem niewysadzinowym. Grunt ten nalezy zageszczac¢ warstwami co 10 cm
do wskaznika Is=1,0.

Na zakonczeniu nalezy zamontowal studzienke rewizyjng z tworzywa sztucznego o Srednicy
@425 mm, zwienczona wtazem klasy D400.

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano nastepujace uktady kanalizacji deszczowej:
— odprowadzenie wdd z dachu
— odwodnienie parkingu

Odprowadzenie wéd z dachu

Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z dachu bedzie zbierac rury spustowe. W miejscach po-
taczenia nalezy zastosowac wpusty uniwersalne (rewizje).

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC litych. Uzbrojenie stanowié beda:
— studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego o Srednicy 425 mm, zwiericzenie w klasie B125
— studzienka rewizyjna z kregdw betonowych o $rednicy DN1200 mm, zwienczenie w klasie D400

Odwodnienie parkingu

Zaprojektowano wpust deszczowy klasy D400 posadowiony na studzience betonowe systemowej
DN500 wyposazonej w osadnik piasku. Na odptywie zaprojektowano separator substancji ropopo-
chodnych o wydajnosci maks 2 dm?/s.

8. DRENAZ OPASKOWY

System zaprojektowano jako zamknieta opaske, ktéra obejmuje wszystkie $ciany stykajace sie z zie-
mia. Odptyw wod drenarskich do kanalizacji deszczowej. Przy uktadaniu nalezy zwrdcié¢ uwage na nie-
dopuszczenie cofania sie wod z kanalizacji deszczowej do systemu drenarskiego w tym celu na odpty-
wie wod drenarskich do kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie zamontowaé klape zwrotna.

Rurociaggdw drenarskich nie wolno montowac ponizej posadowienia taw fundamentowych.
Rurociagi

Drenaz opaskowy nalezy wykonac z rur drenarskich perforowanych w oplocie z wtdkna syntetycznego.
Rurociagi nalezy uktadac ze spadkiem 3+5%o.
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Rury drenarskie nalezy obsypac zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej $32mm w warstwie 10+15
cm wokot rury.

Studzienki inspekcyjne

W miejscach wskazanych w czesci graficznej nalezy zamontowac studzienki z tworzywa sztucznego o
Srednicy 315 mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w zwienczenia klasy B125.

9.INSTALACJA WENTYLACYJNA

Pomieszczenia 1/4i1/9

Zaprojektowano mechaniczna wentylacje wywiewng za pomoca wentylatoréw dachowych wyposazo-
nych w regulatory obrotow.

Pomieszczenia na parterze

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagana nasadami obrotowymi zlokalizowanymi na da-
chu na zakonczeniach kominéw wentylacyjnych.

Pomieszczenia na pietrze

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang nasadami obrotowymi hybrydowymi zlokali-
zowanymi na dachu na zakonczeniach komindéw wentylacyjnych.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylatory tazienkowe zatgczane wtacznikiem Swia-
tta badz uruchamiane przez wbudowany czujnik ruchu (pomieszczenia z oknami).

Dostarczenie powietrza

Powietrze wentylacyjne bedzie dostarczane z zewnatrz za pomocg nawietrzakéw Sciennych oraz
okiennych.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw wentylacyjnych przedstawiono w czesci graficzne;.
10. WARUNKI OCHRONY P. POZ.

10.1. Przejscia instalacyjne

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi
Zmianami:

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpor-
nosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instala-
cji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomiesz-
czen higienicznosanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a

Opis techniczny czesci sanitarnej projektu budowlanego Strona | -9



Czes¢ sanitarna projektu budowlanego
Sejny, ul. tgkowa, czesci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ognio-
wej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia rurociaggow przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz EI 60 lub REI 60
niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nale-
zy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej El 60,
REI 60 lub wyzszej oraz wszystkie przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia poza-
rowego wykonac w przepustach o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod.

Sposdb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny spos6b montazu na-
lezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualna aprobatg techniczna danego systemu.

Przejscia kanatami wentylacji mechanicznej przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
klapami p.poz. z wyzwalaczem termicznym i wytacznikiem kraricowym wytaczajacym centrale w przy-
padku zamkniecia klapy.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen
oraz sztukg budowlana.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznako-
wany CE, badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na warunkach okre-
$lonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen rownowaznych pod wzgledem technicznym.

Funkcja IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Leszek Kasprzycki "_‘_-"_ta'acgna,"" ?a"lref’i:-“‘ied’t‘“fta‘?‘ 11.05.2021
cji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-
nrupr. PDL/0142/POOS/1O nych, gazowych, wodociaggowych i

kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy | mgrinz. Marcin Harasimowicz | Instalacyina w zakresie sieci, instala- | 17 05,2021
cji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-

nrupr. PDI—/0148/POOS/09 nych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych
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